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| | 4 附 ? 张 DVD ，6.5GB ，10.8 小 时 的 详细 语音 视频 讲解 
附 视 频 光 盘 。 制作 了 150 个 模具 设计 技巧 和 实例 的 语音 视频 教学 文件 
含 语音 讲解  。 提供 低 版 本 素材 源 文件 ,适合 Creo1.0-2.0 和 Pro/E4.0-5.0 的 用 户 使 用 
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本 书 人 全面、 系统 地 介绍 了 使 用 Creo 2.0 进行 模具 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包括 软件 使 用 环境 的 
配置 、 模 具 设 计 流 程 、 模 具 分 析 与 检测 、 分 型 面 的 设计 、 利 用 着 色 和 裙 边 的 方法 进行 分 型 面 设 计 、 型 世 设 
计 、 滑 块 设计 、 和 斜 销 设计 、 破 孔 修 补 、 一 模 多 穴 的 模具 设计 、 流 道 和 水 线 设 计 、 使 用 体积 块 法 进行 模具 设 
计 、 使 用 组 件 法 进行 模具 设计 、 模 具 设 计 的 修改 、 模 座 结构 与 设计 、 塑 料 顾 问 模 块 的 使 用 、 模 染 设 计 和 模 
具 设 计 综 合 范 例 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 编 
写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 
作 了 104 个 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 范例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 10.8 个 小 时 ， 
光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 模型 文件 、 范例 文件 和 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.3SGB ) 。 
另外 ， 为 方便 Creo (ProE) 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 Creo1.0、Pro/E5.0、Pro/E4.0 版 本 
的 配套 文件 。 

在 内 容 安排 上 , 本 书 主要 通过 大 量 的 模具 设计 范例 对 Creo 模具 设计 的 核心 技术 、 方法 与 技巧 进行 讲解 
和 说 明 ， 这 些 范例 都 是 实际 生产 一 线 工程 设计 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 安排 能 帮助 读者 较 快 地 进入 模具 
设计 实战 状态 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 人 全面， 范例 丰富 ， 讲 解 详细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 
广大 工程 技术 人 员 学 习 Creo 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 , 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 
CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 的 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强 大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 页 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清 醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 
产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 上 共有 中 国 特 色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 着 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 朝 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工业化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
居 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 日 主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 , 采用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 Creo、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宇 喧 的 
经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 售 国 外 独资 和 合资 公司 ) 编写 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信 
县 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 
同时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集 团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 厂 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ Creo2.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ Creol1.0 工程 应 用 精 解 丛书 






































































































































Creo 2.0 模具 设计 教程 


Creol.0 宣 典 

Creo1.0 实例 宇 典 

Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 3.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 2.0 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 : 








注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 因 为 作者 和 顾问 均 是 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 
局 校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 叉 对 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 全 和 面 、 系 统 、 有 条 不 亲 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 
范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复杂 的 综合 沁 例 帮助 读者 深入 理解 和 灵活 运用 。 
与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 及 用 软件 中 真实 的 采 蛙 、 对 话 框 和 控 钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 且 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 局 学 习 效 率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北 各 兆 迪 科 技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 
































我 们 在 诚 地 希望 广大 读者 通过 学习“ 工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 局 效 擎 握 有 关 制 


造 业 信 忆 


化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 











提出 宝 贯 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 一 


份 力 量 。 


机 械 工业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公司 


一 上 《一 es 
月 | 握 
Creo 是 由 类 国 PTC 公司 最 新 推 出 的 一 套 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 软 
件 系 统 ， 整 合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 模 
技术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 。 作 为 PTC 闪电 计划 中 的 一 员 ，Creo 具备 互 操作 
性 、 开 放 、 吻 用 三 大 特点 。Creo 内 容 泗 产 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 
设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 
涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 数 控 CNC) 加 工 以 及 电子 等 诸多 领域 。Creo 2.0 是 美国 PTC 
公司 目前 推出 的 最 新 版 本 ， 它 构建 于 Pro/ENGINEER 野火 版 的 成 熟 技术 之 上 ， 新 增 了 许多 功 
能 ， 使 其 扩 术 水 准 又 上 了 一 个 新 的 台阶 。 
本 书 对 Creo 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内容 全 面 ， 介 绍 了 Creo 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 比 ， 本 书包 
含 更 多 有 的 内 容 。 

e@ 讲解 详细 ， 由 浅 入 深 ， 条 理 清 晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 模具 设计 行业 的 读者 ， 
本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见 效 的 指南 。 

e@ 汇 例 丰 宇 ， 蓝 关 分 型 面 和 体积 块 的 创建 、 谱 道 系 统 和 水 线 的 创建 、 模 座 设 计 、 模 
具 的 修改 与 分 析 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

e@ ”与 法 独特 ， 紧 贴 Creo 2.0 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 投 钮 和 图 
标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 104 个 模具 设计 技巧 和 
有 具有 针对 性 的 范例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 10.8 个 小 时 ，2 
张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.5GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 铬 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编号 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 。 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 
科技 有 限 公司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 
服务 ， 并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 在 本 书 编 写 过 程 中 得 到 
了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通 
过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 詹 友 刚 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 间 静 、 雷 保 珍 、x 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
莫 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 间 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 栅 、 人 邵 为 龙 、 作 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 先 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP, 对 于 Windows 2000 Professional/Server 探 作 系 统 ， 
本 书 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 药 本 是 Creo 2.0 中 文 版 ， 对 英文 Creo 2.0 版 本 同样 适用 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 己 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 帝 的 光盘 中 ， 谈 者 在 和 学习 过 程 中 可 以 打开 相应 的 素材 文件 进行 操作 
和 练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光 可 2 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 2 张 DVD 光 检 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 舟 creo2.3-video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 
复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 creo2.3 目录 下 共有 4 个子 目录 : 

(1) creo2.0_ system_file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )， 学 习 时 ， 下 接 双击 
某 个 视频 文件 即 可 播放 。 

(4) before 子 目 录 : 为 方便 Creo (Pro/E) 低 版 本 用 户 和 读者 的 和 学习， 光盘 中 特 提供 了 
Creo1.0、Pro/E5.0、Pro/E4.0 版 本 的 配套 文件 。 

光 各 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 

本 书 约定 


e 木 书 中 有 关 孔 标 操 作 的 人 简略 表述 说 明 如 下 : 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 孔 标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

深 动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

拖 动 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 肤 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
幢 标 ， 将 该 对 象 移 动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠 标的 还 键 。 

e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、 Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
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回 对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步 又 以 Step 字符 开始 。 
四” 每 个 Step 操作 步骤 视 其 复杂 程度 ， 下 面 可 全 有 多 级 子 操 作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 山 、 包 、@ 等 子 操作 ， 
村 襄 作 下 可 能 包 告 ap Go 等 了 操作 。 

名” 如果 操作 较 复 杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
‘PEs 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 经 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 

中 在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 D: 开始 。 


软件 设置 























@ 设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creo2.3\Creo2.0_system file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 2.0 的 安装 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 2.0， 则 应 将 上 述 文 件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 
2.0\Common Files\FOOONtext 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 局 动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 

@ 设置 Creo 界面 配置 文件 creo_parametric_customization.ui: 选择 “文件 ”下 拉 沈 
的 区 件 ”mm 和 二 开国 命令 令 ， 系 统 弹 出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 在 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 自 定名 功能 区 区 域 ， 单 击 ， 瑟 从/ 生出 全) “按钮 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 好 六 目下 关 立 件 选 项 , 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ,选中 D:\creo2.3\ 
Creo2.0_ System_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 文件 ， 单 击 
打开 3 按钮 ， 然 后 单 击 . 导入 所 有 自 定义 按钮 。 


























技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 共有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 是 来 日 北京 兆 迪 科 
技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 

务 ， 并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 
中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 1 章 Creo 2.0 模具 设计 概述 





; 本 章 主要 介绍 注射 模具 和 Creo 2.0 模具 设计 的 基础 知识 , 内 容 包 括 注射 
模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 模 座 )、Creo 2.0 模具 设计 解决 方案 、Creo 2.0 
系统 配置 和 Creo 2.0 模具 设计 工作 界面 等 . 


1.1 注射 模具 的 结构 组 成 


“ 逆 料 ”(Plastic〉 即 “可 塑性 材料 ”的 简称， 它 是 以 高 分 子 合 成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 一 
定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 ， 且 在 常温 下 保持 不 变 的 材料 。 工 程 塑 料 (Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 刚 起 的 一 类 狐 型 材料 ， 工 程 塑料 通常 具有 较 好 的 耐 府 
蚀 性 、 醒 热 性 、 醒 寒 性、 绝缘 性 以 及 诺 多 民 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 遍 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 
度 、 玖 曲 强 上 度 、 疲 劳 强 度 和 较 好 的 耐 磨 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 益 三 阔 ， 如 和 人们 正在 大 量 地 使 用 塑料 来 生产 冰箱 、 洗 衣 机 、 
饮水 机 、 洗 硕 机 、 卫 生 尘 具 、 塑 料 水 管 、 玩 其 、 电 脑 键 盘 、 鼠 标 、 食 品 右 亚 和 医用 需 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 ( 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非常 多 ， 第 见 的 方法 有 注射 成 型 、 挤 压 成 型 、 
真 宪 成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 射 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 射 模具 则 是 注射 成 
型 的 工具 ， 其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 谱 注 系统 和 模 座 三 大 部 分 。 


1. 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 〈 即 模 仁 ) 是 注射 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 成 型 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包 括 上 横 型 腔 (或 凹 模型 腔 )、 下 模型 腔 〈 凸 模型 腔 )， 如 图 1.1.1 所 示 ; 
如 果 塑 件 较 复杂 ， 则 模具 中 还 需要 型 已 、 滑 块 和 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2 和 图 1.1.3 所 示 。 
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图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 
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型 芯 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 此 也 


42 塑 件 成 型 克 件 刷 型 心 ) 








种 模型 腔 ~ 、 
------ 滑 块 


_ - 塑 件 〈 显 示 器 ) 


塑 件 上 有 破 孔 ， 需 要 有 滑 三 凸 模型 腔 


块 的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 
N 


i 
Pt 
Cd 


图 1.1.3” 塑 件 成 型 元 件 〈( 带 滑 块 ) 


2. 洲 注 系统 

洲 注 系统 是 塑料 炊 融 物 从 注射 机 喷嘴 流入 模具 型 胁 的 通道 ， 谱 注 系 统一 般 包 括 滋 道 
(CSprue)、 流 道 (Runner) 和 洲 口 (Gate) 三 部 分 (图 1.1.4)， 浇 道 是 熔融 物 从 注射 机 进入 
模具 的 入 口 ， 浇 口 是 炊 融 物 进入 模 其 型 腔 的 入 口 ， 流 道 则 是 浇 道 和 浇 口 之 则 的 通道 。 

如 来 柑 上 其 较 大 或 者 是 一 柑 多 闪 ， 可 以 安排 多 个 浇 口 。 当 在 模 上 其 中 设 站 多 个 浇 口 和 时， 其 
流 道 结 构 较 复杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 〈 图 1.1.5)， 这 样 炊 融 物 先 沉 过 主流 道 ， 然 后 
通过 分 流 道 由 各 个 浇 口 进入 型 腔 。 





图 1.1.4 浇注 系统 
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\ 深 口 





图 1.1.5 浇注 系统 〈 含 分 流 道 ) 
3. 模 架 的 手动 设计 


在 创建 模 染 设计 时 ， 很 多 情况 下 标准 的 模 染 是 不 能 满足 实际 生产 需要 的 ， 这 时 束 需 要 
结合 实际 情况 来 手动 设计 柑 架 的 大 小 ， 以 洱 足 生 产 需 要 。 图 1.1.6 所 示 为 手动 设计 的 模 染 。 








1.1.6 模 架 的 手动 设计 


4. EMX 7.0 模 架 设计 


图 1.1.7 所 示 的 模 架 是 通过 EMX 7.0 模块 来 创建 的 , 其 模 染 中 的 所 有 标准 零 部 件 全 部 是 
由 EMX 模块 提供 的 ， 只 需 确 定 状 配 位 置 即 可 。 
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图 1.1.7 EMX7.0 模 架 设计 
1.2 Creo 2.0 注射 模具 设计 解决 方案 


PTC 公司 推出 的 Creo 2.0 软件 中 ， 与 注射 模具 设计 有 关 的 模块 主要 有 三 个 : 模具 设计 
模块 〈Creo/MOLDESIGN )、 模 座 设计 模块 〈Expert Moldbase Extension， 简 称 EMX) 和 塑 
料 顾问 (Plastic Advisor) 模块 。 
在 模具 设计 模块 (Creo/MOLDESIGN)〉 中 ， 用 户 可 以 创建 、 修 改 和 分 析 模 上 其 元 件 及 其 
组 件 〈 横 仁 )， 并 可 根据 设计 模型 中 的 变化 对 它们 快速 更 新 。 同 时 它 还 可 实现 如 下 功能 : 
e@ 设置 注射 零件 的 收缩 率 ， 收 纵 计 的 大 小 与 注射 零件 的 材料 特性 、 几 何 形状 和 制 模 
条 件 相 对 应 。 

@ 对 一 个 型 腔 或 多 型 腔 模 上 其 进行 概 念 性 设计 。 

@ ”对 模具 型 逐 、 型 已 、 型 腔 骸 入 块 、 砂 型 心 、 滑 块 、 提 升 器 和 定义 模 制 零件 形状 的 
其 他 元 件 进 行 设计 。 

e@ ”在 模具 组 件 中 添加 标准 元 件 ， 例 如 模具 基础 、 推 销 、 注 入 口 套 管 、 螺 杀 〈 栓 )、 配 
件 和 创建 相应 间 际 也 用 的 其 他 元 件 。 

e@ 设计 注射 流 道 和 水 线 。 

e@ 拔 模 检测 (Draft Check)、 分 型 面 检查 (Parting Surface Check) 等 分 析 工 具 。 

在 模 座 设计 模块 (EMX) 中 ， 用 户 可 以 将 模具 元 件 直 接 闭 配 到 标准 或 是 定制 的 模 座 中 ， 
对 整个 模具 进行 更 完全 、 更 详细 的 设计 ， 从 而 大 大 地 纵 短 模具 的 研发 时 间 。 该 模块 具备 如 
下 特点 : 

e@ 界面 友好 ， 使 用 方便 ， 易 于 修改 和 重 定义 。 
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e@ ” 拥 供 大 量 标准 的 醒 座 、 清 基 和 笠 销 等 附件 。 

e@ 用户 进行 简单 的 设 定 后， 系统 可 以 目 动 产生 2D 工程 图 及 材料 明细 表 (BOM 表 ) 。 

e ”可 进行 开 模 操 作 的 动态 仿真 ， 并 进行 干涉 检查 。 

在 塑料 顾问 (Plastic Advisor) 模块 中 ， 通 过 用 户 人 简单 的 设 定 ， 系 统 将 目 动 进行 塑料 射 
出 成 形 的 模 流 分 析 ， 这 样 ， 模 具 设 计 人 员 在 模具 设计 阶段 ， 对 塑料 在 型 腔 中 的 圳 元 情况 能 
够 有 所 和 掌握， 便于 及 早 改 进 设计 。 























1.3 ”Creo 2.0 模具 部 分 的 安 半 说 明 


在 安装 Creo 2.0 软件 系统 的 过 程 中 ， 当 出 现 图 1.3.1 所 示 的 对 话 框 时 ， 要 注意 

7 [0ptions 组 件 中 选择 下 面 两 个 子 组 件 。 
@ 加 Ili coponent Catalog : 该 子 组 件 中 包含 一 些 模具 元 件数 据 《〈 如 流 道 的 数据 ) 。 
@ [WCreo Flastic Adrisor Extension ; Creo 2.0 朔 料 顾问 模块 。 








应用 程序 目 定 和 揭 击 村 
Cren Direct 应 用 答 序 功能 傅 令 配置 ”快捷 方式 


Creo Distributed Serwices Manager 
Creo Layout Creo Farametyl 
Cren Farametric | 
LTeDm Simlate 
[WA ModelCHECE 
[ hdvanced Framework Fxtension 


FA Nold Component Catalue ' 
Cre Flastic hdvwisor Extensiorn ' 


[| YERICUT (ER) 

方 ] Prea Distributed Computine Extensic 
[用 hfI Toolkits 

Af JT-Link 

FA Web. Link 

[| Visual Basic AET 

[| Creo Toolkit 

[] Db jeet Toolkit 
下 | |Interfaces 

| |] Interface for CADDS 5 

[| Creo Interface for JT 

[| Direct Modeling Corwerter 
| 着 语言 


Enelish 





图 1.3.1 选择 模具 安装 选项 
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1.4 Creo 2.0 系统 配置 


在 使 用 本 书 学 习 Creo 2.0 模具 设计 前 ， 建 议 进行 下 列 必 要 的 操作 和 设置 ， 这 样 可 以 你 
证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 和 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 








1.4.1 设置 系统 配置 文件 config.pro 


用 户 可 以 用 一 个 名 为 config.pro 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 2.0 软件 的 工作 环境 并 进行 全 
局 设置 ， 例 如 Creo2.0 软件 的 界面 是 中 文 还 是 英文 ， 或 者 是 中 英文 双语 ， 这 是 由 
menu_translation 选项 来 控制 的 ， 访 选项 有 三 个 可 选 的 值 yes、no 和 both， 它 们 分 别 可 以 使 
软件 界面 为 中 文 、 严 文 和 中 瑞 文 双语 。 

本 书 附 市 的 光盘 中 的 config.pro 文件 对 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 , 读者 进行 如 下 操作 
后 ， 可 使 该 config.pro 文件 中 的 设置 有 效 。 

Step1. 复制 系统 文件 。 将 目录 D:creo2.3\Creo2.0_ System_file\ 下 的 config.pro 文件 复制 
至 Creo 2.0 的 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 2.0 安 闭 目录 为 C:\Program Files\PTC， 则 
应 将 上 述 文 件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\text 目录 下 。 

Step2. 如 采 Creo 2.0 局 动 目录 中 存在 config.pro 文件 ， 建 议 将 其 删除 。 

说 明 : 关于 “Creo 2.0 启动 目录 ”的 概念 ， 请 参见 本 丛书 的 《Creo 2.0 快速 入 门 教 程 》 
一 书 中 的 相关 章节 。 




















1.4.2 ”设置 界面 配置 文件 








用 户 可 以 利用 一 个 名 为 creo_parametric_customization.ui 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 软件 
工作 环境 的 工作 界面 〈 包 括 工 具 栏 中 按钮 的 位 置 )。 

本 书 附 融 的 光盘 中 的 creo_parametric_customization.ui 对 软件 界面 进行 一 定 设置 ， 建 议 
读者 进行 如 下 操作 ， 使 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 

step1. 进入 配置 界面 选择 “文件 ”下 拉 菜 中 的 文件 ” pp 三国 命令 ， 系 统 弹出 
“Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 导入 配置 文件 。 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 目下 兴 世 证 区 区 域 ， 单 击 

号 和 7 于 出 芭 ) 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 导 从 自 定 发 广 件 选项， 系统 弹出 “打开 ”对 

话 框 。 

Step3. 选中 D:\creo2.3\ Creo2.0_System_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_ 
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customization.ui 文件 ， 单 击 ND 按钮 ， 然 后 单 击 .号 六 所 有 日 下 党 按钮 。 


1.5 ” Creo 2.0 模具 设计 工作 界面 


首先 进行 下 面 的 操作 ， 打 开 指 定 文件 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 这 位 一 和 匡 玫 三 下 
录 设 置 至 Di:\creo2.3\work\ch02\ok。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 交 件 ” mm 和 一 命令 ， 打 开 文 件 handle_mold.asm。 

打开 文件 handle_mold.asm 后 ， 系 统 显 示 图 1.5.1 所 示 的 模具 工作 界面 ， 下 面 对 该 工作 
界面 进行 简要 说 明 。 

模具 工作 界面 包括 下 拉 荣 单 区 、 来 单 管 理 辟 区 、 顶 部 工具 栏 按钮 区 、 智 能 选取 栏 、 硬 
工具 栏 按钮 区 、 消 县 区 、 命 令 在 线 帮 助 区 、 疼 形 区 及 导航 选项 卡 区 。 





















导航 选项 卡 区 快速 访问 工具 栏 功能 区 视图 控制 工具 栏 标题 栏 





操作 基准 ” 每 考 模型 和 工件 ” 收 肇 罕 。 芷 计 特 在 ”分 型 面 和 模具 忻 积 块 " 元件” 生产 特 证 ” 分 析 ” 和 转 到 


-一 一 一 一 一 一 二 二 二 本 :二 于 二 二 二 开工 一. 二. 一， | 加 肥 腿 国画 中 图 3 疗 | 妆 


文件 -| 模具 | 分 析 模型 ”注释 演 染 | 工具 视图 应 用 程序 PDO. | 
办 7Yx7 轩 沪 ” 村 一 同 HE 各 到 二 古 和 | 
St 二 | 二 | | 
下 人 参考 模 工件 办 麻 分 型 模具 件 标 具 元 
ww 型 ~ | 宣 曲线 面 ” 积 志 件 * 和 | 号 | 

| 

| 








二 」 
前 "站 
吕 HANDLE MOLD. AS 
A MOLD _ RIGHT z 
A MAIN FARTING FLM : OT oD cH DIRECTION 
A MOLD FFONT : = 六 有 区 人 


Spex MDLD_TEF_FSYS 
g DLE_ MOLD_REF. PRT 
EB HAHTLE MOLD WE. PRT 
有 [ 国 拉 伸 1 [MAIN_PS - 学 型 面 ] 
A ADTH! 
| sh 旋转 1 
A ADTHE 
有 让 拉 人 种 2 
有 让 拉 伸 3 
国 蔡 考 替 人 忻 切 除 标识 239 
c 站 分 基 | 标识 238 [LOWER_YDL - 醒 具 体积 块 ] 
EE 芝 荐 标识 433 [UEFER_ VOL - 模具 性 积 块 ] 
EE ELDOYWER VOL. FRT 
ke EUFFER YOL. PRT 
EE I HANDLE MOLDING. FRT 
晶 在 此 岳 ,. 








图 1.5.1 Creo 2.0 模具 工作 界面 
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1. 导航 选项 卡 区 


导航 选项 卡 包 括 三 个 页 面 选项 :“ 模 型 树 ”“ 文 件 夹 浏览 侨 ” 和 “收藏 夹 ”。 

e “模型 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 和 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 
根 对 象 ( 活 动 零 件 或 组 件 ) 显示 在 模型 树 的 项 部， 其 从 属 对 象 〈 零 件 或 特征 ) 位 
于 根 对 象 乙 下 。 例 如 ， 在 活动 竣 配 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 组 件 ， 组 件 下 
方 是 每 个 元 件 零件 的 名 称 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 项 部 是 零件 ， 和 零 
件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 知 打开 多 个 Creo2.0 模型 ， 则 “模型 树 ” 只 反映 活动 
模型 的 内 容 。 

e@ “文件 夹 浏览 器 ”类 似 于 Windows 的 “资源 管理 器 ” 用 于 浏览 文件 。 

e “收藏 来 ”用 于 有 效 组 织 和 省 理 个 人 资源 。 




















2. 快速 访问 工具 栏 





快速 访问 工具 栏 中 包 仿 新建、 保存 、 修 改 模型 和 设置 Creo 环境 的 一 些 命令 。 人 快速 访问 
工具 栏 为 快速 进入 命令 及 议 置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 快 
速 访问 工具 栏 。 











3. 标题 栏 


标题 栏 显 示 了 当前 的 软件 版 本 以 及 活动 的 模型 文件 名 称 。 








功能 区 中 包 售 “文件 ”下 拉 荣 单 和 命令 选项 卡 。 命 令 选项 卡 显 示 了 Creo 中 的 所 有 功能 
按钮 ， 并 以 选项 卡 的 形式 进行 分 类 。 用 户 可 以 需要 目 己 定义 各 功能 选项 卡 中 的 按钮 ， 也 可 
以 目 己 创建 狮 的 选项 卡 ， 将 党 用 的 命令 按钮 放 在 日 定义 的 功能 选项 卡 中 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 进入 与 它们 有 关 的 使 用 环境 ， 便 会 自动 激活 。 

1.5.2 是 Creo 中 的 “模具 ”功能 区 。 








文件 * | | 模具 分析 模型 ”注释 浓 染 工具 ”视图 应 用 程序 DO'Q 
EE 多 总 OH 站 > 2 避 ? 入 
| J 上 Pee [rie] 
= 2 we 各 四 [月 要 二 拓 | 更 a 入 其 < ， 
Ea t rr 
重新 生 平面 、 草 绽 ”参考 模 工件  ， 轮 廊 芬 型 ， 醒 具体 模具 元 模具 神 具 
成 > x 型 " a 曲 齿 面积 块 > 任 > 夫 开 模 时 布局 
操作 > 基准 > 参考 蛋 型 和 工件 修饰 符 设计 特征 分 型 面 和 模具 体积 块 * ”元件 * 生产 特征 * 分析 * ”和 转 到 


图 1.5.2 “模具 ”功能 区 命令 按钮 
5. 视图 控制 工具 条 


本 
“视图 控制 ”工具 条 是 将 “视图 ”功能 选项 卡 中 部 分 闸 用 的 命令 按钮 集成 到 了 一 个 工具 
条 中 ， 以 便 随时 调用 。 
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6. 图 形 区 

Creo 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 

7. 消息 区 

在 用 户 操 作 软 件 的 过 程 中 ， 消 息 区 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 的 操作 。 消 恩 区 有 一 个 可 见 的 边线 ， 将 其 与 图 形 区 分 开 ， 奉 要 增加 或 减少 可 见 消 忆 
行 的 数量 ， 可 将 鼠标 指针 置 于 边线 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 女 标 指针 移动 到 所 期 望 的 位 置 。 

消息 分 五 类 ， 分 别 以 不 同 的 图 标 提 醒 : 












































亏 提示 ”信息 并 着 和 贺 d 错 上司 危 险 
8， 智 能 选取 栏 

智能 选取 栏 也 称 过 滤器 ， 主 要 用 于 快速 选取 某 种 所 需要 的 要 素 (如 几何、 基准 等 )。 
9， 菜 单 管理 器 区 


琳 单 管理 右 区 位 于 屏 右 的 右 侧 ， 在 进行 条 些 操作 时 ， 系 统 会 弹出 此 末 单 ， 如 创建 混合 
特征 时 ， 系 统 会 着 出 “混合 选项 ”菜单 管理 右 。 
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清楚 地 了 解 模具 设计 的 一 般 流 程 及 操作 方法 ， 并 理 


解 其 中 的 原理 。 


2.1 Creo 2.0 模具 设计 流程 


使 用 Creo 2.0 软件 进行 (注射 ) 模 上 其 设计 的 一 般 流程 为 : 

(1) 在 零件 和 组 件 模 式 下 ， 对 原始 塑料 零件 〈( 模 型) 进行 三 维 建 模 。 

(2) 创建 模具 模型 ， 包 括 以 下 两 个 步骤。 

@ 根据 原始 塑料 和 零件， 定义 参考 模型 。 

@ 定义 模具 坯料 (工件 )。 

(3) 在 参考 模型 上 进行 拔 模 检测 ， 以 确定 它 是 否 能 顺利 地 脱 模 。 

(4) 设置 模具 模型 的 收缩 率 。 

(5) 定义 分 型 曲面 。 

(6) 增加 演 口 、 流 道 和 水 线 作 为 模具 特征 。 

(7) 将 坯料 (工件) 分 割 成 才干 个 单独 的 体积 块 。 

(8) 抽取 模具 体积 块 ， 以 生成 模具 元 件 。 

(9) 创建 浇注 件 。 

(10) 定义 开 模 步 又 。 

(11)〉 利用 “塑料 顾问 ”功能 模块 进行 模 流 分 析 。 

(12) 根据 模 上 其 的 尺寸 选取 合适 的 模 座 。 

(13) 如果 需要 ， 可 进行 模 座 的 相关 设计 。 

(14) 制作 模具 工程 图 ， 包 括 对 推出 系统 和 水 线 等 进行 布局 。 由 于 模具 工程 图 的 制作 方 
法 与 一 般 零 部 件 工程 图 的 制作 方法 基本 相同 ， 本 书 不 再 进行 介绍 。 

下 面 以 图 2.1.1 所 示 的 手柄 零件 (handle.prt) 为 例 ， 说 明 用 Creo 2.0 软件 设计 模具 的 一 
般 过 程 和 方法 。 
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洲 道 (Sprue) 及 浇 口 (Gate) 
\ 


洲 道 (Sprue) 





~ 
浇 口 (Gate) 
图 2.1.1 模具 设计 的 一 般 过 程 


2.2 ”新建 一 个 模具 文件 





Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > 于 到 呆 
命令 〈 或 单 击 主页 选项 卡 中 的 写 按 钮 )， 将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\Wwork\ch02。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 文件 ” 天 | 靖国 千 仿 (或 单 击 “新建 ”按钮 口 )。 

Step3. 在 图 2.2.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 中 的 类 型 区 域 中 选中 多 四 制 总 单 选项 ， 在 
于 天 型 -区域 中 选中 局 模 县 尘 肥 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 handle_ mold， 取 消 
~ 使 用 默认 模板 复 选 框 中 的 “ V ”号 ， 然 后 单 击 上 下. 按钮 。 
Step4. 在 弹出 的 图 2.2.2 所 示 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 "mmf mol 模板 ， 单 击 
L 列 下 按钮。 
































新 建 x 
闫 型 子 类 型 
| 10 于 本 口 于 配 
加 此 制造 口 铸造 型 腔 | z 
DO 蚂 图 辑 模具 型 腔 新 文件 选项 x | 
| | | 格式 /1 线束 | 模板 
| TT 王 训 览 ... 
| 吉 称 handle mold I Fo mold ~ 
公用 名 称 eee ” 
| 站 使 用 默认 醒 板 复制 关联 给 图 
确定 职 消 确定 取消 
图 2.2.1 “新 建 ” 对 话 框 图 2.2.2 “新 文件 选项 ”对 话 框 


说 阴 : 完成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 进 入 模具 设计 模式 (环境 )。 此 时 ， 在 图 形 区 可 看 到 三 
个 正 交 的 默认 基准 平面 和 图 2.2.3 所 示 的 “模具 ”选项 卡 。 
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文件 -| 模具 分 析 模型 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 ^pGDIG 
下子 a v 人 2 "局 
jm a 
重新 生 平面 ， 参考 模 工件 模具 元 模具 
成 型 v 件 > 曼 布 局 
操作 > 基准 参考 模型 和 工件 ”修饰 罕 ”设计 特征 ”分 型 面 和 模具 体积 块 ” 元件” ”生产 特征 ” 分析” 和 转 到 


图 2.2.3 “模具 ”选项 卡 


2.3 ”建立 模具 模型 








在 开始 设计 模具 前 ， 应 先 创 建 一 个 “模具 模型 ”(Mold Model)， 模 有 具 模型 主要 包括 参 
考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece〉 两 部 分 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 参 考 模型 是 设计 模具 
的 参考 ， 它 来 源 于 设计 模型 〈 零 件 )， 坏 料 是 表示 直接 参与 炊 料 成 型 的 模具 元 件 。 











DIRECTION 
坯料 (Workpiece) 


| 
EL 1 rm 
i | L 





拖 动 方 回 的 箭头 


— 
J 
oo 
— 


参考 模型 (Reference Model) 


图 2.3.1 模具 模型 


关于 设计 模型 (Design Model) 与 参考 模型 (Reference Model) 

模具 的 设计 模型 (零件 ) 通常 代表 产品 设计 者 对 其 最 终 产 品 的 构思 。 设 计 模 型 一 般 在 
Creo 2.0 的 零件 模块 环境 (Part mode ) 或 装配 模块 环境 (Assembly Mode ) 中 提前 创建 。 通 
常设 计 模 型 几乎 包含 所 有 设计 元 素 ， 但 不 包含 制 模 技术 所 需要 的 元 率 。 一 般 情 况 下 ， 设 计 
模型 不 设置 收缩 。 为 了 方便 零件 的 模具 设计 ， 在 设计 模型 中 最 好 创建 开 模 所 需要 的 拔 模 和 
圆 角 特征 。 

模具 的 参考 模型 通 
计 模 型 中 包含 有 需要 进 
改 ， 模 具 设 计 模 型 是 参 
所 用 的 方法 。 

装配 参考 模型 时 ， 可 将 设计 模型 几何 复制 (通过 参考 合并 ) 到 参考 模型 。 在 这 种 情况 
下 ， 可 将 收缩 应 用 到 参考 模型 、 创 建 拔 模 、 倒 圆 角 和 其 他 特征 ， 所 有 这 些 改变 都 不 会 影响 
设计 模型 。 但 是 ， 设 计 模 型 中 的 任何 改变 会 自动 在 参考 模型 中 反映 出 来 。 另 一 种 方法 是 ， 
可 将 设计 模型 指定 为 模具 的 参考 模型 ， 在 这 种 情况 下 ， 它 们 是 相同 的 模型 。 

以 上 两 种 情况 下 ， 当 在 “模具 ”模块 中 工作 时 ， 可 设置 设计 模型 与 模具 之 间 的 参数 关 
系 ， 一 旦 设 定 了 关系 ， 在 改变 设计 模型 时 ， 任 何 相 关 的 模具 元 件 都 会 被 更 新 ， 以 反映 所 做 
的 改变 。 


常 表 示 应 浇注 的 零件 。 参 考 模 型 通常 用 收缩 命令 进行 收缩 。 有 时 设 
行 变 更 的 设计 元 素 ， 在 这 种 情况 下 ， 这 些 元 素 也 应 在 参考 模型 上 更 
考 模 型 的 源 。 设 计 模 型 与 参考 模型 间 的 关系 取决 于 创建 参考 模型 时 
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Stage1. 定义 参考 模型 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 龟 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 


号 组 装 者 专 模型 俞 令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 杠 。 
里 


由 


说 明 : 本 书 中 的 合 按 钮 在 后 文中 将 简化 为 苹 按钮 

Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 handle.prt 作为 参考 零件 模型 ， 然 后 单 击 
| 打开 | 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 2.3.2 所 示 的 “元 件 放 置 ” 操 控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 
呈 时 认 选项 ， 将 参考 模型 按 默 认 放 置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 站 按钮。 











文件 | 模具 分析 模型 注释 污染 工具 视图 应 用 程序 元 学 羡 远 PO'QO 
天 一 一 一 一: 一: 一 一 ~ 一 本 由 
| 得 默认 | 中 。 状况 :完全 约束 上 MYX 基准 

放置 | 移动 尾 考 


图 2.3.2 “元 件 放置 ”操控 板 


Step4. 此 时 系统 弹出 图 2.3.3 所 示 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 , 选中 ®® 控 老 考 合并 单 选项 ， 
然 后 在 参考 杭 型 区 域 的 名 称 | 文本 框 中 接受 系统 给 出 默认 的 参考 模型 名称 
HANDLE_MOLD_REF (也 可 以 输入 其 他 字符 作为 参考 模型 名 称 )， 单 击 四 正 按钮。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 弹出 有 关于 精度 的 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 前 玫 按钮 即 可 ， 不 影 
响 后 续 操作 。 
说 明 : 在 图 2.3.3 所 示 的 对 话 框 中 ， 有 三 个 单 选项 ， 分 别 介绍 如 下 : 
@ 加 控 矢 专 台 并 : 选中 此 单 选项 ,系统 会 复制 一 个 与 设计 模型 完全 一 样 的 零件 模型 ( 其 
默认 的 文件 名 为 ***_ref.prt ) 加 入 模具 闭 配 体 ， 以 后 分 型 面 的 创建 、 模 具 元 件 体积 
块 的 创建 和 拆 模 等 操作 便 可 参考 复制 的 模型 来 进行 。 
@ 同一 模 至 : 选中 此 单 选项 ， 系 统 则 会 直接 将 设计 模型 加 入 模具 装配 体 ， 以 后 各 项 
操作 便 直 接 参 考 设计 模型 来 进行 。 
@ 继 重 : 选中 此 单 选 项 ， 参 考 零件 将 会 继承 设计 零件 中 的 所 有 几何 和 特征 信息 。 
用 户 可 指定 在 不 更 改 原始 零件 情况 下 ， 在 继承 零件 上 进行 修改 几何 及 特征 数据 、 
“继承 ”可 为 在 不 更 改 设计 零件 情况 下 修改 参考 零件 提供 更 大 的 自由 度 。 
说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 我 们 可 以 隐藏 参考 模型 的 基准 平面 。 操 作 步 又 如 下 : 
(1) 在 图 2.3.4 所 示 的 模型 树 中 ， 选 择 习 ”wee 层 桂 (L) 命令 
(2) 在 图 2.3.5 所 示 的 层 树 中 ， 单 击 外 | HDLE_WDID hs 0 绍 模 型 ,活动 的 | 后面 的 "按钮 ， 
在 下 拉 列 表 中 选择 WDIE NOLD_REF, PRY ， 此 时 层 树 中 显示 出 参考 模型 的 层 结构 。 





14 Creo 2.0 模具 设计 教程 


(3 ) 右 击 层 树 中 的 上 全 SP ， 在 快捷 菜单 中 选择 障 启 命令 。 
(4) 完成 操作 后 ， 在 导航 选项 卡 中 选择 习 ”ee 昼 型 村 员 命令 


rr 
I 


， 再 切换 到 模型 树 状态 。 














创建 科 车 醒 型 其 
大 考 程 型 尖 型 
旬 | 控 矢 者 合 并 
同一 模型 
继承 le 
设计 重型 模型 树 稍 7 当 ey> 刁 ND 
园 HANDLE_MOLD. ASAM _ 
AID 17 NMOLD_RIGHT :9 全 部 展开 慎 ) 
委 考 可 天 人 DLPAETTG PH i 
名 称 |NDLE_MOLD_REF x HOLD_DEF_CSYS 
从 用 各 称 pb HDLE NOLD_REF. PRT 预选 突出 显示 是) 
¥ 突出 显示 几何 册 ) 
| 俐 下 |} 职 消 显示 弹出 式 查 看 器 
图 2.3.3 “创建 参考 模型 ”对 话 框 图 2.3.4 ”模型 树 状态 
go 叭 - [页 
层 树 区 哨 
区 HAHDLE MOLD_REF. PRT 
学 层 
医 2? MIS 
0 右 击 后 
bb 7 FLAMES: 隐藏 
训话 


图 2.3.5 层 树 状态 


Stage2. 定义 坯料 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 中 的 于 按钮， 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 晤 他 建 工人 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 图 2.3.6 所 示 的 “元 件 创建 ”对 话 杠 中， 在 类型 区 域 选 中 国 入 件 单 
选项 , 在 了 类型 区 域 选 中 回 实体 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 , 输入 坯料 的 名 称 handle_mold_wp， 
然后 单 击 | 苑 是 控 钾 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 图 2.3.7 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 “® 创建 特征 单 选项 ， 
然后 单 击 己 痪 定 按钮。 

说 明 : 在 图 2.3.6 所 示 的 “元 件 创建 ”对 话 框 的 子 尖 型- 区域 中 ， 有 三 个 可 用 的 单 选项 ,分 
别 介 绍 如 下 : 

@ ” 回 实 体 ， 选中 此 单 选项 ， 可 以 创建 一 个 实体 零件 作为 坯料 . 


e@ 日 狂 济 选中 此 单 选 项 ， 可 以 选择 多 个 零件 进行 相交 而 产生 一 个 坯料 零件 . 
@ 
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心平 面 )， 以 镜像 后 的 零件 作为 坯料 。 





元 件 创建 Xx 
关 型 子 关 型 
侠 | 零件 昌 | 实 性 
子 装 E 所 全 性 创建 选项 Xx 
相 变 创建 方法 
镇 像 复制 现 有 
定位 丈夫 基准 
到 
名 称 鲁 | 全 | 建 特 证 
公用 溃 称 
图 2.3.6 “元 件 创 建 ” 对 话 框 图 2.3.7 “创建 选项 ”对 话 框 


Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 开具 ”区 域 中 的 和 ”按钮 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 定义 内 部 草 丝 .命令 ， 
在 系统 弹出 的 “ 草 绘 ”对 话 杠 中， 选择 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 的 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 然 后 单 击 半生 按钮 ， 系 统 进 
入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 章 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 参 考 ， 然 后 单 击 关 团 上 下 ) 按钮 ， 绘 制图 2.3.8 所 示 的 特征 截 
面 ， 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 




















MOLD_RIGHT 基准 平面 | 本 MAIN FORNT 基准 平面 
图 2.3.8 ”截面 图 形 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选择 深度 类 型 (对 称 )， 在 深度 文本 框 
中 输入 深度 值 60.0 并 按 回 车 键 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 








2.4 ”设置 收缩 率 


塑料 制品 从 模具 中 取出 后 , 注射 件 由 于 温度 及 压力 的 变化 会 产生 收 绚 现 象 。 为 此 , Creo 2.0 
软件 提供 了 收缩 率 〈Shrinkage) 功能 ， 来 纠正 注射 成 品 零 件 体积 收 纵 上 的 俩 兰 。 用 户 通 过 设 
置 适 当 的 收缩 率 来 放大 参考 模型 ， 等 到 制品 冷却 收缩 后 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注射 零件 。 继 
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续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 收 绽 率 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
Stepl. 单 击 弄 具 功能 选项 卡 笃 大生 区域 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 “， 在 系统 弹出 的 图 2.4.1 





| | 








所 示 的 下 拉 菜 单 中 单 击 号 按 比 例 收 缩 "后 的 浊 按 钮 ， 然 后 选择 个 按 忆 d 收 缩 命令 。 

Step2， 系统 弹出 图 2.4.2 所 示 的 “ 按 尺 十 收缩 ” 对话 框 ， 确 认 全 蕊 区 域 的 左权 校 钮 被 按 
下 ， 在 细 纪 画 是 区 域 选 中 区 更 改 设计 零 牢 尺寸 复 选 框 ， 在 收 第 率 区 域 的 ” 册 率 “ 栏 中 输入 收缩 
率 值 0.006， 并 按 回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 当 按钮 。 




















垃 个 尺寸 比率 量 终 芷 











司 kp 
中 | 一 
车 控 比 例 收缩 明 ; 坟 按 比 加 收编 
< 忆 按 尺寸 收缩 ww Xx 
图 2.4.1 “ 按 比例 收缩 ” 荣 上 图 2.4.2 “ 按 尺 十 收缩 ”对 话 框 





2.4.1 所 示 的 全 名 tik 且 “菜单 的 说 明 如 下 ; 





委 按 尺寸 收 第 ， 按 尺寸 来 设 定 收缩 率 ， 根 据 选择 的 公式 ， 系 统 用 公式 1+S 或 

1/ (1 - S) 计算 比例 因子 。 选 择 “ 按 尺寸 ”收缩 时 ， 收 缩 率 不 仅 会 应 用 到 参考 模 
型 ， 也 可 以 应 用 到 设计 模型 ， 从 而 使 设计 模型 的 尺寸 受到 影响 。 

并 控 比例 收缩 : 按 比例 来 设 定 收缩 率 。 注 意 : 如 果 选 择 “ 按 比例 ”收缩 ， 应 先 选择 
某 个 坐标 系 作为 收缩 基准 ， 并 且 分 别 对 X、Y、Z 轴 方 向 设 定 收缩 率 。 采 用 “ 按 比 
例 ” 收 缩 ， 收 缩 率 只 会 应 用 到 参考 模型 ， 不 会 应 用 到 设计 模型 。 


使 用 营 控 尺寸 收 第 方式 设置 收缩 率 时 ， 请 注意 : 


在 使 用 按 尺寸 方式 对 参考 模型 设置 收缩 率 时 ， 收 缩 率 也 会 同时 应 用 到 设计 模型 上 ， 
从 而 使 设计 模型 的 尺寸 受到 影响 ， 所 以 如 果 采 用 按 尺 寸 方式 收缩 ， 可 在 图 2.4.2 所 
示 的 “ 按 尺寸 收 缩 ” 对 话 框 的 小 芒 选 而 二 区域 中 ,取消 选中 加 更 疏 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 
使 设计 模型 恢复 到 没有 收缩 的 状态 ， 这 是 合 控 尺寸 收 御 与 8 按 比 例 收 缩 的 主要 区 别 。 
收缩 率 不 累积 。 例 如 ， 输 入 数值 0.005 作为 立方 体 100 x 100 x 100 的 整体 收缩 座 ， 然 后 
输入 值 0.01 作为 一 侧 的 收缩 率 ， 则 没 此 侧 的 距离 是 (1+0.01) x 100=101, 而 不 是 
(1+0.005+0.01) x 100=101.$。 尺 寸 的 单个 收缩 率 始终 取代 整体 模型 收缩 率 。 
配置 文件 选项 shrinkage_value_display 用 于 控制 模型 的 尺寸 显示 方式 ， 它 有 两 个 可 


第 2 草 Creo 2.0 模具 设计 入 门 17 


选 值 : percent_shrink ( 以 百分比 显示 ) 和 final _value ( 按 最 后 值 显示 )。 

图 2.4.2 所 示 的 “ 按 尺 寸 收 缩 ” 对 话 框 的 :兴起 二 区 域 中 的 两 个 按钮 说 明 如 下 : 

@ 1+S: S 为 收缩 率 ,代表 在 原来 模型 几何 大 小 上 放大 1+S 信 。 

@ 1/(1-S): 如 果 指 定 了 收缩 , 则 修改 公式 会 引起 所 有 尺寸 值 或 缩放 值 的 更 新 。 例 如 : 
用 初始 公式 (1+S ) 定义 了 按 尺 寸 收缩， 如 果 将 此 公式 改 为 1/ (1-S )， 系 统 将 提示 
确认 或 取消 更 改 ; 如 果 确 认 和 更改; 则 在 已 按 尺 寸 应 用 了 收缩 的 情况 下 ， 必 须 从 第 
一 个 受 影响 的 特征 再 生 模 型 。 在 前 面 的 公式 中 ， 如 果 S 值 为 正 值 ， 模 型 将 产生 放 
大 效果 ; 反之 ， 若 S 值 为 负 值 ， 模 型 将 产生 缩小 效果 。 

使 用 恒 控 比 阅 收 编 方式 设置 收缩 率 时 ， 请 注意 : 

如 果 在 “模具 ”或 “铸造 ”模块 中 ， 应 用 “ 按 比例 ”收缩 ， 那 么 : 

四 ”设计 模型 的 尺寸 不 会 受到 影响 。 

回 ”如 果 在 模具 模型 中 装配 了 多 个 参考 模型 ， 系 统 将 提示 指定 要 应 用 收缩 的 模型 ， 
组 件 偏 距 也 被 收缩 。 

加 ”如 果 在 “零件 ”模块 中 将 按 比 例 收缩 应 用 到 设计 模型 ， 则 “收缩 ”特征 属于 
设计 模型 ， 而 不 属于 参考 模型 。 收 缩 被 参考 模型 几何 精确 地 反映 出 来 ， 但 不 
能 在 “模具 ”或 “铸造 ”模式 中 清除 。 

轴 ” 按 比例 收缩 的 应 用 应 先 于 分 型 曲面 或 体积 块 的 定义 。 

加 ” 按 比 例 收缩 影响 零件 几何 (曲面 和 边 ) 以 及 基准 特征 (曲线 、 轴 、 平面 、 点 等 )。 


2.5 创建 模具 分 型 曲面 








如 果 采 用 分 割 (Split》 的 方法 来 产生 模 上 其 元 件 〈( 如 上 模型 腔 、 下 模型 逐 、 型 心 、 滑 块 、 
锯 块 、 销 等 )， 则 必须 先 根据 参考 模型 的 形状 创建 一 系列 的 曲面 特征 ， 然 后 再 以 这 些 曲 和 耐 为 
参 若 ， 将 坯料 分 割 成 各 个 模具 元 件 。 用 于 分 割 参考 的 这 些 曲面 称 为 分 型 曲面 ， 也 叫 分 型 面 
或 分 模 面 。 分 割 上 、 下 型 胁 的 分 型 面 一 般 称 为 主 分 型 面 ; 分 割 型 世 、 滑 块 、 钵 块 和 销 的 分 
型 面 一 般 分 别称 为 型 心 分 型 面 、 滑 块 分 型 面 、 镰 块 分 型 面 和 销 分 型 面 。 完 成 后 的 分 型 面 必 
须 与 要 分 割 的 坏 料 或 体积 块 完全 相交 ， 但 分 型 面 不 能 自身 相交 。 分 型 面 特征 在 组 件 中 创建 ， 
该 特征 的 创建 是 模具 设计 的 关键 。 

继续 以 前 面 的 模型 为 例 讲解 如 何 创 建 零 件 handle.prt 模具 的 分 型 面 〈 图 2.5.1)， 以 分 离 
模具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 卫 。 系 统 弹出 
“分 型 徊 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 吾 ， 在 图 2.5.2 
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所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 而 定 按钮 。 

















尾 性 其 
名称 main pasl| 
确定 职 消 
图 2.5.1 创建 分 型 面 图 2.5.2 “属性 ”对 话 框 


Step3. 创建 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 。 

(2) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 定 双 两 部 草 缀 .命令 ， 
在 系统 喝 迁 生 一 个 平 本 或 和 可 以 去 义 草 基地 百 . 的 提示 下， 选取 图 2.5.3 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
然后 选取 图 2.5.3 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 看， 单 击 | 草 稚 按钮。 











选取 坯料 的 此 表 
- -一 - 面 2 为 参考 平面 
选取 未 料 的 此 表 
面 1 为 草 绘 平面 “ 








图 2.5.3 ”定义 草 绘 平面 


(3) 截面 草图 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 者 专 罗 .… 命令 ， 选 取 图 2.5.4 所 示 











的 坯料 的 边线 和 MOLD_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 单 击 六 财 候 】 按钮 。 绘 制图 
2.5.4 所 示 的 截面 草图 (截面 于 图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 
的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 韭 (到 选 定 的 )。 

Q 将 模型 调整 到 图 2.5.5 所 示 的 方位 ， 然 后 选取 图 中 的 坯料 表面 《虚线 面 ) 为 拉 伸 终止 
面 。 


坯料 的 边线 ~、 、 


MOLD PARTING_PLN 基准 平面 


~ 


拉 伸 终止 面 


Di 








坏 料 的 边线 





| < 
和 


直线 的 端点 与 坯料 的 边线 对 齐 ed 
图 2.5.4 ”截面 草图 图 2.5.5 选取 拉 伸 终止 面 





@) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step4. 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Step5. 在 模型 树 中 ， 查 看 前 面 创建 的 分 型 面 特征 。 

(1) 在 图 2.5.6 所 示 的 模型 树 界面 中 ， 选 择 前 ” —=p> ha 介 人 

(2) 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 咯 圣 惩 复 选 枉 ， 然 后 单 击 萌生 按钮 。 
此 时 ， 模 型 树 中 会 显示 出 分 型 面 特征 ， 如 图 2.5.7 所 示 。 

说 明 : 若 模型 树 中 已 经 显示 出 特征 ， 那 么 此 步 可 不 进行 操作 。 











ETE 村 过 这 器 E) da 
加 EE — 
= 昌 | 树 列 蕊 )，，， 模型 树 咱 : 目 、 
异型 树 i 纪 WDLE MOLD. ASM 
2 NOLD_ RIGHT 
保存 模 型 树 名 1 . L377 MAIN_PARTING PLN 
2 MOLD_FRONT 
.rr Mx MOLD_DEF_CSYS 
| 加 | 、 py HDLE NOLD_REF. PRT 
图 怪 存 避 置 六 件 GB)... bp E39 HANDLE NMOLD WP. PRT 
p> [ 妆 拉 伸 1 [MAIN_PS - 分 型 面 ] 
中 在 此 插入 
图 2.5.6 ”模型 树 界 面 图 2.5.7 ”得 看 分 型 面 特征 


2.6 ”在 模具 中 创建 浇注 系统 


模具 设计 a 到 这 个 阶段 ， 需 要 构建 浇注 系统 ， 包 括 演 道 、 浇 口 和 流 道 等 ， 这 些 要 系 是 以 特 
征 的 形式 出 现在 模具 模型 中 的 。Creo 2.0 中 有 两 类 模具 特征 ， 着 规 竺 征 和 目 定 义 特征 。 
e@ 第 规 等 征 是 增加 到 模型 中 以 促进 注射 进程 的 特定 特征 。 这 些 特征 包括 侧面 影像 曲线 、 
起 模 杆 孔 、 深 道 、 洲 口 、 流 道 、 水 线 、 技 模 线 、 偶 距 区 域 、 体 积 块 和 裁 甬 特征 。 
e 用户 也 可 以 预先 在 零件 模式 中 创建 注 道 、 浇 口 和 流 道 等 日 定义 特征 ， 然 后 在 设计 
模具 的 浇注 系统 时 , 将 这 些 日 定义 特征 复制 到 模具 组 件 中 并 修改 其 人 寸 , 这 样 束 能 
够 大 大 提高 工作 效率 。 
特征 创建 举例 一 一 创建 浇注 系统 : 
下 面 的 操作 是 在 零件 handle.prt 的 模具 坯料 中 创建 图 2.6.1 所 示 的 浇注 系统 ， 以 此 说 明 
在 模具 中 创建 特征 的 一 般 操作 过 程 。 











“~ 浇 道 (Sprue) 





。 o> 中 
Cd 
1 
ea 


浇 口 (Gate) 


图 2.6.1 创建 浇注 系统 





1 “~~ 流 道 (Runner) 
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Stage1. 创建 浇 道 (Sprue) 





Stepl. 创建 图 2.6.2 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 作为 浇 道 特征 的 草 绘 平面 。 
单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “平面 ” 按钮 乞 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 
取 图 2.6.3 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 (在 列表 框 中 选取 ) ， 然 后 输入 偏 距 值 10.0， 单 击 
| 确定 按 饵 ， 











方 同 第 头 
’ 





图 2.6.2 ”创建 基准 平面 ADTMI1 


说 明 : 在 选取 参考 平面 时 ， 可 将 坯料 隐藏 起 来 ， 也 可 从 列表 中 选取 ， 来 选取 参考 件 的 
顶 面 。 

Step2. 创建 一 个 旋转 特征 作为 主流 道 。 

(1) 单 击 模 圣 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 兴 放 按 钮 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 来 单 中 选择 焉 必 内 寅 单 芭 命令， 选择 ADTMI1 基准 平面 为 章 
绘 平 面 , 选取 一 个 与 分 型 面 平行 的 坯料 顶 面 为 参考 平面 (图 2.6.4), 方向 为 项 , 单 击 醒 鞋 按 
钮 ， 此 时 系统 进入 截面 章 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环 境 后 , 依次 选取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 图 2.6.5 所 示 的 边线 为 草 
绘 参考 ， 然 后 绘制 图 2.6.5 所 示 的 截面 草图 (注意 ; 要 绘制 旋转 中 心 轴 )。 完 成 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 非 ， 旋 转角 度 为 360" 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 



































选取 这 条 。 
边线 为 参考 





图 2.6.4 定义 草 绘 平 而 图 2.6.5 截面 理 图 
Stage2. 创建 流 道 CRunner) 


Step1. 创建 图 2.6.6 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 流 道 特征 的 草 绘 
平面 。 在 复 孚 功能 选项 卡 中 单 击 “平面 ”按钮 芝 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 
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Ea 


证]E 按 饵 O 








2.6.3 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 俩 距 值 2.0， 单 击 对 话 框 中 的 

Step2. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 分 流 道 。 

(1) 单 击 贞 型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 = 区域 中 的 拍品 按钮 ， 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 
按钮 ”被 按 下 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 下 * 由 于 划 给, 命令 ， 选 取 ADTM2 基准 平面 为 草 
给 平面， 图 2.6.7 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 更 ， 单 击 关 生 按钮 ， 系 统 进 入 截面 草 
绘 环境 。 

















图 2.6.6 创建 基准 平面 ADTM2 图 2.6.7 定义 草 绘 平面 


(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参 
考 , 绘制 图 2.6.8 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 选项 为 甘 (至 曲面 )， 然 后 选取 图 2.6.9 所 示 的 基准 平面 
ADTMI1 为 拉 伸 终 止 面 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮， 完成 特征 创建 。 


草 绘 参 考 











td te 


A i sl fi td en, fad a, pi, ned Sik, find, it, kl 





图 2.6.8 ”截面 草图 图 2.6.9 ”选取 拉 伸 的 终止 面 


Step3. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 浇 口 。 单 击 萤 持 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区域 中 的 所 -着 按 
钮 ， 选 取 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 图 2.6.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亚 ， 
单 击 草 竺 按钮， 选取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制 
2.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 选取 深度 类 型 为 二 ， 选 取 图 2.6.12 所 示 的 面 为 终止 面 。 单 击 按 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 











AN 二--- 选 取 环 村 的 此 表面 为 参考 平面 
和 | Se 
Ea es H | 方向 箭头 
< ss yp-—| 
ee oma| 
和 ome 
选取 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平 硬 了 | 


图 2.6.10 ”定义 草 绘 平面 
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选取 此 参考 件 的 项 | 一 一 
面 为 拉 伟 的 终止 而 





图 2.6.11 截面 草图 图 2.6.12 ”选取 拉 伸 的 终止 面 


2.7 ”创建 模具 元 件 的 体积 块 


员 具 性 


选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 认 ” ep 四 体积 呐 务 草 命令 ， 可 进入 
“分 制 体 积 块 ”有 亲 单 (图 2.7.1)。 


菜单 管理 器 


分 割 成 两 个 元 件 

分 割 一 侧 作为 一 个 元 件 

分 割 模具 型 腔 组 件 的 所 有 工件 
分 割 一 个 模具 元 件 体积 块 

Sel Comp [选择 元 件 ) “分割 选 定 的 元 件 








Dt 


Done (完成 ) 
guit 恨 出 ) 


图 2.7.1 “分 割 体积 块 ” 荣 4 
柑 具 的 体积 块 没有 实体 材料 ， 它 由 坯料 中 的 封闭 曲面 所 组 成 。 在 模具 的 整个 设计 过 程 中 ， 
创建 体积 块 是 从 未 料 和 参考 零件 模型 到 最 终 抽取 模具 元 件 的 中 间 步 骤 。 通 过 构造 体积 块 创建 
模具 元 件 ， 然 后 用 实体 材料 填充 体积 块 ， 可 将 该 体积 块 转换 成 功能 强大 的 Creo 零件 。 








用 分 型 面 创建 上 下 两 个 体积 块 : 


下 面 介绍 在 零件 handle.prt 的 模具 坯料 中 ， 利 用 前 面 创建 的 分 型 面 一 一 main_ps 将 其 分 成 
上 下 两 个 体积 块 ， 这 两 个 体积 块 将 来 会 抽取 为 模具 的 上 下 型 腔 。 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 控 ” 一 和 辐 全 可 网 和 天 命令 ， 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 王 TTT TIE [中 着 体积 梁 } 菜单 中 ， 依 次 选择 国耻 于 于 到 于 于 于 
一 一 人， 此 时 系统 弹出 图 2.7.2 所 示 的 “分 割 ”对 
话 框 和 图 2.7.3 所 示 的 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 到 工件 迁 闪 分 圣 画 . 也 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 
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中 选取 


TO 


roles ler re 


选择 ha 
En 3 信息 选择 1 个 或 才 个 项 ， 
取消 了 预览 : 确 正 : 取消 





“分 割 ” 对 话 框 图 2.7.3 “选择 ”对 话 杠 





(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列 表 中 的 EU 分 型 而 ， 然 
后 单 击 . 绚 下 (0) | 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 并 下 ,按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 | 确定 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 图 2.7.4 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 
对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ,着 色 后 的 模型 如 图 2.7.5 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 诡 定 按钮 。 





悍 性 
机 输 术 寄 出 显示 慎 积 块 的 名 称 


lower_woll| 





图 2.7.4 “属性 ”对 话 框 (一) 图 2.7.5 ”大 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Step6. 此 时 ， 系 统 返 回 “ 属 性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 完 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 2.7.6 所 示 ， 然 后， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
确定 | 校 钮 。 











图 2.7.6 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 





2.8 ”抽取 模具 元 件 





在 Creo 柑 上 其 设 计 中 ， 模 具 元 件 弟 第 是 通过 用 实体 材料 填充 先前 定义 的 模具 体积 块 而 形 
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成 的 ， 我 们 将 这 一 自动 执行 的 过 程 称 为 抽取 。 

完成 抽取 后 ， 模 具 元 件 成 为 功能 强大 的 Creo 零件 ， 并 在 模型 树 中 显示 出 来 。 当 然 它 们 
可 在 “零件 ”模块 中 检索 到 或 打开 ， 并 能 用 于 绘图 以 及 用 NC 加 工 。 在 “零件 ”模块 中 可 以 
为 模具 元 件 增加 新 特征 ， 如 倒 角 、 圆 角 、 冷 却 通 路 、 拔 模 、 浇 口 和 流 道 。 

抽取 的 元 件 保留 与 其 父 体积 块 的 相关 性 ， 如 果 体 积 块 被 修改 ， 则 再 生 模具 模型 时 ， 相 应 
的 模具 元 件 也 被 更 新 。 

下 面 以 零件 handle 的 模具 为 例 ， 说 明 如 何 利用 前 面 创建 的 各 体积 块 来 抽取 模具 元 件 。 

选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 证 ” 唔 入 汪 型 腔 链 快 命令 ， 在 系统 弹出 的 图 2.8.1 
所 示 的 “创建 模具 元 件 对 话 框 中 , 单 击 瑟 按钮 ， 选 择 所 有 体积 块 ， 然 后 单 击 二 确定 
按钮 。 








和 | 建 各 具 元 者 其 
PLOWER VoL 
NUFPER VOL 


人 三 三 


ET 





图 2.8.1 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 


2.9 生成 浇注 件 





完成 了 抽取 元 件 的 创建 以 后 ， 系 统 便 可 产生 浇注 件 ， 在 这 一 过 程 中 ， 系 统 自动 将 熔融 材 
料 通 过 主流 道 、 分 流 道 和 洲 口 填充 模具 型 腔 。 

下 面 以 生成 零件 handle 的 浇注 件 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 伯 区 域 中 的 安 旬 职 乱 得 命令。 

Step2. 在 图 2.9.1 所 示 的 系统 提示 框 中 ， 输 入 浇注 零件 名 称 handle_molding， 并 单 击 两 次 
按钮 。 











输 . 六 零 尾 略称 [PRT0001]: 





图 2.9.1 系统 提示 信息 框 
说 明 : 从 上 面 的 操作 可 以 看 出 浇注 件 的 创建 过 程 非常 简单 ， 那 么 创建 浇注 件 有 什么 意 

义 呢 ? 下 面 进行 简要 说 明 。 
@ 检验 分 型 面 的 正确 性 : 如 果 分 型 面 上 有 破 孔 ， 分 型 面 没 有 与 坯料 完全 相交 ， 分 型 


od 
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面 自 交 ， 那 么 浇注 件 的 创建 将 失败 。 

@ 检验 拆 模 顺序 的 正确 性 : 拆 模 顺序 不 当 ， 也 会 导致 浇注 件 的 创建 失败 。 

@ 检验 流 道 和 水 线 的 正确 性 : 流 道 和 水 线 的 设计 不 正确 ， 浇 注 件 也 无 法 创建 。 

@ 浇注 件 成 功 创建 后 ， 通 过 查看 浇注 件 ， 可 以 验证 浇注 件 是 否 与 设计 件 (模型 ) 相 
符 ， 以 便 进 一 步 检查 分 型 面 、 体 积 块 的 创建 是 否 完善 。 

@ 开 模 干涉 检查 : 对 于 建立 好 的 浇注 件 ， 可 以 在 模具 开启 操作 时 ， 进 行 干涉 检查 ， 
以 便 确认 浇注 件 可 以 顺利 拔 模 ， 

@ 在 Creo2.0 的 塑料 顾问 模块 (plastic advisor ) 中 ， 用 户 可 以 对 建立 好 的 浇注 件 进行 
塑料 流动 分 析 、 填 充 时 间 分 析 等 。 


2.10 ”定义 模具 开局 





通过 定义 模具 开启 ， 可 以 模拟 模具 的 开启 过 程 ， 检 查 特 定 的 模具 元 件 在 开 模 时 是 否 与 其 
他 模具 元 件 发 生 干 涉 。 下 而 以 handle_mold.mfsg 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操作 方法 和 步骤 。 





Stage1. 将 参考 和 零件、 坯料 和 分 型 面 遮 蔽 起 来 








将 模型 中 的 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 遮 蔽 后 ， 则 工作 区 中 模具 模型 中 的 这 些 元 素 将 不 显 
示 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 便 后 面 的 模具 开启 操作 。 

Step1. 迟 蔽 参考 零件 和 坏 料 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 系 统 弹 出 图 2.10.1 所 
示 的 “遮蔽 -取消 遮蔽 ”对 话 框 〈 一 )。 












































| 和 迹 蔽 - 取消 乏 蔽 = Xx 
| 迹 菩 | 职 消 迹 藏 
可 见 元 件 过 省 
I HANDLE MOLD 国 和 分 型 面 
< HAHDLE NOLD REF < 仁和 块 
ER RT 
Sh UFPER VOL 二 
面 | HANDLE 人 DEL 工区 wi 葵 莹 模型 
WY 醒 具 元 人 忻 
Yi 模 架 元 件 
普通 装配 
WY 制 模 
| 图 区 
图 交 几 职 消 





图 2.10.1 “遮蔽 -取消 遮 珊 ”对 话 框 (一) 


26 Creo 2.0 模具 设计 教程 





(2) 在 “ 遮 珊 - 取 消 遮 珊 ” 对 话 框 〈 一 ) 左边 的 “可 见 元 件 ” 列 表 中 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 
参考 零件 合 [和 和 未 料 |- 生 7 

(3) 单 击 对 话 框 下 部 的 下 按钮 。 

说 明 : 也 可 以 从 模型 树 上 居 动 “遮蔽 ”命令 ， 对 相应 的 模具 元 素 (如 参考 零件 、 坯 料 、 
体积 块 、 分 型 面 ) 进行 遮蔽 。 例 如 ， 对 于 参考 零件 的 遮蔽 ， 可 选择 模型 树 中 的 
> DIE NOL._REF.PRT 项 (图 2.10.2) ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 亚 蓝 命令 。 但 
在 模具 的 某 些 设 计 过 程 中 ， 无 法 采用 这 种 方法 对 模具 元 素 进行 遮蔽 或 显示 操作 ， 这 时 就 需 
本 前 面 介 绍 的 方法 进行 操作 ， | 操作 过 程 中 ,用 户 随时 都 可 以 选择 认 图 

能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 到 , 对 所 需要 模具 元 素 进行 遮蔽 或 显示 。 由 于 
pe ethan Wn 
常 需要 进行 遮 项 或 显示 操作 ， 建 议 读者 要 熟练 掌握 采用 "模具 显示 ”按钮 号 对 模具 元 素 进 
遮蔽 或 显示 的 操作 方法 。 

Step2. 迟 蔽 分 型 面 。 

(1) 在 对 话 框 右边 的 “过 滤 ” 区 域 中 ， 按 下 门人 型 面 。 按钮， 此 时 “ 滤 蔽 -取消 遮蔽 ” 
对 话 框 (二 ) a 2.10.3 Oo 











go 迹 蕉 wa. 
Step3. 单 击 对 话 框 下 部 的 ”这 团 ”按钮 ， 完 成 操作 。 

















过 蔽 - 职 消 让 专 = 四 XX 
和 | = 这 项 取消 和 达 蔽 
侧目 过 涛 py | 
LN HANDLE MOLD. ASM -可见 曲 面 A 1 
A MOLD_RIGHT ,ANATH ES, | 所 分 型 面 | 
ZIAIH FARTING FIN CC 
/3 MOLD_FRONT 
Mn PEP.CSTS...--.. 了 怪 三 二 
< EHDLE_NOLD_FEF. PRT Pe 总 一 到 
p ENANDILE WOLD RE FRT 这 莘 
ke [下拉 伸 1 [MAIH_FS - 人 芬 型 面 ] ”关闭 取消 
图 2.10.2 ”从 模型 树 中 选择 参考 零件 图 2.10.3 “遮蔽 -取消 遮 珊 ”对 话 框 (二 ) 


说 明 : 如 果 要 取消 参考 零件 、 坯 料 的 遮蔽 ( 即 在 模型 中 重新 显示 这 两 个 元 件 ), 可 在 “所 
蔽 -取消 遮蔽 ”对 话 框 中 按 下 列 步 骤 进 行 操 作 。 

(1 ) 单 击 对 话 框 上 部 的 陨 消 速 蓝 选项 卡 标 签 ， 系统 打开 该 选项 卡 。 

(2 ) 在 对 话 框 右边 的 “过 滤 ” 区域 中 ， 按 下 [过 作 “| 接 知 ， 此 时 “遮蔽 -取消 遮蔽 ”对 
话 框 ( 三) 如 图 2.10.4 所 示 。 

(3 ) 0 “遮蔽 的 元 件 ” 列 表 中 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 参考 零件 起 
和 坯料 是 II 

(4 ) 单 击 对 话 框 下 部 的 沁 肯 区 和 蓝 按 钮 。 
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如 果 要 取消 分 型 面 的 遮蔽 ， 可 按 下 列 步骤 进行 操作 。 
(5 ) 打开 职 消 让 英 选 项 卡 后 ， 按 下 “过 滤 ” 区 域 中 的 中型 面 按钮 ， 此 时 “遮蔽 -取消 庶 
殴 ” 对 话 框 (四 ) 如 图 2.10.5 所 示 。 





















































i 这 项 - 职 消息 蕊 i 
这 芯 ” 职 消 迹 芯 
7 适 蔽 二 取消 这 项 -局 xx 
HANDLE MOLD 
加 mm 于 分 型 面 这 蔽 | 取消 过 项 
人 HANDLE MOLD REF < 性 积 块 这 巩 的 曲面 
图 HDLE_WOI 是 FAIH PS 
R 三 三 二 
癌 一 oll 人 上 一 同一 二 
所 Ds 职 消 迹 项 2 “一 一 
取 瑚 站 取消 
图 2.10.4 “遮蔽 -取消 谈 殴 ”对 话 框 (三 ) 图 2.10.5 “遮蔽 -取消 遮 歼 ”对 话 框 (四 )》 


(6) 在 对 话 框 的 “遮蔽 的 曲面 ”列表 中 ， 选 择 分 型 面 [NIN_PS . 
(7) 单 击 对 话 框 的 下 部 的 取消 进 莉 按钮 。 


Stage2. 开 模 步 又 1: 移动 上 模 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 析 ” 区域 中 的 加 命令。 系统 弹出 图 2.10.6 所 示 的 “ 菜 
管理 器 ” 沫 单 。 
荧 单 管理 加 
要 NOLD 0FEH \ 恒 具 开 模 ) 

Define step [定义 步 又 由 定义 模具 开 模 的 步骤 
删除 先前 定义 的 间距 

Delete 入] [全 部 删除 一 删除 全 部 步骤 以 及 “模具 开 模 ”分 解 状态 
修改 先前 定义 的 间距 
修改 模具 开 模 的 尺寸 
记录 先前 定义 的 间距 
模拟 模具 开 模 











Donefheturn (完成 /到 加 ; 
图 2.10.6 “模具 开 模 ”有 亲 单 


Step2. 在 系统 弹出 的 “ 沫 单 管 理 右 ”菜单 中 选择 Define Step 是 世 志 时 命令， 在 系统 弹出 
的 图 2.10.7 所 示 的 冥 ETI 耿 STET 征 关 此 最 ] 菜单 中 选择 了 efine Nove 证 共 移 动 命 今 。 

注意 : 对 需要 在 移动 前 进行 拔 模 检测 的 零件 ， 可 以 选择 WEt Chesk 上 芝 术 检查 ) 命令 ， 进 和 
拔 模 角 度 的 检测 。 该 产品 零件 没有 拔 模 角 度 ， 此 处 就 不 进行 拔 模 检 测 操作 。 

Step3. 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 在 系统 只 为 六 区 加 ! 过半 和 和- 的 提示 下 ， 选 取 上 模 ， 在 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 单 击 击 下 按钮 。 
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菜单 管理 器 
j》 MoLD OPEN (模具 开 模 ) 
Define Step ( 定 尺 步 又 ) = 
如 DEFIHE STFF ( 定 以 步骤 ) 


通过 选取 成 员 和 指定 方向 定义 一 个 移动 
删除 先前 定义 的 移动 

执行 一 个 移动 的 拔 模 检 查 
检查 一 个 移动 的 干涉 


Define Wove ( 定 尺 称 动 ) 


Draft Check ( 挨 模 检查 ) 


Done (完成 ) 
Quit (退出 ) 





图 2.10.7 “定义 步骤 ”菜单 


Step4. 在 系统 只 至 芝 过 等 卫 加 或 古 二 条 分 合 二 -提示 下 ， 选 取 图 2.10.8 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 在 系统 蜀 入 向 指 下 万 同 且 位 各 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 100.0， 并 按 回 车 键 。 


选取 此 边线 
_ -一 为 移动 方向 





2.10.8 选取 移动 方向 


Step5. 上 模 干 涉 检 醋 。 

(1) 在 于 DIEIIRE STEP (十 信步 办 ) 菜单 中 选择 Interference [于 涉 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 | 模具 移动 
菜单 中 选择 移动 1 ， 系 统 弹 出 于 mo INTER ( 蛋 且 干涉) 菜单 。 

(2) 在 系统 的 只 选择 诅 计 委 作 .提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 铸模 零件 中 是 生 生生 于 
涉 出 现在 图 2.10.9 所 示 的 位 置 处 。 


(3) 在 至 mm INTER (一 有 具 和 干涉} 菜单 中 选择 TonefBetorn (完成 /入 回 ) 命 今 。 


说 明 : 系统 判断 此 处 干涉 是 由 于 浇 道 完全 穿 透 上 模 ， 并 非 实际 的 干涉 情况 。 
(4) 在 本 JE STEE GE% 步 六 了 荣 单 中 选择 3e3s G5 万 命令。 移动 上 模 后 ， 模 型 如 图 2.10.10 
所 未。 








开 模 干涉 处 
放大 图 
> | 


| 


图 2.10.9 开 模 干涉 检查 图 2.10.10 移动 上 模 
Stage3.， 开 模 步 骤 2: 移动 下 模 


Step1. 参考 开 模 步骤 1 的 操作 方法 , 选取 下 模 , 选取 网 2.10.11 所 示 的 边线 为 移动 方 癌 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 -100.0， 并 按 回 车 键 。 
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选取 此 边线 为 移动 方向 - 
图 2.10.11 移动 下 模 


Step2. 下 模 干 涉 检 醋 。 

(1) 在 至 DEFIE STEP [宇多 步 铬 ) 菜单 中 选择 Interference (于 涉 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 | 模具 移动 
菜单 中 选择 移动 1 ， 系 统 弹出 至 mo IEE ( 蛋 有 上 干涉) 菜单 。 

(2) 在 系统 的 电 造 红 计 扫 作 . 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 铸模 零件 中 IEEIEOISEI 
时 系统 提示 皇 设 有 点 观 干 泪 - 。 

(3) 在 下 oD ITER 呵 具 和 干涉! 菜单 中 选择 DonefBeturn (完成 /把 加) 命 今 。 

Step3. 在 吾 IETIEE STEF ( 害 汉 步 梭 ) 菜单 中 选择 Beae 于 成 ) 命令 , 然后 选择 IonefBeturn 守成/ 彼 辐 ) 
命令 ， 完 成 上 、 下 模 的 开 模 动作 。 

Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” p> | 三世 





全 -人 
命令 。 





2.11 模具 文件 的 有 效 党 理 


一 个 模具 设计 完成 后 将 包含 许多 文件 ， 例 如 ， 前 面 介绍 的 手柄 (handle) 零件 模具 就 含 
有 下 列 众 多 文件 (图 2.11.1): 


(Hhandle, prt. 2 
(lhandle_mold. asm. 1 
[lhandle mold ref. prt.1 
(lhandle_mold_wp. prt.1 
[ 回 |handlLe_molding prt.1 
(Elower_wol. prt.1 
[Hupper_wol. prt.1 


图 2.11.1 模具 设计 完成 后 所 包含 的 文件 





e@ ”handle.prt: (原始 ) 设计 模型 (和 零件 ) 文件 。 

e@ handle_mold.asm: 模具 设计 文件 , 该 文件 名 的 前 级 handle_mold 由 用 户 在 新建 模具 
时 任意 指定 ， 后 级 asm 由 系统 默认 指定 。 

@ handle_mold_ref.prt: 参考 模型 (零件 ) 文件 。 该 文件 名 的 前 级 handle_mold_ref 在 
“创建 参考 模型 ”对 话 框 中 由 系统 默认 指定 ， 系 统 指定 时 ，handle_mold_ ref 中 的 
handle _ mold 与 模具 设计 文件 handle_ mold.asm 的 前 缀 一 致 ,而 ref 则 由 系统 自动 指 
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定 。 当 然 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 用 户 也 可 任意 对 参考 模型 〈 零 件 ) 文件 
进行 命名 ， 不 过 在 模具 的 实际 设计 过 程 中 ， 还 是 由 系统 默认 指定 比较 好 一 些 。 
@ handle_mold_wp.prt: 坯料 (工件 ) 文件 。 诅 文件 名 的 前 缀 handle_mold_wp 是 在 
“元 件 创建 ”对 话 框 中 由 用 户 指 定 的 。 
@ upper_vol.prt: 上 模型 腔 零 件 文件 。 在 默认 情况 下 ， 该 文件 名 的 前 级 upper_vol 与 
其 对 应 的 上 模 体 积 块 的 名 称 一 致 。 
@ lower_vol.prt: 下 模型 腔 零 件 文件 。 在 默认 情况 下 ， 访 文件 名 的 前 缀 lower_vol 与 
其 对 应 的 下 模 体 积 块 的 名 称 一 致 。 
e@ handle_molding.prt: 浇注 件 文件 。 该 文件 名 的 前 级 handle_molding 是 由 用 户 指 定 的 。 
由 于 模具 设计 完成 后 会 生成 众多 的 文件 ， 而 且 这 些 檬 其 文件 都 是 相互 关联 的 ， 如 果 这 
些 文件 管理 不 好 ， 模 共 设 计 文 件 将 无 法 打开 或 者 不 能 打开 最 新 版 本 ， 从 而 给 模具 设计 市 来 
诸多 不 便 ， 这 一 点 必须 引起 谈 者 的 高 度 注 意 。 
这 里 介绍 一 种 有 效 组 织 和 管理 模 上 其 文件 的 方法 ， 就 是 为 每 个 塑 件 的 模 其 设计 分 别 创建 
一 个 目录 ， 将 原始 设计 模型 (零件 ) 文件 置 于 对 应 的 目录 中 ， 在 模具 设计 开始 前 ， 需 先 将 
工作 目录 设置 到 对 应 的 目录 中 ， 然 后 新 建 模具 设计 文件 。 下 面 还 是 以 手柄 (handle) 去 件 为 
例 ， 说 明 其 操作 过 程 : 
Step1. 在 便 盘 C:\ 下 创建 一 个 handle_mold_test 目录 。 
Step2. 将 原始 设计 模型 文件 handle.prt 复制 到 目录 C:\ handle_mold_test 下。 
Step3. 启动 Creo 2.0 软件 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 文 什 ” > 四 
工作 目录 设置 至 C:\handle_mold test。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 =” 呈 和 e | 本 于 今 (或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 )。 新 建 模具 
设计 文件 handle_mold. asm。 
Step6. 完成 设计 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” esp | 三 命令。 保存 模具 设计 文件 


handle_mold. asm 。 






































2.12 ”关于 模具 的 精度 


1. 概述 


Creo 中 的 精度 分 为 相对 精度 与 绝对 精度 ， 系 统 默认 的 精度 为 相对 精度 ， 相 对 精度 有 效 范 围 
从 0.0001 一 0.01, 默认 值 为 0.0012。 配置 文件 选项 accuracy_lower_bound 可 定义 此 范围 的 下 边界 ， 
下 边界 的 指定 值 必须 在 1.0000X 10 一 1.0000X10 “之 间 。 如 果 增 加 精度 ， 再 生 时 间 也 会 增加 。 
通常 ， 应 该 将 相对 精度 值 设 置 为 小 于 模型 的 最 短 边 长 度 与 模型 外 框 的 最 长 边 长 度 的 比值 。 如 
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没有 其 他 原因 ， 请 使 用 默认 精度 。 

在 Creo 模具 设计 中 ， 由 于 文件 的 精度 与 参考 模型 的 精度 不 匹配 ， 系 统 可 能 会 提示 精度 
冲突 ， 此 时 最 好 是 设置 系统 的 绝对 精度 。 绝 对 精度 改进 了 不 同 尺寸 或 不 同 精 度 模 型 的 匹配 
性 (例如 在 其 他 系统 中 创建 的 输入 模型 )。 为 避免 添加 新 特征 到 模型 时 可 能 出 现 的 问题 ， 我 
们 建议 在 为 模型 增加 附加 特征 前 ， 设 置 参考 模型 为 绝对 精度 。 绝 对 精度 在 以 下 情况 下 非常 
有 用 。 

e@ 在 操作 过 程 中 ， 从 一 个 模具 组 件 复制 几何 到 男 一 个 模具 ， 如 “合并 ”和 “切除 ”。 

@ 为 制造 和 铸造 而 设计 的 模型 。 

e ”将 输入 几何 的 精度 匹配 到 其 目标 模型 。 

在 下 列 情 况 下 ， 可 能 需要 改变 精度 。 

e 在 模型 上 放置 小 特征 。 

e@ ”两 个 尺寸 相差 很 大 的 模型 相交 (通过 合并 或 切除 )。 对 于 两 个 要 合并 的 模型 ， 它 们 
必须 具有 相同 的 绝对 精度 。 为 此 ， 要 估计 每 个 模型 的 尺寸 ， 并 乘 以 其 相应 的 当前 
精度 。 如 果 结 果 不 同 ， 则 需 输 入 生成 相同 结果 的 模型 精度 值 ， 可 能 需要 通过 输入 
更 多 小 数位 数 来 提高 较 大 模型 的 成 型 精度 。 例 如 ， 较 小 模型 的 尺寸 为 200mm， 且 
六 度 为 0.01, 产生 的 结 来 为 2mm; 如 来 较 大 模型 的 尺寸 为 2000mm, 且 糊 度 为 0.01， 
则 产生 的 结果 为 20mm， 只 有 将 较 大 模型 的 精度 改 为 0.001 才 会 产生 相同 的 结果 。 

2. 控制 模型 的 精度 

改变 模型 精度 以 前 ， 请 确定 要 使 用 相对 精度 还 是 绝对 精度 。 

要 使 用 绝对 精度 ， 必 须 把 配置 文件 选项 enable_absolute_accuracy 设 为 yes。 另 外 ， 配 置 


文件 选项 default_abs_accuracy 设置 了 绝对 精度 的 默认 值 ， 当 从 “绝对 精度 ” 亲 单 中 选择 “ 输 
入 值 ” 时 ， 系 统 会 将 该 默认 值 包括 在 提示 中 。 
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: 模具 分 析 一 般 包 括 拔 模 检测 ( Draft Check ) 、 水 线 检测 (Water Line 
Check )、 厚度 检查 (Thickness Check )、 计 算 投 影 面 积 ( Project Area ) 和 检测 分 型 面 (Part Surface 
Check )， 这 些 分 析 项 目 是 模具 设计 中 经 常用 到 的 工具 ， 其 中 有 些 分 析 项 目 是 拆 模 计 必须 要 做 
的 准备 工作 ， 有 些 则 用 于 分 析 和 查找 拆 模 或 浇注 失败 的 原因 . 


3.1 模具 分 析 


3.1.1 拔 模 检测 


拔 模 检 测 (Draft Check) 工具 位 于 更 具 功能 选项 卡 分 析 ~ 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 
宇 该 项 目 用 于 检测 参考 模型 的 拔 模 角 (Draft Angle) 是 否 符 合 设计 需求 ， 只 有 拔 模 角 在 
要 求 的 范围 内 , 才能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 , 否则 要 进一步 修改 参考 模型 。 下 面 以 图 3.1.1 
中 的 模型 为 例 来 说 明 拔 模 检测 的 一 般 操作 步骤 。 














a) 零件 内 表面 b) 零件 外 表面 
图 3.1.1 拔 模 检测 


Stage1. 进行 零件 内 表面 的 拔 异 检测 分 析 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\ecreo2.3\Wwork\ch03\ch03.01\ch03.01.01， 然 后 打开 模具 文件 
blockl mold.asm 。 

step2， 谈 藏 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 写 训 时 证 六， 选择 通车 命令 。 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 时 。 在 系统 弹出 的 图 3.1.2 
所 示 的 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 选择 分 析 类 型 。 在 汪汪 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 要 检 出 选项 。 

(2) 选择 分 析 曲 面 。 在 王 面 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 RE 吕 先 项 ， 然 后 单 击 . 按钮 ， 
选取 零件 BLOCK1_MOLD_REFPRT 为 要 拔 模 检测 的 对 象 ,并 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 前 天 
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按钮 。 
各 具 分 析 X | 
找 模 检测 和 由 一 | 技 模 格 疯 
定名 
曲面 
要 件 @ 一 一 一 一 >| 等 性 
RR | BLDOCKL NMOLD_REF. PRT nn 
扼 培 前 疝 所 有 曲面 
平面 @ 一 一 一 >| 平面 
; 坐标 系 
区 | MAINH_FARTIHG_PLN:F2 [ 医 准 平面 曲线 ， 读 或 轴 
反 疝 方 疝 转让 卸 拉 方向 
骨 度 选项 
@) 单 癌 
| 
扶 模 角度 | 
和 计算 设置 
计划 显示 . . - 
和 已 保存 分 析 


六 团 








图 3.1.2 “模具 分 析 ” 对 话 框 

(3) 定义 拔 模 方向 。 在 拖拉 方向 下 拉 列 表 中 选择 国 理 选项 ， 然 后 单 击 L | 按钮， 选取 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 作为 拔 模 参考 平面 。 此 时 系统 显示 出 拔 模 方 向 ， 由 于 要 对 和 零 
件 内 表面 进行 拔 模 检测 ， 因 此 该 方向 不 是 正确 的 拔 模 方向 , 单 击 二 划 店 太 向 | 按钮 ， 结 果 
如 图 3.1.3 所 示 。 

(4) 设置 拔 模 角 度 选 项 。 在 吴 亢 量 员 二 区 域 选 中 国 章 疝 单 选项 ， 然 后 设置 拔 模 角 度 检测 
值 为 2.0。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 -| 按钮 ， 在 弹出 的 图 3.1.4 所 示 的 对 话 杠 中， 将 电车 概 国 设 
置 为 _ 委 ， 选 中 M 条纹 着 色 复 选 框 ， 选 中 且 天 弗 汪 本 复 选 框 ， 单 市 | 确定 按钮。 

图 3.1.4 所 示 的 对 话 框 旦 示 设 置 区 域 中 的 按钮 介绍 如 下 : 

a (线性 比例 )， 单 击 该 按钮 ， 以 线性 比例 颜色 来 显示 分 析 结 果 . 


@ | 上 E| (对 数 比 例 ) 单 击 该 按钮 ， 以 对 数 比 例 颜色 来 显示 分 析 结果 ， 

e 本 (双色 着 色 ): 单 击 该 按钮 ， 以 两 种 颜色 来 显示 分 析 结 果 。 

e@ 各 彩 数目 到 用 于 设置 “线性 比 列 ” 或 “对 数 比 列 ” 的 颜色 显示 种 类 ， 

(6) 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 =… 直 呈 按钮， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 参 
考 模 型 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 图 3.1.5 所 示 的 检测 结果 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 内 表面 
显示 为 紫红 色 ， 表 明 在 该 拔 模 方 同 上 和 设 定 的 拔 模 角度 值 内 无 拔 模 干涉 现象 。 

说 明 : 图 和 不 同 的 颜色 代表 不 同 的 拔 模 面 。 
在 屏幕 左 部 带 有 角度 刻度 的 紧 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 角度 值 。 紫 红色 表示 正 值 
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及 拔 模 角度 较 大 (最 大 可 达 90°) 的 区 域 。 青 色 表 示 负 值 及 拔 模 角 度 较 小 (最 小 可 达 -90°) 
的 区 域 。 黄 色 则 表示 紫红 色 和 青色 值 外 的 所 有 区 域 . 

(7) 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 P 已 你 存 2 析 ， 在 名 称 | 文本 框 中 输入 draft check_1, 
单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 因 |. 








| 所 :和 挤 消 职 消 


HTP 





图 3.1.3 ”定义 拔 模 方 问 图 3.1.4 “ 拔 模 检测 -显示 设置 ”对 话 框 


[el Ei 





,自生 ee 十 让 科 


.De+hd 


青绿 色 








图 3.1.5 ”内 表面 拔 模 检 测 分 析 
Stage2. 进行 零件 外 表面 的 拔 模 检测 分 析 


Step1. 在 图 3.1.2 所 示 的 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 _ 度 疝 方向 | 放 乌 ， 此 时 拔 模 
方向 如 图 3.1.6 所 示 。 

Step2. 单 击 ”计算 | 按钮 ， 对 零件 外 表面 进行 拔 模 检测 ， 检 测 结果 如 图 3.1.7 所 示 。 
从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 外 表面 显示 为 紫红 色 ， 表 明 在 该 拔 模 方向 上 和 设 定 的 拔 模 角度 值 内 
无 拔 模 干涉 现象。 

Step3. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 Ph 已 保存 分 析 ， 在 儿 称 | 文本 框 中 输入 draft_check_2， 
单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 器 |. 
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图 3.1.6 定义 拔 模 方 癌 图 3.1.7 外 表面 拔 梗 检测 分 析 


Step4. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 “关闭 按钮， 完成 拔 模 检测 分 析 。 
Step5. 单 击 模具 功能 选项 卡 操 作 区 域 中 的 香 ” 按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 足 重 副本 成 按 
钮 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 -mm 和 | 与 国 辐 命令， 系统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 单 击 ” 绚 下 


按钮 。 








3.1.2 水 线 分 析 


水 线 用 于 传输 冷却 液 ， 以 冷却 熔融 材料 。 通 过 “水 线 分 析 ” 命 令 可 以 对 水 线 与 坏 料 或 
注塑 件 之 间 的 间距 进行 检测 ， 避 免 水 线 与 坯料 或 注塑 件 之 间 的 间隙 过 小 而 产生 冷却 不 均匀 。 
系统 会 根据 用 户 输入 不 同 的 参数 产生 不 同 的 结果 ， 并 以 不 同 的 颜色 显示 出 来 。 下 面 以 
cap_mold_ok.asm 模型 为 例 来 说 明 水 线 分 析 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\Wwork\ch03\ch03.01\ch03.01.02， 然 后 打开 模具 文件 
cap_mold.asm。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 时 。 在 系统 弹出 的 图 3.1.8 
所 示 的 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 选择 分 析 类 型 。 在 慌 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 等 高 线 选项 〈 注 :此 处 应 翻译 为 “水 
线 "三 过 项 : 

(2) 选取 零件 。 在 委任 选项 下 单 击 | 三 按钮 ， 选 取 零 件 CAP_MOLD_WPPRT。 

(3) 定义 水 线 。 在 车 高 线 = 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Else2 汪 先 项 〈 注 :此 处 应 翻译 为 “所 
有 水 线 ”) 选项 。 

(4) 设置 最 小 间隙 选项 。 在 至 下 吕 的 文本 框 中 ， 输 入 数值 1.5。 

说 明 : 读者 可 以 根据 自己 需要 输入 相应 的 检测 数值 。 

(5) 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 。 村 蔓 ”按钮 ， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 在 工 
件 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 结果 (图 3.1.9)。 参 考 模型 中 的 紫红 色 区 域 表示 水 线 与 工件 
CAP_MOLD_WPPRT 外 表面 之 间 的 距离 小 于 输入 的 最 小 间 际 值 , 绿色 区 域 表 示 该 距离 大 于 输 
入 的 最 小 间 际 值 。 

说 明 : 最 小 间隙 是 指 水 线 距离 工件 或 参考 模型 之 间 的 最 小 距离 。 若 在 至 小 加 | 的 文本 框 
中 输入 数值 10.0 并 单 击 。 计算 按钮， 此 时 在 工件 上 显示 出 的 结果 如 图 3.1.10 所 示 。 
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模具 分 析 x 
| 类 型 

所 有 等 高 线 

KR 

最 不 间 限 

0. 100000 
》 计算 设置 
] 计算 
| 已 保存 分 析 

关闭 
图 3.1.8 “模型 分 析 ” 对 话 框 图 3.1.9 ”水 线 检测 结 





图 3.1.10 ”水 线 检测 结果 
Step3. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 EB 到 ， 在 才 称 | 文本 框 中 输入 





water_line_check， 单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按钮 辐 直 . 

Step4. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 ” 寺 财 按钮， 完成 水 线 分 析 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” esp | 轩辕 命令 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ”对 话 杠 ， 单 击 
“” 瑞 下 按钮 。 








3.2 厚度 检测 


厚度 检测 (Thickness Check) 用 于 检测 参考 模型 的 厚度 是 否 有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚 度 
检测 也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 ， 其 方式 有 网 种 : 平面 (Planes) 和 切 碑 〈Slices)。 平 
面 检测 法 是 以 已 存在 的 平面 为 基准 ， 检 测 该 基准 平面 与 模型 相交 处 的 厚 上 度 ， 这 是 较为 简单 的 
检测 方法 ， 但 一 次 仅 能 检测 一 个 截面 的 厚度 。 切 片 检测 法 是 通过 切片 的 产生 来 检查 零件 在 切 
片 处 的 厚度 。 切 族 检 测 法 的 设 定 较为 复 杀 ， 但 可 以 一 次 检验 较 多 的 训 面 。 下 面 以 设计 零件 
front_cover.prt 为 例 ， 说 明 用 切 卢 检测 法 检测 厚度 的 一 段 操作 步骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo2.3\workch03\ch03.02 ， 然 后 打开 模具 文件 


front_cover mold.asm 。 
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step2. 迹 项 坏 料 。 在 模型 树 中 右 击 * 多国 和 ， 选 择 天 呈 命令 。 
Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 区 域 中 的 “厚度 检查 ”按钮 一。 系统 弹出 图 3.2.1 所 
示 的 “模型 分 析 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 确 认 二 要 本 本 区 域 的 LJ 按钮 自动 按 下 , 选择 参考 零件 FRONT_COVER_MOLD_REE 


PRT 为 要 检查 的 零件 。 系 统 弹 出 图 3.2.2 所 示 的 “玉音 管理 融 ” 对 话 框 。 





类 型 层 切 面 偏 移 6 
厚度 ” 厚度 
a VM 最 大 |4 
二 
专 件 Mi 最 小 |0.5 
从 FRONT_COVER_ MOLD_REF. PRT 
结果 
巩 置 厚度 检查 一 一 we 面积 
平面 “| 层 切面 1: 殖 百 0. 000000 a 
起 占 盏 百 134. 806766 
— 3: 百 否 285. 13668 
内 顶点 :过 :Fl (外 部 合并 ) : FRONT_COVER_MOLD_REF 4 否 否 198 4052 
禾 点 Sa ” 
从 顶点 :过 :Fl (外 部 合并 ) :FRDNT_COVER_MOLD_REF 全 部 显示 到 
层 切 面 的 使 用 数 1 rr 信息 
层 切 面 方向 
2 杰 加 特征 


人 曲面 :Fl (外 部 合并 ) :FRONT_COVER_MOLD_REF 





图 3.2.1 “模型 分 析 ” 对 话 框 





Nake Datum [产生 基准 ) 
Done Plane 【( 确 座 ] 
Quit Flane [退出 平面 ) 


图 3.2.2 “菜单 管理 圳 ”对 话 杠 


(2) 在 三 设置 厚度 格 查 = 区域 按 下 _ 层 包 血 按钮 。 

(3) 定义 层 切面 的 起 点 和 终点 位 置 。 此 时 村 于 区 域 的 LR 控 钮 自动 按 下 ,选取 图 3.2.3 
所 示 的 零件 前 部 端面 上 的 一 个 项 点， 以 定义 切面 的 起 点 ， 此 里 寺 时 区 域 的 LE 按钮 自动 按 
下 ， 选 取 图 3.2.3 所 示 的 零件 后 部 端面 上 的 一 个 顶点 以 定义 切面 的 终点 。 

(4) 定义 层 切面 的 排列 方向 。 在 蝶 本 二 冯 辣 于 下拉 列表 中 选择 | 平面 选项 ， 然 后 在 系统 
中 过关 光 对 直 于 此 方向 的 平面 。 的 提示 下 ， 选 取 图 3.2.3 所 示 的 平面 ,再 单 击 呈 汪 确定 ) 命令 ,确认 该 
图 中 的 箭头 方向 为 层 切面 的 方向 。 

(5) 设置 各 切面 间 的 偏 距 值 。 设 置 屋 切 面 偏 移 的 值 为 6。 

(6) 定义 厚度 的 最 大 和 最 小 值 。 在 呈请 区 域 ， 设 置 最 大 厚度 值 为 4， 然 后 选中 区 属 示 
复 选 框 ， 设 置 最 小 厚度 值 为 0.5。 
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选取 此 和 平面 
2 ~ 
~ 
、 ~ 
. 方向 箭头 -一 ~。 和 SR --- 


图 3.2.3 ”选择 层 切 面 的 起 点 和 终点 


(7) 结果 分 析 。 

@ 单 击 对 话 框 中 的 按钮 ， 系 统 开 始 进行 分 析 ， 然 后 在 苇 对 栏 中 显示 出 检测 的 
结果 。 也 可 以 单 击 香 县 按钮， 则 系统 弹出 图 3.2.4 所 示 的 “信息 窗口 ”对 话 框 ， 从 该 对 
话 框 可 以 清晰 地 查看 每 一 个 切面 的 厚度 是 否 超 出 设 定 范围 以 及 每 个 切面 的 截面 积 ， 查 看 后 关 
闭 该 对 话 框 。 

@ 单 击 对 话 框 中 的 全 事 旦 示 按钮 ， 则 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 ， 如 图 3.2.5 所 示 ， 
图 中 红色 剖面 表示 大 于 设 定 的 最 大 厚度 值 ， 深 蓝 色 剖 面 表示 介 于 设 定 最 大 厚度 值 和 最 小 厚度 
值 之 间 〈 即 符合 厚度 范围 )。 

说 明 : 在 二 明度 = 区 域 的 区 量 小 文本 框 中 输入 厚度 值 3， 单 击 对 话 框 中 的 下 复 ， 按 
钮 ， 再 单 击 | 全 部 旦 示 按钮 ， 此 时 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 ， 如 图 3.2.6 所 示 。 图 中 淡 蓝 
色 剖 面 表示 小 于 设 定 的 最 大 厚度 值 . 
























































仿 息 窗口 (thickn. dat) 一 四 XX 
文件 ”编辑 ”视图 
# “天 于 最 天 ”小 于 景 小 ” 横 截面 面 面 积 > 
1 全 否 0.8000000 
2: 否 否 134-866766 
3: 全 否 285 .136682 
8: 合 否 198 .495275 
5 否 134.866766 
6: 合 否 137 -9827886 
7: 是 否 214.843536 
8: 是 否 292 .659173 
9: 是 否 378.474816 - 
4 上 
< 闭 





图 3.2.4 “信息 窗口 ”对 话 框 


Step4. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 [ 本 玉 到 ， 在 罗 而 文本 杠 中 输入 
Thickness_Check， 单 击 文本 框 后 的 “保存 ”按钮 二 

Step5. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 。 关闭 按钮， 完成 厚度 检测 。 

Step6. 单 击 模具 功能 选项 卡 染 作 区域 中 的 名 ”按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 中 重新 生成 按 
钮 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 王国 命令 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 ， 单 击 ” 诡 定 
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淡 赣 色 : 表示 小 于 厚度 范围 
/ 










td 
el ™ Ep 





图 3.2.5 ”显示 剖面 图 3.2.6 显示 剖面 


3.3 ”计算 投影 面积 








投影 面积 (Project Area) 项 目 用 于 检测 参考 模型 在 指定 方 回 的 投影 面积 ， 为 模具 设计 
和 分 析 的 辅助 工具 。 下 面 仍 以 设计 零件 front_cover.prt 为 例 ， 说 明 计 算 投影 面积 的 一 般 操作 
步骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\Wwork\ch03\ch03.03， 然 后 打开 模具 文件 


front_cover mold.asm 。 


Step2. 遮蔽 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 上 全 时， 选择 这 蓝 命令 。 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 区域 中 的 “投影 面积 ”按钮 号 。 系 统 弹出 图 3.3.1 所 
示 的 “测量 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 在 甬 基 ;区域 的 下 拉 列 表 中 选择 后 月 参 汰 要件 选项 。 

(2) 在 型 8 缚 向。 下 拉 列 表 中 选择 平面 选项 ， 此 时 系统 提示 只 先 其 将 委 吉 于 此 方向 的 平 画 - ， 然 
后 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 以 定义 投影 方 同 ， 如 图 3.3.2 所 示 。 












其 
图 元 曲面 

所 有 登 考 零件 @ 一 一 >| 硬 组 
FRONT_COVER MOLD. SM 

投影 方向 至 

平面 多 一 -一 一 一 平面 


聊 ”| IH_FhARTING_FLNH:F2 [基准 平面 坐标 系 oe 
视图 平面 PULL DIRECTION 
默认 拖拉 方向 





结果 
AIN_PARTING_PLN 


和 
上 


和 已 仔 存 分析 
关 财 条 加 特 和 全 





图 3.3.1 “测量 ”对 话 框 图 3.3.2” 定义 投影 方 问 
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(3) 单 击 对 话 框 中 的 国 计 算 按钮， 系统 开始 计算 ， 然 后 在 长 汪 栏 中 显示 出 计算 结果 ， 
投影 面积 为 11259.0， 如 图 3.3.1 所 示 。 

Step4. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 [SEE 在 区 称 | 文本 框 中 输入 Project_Check， 
单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 四 | 

Step5. 在 “测量 ”对 话 框 中 单 击 赤 周 按钮 ， 完 成 厚度 检测 。 

Step6. 单 击 模具 功能 选项 卡 染 作 区域 中 的 台 ” 按 钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 足 重新 生成 按 
钮 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”mm 和 | 与 国 国 命令 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 杠 ， 单 击 ，” 允 老 


按钮 。 














3.4 检测 分 型 面 





分 型 面 检测 (Part Surface Check) 工具 用 于 检 租 分 型 面 是 否 有 相交 的 现象 ， 也 可 用 以 确 
认 分 型 面 是 否 有 和 破 孔 以 及 检测 分 型 面 的 完整 性 。 下 面 以 一 个 例子 详细 说 明 分 型 面 检测 的 一 
般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\Wwork\ch03\ch03.04， 然 后 打开 模具 文件 


housling_mold.asm。 





* 打 革 3 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 和 项 命令 。 
Step3. 单 击 黎 具 功能 选项 卡 分 析 ” 区 域 中 的 * ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 艺 兰 右 兰 杜 按钮。 系 
统 弹 出 图 3.4.1 所 示 的 | ?art srf Check 起 件 曲面 检测 ) 菜单 。 
Step4. 检测 分 型 面 是 和 否 有 自 交 。 在 | 本 sr 和 Eee 各 下山 各 起 几 菜 单 中 选择 
Self-int Ck ( 自 相 变 检测 ) 命令 ， 系 统 提 示 串 迁 其 对 柱 测 的 由 画 : ， 选 取 分 型 面 MAIN_PT_SURF。 此 时 
系统 提示 “， 分 型 面 在 突出 显示 出 总 中 让 相交， ( 图 3.4.2 )。 

















菜单 管理 器 
电 选 全 加 检测 的 出 面 
Contours Ck ( 轮 蚊 检查 ) 陪 茂 几何 可 以 披 选 公 . 
a 庶 因 为 革 型 入 有 日 用 诡 ， 因 此 器 须 进行 四 坚 - 
1 共 型 而 在 壳 出 列 示 曲线 中 上 自用 殉 。 | 时 智能 
图 3.4.1 “零件 曲面 检测 ” 荣 上 图 3.4.2 系统 信息 栏 提示 








Step5. 检查 分 型 面 是 否 有 了 筷 际 。 

(1) 在 | 更 Fart Srf Check (过 件 曲面 格 汕 ) 菜单 中 ， 选 择 Contowrs Ck 尼 廊 检查 ) 命 今 ， 然 后 选取 分 
型 面 MAIN_PT_SURF。 此 时 系统 提示 于 国有 有 5 个 革 放生 确保 全 人 部 二 此 天 的 ” ， 同 时 在 分 型 面 内 部 
的 一 条 边线 上 ， 首 先 出 现 了 由 知 干 点 组 成 的 围 线 〈 图 3.4.3)。 由 于 围 线 在 分 型 面 内 部 ， 因 此 
表明 此 处 有 孔 际 。 
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此 处 有 孔 隐 


---—-—-—--- 一 





3.4.3 ”检测 到 的 第 一 处 围 线 


(2) 选择 Wext Loop 人 命令 (图 3.4.4)， 则 分 型 面 上 出 现 了 图 3.4.5 所 示 的 围 线 ， 但 
由 于 此 围 线 在 分 型 面 的 外 部 四 周 ， 押 以 该 围 线 不 是 孔 隐 。 





菜单 管理 器 
WW Part Srf Check (零件 曲面 检测 ) 


Self-int Ck ( 自 相 变 检 测 ) 
Contours Ck ( 轮 蚊 检查 ) 
Done (完成 )】 

Ww Contours Ck ( 轮 访 检查 ) 








各 3.4.4 “轮廓 检查 ” 荣 单 3.4.5 第 二 处 围 线 


(3) 再 选择 Test pm 人 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.6 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 了 扎 隐 。 

(4) 再 选择 Wxt PT 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.7 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 孔 际 。 

(5) 再 选择 et Im CP 于 个 环 ) 命 令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.8 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 孔 际 。 

(6) 至 此 ， 五 处 围 线 已 检查 完毕 ， 单 击 两 次 选择 ene GE 成 ) 命令 ， 完 成 分 型 面 的 围 线 检 





测 。 





Wr TET i 


图 3.4.6 “第 三 处 围 线 图 3.4.7 ”第 四 处 围 线 图 3.4.8 ”第 五 处 围 线 
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”使 用 分 型 面 进 行 模 具 设 计 是 模具 设计 中 最 第 用 的 一 种 设计 方法 ,分 型 面 
的 设计 方法 分 为 三 种 : 一 般 分 型 面 的 设计 方法 、 阴 影 法 和 裙 边 法 。 本 章 将 通过 实际 的 例子 
对 这 三 种 分 型 面 的 设计 方法 进行 详细 的 讲解 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 分 型 面 
的 设计 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 分 型 面 的 设计 。 


4.1 一 般 分 型 面 的 议 计 方法 
在 Creo 的 模具 设计 中 ， 创 建 分 型 面 与 一 般 曲 面 特征 没有 本 质 的 区 别 ， 一 般 分 型 面 创建 广 


法 包括 拉 伸 法 、 填 充 法 以 及 复制 延伸 法 等 。 其 操作 方法 一 般 为 单 击 界 具 功能 选项 卡 
分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 广 ] 。 进 入 分 型 面 的 创建 模式 。 








4.1.1 采用 拉 伸 法 设计 分 型 面 


下 面 举 例 说 明 采 用 拉 伸 法 设计 分 型 面 的 一 般 方 法 和 操作 过 程 。 





Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch04\ch04.01\ch04.01.01, 然后 打开 文件 button Mold 


_1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


Step1. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 广 ] 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 操控 板 中 的 控制 区 域 中 单 击 “ 属 性 ”按钮 中， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 主 分 型 面 〈 图 4.1.1)。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 器 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 
仲 ” 操 控 极 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 时 时 二 S&S 
在 系统 | 哆 造 笃 个 平面 或 曲面 以 定义 草 华 对面" 多 提示 下， 选取 图 4.1.2 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
接受 图 4.1.2 中 默认 的 鼻头 方 同 为 日 绘 视图 方 同 ， 然 后 选取 网 4.1.2 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 




















第 4 章 分 型 面 的 设计 4 
平面 ， 方 向 为 攻 于 。 单 击 音符 扩 钮 ， 进 入 草 绘 环境 。 


创建 主 分 型 而 
2 选取 坯料 的 表面 
| -2 为 参考 平面 
选取 坯料 的 表面 
1 为 草 绘 平面 











图 4.1.1 创建 主 分 型 面 图 4.1.2 定义 草 绘 平面 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 4.1.3 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING _PIN 基准 平面 为 草 绘 
参考 ， 绘 制图 4.1.3 所 示 的 稚 面 捍 图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 稚 面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 
绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 设置 深度 选项 。 选 取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )， 将 模型 调整 到 图 4.1.4 所 示 的 视图 方 
选取 图 中 所 示 的 坯料 表面 为 拉 伸 终止 面 。 


MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 坏 料 的 边线 0 J 
Z J 从 ~ 





位 


- 





料 的 边线 对 齐 





- 
坯料 的 边线 
图 4.1.3 截面 草图 图 4.1.4 选取 拉 伸 终止 面 


Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
模具 体 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 劳 型 面 和 慑 具体 积 块 区域 中 的 按钮 达 ” ee 母体 积 块 分 割 命 
令 ， 可 进入 “分 割 体积 块 ”菜单 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 和 SET WOLUME 呈 训 性 加 起) 菜单 中 ， 依次 选择 本 和 汪汪 
一 人 IT 于 人命 今 ， 上 比 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 
Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 
(1) 在 系统 哩 为 分 到 工作 法 瓜分 至 画 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 本 二 十 避 滞 命 令 。 
(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 四 吓人 分 型 硬 ， 然 后 单 击 
确 正 名) 按钮。 
(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 上 并 碟 按钮。 
Step4. 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 剖 盏 按钮 。 
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Step5. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 名 按 
钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.5 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 列 焉 按钮。 

Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 坦 名 按 
钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.6 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 绚 焉 按钮 。 











图 4.1.5 ” 独 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 4.1.6 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 





Stage4. 抽取 模具 元 件 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ~ 区 域 中 证 ” e= 了 > 寡 型 腔 适 块 命 仿 ， 系统 弹 出 “创建 
模具 元 件 ” 对 话 杠 中， 

Step2. 在 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 单 击 夺 按钮 ， 选 择 所 有 体积 块 ， 然 后 单 击 
”确定 沈 饵 。 

说 明 : 若 此 时 系统 弹出 提示 信息 框 ， 单 击 党 按钮 即 可 。 

Stage5. 生成 浇注 件 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ” 了 区域 中 的 空 生 时 待 慨 命令 ， 系 统 弹 出 图 4.1.7 所 示 的 系 
统 提示 信息 框 。 

输 闵 零件 名称 [FRT0001]: 


button molding pa 人 
图 4.1.7 系统 提示 信息 框 


Step2. 在 系统 提示 框 中 ， 输 入 浇注 零件 名 称 button_molding， 并 单 击 两 次 党 按钮 。 





4.1.2 ”采用 填 却 法 设计 分 型 面 





下 面 举例 说 明 采 用 填充 法 设计 分 型 面 的 一 般 方法 和 操作 过 程 。 

Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\Wwork\ch04\ch04.01\ch04.01.02， 然 后 打开 文件 face_1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


Step1. 单 击 模 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 > 按钮 广 ] 。 系 统 弹出 “分 
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型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 外 按钮， 在 “属性 ”对 话 框 中 ， 
输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 型 下 按钮 。 

Step3. 创建 图 4.1.8 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 
对 话 框 中 输入 偏 移 距 离 值 1.00〈 若 方向 相反 应 输入 值 -1.00)。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “前 下 按钮 。 














AIN_PARTING_PLN' 


CTNI 





图 4.1.8 ”基准 平面 1 
Step4. 通过 “填充 ”的 方法 创建 主 分 型 面 〈 图 4.1.9)。 





(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 曲面 设计 ” 区域 中 的 “填充 ”按钮 局 。 此 时 系统 
弹出 “填充 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 定 只 内 部 草 疆 .命令 ， 
在 系统 宴 造 涯 个 平 可 或 由 可 以 定义 草 兰 于 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 中 的 ADTMI 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 
MOLD_RIGHT 为 参考 平面 ， 方 向 为 让。 单 击 曹仁 按钮 。 

(3) 定义 截面 草图 。 通 过 “投影 ”命令 口 创建 图 4.1.10 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 























| a 
= 一 


图 4.1.9 创建 主 分 型 面 图 4.1.10 截面 草图 





(4) 在 “填充 ”操控 板 中 ， 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





员 具 人 垢 


Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 务 型 而 和 重 具 侍 各 由 = 区 域 中 的 按钮 珍 ” = 隔 体 各 块 妆 割 命 


令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )， 
Step2. 在 系统 弹出 的 下 SEIT WEE 时 天体 各 筷 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 IE 
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一 人 命令 ， 此 时 系统 弹 出“ 分割 ”对话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 
Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 
(1) 在 系统 唱 为 分 到 工作 法 和 分 圣 本 -的 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 
中 选择 熙 二 二 吴凤 全 今 。 
(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列 表 中 的 面 组 : 玛 WhIN_P5) 分 型 面 ， 然 后 单 
市 草包 
(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 蝇 下. 按钮 。 
Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 对 震 按钮 。 
Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
着 色 按钮 ,着 色 后 的 模型 如 图 4.1.11 所 示 , 然后 ,在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol, 单 击 强直 
按钮 。 
Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
着 色 按钮 ,着 色 后 的 模型 如 图 4.1.12 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol, 单 击 黑 下 
按钮 。 




















图 4.1.11 者 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 4.1.12 ”着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.1.3 ”采用 复制 延伸 法 设计 分 型 面 





下 面 举 例 说 明 采 用 复制 延伸 法 设计 分 型 面 的 一 般 方法 和 操作 过 程 。 

Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\Wwork\ch04\ch04.01\ch04.01.03, 打开 文件 bowl_ mold_l.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


Step1. 单 击 栅 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 梳 上 仁和 中 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 门 。 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 玖 制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ”对话 框 中 ， 
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四 王国 坟 钮 . 

Step4. 复制 模型 的 外 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏 硕 右 下方 的 “智能 选取 栏 ” 
中 选择 “几何 ”选项 。 

(D 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 4.1.13 所 示 的 视图 方位 ， 将 鼠标 指针 移 人 至 模型 中 的 目标 
人 位置， 选取 克 的 内 撒 面 为 种 子 面 〈 网 4.1.13 )。 

@) 选取 边界 面 ( 即 模型 的 外 表面 )。 按 住 Shift 键 依 次 选取 图 4.1.14 和 图 4.1.15 所 示 的 模 
型 外 表面 。 














和 不 中 子 a i 
ne 选取 边界 面 1 A 遇 选取 边界 面 2 

ne ”~ ~、 、 国 时 4 / 

pa ~ > -ae 光 / 
’ 加 于 | / 
pa a , bd a / 
oe Tee ~ = /，, 
< cg ~, 
图 4.1.13 ”定义 种 子 面 图 4.1.14 定义 边界 面 1 图 4.1.15 定义 边界 面 2 





(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 按钮 妆 。 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 ~ 
区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鲁 " 。 在 系统 弹出 的 曲面 : 复制 操控 板 中 单 击 鸭 按钮 。 

Step5. 延伸 分 型 面 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 一 狂 -2I ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 取消 造 划 命 令 。 

(2) 选取 图 4.1.16 所 示 的 复制 曲面 边 链 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 另 一 条 边 
线 (系统 自动 加 亮 一 圈 边 线 的 余下 部 分 )。 

(3) 选择 命令 。 单 击 模 诗 功能 选项 卡 夏 饰 符 * 后 的 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
习 延 审 命令 ， 此 时 系统 弹出 到 名 操控 板 ， 按 下 习 按 钮 将 曲面 延伸 到 参考 平面 )， 在 系统 
电 这 和 持 出 可 延 信 所 至 的 于 下 的 提示 下 ， 选 取 图 4.1.17 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 而 ， 预 览 延 伸 后 的 面 
组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 Y 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 4.1.17 所 示 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 YY ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 








“选取 此 表面 为 
和 全 二 全 > _ -“” 链 为 延伸 边 一 
/ | ' SS 一 





RE 





图 4.1.16 选取 延伸 边 图 4.1.17 完成 后 的 延伸 曲面 
Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
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Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 要 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 楼 ” p> 辐 苯 积 志 妈 捉 命令， 
可 进入 “分 割 体积 块 ” 沫 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 可 SETT mWE 加 训 件 加 呈 ) 菜 单 中 ， 依 次 选择 ET 向 
一 上 FEI 一 时 末 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 哩 加 分 到 工作 这 半分 至 机- 的 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 


中 选择 国王 于 到 个 仿 . 


(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列表 中 的 国王 台 3 
击 _ 允 定 0) | 护 钮 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 : 量 在 j 控 钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 于 是 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 同时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 , 着 色 按 
钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.18 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 站 下 按钮 。 

Step6. 系统 返回 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着色 
按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.19 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol, 单 击 剖 下 按钮 。 

















分 型 面 ， 然 后 单 











3 








图 4.1.18 ”着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 4.1.19 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Stage 4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





次 注 件 命名 为 MOLDING。 
4.2 ”采用 阴影 法 设计 分 型 面 
4.2.1 概述 


在 Creo 的 模具 模块 中 ， 可 以 采用 阴影 法 设计 分 型 面 ， 这 种 设计 分 型 面 的 方法 是 利用 光 
线 投射 会 产生 阴影 的 原理 ， 在 模具 模型 中 迅速 创建 所 需要 的 分 型 面 。 例 如 , 在 图 4.2.1a 所 示 
的 模具 模型 中 ， 在 确定 了 光线 的 投影 方向 后 ， 系 统 先 在 参考 模型 上 对 着 光线 的 一 侧 确定 能 
够 产生 阴影 的 最 大 曲面 ， 然 后 将 该 曲面 延伸 到 坯料 的 四 周 表面 ， 最 后 便 得 到 图 4.2.1b 所 示 


的 分 型 面 。 











第 4 草 分 型 面 的 设计 49 








采用 阴影 法 设计 分 型 面 的 命令 阴影 曲面 位 于 曲 甸 记 叶 ”区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 利 用 该 命令 
创建 分 型 面 应 注意 以 下 儿 扣 : 

@ 参考 模型 和 坯料 不 得 慷 殴 ， 奋 则 明 束 曲面 命令 呈 灰 色 而 无 法 使 用 。 
使 用 该 命令 前 ， 需 对 参考 便 型 创建 足够 的 拔 模特 征 。 
使 用 外 曙 曲 面 命令 创建 的 分 型 面 是 一 个 组 件 特 征 ， 如 果 删 除 一 组 边 、 删 除 一 个 曲面 
或 改变 环 的 数量 ， 系 统 将 会 正确 地 再 生 该 分 型 面 。 














” 
” 


光线 的 投影 方向 
a) 参考 模型 及 坏 料 b) 用 阴影 法 产生 的 分 型 面 


图 4.2.1 用 阴影 法 设计 分 型 面 


4.2.2 ”阴影 法 设计 分 型 面 的 一 般 操作 过 程 





采用 阴影 法 设计 分 型 而 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 。 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ” 对话 框 中 ， 
给 入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 | 瑚 定 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 。 系 统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 。 





其 


> Boumndary Reference 
Direction [ 语 向 ) 
Clip Plane (收音 平面 ) 
Loop Closure (下 财富 】 


Shut0ff Ext fE 闭 扩展 ) 
Draft AngLe [ 技 模 和 角度) 
Shut0ff Flane [这 闭 平面 
Shadow Slides [阴影 恒 板 可 选 的 


EF 参考 
证 取消 


图 4.2.2 “阴影 曲面 ”对 话 框 
图 4.2.2 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 各 元 素 的 说 明 如 下 : 
@ Sntnff Ext [ 直 间 打 展 ) 元素: 用 于 定义 “ 束 子 ”的 外 围 轮 廊 ， 一 般 以 草 绘 的 方式 来 定 
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义 “ 束 子 ” 的 轮 慷 。 

@ Draft imngle ( 迫 模 角度 ) 元 素 : 用 于 定义 “ 束 子 ”四 周 侧面 的 拨 模 角度 ( 倾斜 角度 ). 

@ ShutDff Flane [其 闭 平面 元 素 : 用 于 定义 “ 束 子 ”的 终止 平面 

Step4. 指定 阴影 零件 。 可 选取 单个 或 多 个 参考 模型 。 

Step5. 选取 和 平面、 曲线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方 问 。 

Step6. 根据 参 考 模型 边缘 的 状况 ， 可 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。“ 束 子 ” 特 征 是 阴 
影 曲 面 上 的 凸 起 状 曲面 ， 如 图 4.2.3 所 示 。 对 于 参考 模型 边缘 比较 复杂 的 模具 ， 创 建 “ 束 子 ” 
特征 有 利于 模具 的 开启 和 加 工 。 用 户 可 使 用 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 的 Saat0ff Ext 由 由 民 )、 
Draft hnele ( 执 模 角度 1 和 Stat 和 Plane [关闭 平面 二 个 元 素 创 建 “ 束 子 ” 特 征 。 

















“ 束 子 ” 的 侧面 还 氢 模 角 度 
a) 无 “ 束 子 ”特征 的 阴影 曲面 b) 有 “ 束 子 ”特征 的 阴影 曲面 
图 4.2.3 ”创建 “ 束 子 ” 特 征 
Step7. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 弄 毫 按钮 ， 预 览 所 创建 的 阴影 曲面 ， 然 后 单 击 
“ 允 定 按钮 完成 操作 。 


4.2.3 ”阴影 法 范例 (一 ) 一 一 玩具 手柄 的 分 模 








下面 以 图 4.2.4 所 示 的 模具 为 例 ， 说 明 采 用 阴影 法 设计 分 型 面 的 操作 过 程 。 





ae 


下 模 - 
图 4.2.4 ”玩具 手柄 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 D:creo2.3\worlAch04\ch04.02\h04.02.03， 然 后 打开 文件 handlel mold 


.QSI]lo。 


Stage2. 创建 分 型 面 
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下 面 将 创建 图 4.2.5 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 醒 具 的 上 模 和 下 横 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 "区域 中 的 “分 型 面 > 按 钮 广 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 玖 制 区 域 单 击 罩 按钮， 在 “属性 ”文本 杠 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 询 定 按钮。 

Step3. 单 击 分 对 面 功能 选项 卡 中 的 曲 甸 tt” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 

阴 尺 曲面 按钮 ， 系 统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 理 名 W SEL DIR 全 节 迹 持 亡 疝 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 到 SEN SEL DIR 个 芭 这 择 妃 河 : 来 单 中 ， 用 户 可 进 
行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方 问 。 

(1) 在 本 中 HH SEL ITR (一般 选择 方向 ) 菜单 中 选择 于 宝生 生生 下 者 合 今 〈 系 统 默 认 选 取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 中选 凑 等 委 寺 于 总 方向 的 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.6 所 示 的 坏 料 表面 。 

(3) 选择 sy 地 正 1) 命令， 确认 图 4.2.6 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 方 
癌 第 头 ， 应 蛙 击 反问 命令 )。 


光线 投影 的 方向 第 尖 






























选取 坯料 的 此 表面 为 
二 一 一 光线 方 丫 的 垂直 表面 


、 
ss 
— 





4.2.5 创建 分 型 面 4.2.6 ”定义 光线 投影 的 方 回 
说 明 : 如 果 选 取 图 4.2.7 所 示 的 坯料 表面 ， 并 认可 该 图 中 的 箭头 方向 为 投影 的 方向 ， 则 
可 创建 图 4.2.8 所 示 的 分 型 面 。 


看 色 投 影 的 方 风 箭头 





选取 坯料 
_ 一 的 此 表面 


分 型 而 
图 4.2.7 ”定义 着 色 投 影 的 方 癌 图 4.2.8 ”创建 分 型 面 


Step5. 单 击 “ 阴 影 曲 面 ” 对 话 框 中 的 _ 现 器 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ,然后 单 击 区 定 
按钮 完成 操作 。 
Step6. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 








Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 福 具 体 相 堪 “ 区域 中 的 楼 ”| p> 和 峡 苯 术 志和 囊 命令 
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( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SETIT mWE 中 副 伯 各 吕 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 四 和 BO 填 到 和 于 
一 一 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 哆 为 3 引 工 人 这 半分 双 可- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.9 所 示 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 三 正 按钮。 








8 es 选取 此 分 型 面 





图 4.2.9 ”选取 分 型 面 
Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 允 定 按钮 。 


Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.10 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 单 击 
L 靖 定 _ 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.11 
所 示 ， 输 入 名 称 lower_mold， 单 击 疹 定 按钮 。 








图 4.2.10 ”着色 后 的 上 侧 部 分 图 4.2.11 着色 后 的 下 侧 部 分 
Stage 4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.2.4 ”阴影 法 范例 〈 二 ) 一 一 市 孔 的 塑料 执 片 分 模 





4.2.12 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch04\ch04.02\ch04.02.04， 然 后 打开 文件 plate_ 


mold.asm 。 
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图 4.2.12 ”和 带 孔 的 塑料 热 片 分 模 


Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.13 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

Step1. 单 击 更 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 = 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 耳 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 于 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 确定 按钮 。 


图 4.2.13 ”创建 分 型 面 














Step3. 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 中 的 曲 甸 Tw” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 GE SEL ITR 号 般 选 职 方向 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 可 5 SET DTE 全 到 这 开放 各 床单 中 ， 用 户 可 进 
行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方 辣 。 

(1) 在 5EH 5EL ITR (让 般 选 择 方 向 ) 羔 单 中 选择 Basal 绸 命令 (系统 默认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 只 选择 将 径直 于 辫 方 向 的 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.14 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 旦 弛 哺 严 1) 命令， 确认 图 4.2.14 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 
方 加 箭头， 应 单 击 反 辐 命 令 )。 四 

Step5. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 囊 膏 _ 按钮, 预览 所 创建 的 分 型 面 , 然后 单 击 一 下 
按钮 完成 操作 。 

Step6. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 























Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 体系 器 * 区 域 中 的 按钮 楼 ” p> 峡 休 各 志 妇 制 命 
令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 下 SETT mWE 加 训 件 加 呈 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 和 
一 FE 一 > 疏导 河 命令， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 鸣 汪 全 下 工人 这 年 分 至于- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.15 所 示 的 分 型 面 ,然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 确 走 按钮。 





“选取 坯料 的 此 表面 为 
_ -一 ”光线 方向 的 垂直 表面 










选取 此 分 型 面 


着 色 投影 的 方向 箭头 
图 4.2.14 定义 看 色 投 影 的 方 同 图 4.2.15 ”选取 分 型 面 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 区 定 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 , 看 色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.16 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 天 是 。 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.17 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_vol， 单 击 强直 按钮 。 


图 4.2.16 着 色 后 的 分 型 面 下 侧 图 4.2.17 着 色 后 的 分 型 面 上 侧 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.2.5 ”阴影 法 学 例 〈 三 ) 一 一 塑料 鞋 跟 的 分 模 





4.2.18 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 





图 4.2.18 ”塑料 鞋 跟 的 分 模 
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Stage1. 打开 模具 模型 





将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch04\ch04.02\ch04.02.05， 打 开 文 件 shoe_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.2.19 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 


>- ~ 


图 4.2.19 分 型 面 


Step1. 单 击 模 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 忻 积 块 "区域 中 的 “分 型 面 > 按 钮 广 ] 。 系统 弹 出 “分 
型 而 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 玖 制 区 域 单 击 下 按钮， 在 “属性 ”文本 杠 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 剖 宪 按钮 。 

Step3. 单 击 分 对 面 功能 选项 卡 中 的 曲 久 tH ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴 尺 曲面 按钮 ， 系 统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 理 名 W SEL DIR 人 最 迹 择 亡 疝 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 到 SEN SEL DIR 个 芭 这 择 旋 河 : 来 单 中 ， 用 户 可 进 
行 下 和 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方 问 。 

(1) 在 凶 W SEL DTIR (让 般 选择 方向 ) 菜单 中 选择 Eesha 天 命令 (系统 默认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 只 这 其 符 委 直 于 这 方 二 的 平 画 , 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.20 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 0zaz (三 下 1) 命令， 确认 图 4.2.20 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 
方 问 箭头 ， 应 单 击 反问 命令 )。 

Step5. 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 

(1) 定义 “ 束 子 ”特征 的 轮廓 。 

Q 在 图 4.2.21 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 (一 〉 中 双击 Sut0ff Ext (由 展 ) 元 素 。 

@) 在 系统 弹出 的 理 SHUTOTF EXT ( 庄 闭 延伸 ) 菜单 中 , 选择 Bomdary 吗 开 ) esp Sketch ( 章 给 ] 命 



































分， 
图 胰 曲 面 其 
元 素 i 
选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方向 0 
Hy ~ 


Shut0ff FLane [ 基 闭 平面 可 选 的 
chadomw es1igar 公 昌 szii 柜 可 诗 的 |! 


定义 莽 著 紫 息 
确定 取消 预览 
图 4.2.20 ”定义 投影 的 方向 图 4.2.21 “阴影 曲面 ”对 话 框 〈 一 ) 
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G@) 设置 草 绘 平面 。 在 和 3ETU SK FIN [ 雄 置 章 纵 平面 ) 菏 单 中 选择 了 中 是 局 天 和 有 寻 惠 全 今 ， 人 然后 
在 系统 只 运 其 或 剖 芝 一 个 章 苦 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.22 所 示 的 坏 料 表面 为 草 绘 平面 ， 选 择 
0kay (确定 ) 命 令 ， 接 受 该 图 中 的 第 头 方向 为 草 绘 平面 的 查看 方向 ， 在 5 了 ET YIEW ( 草 控 视图 ) 菜单 
中 选择 下 型 t 咕 ] 命令 ， 然 后 在 系统 只 为 芋 等 先 摆 或 冲冲 一 个 水 平 或 各 二 的 关 考 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.22 
所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 

由 绘制 “ 束 子 ” 轮 廓 。 进 入 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基准 
平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.2.23 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 WY。 














| 













选取 坯料 的 此 表 | | | 
选取 坯料 的 此 表 中 。 面 为 参考 平面 | 
面 为 草 绘 平面 “~、、 ya 
| _ 草 绘 平面 的 查 = 
“看 方向 箭头 








图 4.2.22 设置 草 绘 平面 图 4.2.23 ”截面 草图 

(2) 定义 “ 束 子 ”的 拔 模 角 虑 。 

Q@ 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 下 Ft 如 时 模 弟 度 元 素 。 : 

@ 在 系统 弹出 的 输入 技 栋 角 值 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角 度 值 15， 单 击 按钮 。 

(3) 创建 图 4.2.24 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 在 下 一 步 作为 “ 束 子 ” 终 目 
平面 的 参考 平面 。 

QOD 单 击 基准 ~” 区 域 中 的 “平面 ” 按钮 人 7 。 

@ 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 为 参考 平面 ， 
然后 输入 仿 移 值 40.0。 

图 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 | 形 焉 按钮。 

(4) 定义 “ 束 子 ”的 终止 平面 。 

Q 在 图 4.2.25 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 〈 二 ) 中， 双击 hat0ff Plane (六 周平 外 元 素 。 











[© 








阴影 曲面 X 


元 素 信息 
Loop Closure ( 环 财 合 ) 可 选 的 a 
~ Shut0ff Ext (关闭 扩展 ) ” 定 尺 了 草 

~- Draft_ Anele _( 技 模 角 度 ) -> 可 选 的 








本 bp 
定义 和 参考 信息 
确定 取消 EE 


图 4.2.24 创建 基准 平面 ADTMI 图 4.2.25 “阴影 曲面 ”对 话 框 〈 二 ) 
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Step6. 单 击 “阴影 曲面 ”对 话 框 ( 二 》 中 的 | 要 并 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 
击 , 一 害 按钮 完成 操作 。 
Step7. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 用 分 型 面 创建 上 下 两 个 体积 块 





Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 楼 ” p> 同 休 各 纪 妇 制 命 


令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 系统 弹出 的 亦 开 ET PE sg 依次 选择 四 和 了 于 于 于 
一 一 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 市 ”对 话 框 和 “选择 ” 

对 话 框 。 
Step3. 在 系统 哆 为 分 到 工作 这 竺 分 对 而 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.26 所 示 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮， 在“ 分割 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 强 震 按钮 。 














图 4.2.26 ”选取 分 型 而 


Step4. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 半 部 分 变 膏 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 ' 者 色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.27 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_mold， 
单 击 | 确定 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.28 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_mold， 单 击 萌生 








| 7E 按钮 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
A 


> 


图 4.2.27 看 色 后 的 分 型 面 下 侧 图 4.2.28 看 色 后 的 分 型 面 上 侧 





4.2.6 ”阴影 法 范例 〈 四 ) 一 一 塑料 孟 的 分 模 





4.2.29 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
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“浇注 件 


- 
Cd 
Cs 


图 4.2.29 ”塑料 盖 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.06， 然 后 打开 文件 blockl mold 
_1.asm。 

Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.30 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 > 按钮 店 ,系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 天 着 区 域 单 击 锌 按钮， 在 “属性 ”文本 框 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮。 








图 4.2.30 ”创建 分 型 面 





Step3. 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 中 的 曲 是 if 7 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
亲 有 曲 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 喧 W SEL DIR 生菜 迹 持 方 癌 ) 来 单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方 同 。 在 系统 弹出 的 生 名 W SET DTR (中 艇 选择 方向 ) 表单 中 ， 用 户 可 进 
行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方 问 。 

(1) 在 可 SEN SEL ITR (站 般 选 择 方 向 ) 菜单 中 选择 邮 天 i 轴 命令 (系统 默认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 中选 其 将 委 直 于 此 方向 的 王 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.31 所 示 的 坯料 的 A 表面 。 

(3) 选择 呈 s7 ( 顽 下 ) 命 令 ， 确 认 图 4.2.31 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 
方 问 箭头 ， 应 单 击 反 回 命 令 )。 

Step5. 定义 环 财 合 。 
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(1) 双击 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 的 匡 呈 ES 本 同人 元 素 。 

(2) 在 系统 弹出 的 | EDsE TOF 本 闭环 菜单 中 ， 接 受 该 菜单 中 默认 选中 的 四 50 本 aa 再 面 
条 各 1 Trner Ips (所 有 内 部 环 ) 复 选 枉 ， 然 后 选择 该 菜单 中 的 Ione 莞 成 ) 命令 。 

(3 ) 在 系统 | 唱和 寺 瓜 或 创建 了 画 来 要 兰 全 由 再- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.31 所 示 坯料 的 A 表面 。 

(4) 选择 更 CsE D0P 时 间 环 ] 菜单 中 的 DeaeyRetara (完成 /到 四 ) 命 今 。 

Step6. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 话 框 中 的 ， 现 鉴 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 | 殉 定 ， 
按钮 完成 操作 。 

Step7. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
光线 投影 的 万 同 前 六 





坯料 的 A 表面 





图 4.2.31 坯料 的 A 表面 

Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ”区 域 中 的 按钮 楼 ” 一 和 车 葵 各 块 妇 囊 命 
令 《〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SFLIT VOLUME 3 割 忻 积 块 1 荣 单 中 ， 依次 选择 Two Yolumes 【 隅 个 性 积 块 ] 
一 ET 一 > 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 只 为 人 9 到 工作 翅 共 分 本 而 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.30 所 示 的 分 型 面 , 然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 绚 下 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 | 询 定 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 | 者 | 色 按钮 ,着色 后 的 模型 如 图 4.2.32 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 
单 击 区 定 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 "对话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 之 ， 如 图 4.2.33 所 
示 ， 输 入 名 称 lower mold， 单 击 i 瑚 定 按钮 。 














图 4.2.32 着 色 后 的 分 型 面 上 侧 图 4.2.33 ”着色 后 的 分 型 面 下 侧 
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Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.2.7 ”阴影 法 范例 (五 ) 一 一 塑料 座 的 分 模 


图 4.2.34 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 





上 模 “一 


一 | 


i __-- 下 模 


图 4.2.34 ”塑料 座 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch04\ch04.02\ch04.02.07， 然 后 打开 文件 plastic_seat 


_Imold.asm 。 


Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.35 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 醒 。 





4.2.35 “分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 涉 , 系统 弹出 “分 
型 甸 ” 操 控 极 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 挫 制 区 域 单 击 下 按钮， 在 “属性 ”文本 杠 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 四 下 按钮 。 

Step3. 单 击 分 奋 面 功能 选项 卡 中 的 曲 甸 素 叶 ” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 。 系 统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ” 对话 杠 中， 双击 

Direction 仿 向 ) 元 素 。 在 弹出 的 下 EH SEL DIR (站 般 选 择 方 向 ) 疼 单 中 ， 选 择 对 全 于 于 全 
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后 在 系统 除 选 笃 将 委 直 于 广 方 同 的 对 画 "的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.37 所 示 的 坯料 底面 ， 将 投影 的 方向 
切换 至 图 4.2.37 所 示 箭 头 的 方向 ， 然 后 选择 0Eay 哺 下 1 命令 。 

Step5. 在 阴影 曲面 上 定义 “ 封 财 环 ”特征 。 

(1) 定义 封 合 类 型 。 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 丈 哩 loswe 时 周全 
元 素 ， 在 系统 弹出 的 | 于 COSUBE 全 全 ) 菜单 中 ， 选 中 器 Cap Plane ( 顺 平 面 ) 和 [M5el Loops 纤 职 环 ) 
复 选 框 ， 再 选择 Deae Gs 成 ) 命令 。 








阴影 曲面 


元 素 信息 
YN Shadow Farts ( 提 影 零件 ) 


J__Boundarw 上 Peremee_ _ _ _、 定 恕 
和 


.Lot Closwre (于 闭合 ) ， 可 选 的 选取 坯料 的 此 
ShutDff Ext (其 轩 扩展) 可 选 的 表面 来 定义 
定 贸 大 者 

确 定 | 取 背 





图 4.2.36 “阴影 曲面 ”对 话 框 





4.2.38 所 示 的 平面 曲面 :Fl [外 部 合并 ) :PLASTIC SEAT NOLD REF _ 为 覆 善 聚合 曲面 。 
(3) 定义 需要 关闭 的 边线 。 在 系统 的 | 电 丢 择 要 入 东 二 再 对 于 的 各 侍 壹 - 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 
取 图 4.2.39 所 示 的 四 条 边线 为 关闭 边线 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 殉 定 | 按钮 ， 再 选择 





选择 此 四 条 边线 








图 4.2.38 ”定义 聚合 曲面 图 4.2.39 ”定义 关闭 曲线 


Step6. 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 
(1) 定义 “ 束 子 ”特征 的 轮廓 。 
在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 Shatn 疆 Ext Gk 由 展 ) 元 素 。 





@) 在 系统 弹出 的 SHUTOFF EXT 关闭 延伸 菜单 中 ， 选 择 攻 0 Sketch ( 草 些 ) 
(3) 设置 草 给 平面。 在 本 SITERSNEINLNS 站 划 演 革 向 由 落 音 中， 选择 国 册 生 忆 和 站 合 今 ， 





然后 在 系统 饮 渤 译 或 创办 “人 齐全 了 下 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.40 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平 面 ; 选择 
0kay ( 确 正 1 命令 ， 认 可 该 图 中 的 箭头 方向 为 草 绘 平面 的 查看 方向 ;在 “ 草 绘 视 图 ”菜单 中 选 
择 革 EM 必 )】 命令 ， 然后 在 未 统 只 为 草皮 选择 或 创建 一 个 水 平 或 坚 直 的 参考 。 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.40 所 示 
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的 坯料 表面 为 参考 平面 。 
@ 绘制 “ 束 子 ” 轮廓 。 进 入 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基准 
平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.2.41 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 











选取 坯料 的 此 表 
” 面 为 参考 平面 
选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 _ 草 绘 平 面 的 查 
看 方向 箭头 
图 4.2.40 设置 章 绘 平面 图 4.2.41 截面 草图 


(2) 定义 “ 束 子 ”的 拔 模 角 度 。 

@ 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 亚 s 生 如 Ue 战神 角度 ) 元 素 。 

@ 在 系统 弹出 的 输入 接 醒 角 值 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角 度 值 10， 单 击 闸 按钮 。 

(3) 创建 图 4.2.42 所 示 的 基准 平面 ADTM1。 单 击 巧 稚 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 上/ ， 
选取 图 4.2.43 所 示 的 坯料 底面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 移 值 -15.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 
框 中 的 前 下 按钮 。 

说 明 : 该 基准 平面 将 在 下 一 步 作 为 “ 束 子 ” 终 止 平面 的 参考 平面 . 

















料 底面 ” 





图 4.2.43 定义 参考 平面 


(4) 定义 “ 束 子 ”的 终止 平面 。 
Q 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 双击 驰 z 毕 于 2 拼 s 严 贱 平面 元素。 


@ 在 B00 MN EF 项 信 期 际 参 党 jj 菏 单 中 ， 选 择 oae/Betorn 人 沈 成 /返回 ) 命令 。 

Step7. 单 击 “ 阴 影 曲面 >? 对话 框 中 的 | 预览 按钮 , 预览 所 创建 的 分 型 面 , 然后 单 击 | 列 下 
按钮 完成 操作 。 

Step8. 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 YY ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 名 ” 到 。 四 位 村 英 分 逢 合 
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令 ( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 系统 弹出 的 SEIIT WUDWE 时 害怕 各 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 四 了 外 和 于 于 于 
一 > 一 [29 命令， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 

对 话 框 。 
Step3. 在 系统 只 为 分 到 工作 霹 凑 分 圣 画 , 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.44 所 示 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮 ， 在 “分 市” 对话 框 中 单 击 区 定 按钮 。 











图 4.2.44 选取 分 型 面 
Step4. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 | 者 色 按钮 ,着 色 后 的 模型 如 图 4.2.45 所 示 , 然后 ,在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_mold， 
单 击 天 是 .按钮 。 
Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 完 ， 如 图 4.2.46 所 
示 ， 输 入 名 称 upper_mold， 单 击 强 焉 按钮 。 








图 4.2.45 ”着 色 后 的 分 型 面 下 侧 图 4.2.46 ”着色 后 的 分 型 耐 上 侧 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.3 “采用 社 边 法 设计 分 型 面 
4.3.1 概述 
蚀 边 法 (Skirt〉 是 Creo 的 模具 模块 所 提供 的 男 一 种 创建 分 型 面 的 方法 ， 这 是 一 种 沿 看 
参考 模型 的 轮廓 线 来 建立 分 型 面 的 方法 。 及 用 这 种 方法 设计 分 型 面 时 ， 首 先 要 创建 分 型 线 


(Parting Line)， 然 后 利用 该 分 型 线 来 产生 分 型 面 。 分 型 线 通 销 是 参考 模型 的 轮廓 线 ， 一 般 
可 用 轮廓 曲线 (Silhouette) 来 建立 。 
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在 完成 分 型 线 的 创建 后 ， 通 过 指定 开 模 方 同 ， 系 统 会 自动 将 外 部 环 路 延伸 至 坯料 表面 
及 填充 内 部 环 路 来 产生 分 型 面 。 

4.3.1 所 示 为 采用 人 蚀 边 法 设计 分 型 面 的 例子 ， 其 中 图 4.3.1a 是 模具 模型 ， 图 4.3.1b 是 
根据 参考 模型 创建 的 轮廓 曲线 ， 4.3.1c 是 在 用 户 指定 开 模 方向 后 ， 系 统 目 动 生 成 的 裙 边 
曲面 ， 该 局 边 曲面 就 是 模具 的 分 型 耐 。 通 过 这 个 例子 可 以 看 出 ， 采 用 人 馈 边 法 所 构建 出 来 的 
分 型 面 是 一 个 不 包含 参考 模型 本 喘 表 面 的 人 破 面 ， 这 种 分 型 面 有 别 于 一 般 的 履 盖 型 分 型 面 ， 
这 是 馈 边 法 最 重要 的 特点 。 

采用 裙 边 法 设计 分 型 面 的 命令 位 于 曲 曙 芭 if ” 下 拉 深 单 中 , 利用 该 命令 创建 分 型 面 应 注 
意 以 下 几 点 : 

@ 参考 模型 和 坯料 不 得 慷 蔽 ， 耕 则 “ 裙 边 曲面 ”命令 呈 灰 色 而 无 法 使 用 。 

e ”使 用 该 命令 前 ， 需 创建 分 型 曲线 (Parting Line) 。 

e@ 使用“ 裙 边 曲 面 ”命令 创建 的 分 型 面 也 是 一 个 组 件 特征 。 

e@ 使用“ 裙 边 曲 面 ”命令 创建 分 型 面 时 ， 有 时 会 出 现 延 伸 不 完全 的 情况 ， 此 时 用 户 

必须 手动 定义 其 延伸 要 素 。 





























轮廓 曲线 的 投影 方向 、 模 具 开 模 方 问 





b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.1 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 


4.3.2 ”轮廓 曲线 














轮廓 有 曲线 是 沿 看 特定 的 方向 对 模 上 其 模型 进行 投影 而 得 到 的 参考 模型 的 轮廓 曲线 ,参见 
4.3.1b。 由 于 参考 便 型 形状 的 不 同 ， 所 产生 的 轮廓 曲线 也 将 有 所 兰 开 ， 但 所 有 的 轮廓 曲线 都 
古 由 一 个 或 数 个 封闭 的 内 部 环 路 及 外 部 环 路 所 构成 .轮廓 曲线 的 主要 作用 是 建 并 参考 模型 的 
分 型 线 , 辅助 建立 分 型 面 。 如 条 东 些 轮廓 曲线 段 不 产生 所 需 的 分 型 面 几何 或 引起 分 型 面 延 伸 
重 登 ， 可 将 其 排除 并 手工 创建 投影 曲线 。 

轮廓 曲线 命令 位 于 剖 计 特征 区 域 中 (图 4.3.2)， 用 户 选择 该 命令 后 ， 系 统 会 弹出 图 4.3.3 
所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 
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文件 +" ” 模具 分 析 模型 ” 注 大 ”党 染 工具 视图 应 用 程序 aoO'Q 
I 7 多 中 " 名 oo 全 > 多 ?局 
a Ea rr [a 中 全 
六 国 名 7 只 几 : ”SS 
* er” 
重新 生 平面 、 草 绘 ”参考 模 工件 ”局 轮 廊 分 型 ”模具 体 醒 具 元 模具 模具 
7 we = | 而 曲线 面 ” 积 网 件 * 二 开 模 时 布 局 
操作 基准 " 参考 模型 和 工件 ”修饰 符 设计 特征 分 型 面 和 模具 体积 块 ” 元件 ” ”生产 特征 ” 分析” 和 转 到 


图 4.3.2 ”轮廓 曲线 的 操作 过 程 和 命令 








一 般 情况 下 ， 用 户 只 需 定义 投影 的 方向 ， 系 统 便 可 以 自动 完成 轮廓 曲线 的 建立 ， 但 是 如 
果 参 考 模型 的 某 些 曲 面 与 投影 方向 平行 时 ， 则 在 曲面 的 上 方 及 下 方 都 将 产生 一 条 曲线 链 ， 而 
这 两 条 曲线 链 并 不 能 同时 使 用 ， 此 时 就 必须 定义 曲线 对 话 框 中 的 00 Selection 车 选择 元 素 。 
双击 该 元 素 后 ， 系 统 会 弹出 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 包括 两 个 选项 卡 ， 它 们 是 | 环 | 和 | 链 婉 
项 卡 (图 4.3.4) 。 在 | 环 网 项 卡 中 ， 可 以 选择 包 扩 按钮 来 保留 某 个 环 路 ， 或 者 选择 排除 按 
钮 来 去 掉 某 个 环 路 ， 在 | 链 泛 项 卡 中 ， 则 可 以 选择 上 上 部 _ 核 钮 来 使 用 某 个 链 的 上 半 部 分 ,或 者 
选择 部 按钮 来 使 用 某 个 链 的 下 半 部 分 。 如 果 某 个 链 仅 是 单个 的 链 ， 则 其 状态 为 “单一 ”， 
该 链 便 没 有 “上 部 ”或 “下 部 ”可 供 选 择 ， 所 以 选择 该 链 后 ，_ 士 画 ,和 『T 事 按钮 均 为 灰色 。 























了 环 选 择 其 环 选 择 莽 
天 ;| 链 环 链 
ee 状况 状 渴 
1 包括 1-0 单一 
殖 库 曲 抒 其 2 包括 2-1 下 
到 信息 3 a 日 
抽 We > 。 
Surface Refs {曲面 蕉 考 ) 已 定名 6 也 括 ED 单一 
a [方向 1 定 电 四 要 | SE 下 涡 EE 
Slides 由 影 因 而 en 上 
Sap Closure 人 间隙 财富 1 可 ; a = 一 mm | 一 一 
T oop Selection fj 选择 可 选 的 包括 Ti R ee 上 部 下 部 KR 去 | 三 
| 定 岂 | 锻 著 信息 确 下 职 消 预览 确 下 职 消 预览 
确 更 取消 现下 a) 6 环 2 选 项 卡 b ) 人 链 选项 -发 
图 4.3.3 “轮廓 曲线 ”对 话 框 图 4.3.4 “ 环 选择 ”对 话 框 


创建 轮廓 曲线 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 

Stepl1. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 和， 系统 弹出 “ 轮 亡 
曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 为 要 创建 的 轮廓 曲线 指定 名 称 。 系 统 会 默认 地 命名 为 SILH_CURVE_1 或 
SILH_CURVE 2 等 。 

Step3. 选取 平面 、 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方向 。 

注意 : 如 果 已 经 定义 了 模型 的 “ 拖 动 方向 ”， 则 默认 的 光线 投影 方向 自动 为 “ 拖 动 方向 ” 
的 相反 方向 。 

Step4. 可 根据 需要 ， 在 “轮廓 曲线 ”对 话 框 上 指定 以 下 任意 一 项 元 素 。 

e@ 本 ides 起 影 画面 ， 指 定 处 理 参考 零件 中 底 切 区 域 的 体积 块 和 或) 元件。 

@ Gp Leswe 虽 阶 闭 各 )， 处 理 初始 侧面 影像 中 的 间隙 。 
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@ Loop Selection Gt 选择 : 手工 选取 环 或 链 ， 或 二 者 都 选 ， 以 解决 底 切 和 非 拔 模 区 中 的 
模糊 问题 。 
Step5. 单 击 “ 轮 序曲 线 ” 对 话 框 中 的 _ 瑞 这 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 如 果 发 现 问 
题 ， 可 双击 对 话 框 中 有 关 元 素 ， 进 行 定义 或 修改 。 
Step6. 确认 无 误 后 ， 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 ， 完 成 轮廓 曲线 的 创建 
操作 。 








4.3.3” 仇 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操作 过 程 


采用 裙 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 "区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 丫 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 撞 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 加， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强直 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 操控 板 中 选择 曲面 设计 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 。 

Step4. 指定 参考 模型 。 

e ”如 果 模 具 模型 中 只 有 一 个 参考 模型 ， 系 统 会 默认 地 选取 它 ， 此 时 “ 裙 边 曲面 ”对 

话 框 中 Bef llodel 以 考 昼 型 ) 元 素 的 信息 状态 为 “已 定义 ”。 

e ”如 果 模 具 模型 中 有 多 个 参考 模型 ， 用 户 必 须 手动 选取 某 个 参考 模型 。 

Step5. 指定 工件 (坯料 )。 必 须 选 取 Creo 在 其 上 创建 启 边 曲面 特征 的 一 个 元 件 。 如 末 
模具 模型 中 只 有 一 个 工件 ， 系 统 会 默认 地 选取 该 工件 ， 此 时 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 
boundary Reference 元 素 的 信息 状态 为 “已 定义 ”。 

Step6. 选取 平面 、 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方向 。 

注意 : 如 果 已 定义 了 模型 的 “ 拖 动 方向 ”， 则 默认 的 光线 投影 方向 自动 为 “ 拖 动 方向 ” 
的 相反 方向 。 

Step7. 在 参考 零件 上 选取 分 型 线 ， 分 型 线 中 可 能 含有 内 环 〈 供 将 来 填充 用 ) 和 外 环 ( 供 
将 来 延伸 用 )。 一 般 事先 用 轮廓 曲线 创建 分 型 线 。 

Step8. 如 果 要 进行 裙 边 曲面 的 延伸 控制 , 可 双击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 国 革 和 
元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.5 所 示 的 “延伸 控制 ”对 话 框 。 

图 4.3.5 所 示 的 “延伸 控制 ”对 话 框 中 的 各 选项 卡 说 明 如 下 : 

@ ”在 “延伸 曲线 ”选项 卡 中 ， 可 以 选取 曲线 特征 中 的 哪些 线段 要 加 入 裙 边 延 伸 。 

@ ”在 “ 相 切 条 件 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 指定 裙 边 的 延伸 方向 与 相 邻 的 参考 模型 表面 相 切 ， 

@ ”在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 ， 可 以 更 改 裙 边 曲 面 的 延伸 方向 。 
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Step9， 如果 要 改变 处 理 内 环 的 方法 ， 可 双击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 囊 呈 oe 妍 闭合 
元 素 ， 然 后 进行 相关 的 操作 。 











图 4.3.5 “延伸 控制 ”对 话 框 


Step10. 根据 参考 模型 边缘 的 状况 ,可 在 裙 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 ,用户 可 使 用 “ 禄 
边 曲面 ”对话 框 中 的 Sat 三 Ext 性 于 扩展 1)、Iraftt hmgle ( 技 模 角度 1 和 Shut0iE Flane [区 闭 平面 一 个 元 素 
创建 “ 束 子 ”特征 。 在 祖 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 的 方法 ， 与 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ” 
特征 的 方法 相同 。 

@ Shut0ff Ext [EHF 展 元素 : 用 于 定义 束 子 的 外 围 轮 廊 ， 一 般 以 草 绘 的 方式 来 定义 束 

子 的 轮 拜 。 

@ Draft imale ( 控 模 由 原 ) 元 素 : 用 于 定义 束 子 四 周 侧面 的 拔 模 角 度 (倾斜 角度 ) 

@ Shatntf Flane [关闭 平和 外 元素 : 用 于 定义 束 子 的 终止 平面 。 

Step11. 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 丐 杰 按钮， 预览 所 创建 的 裙 边 曲面 ， 然 后 单 击 
“能 焉 按钮 完成 操作 。 


4.3.4” 鹿 边 法 范例 (一 ) 一 一 玩具 手柄 的 分 模 





0 般 操 作 过 程 。 


上 模 


“~ ~ 浇注 件 





下 模 一 ” 
图 4.3.6 ”玩具 手柄 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 
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将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.04, 打开 文件 handlel_ mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.3.7 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 


= -=\ 


a) 模具 模 b) 轮 廊 曲线 c) 裙 边 曲 面 
图 4.3.7 采用 初 边 法 设计 分 型 面 





Stepl1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 人 ， 系 统 弹 出 “轮廓 曲 
线 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 光线 投影 的 方向 。 在 和 EW SEL DIR [一般 选择 方向 ) 菜单 中 ， 选 择 呈 BS 记 今 ， 
然后 在 只 造 译 将 生 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 , 选取 图 4.3.8 所 示 的 坯料 表面 , 选择 唾 ay 哺 定 ) 命 令 
接受 图 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方 问 。 

(3) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 .再 蔓 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮廓 曲线 (图 4.3.9)， 然 
后 单 击 基 是 按钮 完成 操作 。 














选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 访问 选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方向 
投影 方向 箭头 - 
方向 箭头 
轮廓 曲线 
图 4.3.8 ”选取 平面 图 4.3.9 ”轮廓 曲线 


Step2. 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 广 ， 系 统 弹 出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 宣 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 

入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 瑚 下 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲 醒 妇 计 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 系 统 弹出 
“ 定 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 定义 光线 投影 的 方向 。 在 至 SEN SEL DTR [一般 选择 方 癌 1 菜单 中 ， 选择 有 BS 和 让 是 全 
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然后 在 系统 中 千克 委 直 了 此 方向 的 下 而 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.9 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 呈 sy 哺 定 】 
命令 ， 接 受 图 43.9 中 的 箭头 方向 。 

(5) 在 弹出 的 怠 出 区 单 中 ， 选 择 国 E33 于 今 ， 然 后 在 系统 
本 光 尝 本 大 本 村 列车 宝生 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 前 面 创建 的 轮廓 曲线 。 将 鼠标 指针 移 
至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 ER 命令 ， 在 漳 出 的 “从 列表 中 拾取 ” 
对 话 框 中 ， 选 取 国 BD， 然后 单 币 确定) 掖 饵 ， 选择 EE 于 下 人 . 

(6) 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 , 单 击 预览 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 , 然后 单 击 | 列 定 ， 
按钮 完成 操作 ， 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

















Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 昼 具体 积 块 > 区 域 中 的 按钮 珍 ” = 四 入 可 下 务 浊 
命令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 环 SEY WOLUME 引荐 忻 积 块 ) 菜单 中 ， 依 座 选择 对 于 DEE 和 性 N35 
一 > 一 > [于 末 合 令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为 到 工件 迁 凑 分 娃 面 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 
的 确定 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 | 列 定 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 (图 4.3.10)， 在 
对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 奖 定 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 (图 4.3.11)， 


| 


输入 名 称 upper_vol, 单 击 厅 下 

















Pa 


EE -i 








图 4.3.10 ”着色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.11 着 色 后 的 上 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





将 浇注 件 命 名 为 MOLDING。 


4.3.5” 借 边 法 范例 (二 ) 一 一 面板 的 分 模 





4.3.12 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
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i 浇注 件 


-一 下 模 


Ea 


4.3.12 ”面板 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\work\ch04\ch04.03\ch04.03.05， 打 开 文 件 panel_mold.asm。 
Stage 2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.3.13 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲 线 ” 按钮 研 3》 ， 系 统 弹 出 “ 轮 廊 曲 
线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 嘱 造 全 委 站 于 此 方向 的 平 而 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.14 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
的 方向 ， 选 择 呈 se 哺 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.14 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 


人 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 


4.3.13 ”用 裙 边 法 设计 分 型 面 


选取 坏 料 的 此 表面 
来 定义 光线 方 回 


一 
“~ ~ 方向 箭头 





4.3.14 ”选取 平面 


(3) 迹 蔽 参考 件 和 坏 料 。 选 择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 . 受 ,在 
弹出 的 “ 迹 贾 -取消 迹 蔽 ”对 话 框 中 , 按 下 | 
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和 WP， 然后 单 击 造 贡 按钮 ， 再 单 击 按钮 。 

(4) 排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 。 在 图 4.3.15 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 双击 
Loop Selection 是 选择 元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.16 所 示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 列表 
中 选取 国 了 时 (时 图 4.3.17 所 示 的 “ 环 2” 变 亮 )， 然 后 单 击 排除 _ 校 钮 ， 再 选取 
(此 时 图 4.3.17 所 示 的 “ 环 5” 变 亮 )， 然 后 单 击 - 在 区 按钮 ， 最 后 单 击 且 村 下 


















































按钮 。 
球 选 择 Xx 
环 链 
| 状况 
忱 库 曲 杏 Xx 人 
元 素 信息 2 
Hame {名称 ) SILH CURVE 1 | 3 包括 
Surface Refs (曲面 参考 ) 已 定义 A | 
Directiorn (方向 ) 巨 定 名 ee 世 插 
Slides ye | 时 下 和 | 
| -Gap Closnre_{ 辐 阶 财 合 )_ 可 渤 的 _______. | 
| Tao Selection [ 环 选 择 可 选 的 pe Se x 
| 包括 ! 排除 | 处 | 呈 | 三 
下 芝 . 做 考 以 息 ] SEE 





















































图 4.3.15 “ 轮 廊 曲 线 ” 对 话 杠 





_ -排除 无 用 的 环 以 后 
-的 轮廓 曲线 


图 4.3.17 “排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 


(5) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 弄 贤 按钮， 预览 所 创建 的 轮 廊 曲 线 ， 然 后 单 击 奖 定 ， 
按钮 完成 操作 。 

(6) 显示 参考 件 和 坯料 。 

Step2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ~ 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耻 ， 系 统 弹出 “分 
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型 鲁 ” 操 控 极 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 护 制 区 域 单 击 是 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 出 晨 掖 饵 。 

(3) 单 击 务 型 面 功 能 选项 卡 中 的 曲 醒 设计 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 于 * ， 系 统 弹 出 
“ 视 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 只 选 攻 将 生 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.18 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 呈 s ( 顽 焉 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.18 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 弹出 的 上 菜单 中 选择 攻 肌 六 本 二 个 今 ， 钛 后 在 系统 
只 选择 包含 曲 贱 的 特征 ,的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 4.3.19 所 示 的 轮 廊 曲线: 将 鼠 
标 指针 移 至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ， 在 弹出 的 业 单 中 选择 BE 下 到 E56 浊 命令， 在 弹出 的 “从 
列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选取 ESD 天 7 页 ， 处 后 单 击 痪 定 上 ) 掖 钮 , 选择 EE 于 二 说 


令 . 
























(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 弄 蜗 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 《 图 4.3.20)， 然 
后 单 击 于 过 按钮 完成 操作 。 
(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 %， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


选取 坯料 的 此 表面 
人 来 定义 光线 方 问 





图 4.3.18 ”选取 平面 





图 4.3.20 ”分 型 面 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 > 区 域 中 的 按钮 堆 ” 咖 。 国体 机 志 分 乔 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

(2) 在 系统 弹出 的 下 SETIT mLWE 党 训导 各 二 菜单 中 ， 依 次 选择 四 坝 B 了 类型 
一 于 仿 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 
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话 框 中 的 更 定 按钮 ， 青 单 击 对 话 框 中 的 型 天 

(4) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.21 所 示 ， 
在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 | 奖 定 | 安 饵 i 

(5) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.22 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_vol， 单 击 加 下 按钮 。 




















图 4.3.21 着 色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.22 着 色 后 的 上 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 





4.3.6 ”和 衫 边 法 沌 例 〈 三 ) 一 一 塑料 盖 的 分 模 





4.3.23 所 示 的 模 上 其 分 型 面 是 采用 蚀 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 





图 4.3.23 ”塑料 盖 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch04\ch04.03\ch04.03.06, 打 开 文 件 blockl_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 要 创建 图 4.3.24 所 示 的 分 型 和 面 ， 以 分 离 柑 上 其 的 上 模 和 下 模 。 
Step1. 创建 轮廓 曲线 。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设 it 特 征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS， 系 统 弹 出 “轮廓 曲 
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线 ” 对 话 框 。 


中 - Ey 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.24 ”用 补 边 法 设计 分 型 面 

(2) 在 系统 中 选 剑 圭 重 直 于 此 方向 的 平面 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.25 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 
0kay (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.25 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 谈 项 参考 件 和 坯料 。 

(4) 在 轮廓 曲线 中 选取 所 需 的 链 。 在 弹出 的 图 4.3.26 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 ， 双 击 
Loop Selection ( 环 选 择 元 素 ， 在 弹出 的 图 4.3.27 所 示 的 “ 环 选 择 ” 对 话 框 中 ， 选 接 链 泛 项 卡 ， 
然后 在 列表 中 选取 医生 生生- 比 时 图 4.3.28 所 示 的 链 变 亮 ), 单 击 下达 按钮 (此 时 图 4.3.29 
所 示 的 链 变 亮 )， 单 击 | 瑚 是 按钮。 

















选取 坯料 的 此 表面 | | 元素 。 


来 定义 光线 方 问 Surface Refs 【曲面 参考 ] 
了 1reetloI 可 ] 
本 slides (投影 画面 ) 
之 投影 方 癌 盘 头 --Gaprlosure_g 障 周全 1-- -可 选 的 ------- 


Ce 





确定 取消 预览 
图 4.3.2$ ”选取 平面 4.3.26 “轮廓 曲线 ”对 话 框 





图 4.3.27 “ 环 选择 ”对 话 框 
(5) 单 击 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 现 禹 按钮， 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 ,然后 单 击 珊 定 ， 
按钮 完成 操作 。 
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(6) 显示 去除 按 殴 ) 参考 件 和 坯料 。 
链 的 此 上 部 分 变 亮 ~ ~ 一- | 


图 4.3.28 链 6 一 1 (上 部 ) 


5 


一 一 一 几 一 一 一 一 上 





图 4.3.29 链 6 一 1 (下 部 ) 

Step2. 采用 祖 边 法 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 出 “分 
型 而 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 天 制 区 域 单 击 香 按钮， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 确 正 图 坊 馈 。 

(3) 单 击 分 至 面 功能 选项 卡 中 的 曲 甸 记 呈 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ” 按钮 下 ， 系统 弹出 
“ 僻 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 串 选 至 将 委 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.30 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 
eh 

(5) 在 强 出 的  : 这 Purvres ! 怕 证 曲 些 ) 命令 ， 然后 在 系 综 
蚁 选择 包含 曲线 的 特征 本 办 提示 下 ， i 4.3.31 所 示 的 轮廓 曲线 加 证 二， 外语 年 击 
确定 @) 按钮， 选择 有 习 命 令 . 

(6) 单 击 “ 裙 边 曲 面 ”对 话 框 中 的 _ 开 各 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 剖 震 
按钮 完成 操作 。 

(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 六， 完成 分 型 面 的 创建 。 




















__ _ 选取 坯料 的 此 表面 
-一 一 来 定义 光线 方向 
_ - - 投影 方向 箭头 
选取 此 曲线 
图 4.3.30 ”选取 平面 图 4.3.31 选取 曲线 


Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 
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Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 昼 具体 积 块 > 区 域 中 的 按钮 齿 ” = 同仁 各 器 
命令 ( 即 用 “人 分割” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 习 SEITT TDWE 分割 体 和 块 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 ETTOIOTEE 
一 > 一 [ECE 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 只 为 分 到 工 信 革 其 分 于 而 - 的 提示 下 ， 选 取 前 面 所 创建 的 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 
对 话 框 中 的 "确定 按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 副 定 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.32 所 
示 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 单 击 所 下 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.33 
所 示 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_mold， 单 击 | 确定 按 钊 。 


r 起 i en 





























图 4.3.32 着色 后 的 上 侧 部 分 图 4.3.33 ”着 色 后 的 下 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 





组 标 田 的 分 模 


4.3.7” 禄 边 法 范例 〈 四 ) 





4.3.34 所 示 的 模 上 其 分 型 面 是 采用 人 蚀 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


“~ ~ 浇注 件 





图 4.3.34 ”鼠标 盖 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3work\ch04\ch04.03\ch04.03.07, 打开 文件 cover3_mold.asm。 


Stage2. 创建 分 型 面 
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下 面 将 创建 图 4.3.35 所 示 的 分 型 和 面 ， 以 分 离 柑 上 其 的 上 模 和 下 模 。 


3( SO 





a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.35 ”用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 人， 系统 弹出 “轮廓 曲 
线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 中 造 全 等 生计 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.36 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 呈 sz 确定) 命令， 接受 图 4.3.36 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 遮蔽 参考 零件 和 坯料 。 

(4) 定义 间隙 闭合 。 

QOD 在 图 4.3.37 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 ， 双 击 琶 豆 ssee 中 隙 闭合 元 素 。 








选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 问 i 
. a 元 
投影 访问 附 头 Hame 【名 称 
Surface Refs [曲面 芍 考 ) 





Direction 





信息 
预览 
图 4.3.36 ”选取 平面 图 4.3.37 “轮廓 曲线 ”对 话 框 


@ 闭合 间 际 1。 系统 弹出 图 4.3.38 所 示 的 “间隙 闭合 ”对 话 框 , 在 列表 中 选取 二 各 凡 
(此 时 间隙 1 的 闭合 方式 如 图 4.3.39 所 示 )， 然 后 单 击 二 本 按钮 ， 则 间隙 1 的 闭合 方式 如 
图 4.3.40 所 示 。 

@) 闭合 间 除 2。 在 图 4.3.38 所 示 的 列表 中 选取 2 。 基 ” 《此 时 间 除 2 的 闭合 方式 如 图 
4.3.41 所 示 )， 然 后 单 击 上 癌 按钮 ， 则 间隙 2 的 闭合 方式 如 图 4.3.42 所 示 。 最 后 单 击 “ 间 
阶 闭 合 ”对 话 框 的 | 一定 按钮 。 





确定 取消 





图 4.3.38 “ 间 队 闭合 ”对 话 框 
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本 


图 4.3.39 ” 间 辽 1 调整 前 图 4.3.40 间 陀 1 调整 后 


图 4.3.41 间 陀 2 调整 前 图 4.3.42 ” 间 际 2 调整 后 


(5) 单 击 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 弄 冤 _ 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮 廊 曲线 ， 然 后 单 击 列 宇 ， 
按钮 完成 操作 。 

(6) 显示 参考 零件 和 坯料 。 

Step2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 门 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 甸 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲 画 设计 > 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 大 ， 系 统 弹 出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 安 选 全 将 重 直 于 此 方向 的 平面 的 提示 下 ,选取 图 4.3.43 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 号 a 哺 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.43 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 系统 万 选择 包间 曲线 的 特征 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 4.3.44 中 的 曲 


选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方向 
~ 投影 方向 箭头 














图 4.3.43 ”选取 平面 图 4.3.44 ”选取 曲线 


(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ” 对话 框 中 的 | 区 定 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 
模具 体 


(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 "区域 中 的 按钮 夸 ” ee 母体 积 块 分 割 命 
令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

(2) 在 系统 弹出 的 下 下 IT WEWE (分割 伯 各 块 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 四 对 于 于 于 于 于 
p> 人 仿 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 系统 审 为 分 到 工 件 迁 其 委 旦 面 - 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 并 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 确定 
按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮 。 

(4) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.45 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 “确定 拉 饵 。 

(5) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.46 


所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 罩 正 按钮 。 





























图 4.3.45 ”着色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.46 着 色 后 的 上 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





将 浇注 件 全 名 为 MOLDING。 


4.3.8 ”得 按 法 沱 例 〈 五 ) 一 一 手机 外 过 的 分 模 





4.3.47 所 示 的 模 上 其 分 型 面 是 采用 蚀 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 





图 4.3.47 手机 外 腕 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 
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将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\work\ch04\ch04.03\ch04.03.08, 打开 文件 phone_coverl_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.3.48 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 








b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.48 ”用 褐 边 法 设计 分 型 面 

Stepl. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设 it 特 征 区 域 的 “轮廓 曲 线 ” 按 钮 竺 
线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 只 造 帮 将 委 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.49 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 呈 弛 哺 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.49 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 排除 轮 廊 曲 线 中 无 用 的 环 。 

@ 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 号 , 将 参考 零件 和 坯料 遮蔽 
起 来 。 

@ 在 图 4.3.50 所 示 的 对 话 框 中 ， 双 击 trop Sslection 川 选 择 元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.51 所 
示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 在 列表 中 选取 时 汪 对 (由 时 图 4.3.52 所 示 的 “ 环 8” 变 亮 )， 
单 击 _ 厘 队 _ 控 钮 ， 再 单 击 允 下 按钮 。 

(4) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 现 总 按钮， 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 
“ 允 定 按钮 完成 操作 。 

(5) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 是， 取消 参考 零件 和 坯料 
的 遮蔽 。 

Step2. 采用 裙 边 法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 钾 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 | 痛 定 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 兰 % ， 系 统 弹出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 





， 系 统 弹出 “轮廓 曲 
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选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 问 元 素 
> | Hame [ 客 称 ) 
投影 方向 箭头 Surface Refs 【曲面 大 车 ] 
一 Directiorn (方向 ) 






‘ slides 慑 影 画面 ) 
5ap_Closwre _ 昌隆 财 合 1 可; 
Loop Selection 好 下 选择 





图 4.3.49 ”选取 平面 图 4.3.50 ” “轮廓 曲线 ”对 话 框 





4.3.51 “ 环 选择 ”对 话 框 





4.3.52 ”排除 环 


(4) 在 系统 只 造 至 拘 季 让 于 此 方 自 的 平面- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.53 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 osyz 地 正 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.53 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 系统 诡 选 择 包 对 曲线 的 特征 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 轮廓 曲线 〈 即 列表 中 
的 EDIT )， 从 后 选择 E 和 习 命令. 
外 








投影 方向 第 头 
” 


” 


图 4.3.53 ”选取 平面 


(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 询 震 按钮， 完成 分 型 面 的 创建 。 
(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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Stage3. 创建 镶 块 和 上 下 模具 的 体积 块 


Step1. 创建 图 4.3.54 所 示 的 镶 块 体积 块 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 最 具体 积 块 * 区 域 中 的 ?全 ” me 本 模具 体积 块 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 控制 区 域 单 击 色 按钮 ， 在 “属性 ”文本 杠 
中 输入 分 型 面 名 称 insert， 单 击 | 副 定 按钮， 

(3) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 部 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(4) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国 命 令 ， 在 系统 
中 法 译 一 个 下 画 或 省 本 以 去 义 章 苦 了 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.55 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 
4.3.55 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 4.3.55 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 
方向 为 于 . 

















选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 ~ +1- 22 二、 选取 坯料 的 此 表 
We | 而 为 参考 平面 
- 一 一 T= 
草 绘 视图 方向 箭头 
图 4.3.54 ”人 馈 块 体积 块 图 4.3.55 ”定义 草 绘 平面 





(5) 进入 章 绘 环 境 后 ， 选 取 图 4.3.56 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.3.56 所 示 的 窍 
形 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 


选取 这 两 条 边线 为 草 绘 参考 











图 4.3.56 ”截面 草图 

(6) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 ， 然 后 将 模型 调整 到 图 4.3.57 所 示 的 
方位 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.57 所 示 的 参考 模型 的 表面 为 拉 伸 终 止 面 ， 该 终止 面 即 
4.3.58 所 示 列 表 中 的 四 交 半 和 和 让 二 于 和 人 下 本 本 克 3 先 I 页 。 

(7) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

(8) 选择 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 体积 块 T 具 ”区域 中 的 竺 巷 间 到 1 得 “下 拉 列表 中 的 
到 参考 委 件 切除 命令 。 

(9) 在 编辑 模具 体积 块 选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y， 完 成 灸 块 体积 块 的 创建 。 

Step2. 创建 主体 积 块 。 图 4.3.59 所 示 的 体积 块 是 从 坯料 中 减 去 馈 块 体积 块 后 的 剩余 部 
分 ， 这 部 分 体积 块 称 为 主体 积 块 ， 后 面 将 用 主 分 型 面 将 该 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 模具 
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体积 块 。 下 面 说 明 该 主体 积 块 的 创建 过 程 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 劳 型 面 和 模具 体积 声 < 区 域 中 的 天” = 加 体检 质 另 到 命 今 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 ETIIEEEIEEEE 半音， 人 次 挝 拉 [CEIEIISTEES 
全 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 。 

(3) 在 系统 只 为 分 到 工件 鞍 大 分 旦 面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.60 所 | 
积 块 )， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 误 焉 按钮。 系统 弹出 图 4.3.61 所 示 的 Ei 
单 ， 将 光标 移 至 该 菜单 中 的 M 岛 ! 复 选 枉 上 ， 可 观察 到 镶 块 以 外 的 体积 块 加 亮 ， 所 以 在 这 
里 选中 M 岛 ! 复 选 框 ， 然 后 选择 eae Sel (完成 迁 择 ) 命 今 。 























曲面 :Fl [合并 ) PHONE COVER1_ MOLD REF 
选取 此 面 | 曲面 :F1 (合并) :PHONE_COVER1_MOLD_REF 
,了 为 终止 面 |‖ 曲面 :F1 合并): PHONE_COVER1_MOLD_REF 
曲面 :F8 ! 袜 进 曲 面 ) 
曲面 :Fl ( 抄 伸 _107: 是 
面 姐 :F8 让 3) 


ba 者 确 下 全 ) | 职 消 代 ) 





图 4.3.57 选取 终止 面 





选取 此 镶 杂 分 型 面 
图 4.3.59 ”创建 体积 块 图 4.3.60 ”选取 分 型 面 


(4) 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 荀 矢 按 饵 。 

(5) 系统 弹出 图 4.3.62 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ,输入 主体 积 块 名 称 body， 单 击 | 奖 定 过 
钮 。 

Step3. 用 主 分 型 面 将 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 体积 块 。 

(1) 选择 弄 具 功能 选项 卡 颁 型 面 和 醒 具 栖 积 鼎 v 区 域 中 的 按钮 加” ep 辐 伍 可 器 要害 个 
入， 





(2) 在 系统 弹出 的 理 SENIT VOCE ss 依次 选择 四 于 于 
pp [一 命令。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 
索 工 具 ” 对 话 框 。 

(3) 在 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 选 取 列 表 中 的 ER 国体 积 块 ， 然 后 单 击 > > | 
按钮 ， 将 其 加 入 到 已 省 择 0 个 项 : 何其 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 关 风 按钮。 

(4) 在 系统 只 为 信介 选 定 的 模具 体积 块 选 傈 和 型 而 " 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.63 所 示 
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的 分 型 而 国王 ET 并 单调 “选择 ”对 话 框 中 的 _ 融 定 _ 掖 钮 , 再 单 击 “分 割 ”对 话 框 中 的 询 定 ， 
按钮。 





莱 单 管理 器 
和 岛 列 表 


Yi 鸟 1 
名 2 


尾 考 
输入 赛 出 显示 性 积 块 的 名 称 


3elect hl (全 选 ) 

Unsel 和 1 { 职 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选取 ) 
Quit Sel (退出 选 职 ) 









图 4.3.61 “ 岛 列表 ”来 单 


图 4.3.63 ”选取 分 型 面 
(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 完 ， 如 图 4.3.64 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 请 定 | 按钮。 
(6) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.65 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_ mold， 单 击 询 害 按钮。 














my i a 
Sp 
oo” 2 





Lb SDS 
OOS 
Ce 


图 4.3.64 ”着 色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.65 ”着 色 后 的 上 侧 部 分 











Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.3.9 和 袜 边 法 沌 例 〈 六 ) 一 一 护 盖 的 分 模 





4.3.66 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
Task1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.09, 打 开 文 件 cover2_mold.asm。 
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Task2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 网 4.3.67 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 上 其 的 上 柑 和 下 模 。 


Ea 
Pd 


上 模 





下 模 








b) 轮廓 曲线 
图 4.3.67 ”用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Stage1. 创建 轮廓 曲线 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 和， 系统 弹出 “ 轮 启 
曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 叫 选 全 半径 直 于 此 方向 的 平面 的 提示 下 , 选取 图 4.3.68 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 呈 sy 吐 定 命令 ， 接 受 岁 4.3.68 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮， 完成 “轮廓 曲线 ”特征 的 创建 。 





选取 坯料 的 此 表面 


来 定义 光线 方 问 - -投影 方向 箭头 


ae 





图 4.3.68 ”选取 平面 


Stage2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 “分 型 面 > 按 钮 门 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 富 按钮， 在 “属性 ”文本 框 
中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 询 定 按钮 。 
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Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲 醒 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲 面 ”按钮 党 ， 系 统 弹出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

Step4. 在 系统 密 造 全 将 重地 此 方向 的 平面 的 | 提示 下 , 选取 图 4.3.68 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 哇 sz 确定] 命令， 接受 图 4.3.68 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

Step5. 在 系统 电 选 择 包含 曲线 的 畦 征 。 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 轮廓 曲线 ( 即 
列表 中 的 ER 和 先 页 )， 过 择 江 和 涪 命 令 . 

Step6. 延伸 裙 边 曲面 。 单 击 “ 裙 边 曲 面 ”对 话 框 中 的 _ 弄 营 按钮 , 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 
在 图 4.3.69a 中 可 以 看 到 ， 此 时 分 型 面 还 没有 到 达 坯 料 的 外 表面 。 进 行 下 面 的 操作 后 ， 可 以 
使 分 型 面 延 伸 到 坯料 的 外 表面 ， 如 图 4.3.69b 所 示 。 











a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 4.3.69 ”延伸 分 型 面 


(1) 在 图 4.3.70 所 示 的 “ 裙 边 曲 面 ”对 话 框 中 ， 双 击 了 晶 如 到 攻 加 典 元 素 ， 系 统 弹 出 “ 延 
伸 探 制 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 延 伸 方 同 ”选项 卡 《〈 图 4.3.71)。 





富 边 曲面 


元 素 


Ref Model] [参考 模型 ) 


Boundary Reference 


Direction (六 向 ] 


Loop Closure [下 闭合 ) el 
| 1 一 一 = - 要 后 

定 久 参考 本 
确定 取消 珀 下 


图 4.3.70 “ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 图 4.3.71 “延伸 方向 ”选项 卡 





(2) 定义 延伸 点 集 1。 





选择 E 得 二 末 命 令 . 
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-选择 此 边线 
! 延伸 方 同 第 头 
a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 


图 4.3.72 ”定义 延伸 点 集 〈 一 ) 





@) 在 到 SENSEL IIR 一 般 选 择 方 向 】 苍 菜单 中 ， 选 择 本 二 EEE 时 于 2: 几 命 令 ， 然 后 选取 图 
4.3.72 所 示 的 边线 ， 选 择 呈 sz ( 哺 严 1) 命令， 接受 图 4.3.72 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 

(3) 定义 延伸 点 集 2。 

四 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 ， 单 击 这 加 按钮 ， 在 只 造 雄 曲线 庙 点 和 /或 这 办 的 控 他 点 来 流量 方向 . 
的 提示 下 ， 投 住 Ctrl 、 4.3.73 所 示 的 六 个 点 ,然后 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 区 二 
按钮 ， 在 让 于 本 二 单 中 ， 选 择 E 本 时 5 于 今 . 

@@) 在 弹出 的 要 SEN SEL DTR 6 选择 对 EE 时 (he 由 因 命 今 ， 然 后 
选取 图 4.3.73 所 示 的 边线 ， 调 整 延 伸 方 向 ， 如 图 4.3.73 所 示 ， 然 后 选择 旺 a ( 博 下 ) 命 今 。 


选择 此 边线 


a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.73 ”定义 延伸 点 集 (二 ) 














(4) 定义 延伸 点 集 3。 

@ 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 ， 单 击 ， 蛮 加 “按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.74 所 示 的 
三 个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 | 痛 下 掖 钮 ， 选 择 攻 < 末 命令 . 

©) 在 弹出 的 王 GEH SEL DIR 一 般 选 择 方 向 ) 菜单 中 ， 选择 FrwrEdgiaxis 【 曲 半 1 过 轴 ) 命令 ， 然后 
选取 图 4.3.74 所 示 的 边线 ， 选 择 oEsy 哺 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.74 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 


a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.74 ”定义 延伸 点 集 (三 ) 
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(5) 定义 延伸 点 集 4。 

Q@ 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 ， 单 击 ， 索 加 “按钮 ， 按 件 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.75 所 示 的 
两 个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 前 二 按钮 ， 选 择 本 于 引信 . 

@) 在 弹出 的 至 SEN SEL DIR 一 明和 迹 振 方向 菜 单 中 ， 选 择 B 二 EE 时 网 合 今 ， 然 后 
选取 图 4.3.75 所 示 的 边线 ， 选 择 唾 a 哺 定 命令， 接受 图 4.3.75 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 
定义 了 以 上 四 个 延伸 点 集 后 ， 单 击 “ 延 伸 控 制 ” 对 话 框 中 的 列 下 按钮。 

(6) 在 “ 裙 边 曲面 ” 对话 框 中 ， 单 击 下 中 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 可 以 看 到 此 时 
分 型 面 已 向 四 周延 伸 至 坯料 的 表面 。 


选择 此 边线 














延伸 方向 箭头 


~_ 





a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.75 ”定义 延伸 点 集 (四 ) 


Step7. 在 馈 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 
(1) 定义 “ 束 子 ” 的 轮廓 。 
Q 在 图 4.3.76 所 示 的 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 双击 5ht0ff Ext [由 由 展 ) 元 素 。 


@) 在 图 4.3.77 所 示 的 理 SHITOFF ET ( 革 闭 证 伸 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 车 


sketch [ 草 蛇 】 命令 。 


(3) 设置 草 绘 平面 。 在 弹出 的 
命令 ， 在 系统 驳 造 怀 或 创建 个 章 缀 平面" 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.78 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平面 ， 
选择 IEs7 ( 哺 正 ) 四” 略 23 攻 中 惠 命令 ， 再 选取 图 4.3.78 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 

4) 绘制 “ 束 子 ”轮廓 。 进 入 草 绘 环境 后 , 选取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD_RIGHT 
两 个 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.3.79 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 











SETUP SK PLH (设置 草 给 平 面 ) 区 下 污 。 证 2 5 tup Ne。 全 f 设 

















葛 单 管理 器 
语 进 曲面 本 SHUTOFF EXT i 其 闭 征 伸 ) 


元 素 ee shutDff Dist [关闭 距离 ) 
Ref Model (区 考 要 型 ) | 
Boundary Refterence 已 定 * Boundarw [ 浊 界 ) 
Direction [六 向 ) 
Curwes 【 曲 些 ) 已 定 * guit fi 出 ) 
Extension 【延伸 ) 

至 SHADOY BOUD (阴影 限制 ) 


Tt | select ( 洗 择 ) 
Shut0ff Flane [这 闭 平面 ”可 选 的 
sketch [草滩 ) 


定 儿 参考 
兢 正 取 希 
图 4.3.76”““ 裙 边 曲面 ”对 话 框 图 4.3.77 “菜单 管理 器 


Quit [退出 ) 
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选取 坯料 的 此 表 选取 坯料 的 此 表 
面 为 再 绘 平面 ~~ ~ ~” 面 为 参考 平面 


ea 


方 问 箭头 








图 4.3.78 ”定义 草 绘 平面 图 4.3.79 ”截面 草图 





(2) 创建 图 4.3.80 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 “ 束 子 ”终止 平 
面 的 参考 平面 。 

Q@ 在 基准 ” 区 域 中 单 击 “平面 ”按钮 弓 . 

@ 系统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 然 后 输 
入 偏 移 值 50 (此 基准 平面 应 在 MOLD_FRONT 基准 平面 的 下 方 ， 若 方向 相反 应 输入 负 值 )。 

图 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 剖 定 按钮 。 

(3) 定义 “ 束 子 ”的 拔 模 角 度 。 

@ 在 “ 裙 边 曲面 ” 对 话 框 中 ， 双 击 亚 saE 总 本。 ( 睹 炬 第 度 ) 元 素 。 

@ 在 系统 弹出 的 输入 接 模 旬 值 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角 度 值 15， 单 击 尝 按钮 。 

(4) 定义 “ 束 子 ”的 终止 平面 。 

@ 在 “ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 中 ， 双 击 于 at 生机 as。 人 尖 闭 平面 元 素 ， 然 后 进行 下 面 的 操作 。 

@ 系统 弹出 的 下 加 0 MY REF 区 六 册 除 参考 ) 菜单 ， 在 系统 只 选 剑 一切 杨 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 上 
一 步 创 建 的 ADTMI1 基准 平面 为 参考 平面 。 

@) 在 站 ji NY EF 中 入 骨 队 参考 ) 菜单 中 ， 选 择 轩 于 于 于 攻守 人 介 分。 

Step8. 单 击 “ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 中 的 _ 球 器 _ 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 (图 4.3.81)， 
然后 单 击 殉 定 按钮 完成 操作 。 

Step9. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

















7 
~ i 再 


C 
区 





图 4.3.80 ”创建 基准 平面 ADTMI 图 4.3.81 分 型 面 


Task3. 用 分 型 面 创 建 上 上、 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 黎 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 按钮 如 只 ”| 和 | 四 人 各 吏 妇 加 
和 人、 人、 
Yo 





可 
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Step2. 在 系统 弹出 的 更 EIIIT LE 四 训导 各 块 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 
一 江河 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 





1 Wrkpcs (PF 有 工件 ) 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 只 为 分 到 工作 先 其 至 画 . 隐 提 示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 
确定 按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 | 瑚 十 按钮。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 完 ， 如 图 4.3.82 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 | 确定 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 冠 ， 如 图 4.3.83 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 | 诡 定 按钮 。 























图 4.3.82 ”着色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.83 ”着色 后 的 上 侧 部 分 
Task4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





将 浇注 件 合 名 为 MOLDING。 


4.3.10 ”得 边 法 学 例 〈 七 ) 一 一 塑料 前 盖 的 分 模 





4.3.84 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


_ -上 模 


_ -浇注 件 





图 4.3.84 塑料 前 盖 的 分 型 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch04\ch04.03\ch04.03.10， 打 开 文 件 ffont_ cover 


mold.asm 。 
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Stage2. 创建 主 分 型 面 


先 采 用 裙 边 法 创建 模具 的 主 分 型 面 ( 图 4.3.85)， 主 分 型 面 的 作用 是 分 离 模具 的 上 模 和 
下 模 。 





a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 <) 禄 边 曲面 
图 4.3.85 用户 边 法 设计 分 型 面 

Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS ， 系 统 弹出 图 4.3.86 
所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 杠 中， 双击 国 可 于 秆 后 于 元 素 ， 在 系统 中 造反 圭 委 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 
取 图 4.3.87 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 方向 ， 选 择 呈 sz 哺 定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.87 中 的 箭头 
方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 。 

@ 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 号， 将 坯料 谈 蔽 起 来 。 

@ 在 图 4.3.86 所 示 的 对 话 框 中 ， 双 击 orp 5slection 是 选择 元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.88 所 
示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 中 ， 选 取 国 时 车 本 一， 此 时 模型 中 的 “ 环 4” 加 
亮 ， 如 图 4.3.89a 所 示 ， 单 击 _ 硅 区 控 钮 后 ,“ 环 4” 曲线 段 便 从 轮廓 曲线 中 排除 了 。 采 用 同 
样 方法 ， 分 别 排除 “ 环 5” 和 “ 环 6”， 然 后 单 击 “ 环 选择 ”对 话 框 的 到 定 控 钮 ， 完 成 排 
除 环 操作 。 四 

(4) 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 的 确定 按钮 。 

(5) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 号， 取消 坯料 的 遮蔽 。 

















元 素 
Hame 【 癌 称 ) 
Surface Refs {曲面 其 考 ) 选取 坯料 此 表面 


来 定义 光线 方向 。 


方 问 箭头 









图 4.3.86 “轮廓 曲线 ”对 话 框 图 4.3.87 ”选取 平面 
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a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.3.88 “ 环 选 择 ” 对 话 框 





环 5 加 亮 
a) 排除 环 4 b) 排除 环 5 c) 排除 环 6 


图 4.3.89 ”排除 环 4、 环 5 和 环 6 

Step2. 采用 裙 边 法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模 县 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 让 ， 系 统 弹 出 “分 
型 面 ” 操 控 极 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 宣 按 钮 ,在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 main_ps， 然 后 单 击 本 至 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲 画 设计 ” 区 域 中 的 “ 裙 边 曲 面 ”按钮 党 ， 系 统 弹 出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 只 选 择 包含 曲 钱 的 特征 。 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 前 面 创 建 的 轮廓 
曲线 VDE ),， 迁 邱 导 于 3 人 

(5) 在 图 4.3.86 对 话 框 中 ， 双 击 上 LE 全 元素， 在 系 纺 叭 选 凤 持 垂直 于 此 方向 的 平面 。 的 提 
示 下 ， 选 取 图 4.3.90 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 方 ， 选 择 旦 s 哺 下 1 命令 ， 接 受 图 4.3.90 中 
的 箭头 方 癌 为 花 线 投影 方 癌 。 


选取 坯料 此 表面 
来 定义 光线 方向 “~ ~ 、_ 















= 一 一 ~ 投影 方向 箭头 


图 4.3.90 ”选取 平面 
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(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 注定 按钮 。 
(7) 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 创建 侧 分 型 面 


Step1. 创建 图 4.3.91 所 示 的 镶 块 体积 块 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 7 区 域 中 的 替 ” me 模具 体积 风 命 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 控制 区 域 单 击 宣 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
中 输入 分 型 面 名 称 insert， 单 击 | 项 定 按钮 。 

(3) 单 击 编 辑 模 具体 积 块 功能 选项 卡 旨 状 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操 探 板 。 

(4) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 时 2 





SEE 命令 ， 在 系统 


只 选送 一 个 平 画 或 当面 以 定义 章 兰 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.92 所 示 的 坏 料 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
4.3.92 所 示 的 坯料 顶 面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 


a 





、 选取 坯料 的 顶 面 
为 参考 平面 

~、、 选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 


图 4.3.91 馈 块 体积 块 图 4.3.92 定义 草 绘 


(5) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 4.3.93 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.3.93 所 示 的 矩 
形 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 六 。 








选取 这 两 条 边 ， 
线 为 草 引 人 参考 su 





图 4.3.93 ”截面 草图 
(6) 设置 拉 伸 深度 。 
Q@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 理 (到 选 定 的 )。 
@ 将 模型 调整 到 图 4.3.94 所 示 的 方位 ， 选 取 图 4.3.94 所 示 的 参考 模型 的 表面 为 拉 伸 终 
正面 。 








图 4.3.94 ”选取 拉 伸 的 终止 面 
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@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 委 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
(7) 选择 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 体积 块 具 ” 区 域 中 的 区 仿 敬 到 1 有 “下拉 列 表 中 的 


国 | 参考 委 件 切除 命令 。 


(8) 着 色 显 示 所 创建 的 镶 块 体积 块 。 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 
色 ” 按 钮 司 ， 系 统 自动 将 刚 创建 的 镶 块 体积 块 着 色 ， 然 后 在 芭 
中 选择 本 天 3 命令. 

(9) 在 “编辑 模具 体积 块 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 镶 块 体积 块 的 创建 。 

Step2. 创建 主体 积 块 。 图 4.3.95 所 示 的 体积 块 是 从 坯料 中 减 去 灸 块 体积 块 后 的 剩余 部 
分 ， 这 部 分 体积 块 称 为 主体 积 块 ， 后 面 将 用 主 分 型 面 将 该 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 模具 
体积 块 。 下 面 说 明 该 主体 积 块 的 创建 过 程 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 筋 型 面 和 柜上 体积 员 区域 中 的 性 * 一 生性 积 喘 天 命 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 i [ 芝 荐 性 积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 狼 由 2、 
I 命令， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 。 

(3) 在 系统 只 为 分 到 工作 先 基 分 对面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.96 所 示 的 镶 块 分 型 面 〈 即 镶 块 体 
积 块 )， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮， 系统 弹出 ET 和 汪 东单 ， 将 光标 移 至 
该 菜单 中 的 MM 岛 ! 选项 上 , 可 观察 到 镶 块 以 外 的 体积 块 加 亮 , 所 以 在 这 里 选中 IV 岛 ! 复 选 
框 ， 然 后 选择 Deae Sel 莹 成 选择 ) 命令。 

(4) 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 量 缉私。 按钮。 

(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 输 入 主体 积 块 名 称 body， 然 后 单 击 王 焉 按钮。 






































一 一 一 选取 此 灸 
下 -一 一” 块 分 型 面 
= 本 人 上 | 
| 4 中 e | | | 
图 4.3.95 ”创建 主体 积 块 图 4.3.96 选取 分 型 面 


Step3. 用 主 分 型 面 将 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 体积 块 。 
(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 杜 具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 袁 ” = 峡 体积 块 分 制 命 
令 。 





(2) 在 系统 弹出 的 下 下 7 WE 只 割 仁 各 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 EEEETTEOEES 末 
一 EE 一 于 仿 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 
索 工具 ”对 话 框 。 

(3) 在 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 选 取 列 表 中 的 ER 国体 积 块 ， 然 后 单 击 L ”> 忱 
钮 ， 将 其 加 入 到 已 渤 择 1 个 项 : 全 期 1 个 ) 列 表 中 ， 再 单 击 | 六 因 按钮 。 

(4) 在 系统 密 为 委 造 定 的 模具 休 各 志和 和 分 型 而 . 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.97 所 示 
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的 主 分 型 面 (main_ps)， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 . 三 正 按钮， 再 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 
确定 按钮 。 





选取 此 主 分 型 面 、 | 


I 






图 4.3.97 选取 主 分 型 面 
(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 渤 ， 如 图 4.3.98 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 | 确定 按钮 。 
(6) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.99 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 | 葡 定 按钮 。 


站 py 
时 


图 4.3.98 ”着 色 后 的 上 侧 部 分 图 4.3.99 ”着 色 后 的 下 侧 部 分 














Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命 名 为 MOLDING。 


第 5 章 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 





”本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 ,并 
讲解 一 些 复杂 模具 的 设计 方法 ， 其 中 包括 带 型 芯 的 模具 、 带 滑 块 的 模具 、 带 销 的 模具 、 带 
破 孔 塑 件 的 模具 、 一 模 多 穴 模具 以 及 内 外 侧 同时 抽 芯 的 模具 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 
能 够 熟练 掌握 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 的 一 般 方法 和 技巧 。 


5.1 概 述 





使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 是 Creo 中 最 为 名 用 的 一 种 便 具 设计 方法 。 通 过 该 方法 几乎 
可 以 完成 从 简单 到 复杂 的 所 有 模具 设计 。 在 这 种 设计 方法 中 ， 分 型 面 的 创建 起 看 关键 的 作 
用 ， 所 以 在 学 习 本 革 之 前 ， 读 者 应 该 熟练 掌握 创建 分 型 面 的 各 种 方法 ， 详 细 内 容 可 以 参看 
本 书 第 4 革 

在 第 2 草 的 Creo 模具 设计 入 门 中 ， 已 经 通过 一 个 简单 的 例子 详细 地 讲解 了 使 用 分 型 面 
设计 便 具 的 一 般 过 程 ， 所 以 本 章 将 重点 放 在 了 一 些 较为 复杂 的 模具 设计 上 ， 如 带 型 心 的 杭 
具 设 计 、 市 请 其 的 模具 设计 、 市 销 的 午 具 设计 、 市 破 扎 塑 件 的 模具 设计 、 一 醒 多 穴 模具 设 
计 以 及 内 外 侧 同 时 抽 必 的 模具 设计 。 

无 论 怎样 复杂 的 模具 ， 其 设计 思路 是 大 致 相同 的 。 第 一 ， 将 要 开 模 的 产品 零件 引入 到 
Creo 模具 模块 中 。 第 二 ， 通 过 手动 或 目 动 的 方式 来 完成 坏 料 的 创建 。 第 三 ， 设 置 产品 零件 
的 收缩 率 。 第 四 ， 在 进入 创建 分 型 面 的 环境 下 ， 使 用 各 种 方法 来 完成 分 型 面 的 创建 〈 在 创 
建 分 型 面 时 ， 首 移 可 以 考虑 的 创建 方法 就 是 Creo 模具 模块 中 目 市 的 目 动 分 模 抠 术 ， 其 次 是 
通过 特征 命令 来 创建 分 型 面 ， 在 很 多 的 情况 下 是 通过 阴影 法 和 祖 边 法 两 种 方法 相 结合 共同 
来 完成 的 )。 第 五 ， 通 过 创建 的 分 型 面 来 提取 出 模具 体积 块 。 第 和 六， 生成 诬 注 件 。 第 七 ， 定 
义 模具 的 开局 。 



























































这 里 将 介绍 万 一 区 手柄 的 模具 设计 ， 该 手柄 与 第 2 章 模 具 人 设计 中 所 介绍 的 手柄 的 区 别 
是 多 了 一 个 不 通 孔 《〈 盲 孔 )， 如 图 5.2.1 所 示 。 如 采 在 设计 该 手柄 的 模具 时 ， 仍 然 将 模具 的 
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开 模 方 辣 定义 为 紧 直 方向 ， 那 么 手柄 中 不 通 扎 〈“ 育 孔 ) 的 轴线 方 辣 束 与 开 模 方 向 垂下， 这 
就 再 要 设计 型 必 杭 具 元 件 才能 构建 该 扎 ， 因 而 该 手柄 的 设计 过 程 将 会 复杂 一 些 。 下 面 介绍 
该 模具 的 设计 过 程 。 









~-—---------- 流 道 (Sprue) 


- - - -上 模型 腔 (upper_vol) 


手柄 浇注 件 (handle_molding) 


型 心 〈core_vol) 





该 不 通 孔 ( 讶 孔 ) 与 开 模 方向 
垂直 , 型 芯 元 件 用 于 构建 该 不 
通 孔 


-一 下 模型 腔 〈lower_vol) 


5.2.1 带 型 芯 的 手柄 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


注意 : 由 于 以 前 所 执行 的 操作 ， 内 存 中 可 能 存在 一 些 无 用 的 文件 ， 如 果 这 些 文件 与 将 要 进 
行 的 模具 设计 中 的 某 些 文件 名 称 相同 ， 就 会 造成 模具 设计 的 亲 乱 ， 所 以 在 开始 一 个 新 的 模具 设 
计 前 ， 务 必要 清除 这 些 无 用 的 文件 。 操 作 方 法 为 ， 先 选择 下 拉 菜 单 文件 = 和 > [上 直 了 命令， 
关闭 所 有 窗口 ， 然 后 选择 | 广 古 ”=p [GEE > 2 而 6、 人 拱 除 所 有 
不 显示 的 文件 . 

Stiep1. 选择 下 拉 菜 单 | 文人 ”| 一 > EEE 于 
录 人 设置 全 D:\creo2.3\Wwork\ch05\ch05.02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 还 | 本 于 今 (或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 )， 

Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中， 在 类 型 区 域 中 选中 辑 辆 制 洁 单 选项 ， 在 子 交 型 -区域 中 选 
中 辑 模具 型 腔 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 handle_mold， 取 消 必 使 用 默认 模板 复 选 框 
中 的 “vV ”号 ， 然 后 单 击 项 外 扩 钙 

Step4. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 "snfenola 模板 ， 单 击 询 定 按钮 。 


Task2. 建立 模具 模型 




















模具 模型 主要 包括 参考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 图 5.2.2 所 示 。 
Stage1. 引入 参考 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 异 具 功能 选项 卡 合 往 模 尘 和 工件 区 域 中 的 按钮 兰 ” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
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中 选择 茎 组 纺 参 考 模型 合 令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 handle.prt 作为 参考 零件 模型 ， 然 后 单 击 
”打开 | 榨 铀 。 





iy PULL DIRECTION 
] 坯料 《Workpiece) 





Pd 
Pd 


拖 动 方向 的 箭头 


~ 参考 模型 (Ref Model) 


图 5.2.2 模具 模型 
Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 
(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 芒 重 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -上 重 S ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 





MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 宣 新建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 
选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参考 ,选取 装配 体 的 MOLD_FRONT 基 准 平 面 为 组 件 参 考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 中 新 建 约 束 字 符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 
选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 , 选取 关 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定 义 完 成 ， 单 击 元 件 放置 操控 板 中 的 美 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “创建 参 
考 模型 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 选 中 时 的 驮 专 台 并 单 选项 ， 然 后 在 对 污 程 对 区 域 的 
名 称 文本 框 中 , 接受 系统 给 出 的 默认 的 参考 模型 名 称 HANDLE_MOLD_REF, 再 单 击 绰 二 


按钮 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 模 震 按钮 。 完 成 后 的 结果 如 图 5.2.3 所 示 。 























Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 的 按钮 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 选 
择 写 刘 建 莘 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 闫 型 .区域 选 中 加 地 件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 选中 
后 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 handle_mold_wp， 然 后 单 击 天 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 创举 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ”确定 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 
操控 板 。 





“按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
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(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 加 

QD 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 定 史 内 部 草 给 .命令 。 
系统 弹出 对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MAIN_PARTING PLN 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 
平面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 
截面 草 绘 环 境 。 

() 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 
MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 然 后 单 击 关闭 {) 按钮 ， 绘 制图 5.2.4 所 示 的 特征 截 
面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 日 (对称)， 再 在 深度 文 
本 框 中 输入 深度 值 60.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 忠 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特 征 的 创建 。 























MOLD RIGHT 基准 平面 MOLD FRONT 基准 平面 
p> pa 
pp 出 1 


PP 





ae 


图 $.2.3 ”放置 后 图 5.2.4 截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 产 特征 区域 中 的 按钮 生产 特征 ”， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
单 击 按 馈 | 宫 按 比 下 第 ，， 然 后 选择 藻 接 R 寸 收 秆 命令， 

Step2. 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 框 , 确认 委 去 区域 的 古训 按钮 被 按 下 ， 在 参量 让 
区 域 选中 T 更 改 设计 雪 件 RR 寸 复 选 杠 ， 在 更 秘 率 区 域 的 [比率 “| 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 
回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 [区 按钮 。 


Task4. 创建 模具 分 型 曲面 
Stage1. 定义 型 心 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 零件 handle.prt 模 其 的 型 已 分 型 曲面 (图 5.2.5)， 以 分 离 模具 元 件 一 一 
型 心 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 卫 ， 系 统 弹 出 
“分 型 向 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 的 魁 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 日 ， 在 图 5.2.6 
所 示 的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 core_ps， 单 击 对 话 框 中 的 确 正 按钮 。 
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7 | -一 确定 取消 
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图 5.2.5 创建 型 心 分 型 曲面 图 5.2.6 “属性 ”对 话 框 


Step3. 通过 曲面 “复制 ”的 方法 ， 复 制 参考 模型 “手柄 ) 上 扎 的 内 表面 。 
(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 用 尸 分别 选取 种 子 和 面 和 边界 
面 后 ， 系 统 则 会 目 动 选取 从 种 子 曲面 开始 同 四 周延 伸 直 到 边界 曲面 的 所 有 曲面 《其 中 包括 


种 子 曲 面 ， 但 不 包括 边界 曲面 )。 在 屏 货 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 如 
5.2.7 所 示 。 











特征 
oo 硫 “ 开 加 IE 至 痢 生 成 成 功 花 成 . 时 do : “i 
图 5.2.7 智能 选取 栏 
(2) 下 面 完 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方 法 如 下 : 
@ 利用 图 5.2.8 所 示 的 视图 功能 选项 卡 模型 旺 示 区 域 中 的 “显示 样式 ”按钮 咏 ， 可 以 
切换 模型 的 显示 状态 。 按 下 罗 右 框 按钮 ， 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方式 。 


6 J ] [ 国 | 利用 过 着 色 


管理 视 截面 外观。 ,。 ”显示 负 ee 
图 库 * 党 全 着 色 

回 隐 蕊 线 

问 消 隐 

回 总 框 


图 5.2.8 “显示 样式 ”按钮 














模型 显示 ™ 











人 @ 将 模型 调整 到 图 5.2.9 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 鼠标 指针 移 全 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 
5.2.9 中 扎 的 展 面 《种 子 面 ) 附近 ， 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 





eS. 





图 5.2.9 ”定义 种 子 面 和 边界 面 
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@ 选择 图 5.2.10 中 的 列表 项 ， 此 时 图 5.2.9 中 的 孔 的 底面 会 加 亮 ， 该 底面 就 是 所 要 选 
择 的 “种 子 面 >。 最后， 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 , 绚 下 人 @) | 按钮。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface )， 其 操作 方法 如 下 : 

Q@ 按 住 Shift 键 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 5.2.9 中 的 模型 端 部 表面 
(边界 面 ) 附 近 ， 再 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 和 人. 

@ 选择 图 5.2.11 中 的 列表 项 ， 此 时 图 5.2.9 中 的 端面 会 加 亮 ， 该 端面 就 是 所 要 选择 的 
“边界 面 ”。 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (一) 中 单 击 . 确定 血 ) 按钮 ， 操 作 完 成 后 的 整个 曲 
面 如 图 5.2.12 所 示 。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 

(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 " 。 在 系统 弹出 的 曲面 : 复制 
操控 板 中 单 击 站 按钮 。 



































































































































从 列表 中 拾取 x | [从 放 表 中 东京 | 
曲面 :Fl ( 拉 伸 _1) :HANDLE MOLD WP 二 过 :Fl [外 部 合并 ] -HAHDLE MOLD REF 
曲面 :Fl [外 部 合并 :HAHDLE_NMDOLD_REF 目的 过 :Fl [外 部 合并 】 :HANDLE WILD IE] 

曲 别 :Fl1 (外 部 全 并) : HANDIE_MOID_REF 目的 过 :FT1 t 外 部 合并 ) :ANDLE_MOLD_RE] 
| 曲面:F1 如 部 全 并) :HANDLE_MOLD_FEF 曲面 :F1 时 六 申 _17 : HANDLE_NMDLD_WF 
| 曲面 :F1 (外 部 合并 ) :HANDLE_MOLD_REF :曲面 :F1 (外 部 合并 ): HANDLE_ MOLD REF 
曲面 :Fl ( 近 伸 _17 :HANDLE MOLD WP 加 曲面 :Fl [外 部 合并 ) :HANDLE MOLD REF |™* 
| k | kk 
| 各 全 确定 (0) | 取消 (C) | 各 | 人 要 确定 @) | 取消 心 ) 
图 5.2.10 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (一 ) 图 5.2.11 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (二 ) 


Step4. 将 复制 后 的 表面 延伸 全 坯料 的 表面 。 
(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.2.13 所 示 的 圆 弧 为 延伸 边 ， 首 和 要 注意 ， 要 延伸 的 
曲面 是 前 面 的 复制 曲面 ， 延 伸 边 线 是 该 复制 曲面 端 部 的 加 ， 该 圆 由 两 个 半圆 缴 组 成 。 








0 分 两 次 选取 此 圆 左 
, 右 两 圆 弧 为 延伸 边 


Te 





L 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 | 


图 5.2.12 ”操作 完成 后 的 整个 曲面 图 5.2.13 ”选取 延伸 边 和 延伸 的 终止 面 


Q@ 选择 第 一 个 半圆 弧 为 延伸 边 。 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 5.2.13 中 的 圆 
弧 附 近 ， 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 欧 llia 证 上 旨 命令， 选择 图 5.2.14 中 的 列表 项 ， 单 击 
顽 下 0) 按钮 。 这 里 应 特别 注意 : 图 5.2.13 中 箭头 所 指 的 位 置 上 有 两 个 重合 的 圆 弧 边 ， 一 个 
为 手柄 零件 模型 上 表面 的 边线 ， 另 一 个 为 复制 曲面 的 边线 ， 参 见 图 5.2.14 所 示 的 列表 对 话 框 。 
由 于 要 延伸 复制 的 曲面 ， 所 以 要 选取 的 延伸 边 应 该 是 复制 曲面 的 边线 ， 即 “从 列表 中 拾取 ”对 
话 框 〈 三 ) 中 的 四 于 于 先 项， 
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从 列表 中 失 取 x 
过 :Fl 外 部 合并 :HANDIE NMOLD REF “入 
i 浪 :F7 [复制 1 


pepe 
面 蛤 :FT 人 DORE FS] 

曲面 :Fl 时 立 1 申 17 :HANDLE MOLD_WP 

曲面 :Fl (外 部 合并 ): HANDLE MOLD REF |™ 
司 kk 


时 | 全 | 确定 (0) | 取消 (C) 
图 5.2.14 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (三 ) 
@ 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “” 锡 男 ”区域 中 的 局 下 按钮， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
延伸 命令 ， 此 时 系统 弹出 径 皮 操控 板 。 此 时 出 现 图 5.2.15 所 示 的 操控 板 。 
(3) 按 住 Shift 键 ， 选 择 第 二 个 半圆 中 为 延伸 边 。 














文件 -| | 模具 ”分析 ”模型 注释 演 染 ”工具 ”视图 应 用 程序 | 即 妇 万 ” 怎 幼 PO'Q 
~ | rN 
1 本 Ho “| % ll SHY Xx 基准 


等 考 | 测量 | 选项 | 尾 性 
图 5.2.15 ”操控 板 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 ， 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 只 六 等 当 面 自信 新 至 的 二 区 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.16 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
止 面 。 

@) 单 击 守 按钮 ， 预览 延伸 后 的 面 组， 确认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮， 完成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.2.16 所 示 。 

Step5. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


延伸 后 的 曲面 


延伸 终止 面 





图 5.2.16 ”完成 后 的 延伸 曲面 

Step6. 为 了 方便 查看 前 面 所 创建 的 型 芯 分 型 面 ， 将 其 着 色 显 示 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后 。 

(2) 系统 弹出 图 5.2.17 所 示 的 “搜索 工具 ”对 话 杠 ， 系 统 在 玩 和 1 字 顶 目 ”列表 中 默认 选 
择 了 EECS 让 表 项 ， 即 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 |_ ”> | 按钮 ， 将 其 加 入 到 
已 选择 0 个 项 : 售 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 站岗 按钮 ， 着 色 后 的 型 芯 分 型 面 如 图 5.2.18 所 示 。 

(3) 在 图 5.2.19 所 示 必 菜单 中 ， 选 掺 四 守 于 于 于 323] 今 ， 
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Step7. 在 模型 树 中 得 看 前 面 创建 的 型 心 分 型 面 特征 。 
(1) 在 图 5.2.20 所 示 的 模型 树 界面 中 ， 选 择 人 ” 玉生 四 合 仿 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 选中 飞 特征 复 选 框 ， 然后 单 击 该 对 话 框 中 的 玖 焉 按钮 。 此 
时 , 模型 树 中 会 显示 型 必 分 型 面 的 两 个 曲面 特征 : 复制 曲面 特征 和 延伸 曲面 特征 ,如 图 5.2.21 
所 示 。 通 过 在 模型 树 上 右 击 曲面 特征 ， 从 弹出 的 快捷 采 单 中 可 以 选择 删除 (Delete )、 编 辑 
定义 (Edit Defintion〉 等 命令 进行 相应 的 操作 ， 如 图 5.2.22 所 示 。 








填 索 工具 :1 ba 
查找 : 查找 范围 : 
面 姐 下 HAHDLE_ MOLD. hsM 下 
辣 找 标准 ; NR 包括 子 模型 
面 钥 " 


立即 查找 ，， 新 搜索 | 选项 
找到 1 项 : 已 选择 0 个 项 : 人 期 1 丫 -) a 
项 项 


图 5.2.18 ”着 色 后 的 型 忆 分 型 面 


Hr rr rr PP 


菜单 管理 器 
Jw CntWYolSel [ 屯 标 性 积 块 选取 ) 


Contime [| 末 法 ) 
关闭 DonefRheturn (守成 /到 回 } 











图 5.2.17 “搜索 工具 ”对 话 框 图 5.2.19 “继续 体积 块 选 取 ” 菜 : 





8 | 生计 名 树 过 滤器 灾 ) 80 | 惟信 


i pp "= 
重型 桂 UL 忆 


THANDLE MOLD. ASM 
(ANDLE_MOLD. SM A NOLD_RIGHT 
名 HDILE MDLD_ FEF. PRT A MATH_PARTING FLH 
EE HANDLE MOLD WE PRT 臣 z 打开 谋 重 次 件 0)... 





A MOLD_FRONT 
I 让 PRT 
HANDTLE NOLD WP. PRT 

[于 复制 1 [CORE_FS - 分 型 面 ] 
保存 昼 型 树 风 )， eh - 分 型 面 ] 


图 5.2.20 ”模型 树 界面 图 5.2.21 查看 型 心 分 型 面 特征 
Stage2. 定义 主 分 型 面 








下 面 的 操作 是 创建 零件 handle.prt 模 上 其 的 主 分 型 面 (图 5.2.23),， 以 分 离 柑 上 其 的 上 模型 腔 
和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 本 具体 各 中 ”区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 同 。 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 


Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选项 卡 中 的 莘 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 外 ， 在 “属性 ” 
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对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 | 斑 定 
Step3. 通过 “ 拉 伸 ” 的 方法 创建 主 分 型 面 。 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 扎 ae 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 


按钮 。 


板 。 





(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 EL 命令， 在 系统 
审 近 择 一 个 平面 前面 以 定义 草 绊 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.24 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 接 受 
5.2.24 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.2.24 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 
平面 , 方向 为 到 于 . 











册 除 。 一 一 一 一 删除 所 选取 的 特征 

i | 史 | 访 组 一 一 一 一 一 创建 局 部 组 

模型 树 哺 * 四、 隐 澡 一 隐 合 所 选取 有 的 特征 机 
TY HANDLE_ MOLD. AS 重 前 名 一 一 一 一 一 对 所 选取 的 特征 进行 重 命名 

A NOLD_RIGHT 编辑 ” 一 一 一 一 编辑 所 选取 的 特征 

A MATIN_PARTING PLN 

A NOLD_FRONT 删 队 分 型 面 删除 所 选 特征 所 在 的 整个 分 型 曲面 

pe MOLD_DEF_CSYS es 新 定义 所 选 竺 4 和 分 型 
Re PAT 重 定 内 分 型 面 重新 定义 所 选 特征 所 在 的 分 型 曲面 








重新 命名 所 选 特征 所 在 的 分 型 曲面 
编辑 定义 《重新 定义 ) 所 选取 的 特征 





EE EP HANTILE NOLT WE.FRT 重 前 多 号 型 面 
| 团 复 制 1 [C0RE_PS - 劳 型 面 ] 碳 击 后 编辑 定义 
[ 当 征 伸 1 [CORE_PS - 半 型 面 $ 一 一 一 一 > 








中 在 此 皇上 ~ 编辑 赫 考 编辑 所 选取 的 特征 的 参考 
设置 注解 » 
异 息 


图 5.2.22 ”在 模型 树 上 右 击 
选取 坯料 的 表面 









选取 坯料 的 表面 
创建 主 分 型 面 1 为 革 绘 平面 T、 0 7 2 为 参考 平面 
/ 


有 一 
方向 箭头 、| 。 站 一 





图 $.2.23 ”创建 主 分 型 面 图 5.2.24 ”定义 草 绘 平面 

(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.2.25 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 为 
草 绘 参考 ， 绘 制图 5.2.25 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 大 (到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 5.2.26 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 5.2.26 所 示 的 坯料 表面 为 拉 伸 终止 
面 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Task5. 在 模具 中 创建 浇注 系统 
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下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坯料 中 创建 图 5.2.27 所 示 的 浇注 系统 。 


MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 丈 料 的 边线 
< 选取 坯料 的 此 表面 
为 拉 伸 终止 面 ~、、 


i 
民 1 
ee Bh 1 
了 





























J \ 
| ““ ~ 3 直线 的 端点 与 二 
sf 料 的 边线 对 齐 : 
坏 料 的 边线 ni 
图 5.2.25 ”截面 草图 图 5.2.26 选取 拉 伸 终止 面 





浇 口 (Gate) 流 道 Runnet ) 
图 5.2.27 创建 浇注 系统 


Stage1. 创建 浇 道 (Sprue) 





Step1. 为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 主 分 型 面 遮蔽 起 来 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 弹 出 “遮蔽 -取消 遮蔽 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 按 下 _ 呈 分 型 面 掖 钮 , 选择 [是 本 对 先 项 , 单 击 下 方 的 。 ”让 芯 
按钮 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 按钮 。 

Step2. 创建 图 5.2.28 所 示 的 基准 平面 ADTM1, 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 注 道 特征 的 草 
绘 平面 。 

(1) 单 击 弄 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.2.29 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 
然后 输入 偏 移 值 10.0。 

(3) 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 户 定 按钮 。 

Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 ”区域 中 的 定 江 苇 按 包 。 




















图 5.2.28 创建 基准 平面 ADTMI1 图 $.2.29 ”选取 参照 平面 
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Step4. 创建 一 个 旋转 特征 作为 注 道 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”类 型 按钮 | 口 | 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 国 命 令 。 选 取 图 5.2.30 所 示 
的 ADTM1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.30 所 示 的 坯料 表面 ， 方 位 
为 天 ， 单 击 | 草 拔 按钮。 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.2.31 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 然 后 绘制 图 5.2.31 
所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

注意 :; 要 绘制 旋转 中 心 轴 . 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 型 |， 旋 转角 度 为 360”. 

(5) 单 击 操控 板 中 的 中 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 坯料 的 此 表面 为 参考 平面 























选取 这 条 边线 ~ 
为 草 绘 参 考 


旋转 中 心 轴 - - 





选取 基准 平面 ADTM1 为 草 绘 平面 
图 5.2.30 ”定义 草 绘 平面 图 5.2.31 截面 草图 


Stage2. 创建 流 道 (Runner) 


Step1. 创建 图 5.2.32 所 示 的 基准 平面 ADTM2, 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 流 道 特征 的 草 
绘 平面 。 

(1) 在 芥 型 功能 选项 卡 中 单 击 “平面 ”按钮 写 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 
5.2.29 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 移 值 2.0。 

(2) 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 允 定 按钮 。 

Step2. 单 击 克 型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区 域 中 的 了 i 按钮 , 在 操控 板 中 , 确认 “实体 ” 
按钮 局 被 按 下 。 

Step3. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 流 道 。 

(1) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 区 加 命令 。 选取 图 5.2.33 所 示 
的 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 草 绘 平 面 的 参考 平面 为 图 5.2.33 所 示 的 坯料 表面 ， 方 位 
为 国 ， 单 市 二 芝 按钮 。 至此， 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 























选取 坏 料 的 此 表面 为 参考 平面 











图 $.2.33 ”定义 草 绘 平 面 
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(2) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING _PIN 基准 平面 和 轴线 为 草 绘 参 考 ， 
绘制 图 5.2.34 所 示 的 截面 草图 , 完成 特征 截面 后 , 单 击 “ 草 绘 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(3) 在 操控 板 中 选取 深度 选项 蔡 ( 至 曲面 ), 然后 选择 图 5.2.35 所 示 的 基准 平面 ADTMI 
为 终止 面 。 

(4) 单 击 操 控 板 中 的 郑 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











草 绘 参考 
A je 
拉 伸 的 终止 面 
图 $.2.34 ”截面 草图 图 5.2.35 ”选取 拉 伸 的 终止 面 


Stage3. 创建 浇 口 (Gate) 


语 拉 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 昌 
现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

Step2. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 浇 口 。 加 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 口 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 攻 国 合 令 。 选择 图 5.2.36 所 示 
的 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.36 所 示 的 坯料 表面 ， 方 位 
为 国 ， 单 韦 草 蕉 按钮 。 至此， 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


< 一-、__ _ -- -选取 坯料 的 此 表 
一 正和 > 面 为 参考 平面 


i } | F 回 箭 > 
一 | 一 万 加 二 
有 a 一 一 月 JJ 
中 
EE 
LE 





”按钮 ， 此 时 系统 在 屏幕 下 方 出 








= 
一 一 
ss, 


' 


» 
一 a- 
E 
am 


选取 基准 平面 ADTM2 为 章 绘 平面 
图 5.2.36 ”定义 章 绘 平面 
(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING _PIN 基准 平面 和 轴线 为 草 绘 参考 ， 绘 
制图 5.2.37 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 选项 蔡 (至 曲面 ) ， 然 后 选取 图 5.2.38 所 示 的 参考 件 的 
顶 面 为 拉 伸 的 终止 面 。 


一 一 














(5) 单 击 操控 板 中 的 闫 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


章 绘 参考 








选取 此 参考 件 的 顶 .= 
面 为 拉 伸 的 终止 面 


图 5.2.37 截面 草图 图 5.2.38 ”选取 拉 伸 的 终止 面 
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Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 型 必 分 型 面 创 建 型 心 元 件 的 体积 


下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坯料 中 , 用 前 面 创建 的 型 芯 分 型 面 
型 芯 元 件 的 体积 块 ， 该 体积 块 将 来 会 抽取 为 模具 的 型 芯 元 件 。 在 该 例子 中 ， 由 于 主 分 型 面容 
过 型 芯 分 型 面 ， 为 了 便于 分 割 出 各 个 模具 元 件 ， 将 先 从 整个 坯料 中 分 割 出 型 芯 体 积 块 ， 然 后 
从 其 余 的 体积 块 〈 即 分 离 出 型 芯 体 积 块 后 的 坯料 ) 中 再 分 割 出 上 、 下 型 腔 体 积 块 。 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 体检 员 ”区 域 中 的 抢 ”| > 辐 苯 可 志和 种 命令 
( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 生 SEIT WLUME [守则 | 仁 积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 于 BEE 于 (35 
p> I 合 仿 ,此 时 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 和 图 5.2.39 
所 示 的 “分 割 ” 对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 密 为 分 到 工作 过关 分 至 盏 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 型 芯 分 型 面 的 位 
置 并 右 击 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 芍 下 二 号 辐 命令 . 

(2) 在 图 5.2.40 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 ER 
面 ， 然 后 单 击 .确定 (@) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 上 坟 和 ,按钮 。 

Step4. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 型 走 按钮 。 











core_ps 来 分 割 



































分 型 


Fe em” 多 列 表 中 拾取 其 


0 


ET reo tf 


Geom Dption [.. 年 让 
Classify [全 类 必需 的 


[ 定 多 | ”| 参考 信息 
确定 取消 预览 和 全 | 确定 @) | 职 消 (C) | 
图 $.2.39” “分割” 对 话 框 图 5.2.40 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 


Step5. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 其 余部 分 变 亮 ， 输 入 其 余部 分 体 
积 的 名 称 body_vol， 单 击 剖 雷 按钮 。 

Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 型 芯 部 分 变 亮 ， 输 入 型 芯 模 具 元 
件 体 积 的 名 称 core_vol， 单 击 L 瑚 下 | 校 包 。 


Stage2. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 腔 的 体积 块 


下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坏 料 中 , 用 前 面 创建 的 主 分 型 面 main_ps 来 将 前 
面 生成 的 体积 块 body_vol 分 成 上 、 下 两 个 体积 腔 〈( 块 ;， 这 两 个 体积 腔 〈 块 ) 将 来 会 抽取 为 
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模具 的 上 、 下 模具 型 腔 。 
Step1. 显示 主 分 型 面 。 

Step2， 选择 模具 功能 选项 卡 劳 型 和 模具 体检 员 ”区 域 中 的 楼” 一 辐 体积 志 向 捉 命令 。 
Step3. 在 系统 强 出 的 生 SEIT WOLUME 呈 训 性 加 起 ) 菜单 中 ， 依次 选择 节 且 肌 和 汪 3 
一 [TO 今 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 

索 工具 ”对 话 框 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 本 和 2 各 如 时 旭 出 体积 块 ， 然 后 蛙 
击 -_ > >” 胶 钮 ， 将 其 加 入 到 已 疆 择 0 个 项 : 颌 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 | 按钮 。 

Step5. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 嘱 为 分 别 选 定 的 模 只 传 积 块 造 你 分 型 面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 面 
的 位 置 并 右 击 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 草本 下 二 二 二 辐 命 令 。 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 对 EB 玉 Bs 
击 , 将 下 血 ) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 奖 赵 按钮。 

Step6. 单 击 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 型 震 按钮 。 

Step7. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ,同时 BODY_VOL 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 
对 话 框 中 单 击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.2.41 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower_ vol， 单 击 强 焉 按钮 。 

Step8. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ,同时 BODY_VOL 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 
对 话 框 中 单 击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.2.42 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 


upper_vol， 单 击 型 下 按钮 。 


图 5.2.41 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 5.2.42 ”看 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 HANDLE_MOLDING。 
Task8. 定义 模具 开局 
Stage1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮蔽 起 来 
































分 型 甸 ， 然 后 单 


ee 











Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 型 心 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 务 析 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 襄 ( 注 ， 此 处 应 翻译 成 
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“开启 模具 ”)， 在 系统 弹出 的 于 WDD OPEN 噶 具 开 蛋 1 鞠 单 中 选择 Define Step ( 定 共 步 最] 命令 “〔〈 注 : 
此 处 应 翻译 成 “定义 开 模 步骤 ”)。 

Step2. 在 Define step [ 定 呈 步骤] 菜单 中 选择 这 SUBs 人 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1) 在 系统 多 汪 营 s 本 1 这 条 有 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 图 5.2.43 所 示 模型 中 的 位 置 
A 并 右 击 ， 选 取 快 捷 羔 单 中 的 Bi 玉 直 EE 当 介 今 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 型 蕊 模具 零 
， 然 后 单 击 [ 靖 定 @) 按钮。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 一下 按钮 。 

Step4. 在 系统 从 到 这 过 等 党、 条 或 本 这 笃 分 全 广 各- 提示 下 , 选取 图 5.2.43 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 在 系统 条 六 治 指定 方向 的 全称 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 距离 值 100〈 由 于 图 中 箭头 的 指向 与 型 
心 要 移动 的 方 问 相同， 所 以 移动 的 距离 值 为 正 )， 并 按 回 征 键 。 

Step5. 干涉 检查 。 

(1) 检查 型 必 与 上 模 的 干涉 。 

人 在 DIefine Step ( 定 闪 步 最 1 菜单 中 选择 Interference (于 涉 ] 命令 。 

@ 系统 提示 只 选择 芝 动 进行 干涉 粒 查 。 ， 在 “模具 移动 ”菜单 中 选取 

(@) 在 模具 干涉 菜单 中 选择 Bliss.d23 叶 央 命令 ， 此 时 系统 提示 只 造 全 统计 委 伞 。( 注 : 
此 处 应 翻 谋 成 “选择 吏 止 的 模具 零件 27， 从 屏幕 的 醒 型 中 选取 上 模 ， 系 统 在 信息 区 提示 
es 没有 发 现 干扰 。 。 

@ 选择 攻 We 命令， 完成 干涉 检查 。 

(2) 依照 同样 的 方法 ， 检 得 型 必 与 下 模 的 干涉 。 

(3) 依照 同样 的 方法 ， 检 得 型 心 与 浇注 件 的 干涉 。 

Step6. 在 Define Step 演义 步骤 ) 菜单 中 选择 区 年 悦 命 令 ， 完 成 型 芯 的 移动 ， 如 图 
5.2.44 所 示 。 

选取 此 这 线 为 移动 方 问 


_ 

















COFE_VYDL. FFT 





稀 动 1 命令 。 








__ -上 模 






~ 
~ 


移动 方向 箭头 下 醒 ~ ~ ~ 
~ 






位 置 A 
图 5.2.43 ”选取 移动 方 问 图 5.2.44 ”移动 型 心 


Stage3. 开 模 步 又 2: 移动 上 模 


Step1. 参考 开 模 步 又 1 的 操作 方法 ， 选 取 上 模 ， 选 取 图 5.2.45 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 值 100〈 如 果 移 动 方向 箭头 向 下 ， 则 输入 值 -100)。 
Step2. 在 Iefine step 演义 步骤 ] 菜单 中 ， 选 择 三 和 悦 命 令 ， 完 成 上 模 的 移动 。 
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ee 移动 后 





选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.2.45 ”移动 上 模 


入 一 
Stage4. 开 模 步骤 3: 移动 下 模 


Step1. 参考 开 模 步骤 1 的 操作 方法 ， 选 取 下 模 ， 选 取 图 5.2.46 所 示 的 边线 为 移动 方 问 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 值 100 如 果 移动 方向 箭头 向 下 ， 则 输入 值 100)。 

Step2. 在 Tefine Step 演义 步骤 菜单 中 选择 EE 和 寺 涪 命令 ， 完 成 下 模 的 移动 。 

Step3. 在 OUOEENI 术 用 于 杭 ] 落 单 中 选择 芽 和 天 了 站 命令， 完成 模具 的 开启 。 

Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” mm 入 | 三 [ 命令 


Hj Yo 








ea 


二 sz 


选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.2.46 移动 下 模 








5.3 ”市 痊 块 的 模具 设计 (一 ) 





在 图 5.3.1 所 示 的 模具 中 ， 显 示 器 的 表面 有 许多 破 孔 ， 这 样 ， 模 具 中 必须 设计 请 块 ， 开 
模 时 ， 先 将 消 块 移出 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脱 模 。 下 面 介绍 该 模 其 的 主要 设计 过 程 。 








此 面 有 破 孔 ， CC 
需要 有 浓 央 ~、 时 Do 0 
的 帮助 , 才 。 时 Pe ~ ， 
能 顺利 脱 模 ”全 -~ | 





下 模 、、 





图 5.3.1 和 带 滑 块 的 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch05\ch05.03。 
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Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文件 ， 命 名 为 display_mold， 选 取向 2 叶 | 
Task2. 建立 模具 模型 
Stage1. 引入 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 “ 参 考 模型 ”按钮 癌 ”， 然 后 在 系统 弹 
出 的 列表 中 选择 镶 定 位 参考 模型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”和 “布局 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 显示 器 外 壳 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹 出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 按 参 考 全 并 单 选项 ， 然 后 接受 参考 要 型 区 域 的 
名 称 文本 框 中 系统 默认 的 名 称 ， 再 单 击 [ 殴 是 按钮 。 

Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 击 局 :区域 中 ， 单 击 选中 全 单一 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 
框 中 单 击 _ 弄 览 按钮， 结果 如 图 5.3.2 所 示 ， 然 后 单 击 ” 奖 定 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “警告 ”对 话 杠 ， 单 击 ”确定 ”按钮 。 单 市 四 叶 于 于 3 人 . 

说 明 : 使 用 上 述 的 方法 引入 参考 模型 ， 可 以 定义 模型 在 模具 中 的 放置 位 置 和 方向 。 





display.prt 











Stage2. 创建 坯料 


创建 图 5.3.3 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 骤 如 下 ; 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 “， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 瑟 刘 建 莘 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 -区域 选中 男 入 件 单 选 项 ， 在 子 业 型 -区域 选中 
昌 实体 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 display_mold_wp， 然 后 单 击 列 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 部 蛙 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ， 瑞 定 
按钮 。 








_ 坯料 (Workpiece) 


~ ~ 参考 模型 (Ref Model) 





图 5.3.2 ”放置 参照 模型 图 5.3.3 ”模具 模型 
Step4. 创建 坯料 特征 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 展 状 * 区 域 中 的 所 加 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 
(2) 创建 实体 拉 伸 特 征 。 
@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 被 按 下 。 
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@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匿 
命令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 , 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 划 稚 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

G@) 绘制 蕉 面 音 图 。 进 入 截面 早 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 
和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 早 绘 参考 ,截面 持 图 如 图 5.3.4 所 示 ， 完 成 特征 截面 的 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ” 按 包 六， 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 量 (对称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 500.0， 并 按 回 车 键 ， 单 击 关 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 主 分 型 面 


以 下 操作 是 创建 显示 器 模具 的 主 分 型 曲面 图 5.3.5)， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 画 和 醒 上 体积 史 “区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 撞 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 针 ， 在 图 5.2.6 
所 示 的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 丁 定 按钮 。 

Step3. 为 了 方便 选取 图 元 ,将 坯料 遮蔽 。 在 模型 树 中 右 击 全 DERIDDDIDE9 ， 从 洋 出 
的 快捷 菜单 中 选择 有 于 





























图 $.3.4 ”截面 草图 图 5.3.5 ”创建 主 分 型 曲面 


Step4. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 外 表面 。 

(1) 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 ， 选 择 “几何 ”选项 ， 选 取 模型 上 的 外 表面 〈 按 
住 Ctrl 键 依次 选取 )， 选 取 结 果 如 图 5.3.6 所 示 。 

(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 " ， 系 统 弹出 曲面 : 复制 操控 
板 。 

(4) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 | 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 选中 
司 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 系统 事先 傈 针 闭 的 这 年 或 曲面 以 质询 孔 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选择 
图 5.3.7 中 的 曲面 1、 曲面 2 和 曲面 3。 
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图 5.3.6 ”选取 外 表面 图 5.3.7 填补 曲面 上 的 破 筷 


(5) 填补 复制 曲面 2 与 曲面 3 之 间 的 破 孔 。 投 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 5.3.8 所 示 的 一 条 直线 
上 的 八条 边线 。 
(6) 单 击 操控 板 中 的 冯 按钮 。 


曲面 1 








图 5.3.8 填补 曲面 与 曲面 乙 间 的 破 孔 

Step5. 将 复制 后 的 表面 延伸 全 坯料 的 表面 。 

(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.3.9 所 示 的 一 整 图 
延伸 的 曲面 是 前 面 的 复制 曲面 ， 延 伸 边 线 是 该 复制 曲面 应 部 的 
线 组 成 。 

QD 将 坏 料 的 性 蔽 取消 。 

GO 选取 第 一 个 圆 踊 延伸 边 。 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 , 即 图 5.3.9 中 的 圆 弧 附近 ， 
再 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 台南 起 硬 合 令 ,选择 图 5.3.10 中 的 列表 项 , 单 击 _ 葡 下 外 ) 
按钮 。 这 里 应 特别 注意 : 图 5.3.9 中 往 头 所 指 的 位 置 上 有 两 个 重合 的 圆 弧 边 ， 一 个 为 显示 天 外 
党 零件 模型 并 和 面 的 边线 ， 男 一 个 为 复制 曲面 的 边线 ， 参 见 图 5.3.10 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 
话 框 ， 由 于 要 延伸 复制 的 曲面 ， 所 以 要 选取 的 延伸 边 应 该 是 复制 曲面 的 边线 ， 即 “从 列表 中 拾 
取 ” 对 话 框 中 的 





线 为 延伸 边 ， 首 先 要 注意 ， 要 


过 
边线 ， 该 边线 由 符 干 段 圆 下 和 曲 














从 列表 中 抬 取 x | 
------<--------- 过 :Fl [四 部 合并 1 : DISPLAY_MOLD ] 2 


下 1 | 目的 进 :F1 (外部 合并 ) ;DISPLAY 和 

| -一 | | | pa ' 目的 进 :Fl1 [外 部 合并 :DISFLAY_MNI 
一 一 | me ' 面 组 :FT MAIH_FS) 下 
本 kb 


“一 寺 一 政 关 边线 为 延伸 边 i 
图 5.3.9 ”选取 延伸 边 图 5.3.10 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 
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图 按 住 Shift 键 , 将 鼠标 移 到 与 图 5.3.9 中 圆 弧 边 相 接 的 曲线 链 附近 , 系统 自动 加 亮 一 图 
边线 的 余下 部 分 ， 选 择 此 边线 作为 另 一 段 延 伸 边 。 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ”编辑 ” 区 域 中 的 也 下 按钮 ， 在 系统 出 现 的 操控 板 中 按 下 
本 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@) 在 系统 旧 寺 这 当 机 延 信 所 至 的 于 再- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.3.11 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
止 面 。 : 

图 单 击 全 按钮， 预览 延伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 尖 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.3.12 所 示 。 


选取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 的 终止 面 


图 5.3.11 ”选取 延伸 的 终止 面 图 5.3.12 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Step6. 在 “分 型 而 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 而 的 创建 。 


Task5. 创建 请 块 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 零件 display.prt 模 其 的 滑 块 分 型 曲面 (图 5.3.13)， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模 有 具体 和 块 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 耻 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 吾 ， 在 图 5.2.6 
所 示 的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 slide_ps， 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 显 示 噩 上 的 三 个 内 表面 。 

(1) 为 了 方便 选取 网 元 ， 再 次 婉 政 坯料 和 分 型 面 。 

(2) 将 模型 调整 到 网 5.3.14 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 女 标 指针 移 全 模型 中 的 目标 位 置 ， 
即 狗 5.3.14 中 显示 器 内 表面 的 附近 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.3.14 所 示 的 三 个 曲面 。 




















曲面 1 p 曲面 2 





图 5.3.13 ”创建 清 块 分 型 曲面 图 5.3.14 ”选取 显示 器 的 三 个 内 表面 





(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 ~ 区域 中 的 “复制 ”按钮 当 ，。 
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(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 " ， 系 统 弹出 曲面 : 复制 操控 
板 。 

(5) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 | 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 选中 
司 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 系统 事 造 傈 针 闭 的 这 年 或 曲面 以 质询 孔 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 
5.3.15 中 的 三 个 内 表面 。 

(6) 填补 复制 曲面 2 与 曲面 3 之 间 的 破 孔 。 按 住 Ct 键 ， 选 取 图 5.3.16 所 示 的 八条 边线 。 


深 他 演 二 区 当 棕 





(7) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 。 

Step4. 用 拉 伸 的 方法 创建 曲面 。 

(1) 将 坯料 和 分 型 面谈 项 取消 。 

(2) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 * 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 上 国 命 令 ， 在 系统 
虽 丢 择 个 二 画 或 出 画 以 定 文 草 笃 子 画 。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.3.17 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 接 受 
图 5.3.17 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.3.17 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 
平面 ， 方 向 为 匡 痢 . 

(4) 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 和 
MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 截 面 草图 如 图 5.3.18 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 
击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

















选取 坯料 的 表面 _ 
1 为 草 绘 平面 
方向 箭头 
= 有. 
图 5.3.17 定义 草 绘 平面 图 5.3.18 ”截面 草图 


注意 : 截面 草图 中 的 四 个 圆 角 半径 相等 。 
(5) 设置 拉 伸 属性 。 
Q@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )。 
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@ 采用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 Step3 中 创建 的 复制 面 组 为 终止 面 ( 可 由 列表 选取 ， 
面 组 名 称 为 EREEISIOOES3]) 。 拉 伸 方 向 如 网 5.3.17 所 示 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 ' 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 喇 封闭 洋 复 选 框 。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step5. 将 前 面 的 复制 面 组 与 拉 伸 面 组 进行 合并 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step3 创建 的 复制 面 组 和 Step4 创建 的 拉 伸 面 组 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 编 得 * 区 域 中 的 “合并 ”按钮 咏 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.3.19 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 迁 珊 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 变 单 选项 。 

(5) 单 击 所 按钮 ， 预 览 合 并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 冯 按钮 。 

注意 : 合并 面 组 时 ， 若 先 选择 拉 伸 面 组 ， 再 选择 复制 面 组 ， 则 合并 后 的 面 组 将 不 能 进 
行 重 定义 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Task6. 用 请 块 分 型 面 创 建 请 块 体积 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 达 ” ep 国体 各 二 委 到 命令 
( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 相 汗 上 IE 呈 训 性 加 起 ) 菜单 中 ， 依次 选择 由 向 放 的 5 
一 > 于 仿 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 嘱 汶 分 引 工 作法 和 分 至 下 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 滑 块 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 国人 委 今 . 

(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 ES 
按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 并 于 按钮。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 ， 王 过 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 滑 块 以 外 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 | 着 色 | 按钮， 着色 后 的 体积 块 如 图 5.3.20 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
body_vol， 单 击 | 前 下 | 过 馈 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 
单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.3.21 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol， 
单单 击 前 下 按钮 。 




















， 然 后 单 击 L 确 下 @@) 
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D> 








图 5.3.19 “合并 和 面 组 ”的 侧 图 5.3.20 ”着色 后 的 主体 积 块 


从 A 向 但 看 





图 5.3.21 独 色 后 的 冲 块 体积 块 


Task7. 用 主 分 型 面 创 建 上 下 模 体积 腔 
Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 件 积 块 区 域 中 的 按钮 洪 ” > 四 全 志和 抽 


Step2. 在 系统 弹出 的 生 SILT YOLUME [3 割 忻 积 块 荣 单 中 ， 依次 选择 EWEE [ 册 个 性 积 块 ) 
一 [EE 命令 。 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “ 搜 
索 工 具 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 古人 休 积 块 ， 然 后 
单 击 >> | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 汪 择 0 个 项 : 颌 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 电 为 妆 割 选 定 的 模具 信 积 块 选 全 分 弄 面 . 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 区 下 时 合 今 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 玉 了 到 
然后 单 击 . 奖 玫 人 @) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 彰 下 按钮 。 

Step5. 单 击 “分 割 ”信息 对 话 框 中 的 斑 定 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 外 面 变 亮 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 | 着 色 按钮， 着色 后 的 模型 如 图 5.3.22 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
upper_vol， 单 击 二 下 按钮 。 

Step7. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 , 同时 BODY_VOL 体积 块 的 里 面部 分 变 亮 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.3.23 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower_vol, 单 击 | 确定 过 印 ， 








Ey 
































分 型 面 ， 
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图 5.3.22 ”着色 后 的 上 模 体 积 块 图 5.3.23 ”着 色 后 的 下 模 体积 块 
Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 ， 
将 浇注 件 命名 为 DISPLAY_MOLDING。 
Task9. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 和 零件、 坯料 和 分 型 面 在 模型 中 遮蔽 起 来 。 
Step2. 开 柑 步骤 1: 移动 消 块 ， 输 入 移动 的 距离 值 -300， 结 果 如 图 5.3.24 所 示 。 








Wi 移出 的 滑 块 


选取 此 边线 
为 移动 方向 
一 





图 5.3.24 ”移出 滑 块 
Step3. 开 模 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -600， 结 果 如 图 5.3.25 所 示 。 


选取 此 边线 地 一 
为 移动 方向 ~、、 2 二 | 


移动 后 





图 5.3.25 ”移动 上 模 
Step4. 开 模 步骤 3: 移动 下 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 600， 结 果 如 图 5.3.26 所 示 。 


选取 此 边线 
”为 移动 方 问 





ea 时 


图 5.3.26 ”移动 下 模 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” =p | 三 [全 
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5.4 ”市 痊 块 的 模具 设计 (二) 


在 图 5.4.1 所 示 的 模具 中 ， 设 计 模 型 中 有 凸 肪 ， 在 上 、 下 开 模 时 ， 此 西 肋 区 域 将 成 为 倒 
勾 区 ， 形 成 型 逐 与 浇注 件 之 间 的 干涉 ， 所 以 必须 设计 滑 块 。 开 模 时 ， 先 将 请 块 由 侧面 移出 ， 
然后 才能 移动 浇注 件 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 ， 下 面 将 说 明 该 模 上 其 的 创建 过 程 。 


il 这 里 是 凸 肋 ， 需 要 有 消 志 
me 本 [的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 





r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





浇注 件 浇注 件 名 : 。 


front_cover_ molding) > aa ___ -~ 二 
PE 1 
1 
1 





从 A 向 查看 的 放大 图 
下 模 -一 





图 5.4.1 带 滑 块 的 复杂 模具 设计 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch05\ch05.04。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文件 ， 命 名 为 front_cover_mold， 选 取 吕 和 宙 上 才 车 








Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 一 个 模具 前 ， 应 先 创建 一 个 “ 模 基 模型 ”， 模 具 模 型 包括 参考 模型 (Ref 
Model) 和 坏 料 (Workpiece)， 如 图 5.4.2 所 示 。 











坏 料 (Workpiece) 





i 
mm 


参考 模型 (Ref Model) 
图 $.4.2 ”参照 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece) 


Stage1. 引入 参考 模型 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 中 的 按钮 总”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 [号 组 装 荫 考 醒 型 命令， 系统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2， 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 front_cover.prt 作为 参考 堆 
件 模型 ， 并 将 其 打开 。 
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Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 蛋 豆 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -| 醒 人 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参 考 ， 单 击 芭 自 按钮 。 

说 明 : 若 参考 件 的 基准 平面 没有 显示 出 来 ， 应 先 将 基准 平面 显示 出 来 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 趾 新建 约 束 字 符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 
选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 关 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 趾 新建 约 束 字 符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 
选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MAIN_PARTING_PLN 基准 平 
面 为 组 件 参 考 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 单 击 元 件 放置 操控 板 中 的 壬 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “创建 参 
考 模型 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 选 中 时 控 帮 老总 并 单 选项 ， 然 后 在 地 注 各 型 区域 的 
名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 , 再 单 击 | 一 至 按钮 , 系统 弹出 “警告 ”对话 框 , 单 击 ” 英 定 “ 
按钮 。 完 成 后 的 结果 如 图 5.4.3 所 示 。 























Stage2. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 件 区 域 的 按钮 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 选 
择 瑟 创建 I 件 命令， 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选中 加 零件 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 选中 
后 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 区 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 创举 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 靖 定 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 所 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 加 

QD 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 。 系统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 作 为 草 绘 平面 ， 单 击 其 岂 按钮。 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 方 向 
为 坦 ， 单 击 章 给 按钮， 至 此 系统 进入 堆 面 草 绘 环 境 。 

@) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 5.4.4 所 示 的 参考 件 的 底 








”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
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边 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.4.4 所 示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 
板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 (对称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 111， 并 按 回 车 键 。 

@@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 
选择 此 MOLD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 参考 








PULL DIRECTION 2 


i 


pd H 








wa 选择 参考 件 的 底 边 作为 草 绘 参 考 
图 5.4.3 ”放置 后 图 5.4.4 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 模具 分 型 曲面 
Stage1. 创建 请 块 分 型 曲面 


下 面 的 操作 是 创建 图 5.4.5 所 示 的 模具 的 滑 块 分 型 曲面 ， 以 分 离 模具 元 件 一 一 滑 块 ， 其 
操作 过 程 如 下 : 


A 问 : a ee ee | 站 
1 汪 i Eee ' se 
x | 4 








图 5.4.5 创建 滑 块 分 型 曲面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 卫 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 下 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 杠 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 slide_pt_surf， 单 击 对 话 框 中 的 “确定 j 安 饵 。 

Step3. 通过 拉 伸 的 方法 创建 图 5.4.6 所 示 的 曲面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 * 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 本省 2 局 于 区 王国 合 今 ， 在 系统 
哆 这 择 个 十 画 或 出 而 以 定义 齐 些 对 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.7 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
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5.4.7 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.4.7 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 
方向 为 国 . 

(3) 进入 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 5.4.8 所 示 的 投影 曲线 为 草 绘 参考 ， 
截面 草图 如 图 5.4.8 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 。 














-~ -~ - 选择 坏 料 表面 1 
为 草 绘 平面 





图 5.4.6 ”创建 拉 伸 曲 面 图 5.4.7 定义 草 绘 平面 

(4) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 在 〈 到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 5.4.9 所 示 的 视图 方位 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.4.9 所 
示 的 平面 为 拉 伸 终止 面 , 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 岁 缚 二 让 全 
选项 ， 单 击 .确定 血 ) 核 包 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 | 违 项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 吧 封闭 靖 复 选 框 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step4. 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 选择 稍 ” 一 > [EL 国 命令 。 在 系统 弹出 的 
“模型 树 项 目 ” 对 话 框 中 选中 取 圣 年 复 选 框 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 草 定 按钮 。 














_-- MOLD_FRONT 基准 平面 





5.0 选择 此 投影 昌 线 作为 草 给 


60.0 / 










- 
a- 


aa 此 平面 为 拉 伸 终止 面 
图 5.4.8 截面 草图 图 5.4.9 ”选取 拉 伸 终止 面 


Step5. 迟 菩 坯料 和 背 块 分 型 曲面 。 

Step6. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制图 5.4.10 所 示 模 型 上 的 表面 。 操 作 方 法 如 下 : 

(1) 第 一 部 分 要 复制 的 模型 表面 是 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 的 ， 这 部 分 表 
面 选取 的 操作 方法 如 下 : 





5 .0 





按 住 Shift 键 ， 选 择 边 界面 〈《C) 一 一 凸 肋 的 背面 


种 子 面 一 一 凸 肋 的 前 面 (A) | ee ASEN 
~~、、、! /A 一 SY 放大 
Ne Eee ”~ 一 ~- 
jf @、 J 





” 。 按 住 Shift 键 , 选择 模型 的 此 
表面 为 边界 面 (B) 





按 住 Ctrl 键 ， 再 次 选择 模型 的 此 表面 (D) 
图 5.4.10 ”定义 种 子 面 和 边界 面 
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Q 在 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 
@) 选取 “种 子 面 ” (Seed Surface )， 操 作 方 法 如 下 : 
a) 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方式 。 在 竟 图 功能 选项 卡 将 至 呈 示 区 域 中 单 
击 “ 显 示 样 式 ” 按 钮 以 ， 按 下 回 线 框 按钮 ， 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方 式 。 
b) 选取 “种 子 面 ” 将 鼠标 指针 移 至 图 5.4.10 所 示 目 标 位 置 并 右 击 ， 从 弹出 菜单 中 选 
人 合 今 ， 然 后 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 种 子 面 (A)。 
@ 选取 “边界 面 ”。 
a) 先 按 住 Shift 键 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 边界 面 (B)。 
b) 按 住 Shift 键 不 放 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 边界 耐 (C)。 
c) 再 按 住 Ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 表面 (D )。 
说 明 : 表面 (D) 与 边界 面 (B) 其 实 是 模型 的 同一 个 表面 。 
注意 : 在 选取 “边界 面 (B)” 和 “边界 面 (C)” 的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始 终 被 按 下 ， 
否则 不 能 达到 预期 的 效果 。 
(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 蚀 。 
(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 " ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制” 
操控 板 。 
(4) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 。 
Step7. 将 请 氛 分 型 面 重 新 显示 在 画面 上 。 
Step8. 将 Step3 中 创建 的 拉 伸 曲面 与 Step6 中 创建 的 复制 面 组 合并 在 一 起 。 
(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step3 创建 的 拉 伸 曲面 和 Step6 创建 的 复制 曲面 ， 如 图 5.4.11 所 示 。 
选择 此 复制 面 组 进行 合并 


A : 接生 面 组 
图 5.4.11 将 复制 面 组 与 拉 伸 面 组 进行 合并 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 编 得 ~ 区 域 中 的 “合并 ”按钮 品 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 
(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.4.12 所 示 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 ' 壬 项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 贺 相 变 单 选 项 。 
(5) 单 击 笃 按钮， 预览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮 。 
Step9. 看 色 显 示 所 创建 的 分 型 面 。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后 | 。 
(2) 系统 自动 将 刚 创建 的 滑 块 分 型 面 slide_pt_surf 着 色 ， 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 
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5.4.13 所 示 。 
(3) 不 ME 时间 中 迁 开 欧宝 人 
Step10. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 














图 5.4.12 “合并 面 组 ”的 侧 图 5.4.13 ”着色 后 的 滑 块 分 型 曲面 
Stage2. 定义 主 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 图 5.4.14 所 示 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 ， 其 
操作 过 程 如 下 : 





(从 A 问 查 看 ) 


图 5.4.14 定义 主 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 请 ， 系 统 弹出 
“外 型 而 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 总 ,在 “属性 ” 
对 话 框 中 ， 和 输入 分 型 面 名 称 main_pt_surf， 单 击 对 话 框 中 的 荀 军 按钮 。 

Step3. 迟 菩 分 型 面 SLIDE_PT_SURF。 

Step4. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参 考 模型 上 的 内 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 
栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

(2) 先 选 取 “ 种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方 法 如 下 : 

Q@ 在 视图 功能 选项 卡 模型 显示 区 域 中 的 “显示 样式 ”按钮 口 ， 按 下 | 加 总 框 按钮 ， 将 
模型 的 显示 状态 切换 到 无 隐 线 显示 方式 。 

@ 将 鼠标 移 至 目标 曲面 位 置 并 右 击 ,在 弹出 菜单 中 选择 a 二 
取 图 5.4.15 所 示 的 种 子 面 (A)。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface )， 操 作 方 法 如 下 : 

Q@ 将 鼠标 移 至 目标 曲面 位 置 ， 按 住 Shift 键 并 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 





























则 从 令 ， 在 列表 中 选 
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令 ， 在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (B )。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 四 于! 
在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (C)。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 四 于! 
在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (D )。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 四 证 于! 

在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (E)。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 名。 

(5) 单 击 弄 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 " ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制” 
操控 板 。 

(6) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 音 项 按钮 ， 在 弹出 的 “选项 ”界面 中 
选中 局 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 荐 碗 曲面 文本 框 中 单 击 “ 单 击 此 处 添加 项 ”字符 ， 在 系统 
中 选民 针 闭 的 近 故 或 曲面 以 项 交 孔 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 , 然后 分 别 选 取 图 5.4.16 中 的 两 个 平面 作为 
填充 破 孔 的 平面 。 

(7) 单 击 操控 板 中 的 兴 按 钮 ， 复 制 填充 完成 后 的 曲面 如 图 5.4.17 所 示 。 












































1 a 7 一 7 WA 
am 请 疡 pg pg 全 1 


按 住 Shif 键 ， 分 别 选择 这 两 - - -上 “< 了 7 郊 。 
边 的 圆柱 曲面 ， 增 加 边界 面 (B)》 “~ 下 区 和 放生 


> 一 一 





按 住 Shift 键 ， 选 择 这 一 “~- =---- 2 
圈 平 面 为 边界 面 (B) 0 
按 住 Shift 键 ， 选 择 此 端面 为 边界 面 〈C ) 
< 
| 一 -一 一 
Pe (2) 
-一 
一 





i -> i 
按 住 Shift 键 ， 分 别 ‘| Ls -公明 
选择 这 两 边 的 圆柱 曙 “= = 
面 ， 增 加 边界 面 (D) 


图 5.4.15 ”定义 种 子 面 和 边界 面 


Step5. 取消 坯料 的 巡 表 。 


Step6. 创建 图 5.4.18 所 示 的 (填充 ) 曲面 。 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ”曲面 设计 ”区域 中 的 “填充 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 “ 填 
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充 ” 操 探析。 




















b) 填充 后 
图 5.4.16 ”选取 填充 人 破 筷 的 平面 图 5.4.17 复制 填充 完成 后 的 曲面 








(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 合 令 ， 在 系统 
中 迁 其 一 个 下面 或 由 而 以 定义 章 苦 下面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.19 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 然 后 
选取 图 5.4.19 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 


选择 坯料 表面 2 为 参考 平面 


ae 









选择 模型 平面 1 为 草 绘 平 面 
图 5.4.18 ”创建 填充 曲面 图 5.4.19 ”定义 草 绘 平面 
(3) 创建 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 择 坯料 的 边线 为 参考 ， 用 “投影 ”的 命令 创 
建 图 5.4.20 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 ， 
(4) 在 操控 板 中 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 5.4.20 ”截面 草图 


Step7. 将 Step4 中 创建 的 复制 面 组 延伸 全 坯料 的 表面。 
(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.4.21 所 示 的 圆 弧 为 延伸 边 ， 操 作 方 法 为 : 将 鼠 








标 指针 移 至 图 5.4.21 所 示 目 标 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 国志 醒 理 合 仿 ， 在 列表 
中 选择 这 :7 钳制 2 选项 。 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 葬 辑 ~ 区 域 中 的 外 延伸 按钮 ， 此 时 弹出 过 事 操控 板 。 
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(3) 选取 延伸 的 终止 面 。 
@ 在 操控 板 中 ， 按 下 司 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 
@ 在 系统 叫 流 等 册 机 延 人 帮 至 的 于 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.21 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
止 面 。 
图 单 击 刀 按 钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 半 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.4.22 所 示 。 
选取 坯料 上 的 此 表面 为 延伸 的 终止 面 


1 一 一 = 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 -1 


。 ”列表 选取 此 圆 弧 
小 了” 上 的 边 为 延伸 边 





图 5.4.21 选取 延伸 边 和 延伸 的 终止 面 图 5.4.22 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Step8. 将 复制 面 组 (包含 延伸 部 分 ) 与 Step6 中 创建 的 填充 曲面 进行 合并 ， 如 图 5.4.23 


所 示 。 
(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 复制 面 组 和 Step6 中 创建 的 填充 曲面 。 





图 5.4.23 ”将 延伸 部 分 复制 面 组 与 填充 曲面 合并 在 一 起 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 编 得 ~ ”区域 中 的 “合并 ”按钮 品 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 ， 选 取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相交 单 选项 。 

(5) 单 击 人 按钮 ， 预 览 合 并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 尖 按钮 。 

Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Step10. 将 分 型 面 SLIDE_PT_SUREF 重新 显示 在 画面 上 。 


Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 背 块 分 型 面 创建 滑 块 元 件 的 体积 














用 前 面 创建 的 滑 块 分 型 面 SLIDE_PT_SUREF 来 分 离 出 滑 块 元 件 的 体积 块 ， 该 体积 块 将 
来 会 抽取 为 模具 的 滑 块 元 件 。 : 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 右 = 区 域 中 的 天” 一 辐 苯 各 志 妇 制 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 下 于 UT WEWE 加 训导 加 呈 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 本 和 
一 人 命令 ， 此 时 系统 弹 出“ 分割” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 到 工 售 迁 其 入 本 而 . 的 提示 下 ， 在 模型 中 滑 块 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 BaiE8 汉 (从 列表 中 拾取 ) 命令 。 

(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 面 组 : 玉 GLIDE FT_sWEF) 分 型 面 ， 然 后 单 击 ， 绚 直人 @) 
按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 绚 走 _ 按钮。 

Step4. 在 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 单 击 强直 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 的 大 部 分 体积 块 变 完 ， 然 后 在 对 话 框 中 
输入 名 称 body_vol， 单 击 靖 正 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 的 滑 块 部 分 变 冠 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 
名 称 slide_vol， 单 击 强直 按钮 。 








Stage2. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 体 积 块 


用 前 面 创建 的 主 分 型 面 main_pt_surf 来 将 前 面 生 成 的 体积 块 body_vol 分 成 上 、 下 两 个 
体积 腔 〈( 块 ;)， 这 两 个 体积 腔 〈( 块 ) 将 来 会 抽取 为 模 上 其 的 上 、 下 模具 型 腔 。 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 器 * 区 域 中 的 按钮 加 ”| p> 生怕 各 块 妈 到 
Step2. 在 系统 弹出 的 生 SEIT WOLUME 引荐 忻 积 块 ) 菜单 中 ， 依 座 选择 对 于 BEE 和 GN 
一 > [TEST 一 > I 合 仿 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 杠 和“ 搜 

索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 甸 蛆 :15 B00Y_WLY， 然 后 单 击 
| >》 | 控 馈 将 其 加 入 到 已 汪 泽 0 个 项 : 全 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按钮。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 允 为 分 别 选 定 的 模具 体积 堪 选 友 分 型 而 " 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 巧合 令 。 

(2) 在 系统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 夺 昌 :Tin0WALETSIRE) ， 然 后 
单 击 _ 绚 下 @) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 确 下 按钮 。 

Step5. 单 击 “ 分 割 ”信息 对 话 框 中 的 查 焉 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ,在 该 对 话 
框 中 单 击 | 者 色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 5.4.24 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 





可 
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单 击 [ 天 冠 按钮。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ,在 该 对 话 
框 中 单 击 | 看 色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 5.4.25 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 
单 击 | 兢 定 ,按钮 。 


从 A 问 碍 看 








5.4.24 ”着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 5.4.25 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 


Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 front_cover_molding。 
Task7. 定义 开 模 动作 


Stepl. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮 下 起 来 。 
Step2. 开 模 步骤 1: 移动 清 块 ， 输 入 移动 的 距离 值 100， 结 采 如 图 5.4.26 所 示 。 


-站 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.4.26 ”移动 滑 块 


Step3. 开 模 步 又 2: 移动 上 棕 ， 输 入 移动 的 距离 值 -200， 结 末 如 图 5.4.27 所 示 。 


> < 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.4.27 ”移动 上 模 


Step4. 开 横 步骤 3: 移动 浇注 件 ， 输 入 移动 的 距离 值 -100， 结 果 如 图 5.4.28 所 示 。 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” ws | 加 





选取 此 边线 为 移动 方 回 









选取 此 边线 
为 移动 方 问 
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此 这 线 
为 移动 方向 一 ， 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.4.28 ”移动 浇注 件 





5.5 ” 合 靖 销 的 模具 设计 


图 5.5.1 所 示 为 一 个 手机 盖 的 模具 ， 该 手机 半 上 包含 有 两 个 卡 钩 ， 要 使 手机 兰 能 顺利 脱 
模 ， 必 须 有 清 销 的 帮助 才能 完成 ， 下 面 将 介绍 这 套 模 具 的 设计 过 程 。 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch05\ch05.05。 
Step2. 狐 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 phone_cover_mold， 选 取 节 天 下 于 汪汪 








从 A 向 查看 


这 里 含有 两 个 
卡 钓 , 需要 有 _ . He 
销 的 帮助 ， 才 | | 

能 顺利 脱 模 





从 A 向 查看 






洲 注 件 
( 洲 注 件 名 : molding.prt) 





图 5.5.1 舍 滑 销 的 模具 设计 





Task2. 建立 模具 模型 
在 开始 设计 一 个 模具 前 ,应 先 创建 一 个 “模具 模型 ” 模 共 模型 包括 参考 模型 (Ref Model) 
和 坏 料 (Workpiece)， 如 图 5.5.2 所 示 。 





Stage1. 引入 参考 模型 
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Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 中 的 诗 " ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 选 
择 吧 组 装 参 考 模型 命令 ， 有 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 phone_cover.prt 作为 参考 
零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 在 “元 件 放置 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 只 默认 ， 将 参考 模型 
按 默认 放置 ， 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对话 框 中 选中 男 按 参 考 人 并 单 选 项 , 然后 在 难 考 要 型 区域 的 名 称 
文本 框 中 接受 默认 的 名 称 PHONE_COVER_MOLD_REF， 单 击 强直 按钮 。 系 统 弹 出 “ 敖 
告 ”对 话 框 ， 单 击 二 于 二 按钮。 








Stage2. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 中 的 按钮 ,然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 瑟 创 建 昔 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中， 在 类 型 区 域 选中 加 零件 单 选项 ， 在 . 子 类 型 -区域 选中 
外 实体 单 选项 ， 在 名 次 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 列 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 园 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ， 交 定 
按钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 昌 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 
加 全 邻 。 然 后 选择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平 面 的 参考 平面 
为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 方 位 为 国 一 ， 单 击 草 佐 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

@) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 图 5.5.3 所 示 的 参考 件 的 边 
线 为 草 绘 参 考 ， 然 后 绘制 特征 截面 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 入 ， 








中 | 拉 


”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 




















J 


沙 
Ut 
峙 


(Ref Model) 





选择 参考 件 的 此 
_ -了 ”边线 为 草 绘 参考 





坯料 (Workpiece) 





图 5.5.2 ”参照 模型 和 坯料 图 5.5.3 ”截面 草图 





@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 蝇 (对 称 )， 再 在 深度 文本 
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框 中 输入 深度 值 70.0， 并 按 回 车 键 。 
器 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 兰 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 

Task4. 建立 浇 道 系统 

在 模具 坏 料 中 ， 应 创建 注 道 (CSprue) 和 浇 口 〈Gate)， 这 里 省 略 。 
Task5. 创建 模具 分 型 曲面 

Stage1. 定义 主 分 型 面 


下 面 将 创建 模具 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 加 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_pt_surf， 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step3. 通过 “阴影 曲面 ”的 方法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 阴影 曲面 
按钮 。 此 时 系统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 ， 着 色 投 影 的 方向 箭头 如 图 5.5.4 所 示 。 

(2) 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 单 击 对 下 按钮 。 

Step4. 看 色 显 示 所 创建 的 分 型 耐 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 局 j 。 

(2) 系统 自动 将 刚 创建 的 分 型 面 main_pt_surf 着 色 , 着 色 后 的 分 型 曲面 如 图 5.5.5 所 示 。 

(3) 在 也 菜单 中 选择 人 于 于 于 于 于 今 ， 

Step5. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 主 分 型 面 的 创建 。 


_ -= -看 色 投 影 的 方 加 箭头 























图 5.5.4 ”看 色 投 影 的 方 同 图 5.5.5 ”看 色 显 示 分 型 耐 
Stage2. 定义 第 一 个 销 分 型 曲面 


下 面 创建 模具 的 第 一 个 销 的 分 型 面 ( 图 5.5.6), 以 分 离 第 一 个 销 元 件 , 其 操作 过 程 如 下 : 
Step1. 建 丽 环 料 和 分 型 曲面 。 
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Step2， 单 击 神 具 功能 选项 卡 | 分 型 机 入 具 体积 志 “ 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 丫 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 


创建 第 一 个 
” 销 分 型 曲面 





图 5.5.6 ”创建 第 一 个 销 分 型 曲面 


Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 镶 ， 在 对 话 框 
输入 分 型 面 名 称 pin_pt_surf_1， 单 击 对 话 框 中 的 剖 震 按钮 。 
Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 
(1) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 
(2) 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 和 玫 命 令 ， 选 取 图 5.5.7 所 示 的 表面 (A)。 
(3) 按 住 Ctrl 键 ， 增 加 面 (B) 一 (FE)， 详 细 操 作 顺 序 如 图 5.5.7 所 示 。 
(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 
(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 " ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 
(6) 单 击 操控 板 中 的 法 按钮 。 


按 住 Ctrl 键 ， 增 
































/ 加 面 (B) 一 (BF) 增加 模型 的 此 表面 (A) 
I py Nk 、 
放大 图 a -ss _ 一 一 一 一 一 一 一 FE 
~ 上 一 (D) 右 一 > 入 乓 = ee 一 
NN、 三 全 





— 


a (Q 底 
图 5.5.7 ”选取 模型 曲面 
Step5. 将 坯料 和 分 型 面 重 狐 显 示 在 夯 甸 上。 
Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 图 5.5.8 所 示 的 拉 伸 曲面 。 














图 5.5.8 ”创建 拉 伸 面 组 
(1) 单 击 分 姻 面 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 WM 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 


Cava 二 
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(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 本 命令 ， 在 系统 
的 提示 下， 采用 “列表 选取 ”的 方 法， 选取 图 5.5.9 所 示 的 平面 
为 草 绘 平面 ， 接 受 图 5.5.9 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 5.5.9 所 示 的 坯料 
表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 医者 . 





此 坯料 表面 2 
”为 参考 平面 


放大 图 | a 





四 ~ 
此 表面 为 草 绘 平面 ~ ' ' 





图 5.5.9 ”定义 草 绘 平面 
(3) 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.5.10 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 截 面 草图 如 
图 5.5.10 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 
(4) 设置 拉 伸 属性 。 
@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 鞋 ( 到 选 定 的 )。 
@ 将 模型 调整 到 图 5.5.11 所 示 的 视图 方位 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.11 所 示 
的 平面 为 拉 伸 终 止 面 。 
选取 坏 料 的 此 表面 为 再 绽 参 故 





ye ld Sie .i i ,i ed i di. 







NNN! ，, 选取 此 边线 


'~ ~ ~、 选取 此 边线 
、\ 4 "HP Se 为 草 绘 参 考 
选取 坯料 的 此 表面 为 章 绘 参考 





图 5.5.10 ”截面 草图 


选择 此 表面 为 
拉 伸 终止 面 


放大 图 





图 5.5.11 选择 拉 伸 终止 面 
@@ 在 操控 板 中 单 击 迹 刺 按钮 ， 存 “选项 ”界面 中 选中 NY 封闭 清 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 将 Step4 的 复制 曲面 和 Step6 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 
(1) 按 住 Ctl 键 ， 选 取 Step4 创建 的 复制 曲面 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 ， 如 图 5.5.12 所 示 。 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “编辑 ~ ”区域 中 的 “合并 ”按钮 它 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
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操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 迁 项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 谱 单 选项 。 

(5) 单 击 伟 按钮， 预览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 呈 按钮 。 

Step8. 看 色 显 示 所 创建 的 分 型 面 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 全 | 。 

(2) 系统 自动 将 刚 创建 的 分 型 面 pin_pt_surf-1 着 色 ， 着 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 如 图 
5.5.13 所 示 。 

(3) 在 区 菜单 中 选择 EE 守业 和信， 

Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 














选择 此 拉 伸 面 组 
图 5.5.12 ”选取 要 合并 的 拉 伸 面 组 图 5.5.13 ”着 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 








Stage3. 定义 第 二 个 销 分 型 曲面 


下 面 创 建 零件 模具 的 第 二 个 销 分 型 面 〈 图 5.5.14)， 分 离 第 二 个 销 元 件 ， 其 操作 过 程 如 
下 : 


创建 第 2 个 销 分 型 面 


着 色 放 大 图 


1 
1 
1 1L= 
1 二 3 
> 4 
Eg ED 
一 一 一 一 一 es 7 
1 p> < 1 





图 5.5.14 创建 第 二 个 销 分 型 面 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耻 ， 系 统 弹出 
的 “分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 的 锤 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 写 ， 在 弹出 的 
“属性 ”的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 pin_pt_surf 2， 单 击 对 话 杠 中 的 “ 确 下 | 安 饵 ， 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 销 的 分 型 曲面。 

(1) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形 基 ”区域 中 的 生 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 章 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 这 单 中 选择 莹 本 拿 令 ， 在 系统 
只 计 基 一 个 平面 或 出 画 以 定义 草 符 平 画 . 的 提示 下 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.15 所 示 的 模 
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型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 5.5.15 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.5.15 
所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 汉 . 





站 选择 表面 1 为 草 绘 平面 





一 选择 坯料 表面 2 为 参考 平面 方向 箭头 


图 $.5.15 ”定义 章 绘 平面 
(3) 绘制 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.5.16 所 示 的 边线 为 参考 ， 绘 制图 5.5.16 所 

示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 

草 绘 的 参考 边线 











图 5.5.16 ”截面 草图 
(4) 设置 拉 伸 属性 。 
Q@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 鞋 ( 到 选 定 的 )。 
( 将 模型 调整 到 图 5.5.17 所 示 的 视图 方位 ， 末 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.17 所 不 
的 平面 为 拉 伸 终止 耐 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 | 选 刺 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 喇 封 有 前 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 学， 完成 分 型 面 的 创建 。 


一”; 选择 此 表面 为 拉 伸 终止 面 


放大 图 





和 


图 5.5.17 选取 拉 伸 终止 面 
Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 主 分 型 面 创建 元 件 的 体积 块 


下 面 介绍 用 前 面 创建 的 主 分 型 面 main_pt_surf 来 分 离 出 各 模具 元 件 的 体积 块 , 其 操作 过 
程 如 下 : 


es 
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Step1， 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 7 区 域 中 的 楼 ”| 一 本 和 峡 苯 入 块 囊 命令 
〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 于 UT WEWE 加 训导 加 吕 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 相生 

一 人 IT 一 > 命令， 此 时 系统 阐 出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 在 系统 只 为 人 9 到 工件 先 其 分 县 而. 的 提示 下 ， 先 将 
鼠标 指针 移 人 至 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 区 有 5 站 号 汪 命 邻 。 在 弹出 的 图 
5.5.18 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 杠 中 ， 单 击 列表 中 的 W323 央 分 型 而， 然后 
单 击 绚 下 人 0) 按钮 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮。 

















具 列 表 中 拾取 


面 蛤 :了 8 站 IH FT SURF 1) 





烛 | 合 确 定 (0) | 职 消 心 ) 
图 5.5.18 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 


Step4. 单 击 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 本 二 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 上 半 部 分 变 冠 ， 如 网 5.5.19 所 示 ， 在 
对 话 框 中 输入 名 称 female mold， 单 击 章 焉 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 下 半 部 分 变 冠 ， 如 网 5.5.20 所 示 ， 在 
对 话 框 中 输入 名 称 male_mold， 单 击 剖 焉 按钮 。 














> 


从 A 向 查看 
图 5.5.19 ”上 半 部 分 着 色 后 图 5.5.20 下 半 部 分 着 色 后 








Stage2. 创建 第 一 个 销 的 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 从 型 再 和 模具 体系 块 “ 区 域 中 的 性 ” 一 和 加 穆 村 天 另 到 命令 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 ba 生生 罗网 单 寺 ,选择 用 和 过 
TE ~ ES. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 东 EE 各 sb( 木 积 块 ， 
然后 单 击 | > > 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 寺 择 0 个 项 : 合 央 1 个) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 图 | 按 乌 。 
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Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 密 为 分 到 选 定 的 模具 体积 堪 选 条 分 型 而 " 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 加 凤 合 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 , 单 击 列 表 中 的 加 计时 
分 型 面 ， 然 后 单 击 绚 焉 人) 按钮 。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 .确定 控 乌 。 


(4) 系统 弹出 图 5.5.21 所 示 的 i 纺 


Done Sel (完成 选取 ) 命令 。 


说 明 : 在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 pin_pt_surf-1 分 型 面 分 割 凸 模 (MALE_MOLD ) 体积 块 后 ， 

es 这 些 互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 岛 ) 在 图 5.5.21 所 示 的 
5 和 菏 单 中 ， 有 MV 岛 ! 和 [ 岛 ? 两 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 

i 这 样 很 容易 发 现 : ”IY 岛 ! 代表 第 一 个 销 的 体积 块 ，[ 镶 8 是 凸 模 
(MALE_MOLD ) 体积 块 被 第 一 个 销 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 

Step5. 单 击 “ 分 割 ”对 话 框 中 的 章 焉 按钮。 

Step6. 系统 弹出 图 5.5.22 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ,同时 MALE_MOLD 体积 块 的 第 一 个 
销 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 pin-1， 单 击 剖 震 按钮 。 














菜单 ， 选 中 必 曲 复 选 框 ， 选 择 





莱 单 管理 器 
和 岛 列 表 


YY 岛 1 
名 2 


尾 性 
可 葵 六 灾 出 显示 侍 积 块 的 名 各 


Select 和 Ll (全 选 ) 

Unsel 和 1 [ 职 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) pin 
Quit Sel fj 退出 选 职 ) | 确定 | 








图 5.5.21 “ 岛 列表 ”菜单 图 5.5.22 “属性 ”对 话 框 
Stage3. 用 下 分 型 面 创建 第 二 个 滑 块 销 体积 腔 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 昼 具 体积 岂 > 区 域 中 的 全” ep 正 体检 碳 分 细 命令 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 2 (号 剖 性 积 块 ) 菜单 中 , 选择 是 
TT ~» 人， 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 ET 生体 积 块 ， 
然后 单 击 > > | 控 钮 ， 将 其 加 入 到 已 渤 择 0 个 项 : 何其 1 个) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 着 选 定 的 模具 估 积 块 选 友 妆 型 面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 
位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 区 泪 至 E 介 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 到 2 于 于 于 
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型 面 ， 然 后 单 击 三 下 名) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 [ 匡 定 按钮 ， 此 时 系统 弹出 加 
选中 MM 名 复 选 框 ， 然 后 选择 外 守 下 1 仿 . 

Step5. 在 “分 制 ” 对 话 框 中 单 击 焉 定 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 MALE_MOLD 体积 块 的 第 二 个 销 部 分 变 亮 ， 然 
后 在 对 话 框 中 输入 名 称 pin-2， 单 击 [ 瑚 定 按钮 。 

Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 

将 洲 注 件 命 名 为 molding。 

Task8. 定义 开 模 动作 

Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 谈 菩 起 来 。 

Step2. 开 模 步 台 1: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 150， 结 果 如 图 5.5.23 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.23 ”移动 上 模 


Step3. 开 模 步 又 2: 移动 下 梗 ， 和 输入 移动 的 距离 值 -100， 结 东 如 网 5.5.24 所 示 。 


选取 此 边线 为 移 动 方 回 < 本 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.24 移动 下 模 














某 单 ， 在 菜单 中 


















a 
一 王 


Step4. 开 模 步骤 3: 
(1) 移动 pin-1〈 销 -1)， 输 入 移动 的 距离 值 -13， 结 采 如 网 5.5.25 所 示 。 


Wg 回 
人 一 》 > 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.25 ”移动 销 -1 
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(2) 移动 pin-2( 销 -2)， 输 入 要 移动 的 距离 值 15， 结 果 如 图 5.5.26 所 示 。 


a 


a) 移动 前 b) 移动 后 


图 5.5.26 移动 销 -2 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜单 文件 ” = |s 国 国人 








5.6 含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


在 图 5.6.1 所 示 的 模具 中 ， 设 计 模 型 中 有 一 破 筷 ， 并 且 该 破 筷 不 与 模型 底面 平行 。 在 一 
般 的 情况 下 ， 设 计 这 样 的 模具 时 必须 将 这 一 破 孔 填补 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脱 模 ， 在 这 里 
给 读者 介绍 一 种 非常 有 技 马 性 的 开 模 方 读 。 下 面 介绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 





此 面 有 破 也 ~、 放大 图 





[ 





人 下 模 





浇注 件 





5.6.1 带 破 孔 的 模具 设计 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch05\ch05.06。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cover_ mold， 选 取 世 站 于 浊 避 于 用 


Task2. 建立 模具 模型 
Stage1. 引入 参考 模型 
考 醒 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 癌 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 “ 遇 定 位 考 考 村 型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”和 “布局 ”对 话 框 。 
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Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 塑料 杯 兰 cover.prt 作为 
参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “创建 参考 模型 "对话 框 中 选中 周 控 参 考 人 并 单 选项 , 然后 在 参考 要 型 区 域 的 名 称 
文本 框 中 接受 默认 的 名 称 ， 再 单 击 曾 震 按钮。 
Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 而 局 :区 域 中 选中 仿 单 = 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 框 中 单 
击 更 划 按钮 ， 结 果 如 图 5.6.2 所 示 ， 然后 单 击 、” 交 下 按钮。 系统 弹出 “警告 ”对话 
框 ， 单 击 ” 列 下 按钮 。 


Step5. 单 市 EE 人 于 于 2 分 
Stage2. 创建 坯料 
创建 图 5.6.3 所 示 的 手动 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 : 








坏 料 (Workpiece) 


~ ~ 参考 模型 (Ref Model) 





图 5.6.2 放置 结 图 5.6.3 ”模具 模型 


Step1. 建 并 两 个 基准 点 。 
(1) 选择 模具 功能 选项 卡 基 虑 ”区 域 中 的 | 站“ 命令， 系统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 
取 图 5.6.4 所 示 的 边线 1 为 参考 ,在 “基准 点 ”对 话 框 的 虎 共 文本 框 中 输入 数值 0.5, 单 十 十 到 


按钮 ,创建 的 基 礁 点 1 如 图 5.6.4 所 示 。 














基准 点 1 
/ 
/ 
Es i 
边线 1~ | 人 | WA Se / EE SN 
| | | | 
a | | | | pe 


图 5.6.4 基准 点 1 
(2) 选择 模具 功能 选项 卡 天虹 ”区 域 中 的 站 "| 命令， 系统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 
取 图 5.6.5 所 示 的 边线 2 为 参考 ,在 “基准 点 ”对话 框 的 旺 若 文本 框 中 输入 数值 0.5, 单 击 副 宪 ， 
按钮 ， 创 建 的 基准 点 2 如 图 5.6.5 所 示 。 














基准 点 2 
/ 
/ 下 
要 7 
re 站 
1 
es ' ' jf ~ 
| , 
| .1 1 1 | 
2 ' | | | - 
ee | | pd 
| a 





和 


图 5.6.5 ”基准 点 2 
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Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 ，， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 剖 蛙 了 件 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 -区 域 选中 辑 入 件 单 选 项 ， 在 子 类 型 区 域 选 中 

外 实体 单 选项 ， 在 训 祝 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 cover_mold_wp， 然 后 单 击 区 下 按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 男 创举 给 征 单 选项 ， 然 后 单 击 。 兢 定 
按钮 。 

Step5. 创建 坏 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形似 ”区 域 中 的 所 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特 征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 , 在 绘图 区 中 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 , 选择 
令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 日 绘 平 面 ， 章 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
准 平面 ， 方 向 为 图 ， 单 击 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

@ 绘制 截面 草图 。 进 入 截面 草 绘 环境 后 ,选取 Stepl 创建 的 两 个 基准 点 和 图 5.6.6 所 示 
的 边线 为 草 绘 参考 ， 截 面 草图 如 图 5.6.6 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 
板 中 的 “确定 ”按钮 . 





滞 拉 


”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 











省 寻 











图 5.6.6 截面 草图 





@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 单 击 芋 按钮 ， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 深 
度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 
@) 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 于 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 模具 的 分 型 曲面 《图 5.6.7)， 其 操作 过 程 如 下 : 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 而 和 三 具 体 各 块 "区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 
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ED ee 


Am/ 
图 5.6.7 创建 分 型 曲面 


Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 多 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 注定 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 内 表面 及 周围 边界 的 曲面 。 

(1) 为 了 方便 选取 图 元 ， 将 坏 料 遮蔽 。 

(2) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 
5.6.8 所 示 的 模型 的 11 个 曲面 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区域 中 的 “复制 ”按钮 名。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 " ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制” 
操控 板 。 

(5) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 | 过 不 按钮 ， 在 弹出 的 “选项 ”界面 中 
选中 局 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 昔 帝 和 曲面 文本 框 中 单 击 “ 选 择 项 ”字符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 然 
后 选取 图 5.6.8 所 示 的 边线 。 

















(6) 单 击 操控 板 中 的 半 按钮 。 








按 住 Ctrl 键 ， 选取 模型 的 这 三 个 表 而 
图 5.6.8 选取 11 个 表面 
Step4. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 
(1) 扩 菩 参考 件 。 
(2) 选取 图 5.6.9 所 示 的 边线 1 为 延伸 对 和 象 。 
(3) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 “” 蝙 加 ~ 区 域 中 的 当下 种 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲面 延伸 ， 曲 面 
延伸 ”操控 板 。 

(4) 取消 坏 料 的 遮 责 。 
(5) 选取 延伸 的 终止 面 。 
@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 
@) 在 系统 只 这 鞭 汪 面 迁 信 新 至 的 于 而 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.10 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终 
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止 面 。 
@) 单 击 守 按 钮 ， 预 览 延伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 半 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.6.10 所 示 。 


aa Cd 了 = 
- 了 


选取 此 边线 1 


a 
A 2 


一 选取 坯料 的 此 表面 
2 为 延伸 的 终止 面 


图 $.6.9 ”选取 延伸 边 1 图 $.6.10 ”选取 延伸 的 终止 面 〈 一 ) 


Step5. 创建 图 5.6.11 所 示 的 延伸 面 。 

(1) 选取 图 5.6.12 所 示 的 边线 2 为 延伸 对 象 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 编辑 ” 区 域 中 的 局 下 按钮 。 

(3) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.12 所 示 的 其 他 相连 边线 。 

(4) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 ， 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
只 选 尖 内 醒 延 传记 至 的 子囊 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.11 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 关 按 
钮 。 









~ ~ 选取 坏 料 的 此 表面 


7 选取 此 边线 2 
为 延伸 的 终止 面 -- 


图 5.6.11 选取 延伸 的 终止 面 〈 二 ) 图 $.6.12 ”选取 延伸 边 2 





Step6. 创建 图 $.6.13 所 示 的 延伸 面 。 

(1) 选取 图 5.6.14 所 示 的 边线 3 为 延伸 对 象 ， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 。” 编辑 * ”区域 中 
的 芝 亚 让 按钮 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.14 所 示 的 其 他 相连 边线 。 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 ， 按 下 本 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
中 法 竺 由 画 延 入 所 至 的 邓 下 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.13 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 跑 按 
钮 。 





选取 此 边线 3 





一 、 选 取 坯料 的 此 表面 2 
为 延伸 的 终止 面 ss _ 


图 $.6.13 ”选取 延伸 的 终止 面 〈 三 ) 图 5.6.14 ”选取 延伸 边 3 
Step7. 创建 图 5.6.15 所 示 的 延伸 面 。 
(1) 选取 图 5.6.16 所 示 的 边线 4 为 延伸 对 象 ， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 辐 提 ~ 区 域 中 
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的 当下 促 按 钮 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.16 所 示 的 其 他 相连 边线 。 


(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 ， 按 下 号 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
中 让 关东 司 疡 至 的 于 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.15 所 示 的 还 料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 圈 按 


馈 。 
WE 


图 5.6.15 ”选取 延伸 的 终止 面 〈 四 ) 图 $.6.16 ”选取 延伸 边 4 


ae 
ae 


选取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 的 终止 面 





Step8. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
模具 人 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 区域 中 的 总 ” ee 母体 积 块 分 割 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 和 SEIT WOLUME 呈 训 性 加 起 ) 菜单 中 ， 依次 选择 国生 和 和 人 证 的 二 
一 > FI 一 > 困 忆 天河 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选取 分 型 面 。 在 系统 电光 分 到 工 伯 运 其 分 主 面 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 main_ps， 然 后 
单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 上 壮 下 .按钮 。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ” 信 息 对 话 杠 中 的 _ 靖 下 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 , 着 色 按钮 ,着 色 后 的 体积 块 如 图 5.6.17 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 | 确定 按钮。 














图 5.6.17 看 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 


Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 类 的 上 半 部 分 变 冠 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 , 看 色 按钮 , 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.6.18 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol, 
单 击 四 和 震 按钮 。 


Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
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将 浇注 件 命名 为 cover_molding。 








图 5.6.18 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 





Task7. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮 责 起 来 。 
Step2. 开 模 步骤 1: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -50， 结 来 如 图 5.6.19 所 示 。 


选取 此 边线 _ | 
为 移动 方向 “~ 


a) 移动 前 b) 移动 后 





图 5.6.19 ”移动 上 模 
Step3. 开 柑 步骤 2: 移动 下 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 50， 结 果 如 图 5.6.20 所 不 。 


0 
p= 


a) 移动 前 





选取 此 边线 _ 
为 移动 方向 


— 





b) 移动 后 
图 5.6.20 ”移动 下 模 


Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 荣 单 文件 ” me 和” | 





5.7 一 模 多 六 的 模具 设计 


一 个 模具 中 可 以 含有 多 个 相同 的 型 腔 ， 浇 注 时 便 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件 ， 这 就 是 一 
醒 多 穴 模具 。 疼 5.7.1 所 示 的 便 是 一 模 多 六 的 例子 ， 下 和 面 以 此 为 例 ， 说 明 其 一 般 设 计 流 程 。 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch05\ch05.07。 
Step2. 狐 建 一 个 模 上 其 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cap_mold， 选 取 凡 EE 


上 模 、. _ _- 浇注 件 
“~. “一 ”浇注 件 名 : (cap_molding) 





mfez ma 


旺 别 | 扣 板 。 


注 道 (Sprue) 及 浇 口 (Gate) 





图 5.7.1 一 模 多 六 模具 的 设计 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 应 先 创 建 一 个 “模具 模型 ”， 模 具 模 型 包括 参考 模型 (Ref Model) 
和 坏 料 (Workpiece)， 如 图 5.7.2 所 示 。 








_ -一 坯料 《Workpiece) 


_ -参考 模型 (Ref Model) 





图 5.7.2 参照 模型 和 坏 料 
Stage1. 引入 第 一 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 按钮 在 ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 进 
择 [号 儿 时 地 壮 醒 型 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2， 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 cap.prt 作为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 在 “元 件 放置 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 具 昧 六 ， 将 参考 模型 
按 默 认 放置 ， 青 在 操控 板 中 单 击 关 按钮。 
Step4. 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 男 按 参 考 人 并 单 选项 ， 然 后 在 
参考 模型 区 域 的 名 称 文本 框 中 ,接受 默认 的 名 称 CAP MOLD REF, 单 击 强直 按钮。 参考 件 
组 装 完成 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平 而 对 齐 ， 如 图 5.7.3 所 示 。 系 统 弹出 “和 警 
告 ” 对 话 框 ， 单 击 ， 责 定 .按钮 。 

















八 
& 


i PULL DIRECGTION 








图 5.7.3 ”第 一 个 参照 模型 组 装 完 成 后 
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Stage2. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 利 用 “ 层 ” 的 “ 遮 项 ”功能 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 
Step1. 选择 导航 命令 卡 中 的 加 7” 到 条 层 禁 站 命令 ， 如 图 5.7.4 所 示 。 








层 树 中 ) 


LS 58 全 部 展开 凶 ) 





/7 NOLD_RIGHT 全 部 折 委 必 ) 
A MATIN FARTING PLN 
A NOLD FRONT , 要 二 
yx HOLD_DEF_CSYS 现 渤 次 出 显示 全 ) 
kp < CAF MOLD FEF. PRT 突出 显示 几何 加 
日 在 此 皇上 
显示 弹出 式 查 看 器 


图 5.7.4 ”导航 命令 卡 


Step2. 在 导航 命令 卡 中 ， 单 击 吉 [rho wsh_ 呈 级 模 型 ， 湛 动 的 ) 于 后 面 的 国 控 钮 ， 选 择 
CAF NMOLD REF. FRT 参考 模型 ， 如 图 S.7.5 所 示 。 

Step3. 在 图 5.7.5 所 示 的 层 树 中 ， 选 择 参考 模型 的 基准 平面 层 二 讽 E 叶 加 关 呈 并 石 
击 ， 在 弹出 的 图 5.7.6 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 因 ， 这 
样 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

Step4. 操作 完成 后 ,选择 导航 命令 卡 中 的 四 ”一 > 苹 弄 三 圣 仿 , 切 换 到 模型 树 状态 。 
































a 
Ar 鳃 一 下 隐 启 

El ST a 
RR | CAF_ NMOLD REF. PRT 了 人 人 人 
= 右 击 后 

bp 7 D1 ERT DEF DIN 一 

| 

医 < 了” MIS 

图 5.7.5 层 树 图 5.7.6 ”快捷 订单 


Stage3. 引入 第 二 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 中 的 按钮 诗 " ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 [号 组 闭 参 考 神 型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2， 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放 置 ” 操 控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 

@ 在 操控 板 中 ， 单 击 误 置 按钮 。 
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@ 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -上 重合 。 

(3) 选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平面 为 组 件 参考 ，。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 

(DD) 单 击 趾 新 建生 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 下 S 。 

(3) 选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平 
面 为 参考 项 目 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 

(DD) 单 击 趾 新 建生 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 ][ 本格 。 

(3) 选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 站 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 为 组 件 参 考 。 

由 在 坊 巷 在 后 面 的 文本 框 中 输入 值 100， 并 按 回 车 键 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 ® 控 参 专 辣 并 单 选项 ， 然 
后 在 参考 要 型 区 域 的 名 称 文本 框 中 ， 接 受 默认 的 名 称 CAP_MOLD_REF_1， 青 单 击 奖 定 按 
钮 。 完 成 的 装配 体 如 图 5.7.7 所 示 。 





























Stage4. 引入 第 三 个 参考 模型 


页 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 兰 : ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 呈 崩 凌 秋 专横 赃 俞 令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 cap.prt 为 参考 去 件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 工 重 洁 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 为 元 件 人 参考 ， 装 配 
体 的 MAIN_PARTING _PLN 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 -| 重合， 选取 参考 件 的 RIGHT 为 元 件 参 考 ， 装 
配 体 的 MOLD_RIGHT 为 组 件 参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 J][ 吧 WW ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 为 元 件 参 考 ， 装 
配 体 的 MOLD_FRONT 为 组 件 参 考 ， 在 声 巷 在 后 面 的 文本 框 中 输入 值 - 80， 并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 甘 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 ® 的 允 所 台 并 单 选 项 ， 然 后 接受 默认 的 名 称 
CAP_MOLD_REF_2， 再 单 击 剖 天 按钮。 完成 的 装配 体 如 图 5.7.8 所 示 。 
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PULL DIRECTION MAIN.PARTING.PLN 





TOPN_PARTING_PLN 





/ ‘ / 











图 5.7.7 第 二 个 参照 模型 组 装 完 成 后 图 5.7.8 ”第 三 个 参照 模型 组 装 完成 后 


Stage5.， 引 入 第 四 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 咯 ' 组 装 参 考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 并 将 
J Ts 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 工 重合 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 为 元 件 参 考 ， 装 配 
体 的 MAIN_PARTING_PLN 为 组 件 参 考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 -上 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 为 元 件 参考 ， 第 
二 个 参考 件 (CAP_MOLD_REF_1) 的 RIGHT 为 组 件 参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 | 重合， 选取 参考 件 的 FRONT 为 元 件 参 考 ， 第 
三 个 参考 件 (CAP_MOLD_REF_2) 的 FRONT 为 组 件 参 考 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 杠 中， 选中 ®® 控 条 等 人 并 单 选项 ， 然 后 接受 默认 的 名 称 


CAP_MOLD _REF_3， 再 单 击 绚 天 按钮 。 完 成 的 装配 体 如 图 5.7.9 所 示 。 


























Stage6. 隐藏 第 二 至 第 四 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 所 有 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 

Step1. 隐藏 第 二 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 。 

(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 四” 一 > 层 河 工 命 令 。 

(2) 在 屏幕 左边 的 导航 命令 卡 中 单 击 同 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 第 二 个 参考 模型 
CAP MOLD REF 1.PRT. 

(3) 在 层 树 中 ， 选 择 参考 模型 的 基准 平面 层 一 齐 草 淹 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 有 天国 命令 ， 完 成 该 参考 模型 三 个 基准 平面 的 隐藏 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 
钮 着 ， 这 样 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

Step2， 隐 藏 第 三 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 ， 详 细 步 又 请 参考 Step1。 

Step3. 隐 关 第 四 个 参考 模型 的 三 个 基准 平 面 ， 详 细 步 又 请 参考 Step1。 

Step4. 操作 完成 后 , 选择 导航 命令 卡 中 的 因 ” 一 >> [SEE 命令 ,切换 到 模型 树 状态 。 
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Stage7. 创建 基准 平面 ADTM1 





这 里 要 创建 的 基准 平面 ADTMI 将 作为 后 面 坯料 特征 的 草 绘 平面 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

Step2. 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 参考 平 
偏 移 值 为 -20.0。 

Step3. 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 剖 走 按钮， 创建 结果 如 图 5.7.10 所 示 。 


如 






MAIN_PARTING_PLN 
ADTMI 





图 5.7.9 ”第 四 个 参照 模型 组 北 完 成 后 图 5.7.10 “基准 平面 
Stage8. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 于， 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 写 创 昧 工 伞 命令， 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选中 久 零件 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 选中 
@ 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 cap_mold_wp， 然 后 单 击 型 至 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 创举 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 靖 定 
按钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区域 中 的 口 。 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 口 被 按 下 。 

@ 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 国 命 令 。 然 后 选择 
ADTM1 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 早 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 方 位 
为 下 本国， 单 击 草 佐 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(@) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ,选取 MOLD_FRONT 和 MOLD _ RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 
绘制 图 5.7.11 所 示 的 特征 截面 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 
按钮 ， 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (“ 定 值 ” 拉 伸 )， 再 在 
“深度 ”文本 框 中 输入 深度 值 60.0， 并 按 回 车 键 。 

@) 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 吧 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 








"按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
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Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
说 明 : 因为 参考 的 是 同一 个 模型 ， 当 设置 第 一 个 模型 的 收缩 率 为 0.006 后 ， 
将 其 余 三 个 模型 的 收缩 率 调 整 到 0.006， 不 需要 将 其 余 三 个 模型 的 收缩 率 再 进行 设置 。 
Task4. 建立 浇注 系统 
下 面 讲述 如 何在 零件 cap 的 模具 坯料 中 创建 注 道 、 浇 道 和 浇 口 〈 图 5.7.12)， 以 下 是 操 
作 过 程 。 此 例 创建 浇注 系统 是 通过 在 坯料 中 切除 材料 来 创建 的 。 








图 5.7.11 截面 草图 图 5.7.12 ”建立 注 道 、 浇 道 和 浇 口 


Stage1. 创建 基准 平面 








这 里 要 创建 的 基准 平面 ADTM2 和 ADTM3 将 作为 后 面 注 道 和 次 口 特征 的 草 绘 平 面 及 其 
参考 平面 。ADTM2 和 ADTM3 位 于 坯料 的 中 间 位 置 。 

Step1. 创建 基准 平面 ADTM2。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 
值 为 40.0( 寿 方 同 相反 应 输入 值 -40.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step2. 创建 基准 平面 ADTM3。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 偶 移 
值 为 -50.0 寿 方 同 相反 应 输入 值 50.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 剖 宕 按钮 ， 创 建 的 两 个 基准 平面 如 图 5.7.13 所 示 。 





Stage2. 创建 图 5.7.14 所 示 的 注 道 〈(Sprue) 





图 5.7.13 ”创建 两 个 基准 平面 图 5.7.14 创建 注 道 
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Step1. 先 创 建 图 5.7.15 所 示 的 基准 平面 ADTM4。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 ， 选 取 ADTMI 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 值 为 -8.0 
( 若 方向 相反 应 输入 值 8.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 一 是 按钮 。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 * 区 域 中 的 空 认 检 按钮， 此 时 出 现 “旋转 ”操控 
板 。 

(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 国 叶 计 >。 草 绘 平 面 
为 ADTM2, 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 , 草 绘 平 面 的 参考 方位 是 莉 惠 ， 
单 击 草 符 按钮。 至 此 ， 系 统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 ADTM3 和 参考 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.7.16 所 示 
的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 











~ 
_ 参考 边线 











图 5.7.15 创建 基准 平面 ADTM4 图 57.16 ”截面 草图 
注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 
(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 旋转 角度 类 型 莫 ， 旋 转角 度 为 360”。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 闫 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 








Stage3. 创建 图 5.7.17 所 示 的 主流 道 (Runner) 


单 击 弄 奎 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 ”区域 中 的 袍 六 车 按钮 ， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 控 板 。 

(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 左 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 B22 二 SE $$ 。 草 绘 平面 
为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 ， 章 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 草 
绘 平面 的 参考 方位 是 国 量 、 单 击 草 给 按钮， 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 ADTM3 为 参考 ， 绘 制图 5.7.18 所 
示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 























图 $.7.18 ”截面 草图 
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(4) 定义 旋转 角度 。 旋 转角 度 类 型 为 在， 旋转 角度 为 -180"。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 按钮， 完成 特征 创建 。 


Stage4. 创建 图 5.7.19 所 示 的 分 流 道 (Sub_Runner) 


单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 "区域 中 的 袍 问 续 按钮 ， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 控 板 。 

(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 攻 
为 MAIN_PARTING_PLN， 章 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 章 绘 平 面 的 
参考 方位 是 轿 量 ， 单 击 草 符 按钮 ， 系 统 进 入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 接 受 系统 默认 的 参考 ， 绘 制图 5.7.20 所 示 的 截面 草图 。 完 
成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 按钮 Y 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 旋 转角 度 类 型 为 莫 ， 旋 转角 度 为 -180"。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 四 按 钮 ， 完 成 特征 创建 。 


























图 5.7.19 ”创建 分 流 道 图 $.7.20 ”截面 草图 
Stage5. 创建 图 5.7.21 所 示 的 浇 口 (Gate) 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 "区域 中 的 
板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 本 被 按 下 。 

(2) 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 有 国 命 令 。 草 绘 平面 为 ADTM3， 草 绘 平面 的 参 
考 平面 为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 ， 草 绘 平 面 的 参考 方位 为 国 ， 单 击 草 健 按钮 ， 
系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.7.22 所 示 的 圆 弧 的 边线 和 MAIN_PARTING _PLN 
基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.7.22 所 示 的 封闭 截面 草图 。 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 


澡 拉 


”按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 














— 
— 


选取 此 圆 弧 边 线 为 草 绘 参考 








图 $.7.21 创建 浇 口 图 5.7.22 ”封闭 截面 草图 
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(4) 在 操控 板 中 ， 单 击 建 项 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 ， 选 取 双 侧 的 深度 选项 均 为 埋 (至 
曲面 ) ， 然 后 选取 图 5.7.23 所 示 的 参考 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 郊 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 











Stage6. 以 镜像 的 方式 在 另 一 端 建立 分 流 道 和 浇 口 

Stepl. 选择 看 型 功能 选项 不。 损人 ~ 下 拉 菜 单 中 的 特征 如 作 命 令 ， 在 弹出 的 
二 鞠 单 中 选择 用 晤 上 全 今 ， 在 本 用 二 汪 2 下落 单 中 ， 选 择 
Mirror (广博 ) smb EE 【选择 ) mi 【内 必 ) Pa EE 个 今 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 已 建立 好 的 分 流 道 和 浇 口 ， 单 击 , 确定 按钮 。 

(2) 选取 镜像 的 中 心平 面 ADTM2， 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 单 击 . 目 动 紊 加 
按钮 ， 然 后 单 击 剖 宪 按钮 ， 然 后 选择 国定 二 3 引信， 

(3) 镜像 完成 后 的 分 流 道 和 浇 口 如 图 5.7.24 所 示 。 
























选取 这 两 个 参考 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 
图 5.7.23 ”选取 拉 伸 的 终止 面 图 $.7.24 ”镜像 后 的 分 流 道 和 浇 口 


Task5. 创建 模具 分 型 曲面 


下 面 的 操作 是 创建 零件 cap. prt 的 主 分 型 面 (图 5.7.25)， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模 
型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 -区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 赴 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 芝 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 针 ， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 诡 定 按钮 。 

Step3. 通过 拉 伸 的 方法 ， 创 建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 BE 二 在 系统 
中 渤 竣 一 个 平面 我 出 面 以 定义 草 敌 平 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.7.26 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 然 后 
选取 图 5.7.26 所 示 坯 料 的 表面 2 为 参考 平面 ， 方向 为 下 于. 

(3) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 5.7.27 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平 
面 为 草 绘 参 考 ， 截 面 草 图 为 一 条 线段 。 绘 制 完成 图 5.7.27 所 示 的 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 
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| ”选择 坏 料 的 表面 
选择 未 料 的 表 - -大 2 为 参考 平面 
面 1 为 草 绘 平面 





图 $.7.26 ”定义 草 绘 平面 


与 坯料 的 边线 对 齐 


mm 
~~、 





图 5.7.27 截面 草图 
(4) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 基 (到 选 定 的 )。 
将 模型 调整 到 图 5.7.28 所 示 的 视图 方位 ,然后 选取 该 图 中 的 坏 料 表面 3 为 拉 伸 终止 面 。 
@) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


“~ ~ 选取 坯料 的 表面 
3 为 拉 伸 终止 面 





图 5.7.28 ”选择 拉 伸 终止 面 
Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 * 区 域 中 的 裕 7 => 母体 积 块 分 割 命令 


模具 体 


( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 系统 弹出 的 京王 ET IE 加 训 作 各 呈 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 区 生生 和 
一 > FID ,此 时 系统 弹出 “分 割 ”信息 对 话 框 和 “ 选 

择 ” 对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 审 为 分 到 工 信 革 其 全 而 - 的 提示 下 ， 在 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 葬 申 吉 汪 5 下 车 全 今 。 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 国 刁 
单 击 . 绚 下 如 ) 按钮 。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 上 壮 委 .按钮 。 

















1 MAIH FS) 分 型 面 ， 然 I 
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Step4. 系统 弹出 图 5.7.29 所 示 的 要 
了 ome Sel CE 成 选择 ) 命令 。 





Select 向 1 人 储 选 ) 

Unsal 入 1 (如 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) 
tit Sel (退出 选 职 ) 








图 5.7.29 “ 岛 列 表 ” 来 单 


说 明 : 在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 分 型 面 分 割 坯料 后 ， 坯 料 中 会 产生 多 个 互 不 连接 的 体积 块 ， 
这 些 互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 岛 ) 在 图 5.7.29 所 示 的 本国 时 亲 单 中 有 六 个 乌 ， 
将 鼠标 指针 分 别 移 至 岛 菜单 中 的 这 六 个 岛 名 称 ， 坯 料 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 我 们 很 容易 
发 现 : 万 甸 2 代表 上 模 体 积 块 。 四 

Step5. 单 击 “ 分 割 ”信息 对 话 框 中 的 询 定 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 同时 模型 中 的 上 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 
按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.7.30 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 | 奖 定 按 
钮 。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 同时 模型 中 的 下 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 
按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.7.31 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 允 定 按 
钮 。 














从 A 向 但 看 





图 5.7.30 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 5.7.31 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
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Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 cap_molding。 
Task8. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮 责 起 来 。 
Step2. 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 130， 结 果 如 图 5.7.32 所 示 。 


> 


选取 此 边线 为 移动 方 癌 








图 5.7.32 移动 上 模 
Step3. 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -150， 结 果 如 图 5.7.33 所 示 。 


一 一 
< 人 8 "入 


选取 此 边线 为 移动 方 癌 








图 5.7.33 ”移动 下 模 
Step4. 保存 设计 结果 。 选择 下 拉 亲 早 立 必 = == EE Eee 人、 





5.8 ”内 外 侧 同时 抽 芯 的 模具 设计 


本 节 将 介绍 图 5.8.1 所 示 的 内 外 侧 同 时 抽 蕊 的 模具 设计 ， 该 模型 中 有 三 个 比较 复杂 的 滑 
块 ， 其 中 滑 块 1 为 内 侧 抽 蕊 机 构 ， 滑 块 2 和 滑 块 3 为 外 侧 抽 芯 机 构 ， 所 以 此 例 是 比较 复杂 
的 模具 设计 范例 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch05\ch05.08。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 ttpp_cover_ mold， 和 选取 节 有 下 于 汪汪 


Task2. 建立 模具 模型 
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_ -~ - -上 模 
和 --- 请 块 3 
滑 块 2~ ~ - 
消 块 1 
图 5.8.1 ”内 外 侧 同 时 抽 芯 的 模具 设计 
Stage1. 引入 参考 模型 
参考 模 





Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 昼 型 和 工件 区 域 中 的 按钮 兰 : ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 吧 姐 装 参考 模型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 top_cover.prt 作为 参考 零件 
模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 呈 黔 冰 ， 将 
参考 模型 按 默 认 放 置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 芝 按钮 。 

Step4. 在 系统 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 按 参 考 和 并 单 选 项 〈 系 统 默认 选中 
该 单 选项 ), 然后 在 参考 要 青 区 域 的 名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 TOP_COVER_MOLD_REF， 
单 击 对 话 框 中 的 | 葡 旦 按钮 。 参 考 模型 装配 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 
齐 。 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 ” 区 定 ” 按 乌 。 

















Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 肛 件 区 域 中 的 按钮 |， 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 包 娃 工作 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “元 件 创建 ” 对 话 框 中 选中 类 型 区 域 中 的 辑 堆 件 单 选项 , 选中 了 类 型 区 
域 中 的 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 单 击 型 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 加 创建 特 企 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 更 定 按钮。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 弱 状 ” 区 域 中 的 所 癌 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特 征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 
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@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 上 加 全 仿 。 
系统 弹出 对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 
参考 平面 为 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 
截面 草 绘 环境 。 

G@) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 系 统 弹出 “参考 ” 对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 
图 5.8.3 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 单 击 六 轩 候 ) 按钮 ， 绘 制图 5.8.3 所 示 的 特征 截面 。 
完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 WA 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 加 (对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 引 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 




















参考 边线 
[PuULL DIRECTION 
坯料 《Workpiece) 
> am 2 本 AP < ny PEE FET TED FITTED 
拖 动 方向 的 箭头 | 
、 参考 模型 (Ref Model) 于 
图 5.8.2 模具 模型 图 5.8.3 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 主 分 型 面 


下 面 将 创建 图 5.8.4 所 示 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 





a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 
图 5.8.4 用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Stage1. 创建 轮廓 曲线 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设 i 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 轮 记 
曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “轮廓 曲线 ?对 话 框 中 , 双击 图 5.8.5 所 示 的 元 素 , 在 系统 只 造 剑 符 委 让 于 此 方向 的 平面 。 
的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.6 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 吐 a” 鳃 下 ) 命 令 ， 接 受 图 5.8.6 中 的 箭头 方向 
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为 投影 方向 。 
Step3. 排除 边线 。 双击 “ 轮 序曲 线 ” 对 话 框 中 的 oP Selection 车 选择 元 素 , 在 弹出 的 “ 环 
选取 ” 对 话 框 中 ， 将 边线 2、 边 线 27 和 边线 28 排除 ， 如 图 5.8.7 所 示 ， 单 击 痪 定 按钮， 








元 素 信息 
ie B 蒜 》。 SITDLCURE JI 选取 坯料 的 此 表面 _ 
| Jurtace Fefs ... | 来 定义 光线 方向 ~~ ~ 


Sl1ides i 
ap Closure [ 


Loop Selectin.. 可 洗 的 






__ - -投影 方向 箭头 








a 参考 
取消 
5.8.5 “轮廓 曲线 ”对 话 框 图 5.8.6 ”选取 平面 
边线 27 ~ 
_ 及 大 图 _ 
放大 图 
边线 28 - 





图 5.8.7 ”排除 边线 
Step4. 遮 丽 参 考 零 件 和 坯料 , 创建 的 轮廓 曲线 ， 结 果 如 图 5.8.8 所 示 。 





OO OO “ 


图 $.8.8 ”影像 曲线 





Step5. 显示 参考 零件 。 
Step6. 复制 边线 1。 
(1) 选择 复制 对 象 。 选 取 图 5.8.9 所 示 的 三 条 边线 〈 投 住 Shift 键 选取 )。 





5.8.9 ”选取 边线 1 
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(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鱼 。 
(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 ” 。 在 系统 弹出 的 “曲线 : 复 
合 ” 操 控 板 中 单 击 壬 按钮， 复制 结果 如 图 5.8.10 所 示 。 


复制 边线 1 / 人 


i a \ 1 4 
7 (Uy 八 
/7 中 Ng UU nn | 
ee EE sm A U | 

+ ,| 
~) ; / 
A se ~ 1 


图 5.8.10 复制 后 的 影像 曲线 1 





Step7. 复制 边线 2。 

(1) 选择 复制 对 象 。 选 取 图 5.8.11 所 示 的 三 条 边线 〈 按 住 Shift 键 选取 )。 

(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 请 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 ” 。 在 系统 弹出 的 “曲线 : 复 
合 ”操控 板 中 单 击 四 按钮 ， 复 制 结果 如 图 5.8.12 所 示 。 








选取 边线 < _ 0 
\ De 二 二 二 下 A CC 
放大 图 | 全 到 
I \~/ 门 ~ 
es -> 人 | 一 ~ 00, ~ 
图 5.8.11 选取 边线 2 图 5.8.12 复制 后 的 影像 曲线 2 





Step8. 显示 坯料 。 

Stage2. 采用 初 边 法 设计 分 型 面 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 恒 具 体 各 块 * 区域 中 的 “分 型 面 > 按 钮 门 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 皖 制 区 域 单 击 实 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 , 区 定 按钮。 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 系 统 弹 
出 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

Step4. 在 弹出 好 生 亲 单 中 选择 国 SESS 和 和 和 于 到 命 仿 ， 然 后 在 系统 
中 选择 包含 晤 贱 的 特征 ,所 ] 提 示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 分 别 选取 图 5.8.13 所 示 的 轮廓 曲线 、 
复制 的 边线 1 和 复制 的 边线 2， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ,选择 四 记 于 
命令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 分 别 选择 Ei 和 
主页， 处 后 单 击 确定 @) 校 包 ， 选择 氏 时 引信 

Step5. 延伸 裙 边 曲面 。 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 现 营 按钮 , 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 
在 图 5.8.14a 中 可 以 看 到 ， 此 时 分 型 面 还 没有 到 达 坯 料 的 外 表面 。 进 行 下 面 的 操作 后 ， 可 以 











FT [SILH CURVE 1) 项 、 
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使 分 型 面 延伸 到 坯料 的 外 表面 ， 如 网 5.8.14b 所 示 。 


_ -轮廓 曲线 








a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 $.8.14 ”延伸 分 型 面 


(1) 在 图 5.8.15 所 示 的 “ 初 边 曲面 ”对 话 框 中 双击 绩 吕 时: 对 时 元 来 ， 系 统 弹 出 “和 
伸 控 制 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 延 伸 方 同 ” 选 项 卡 ( 图 5.8.16)。 





语 过 曲面 Xx 


| Loop Closure (于 闭合 1 可 选 岂 一 一 一 吐 1 小 方向 
kb 一 =- -用户 定 必 方 向 
一 - 切 向 
定 浊 大 车 信息 
确 下 取消 甫 总 ” 确 下 


图 5.8.15 “和 裙 边 曲面 ”对 话 杠 图 5.8.16 “延伸 控制 ”对 话 框 
(2) 定义 延伸 点 集 1。 
@ 在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 单 击 ” 论 加 按钮 , 系统 弹出 六 蛙 ， 
同时 提示 只 造 剑 曲线 琵 点 和 / 巧 演 界 的 其 他 点 来 流 豆 方 和 。， 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 5.8.17 所 示 的 两 
个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 -下 下 按钮， 再 在 世 菜单 中 选择 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 











PP ay 





a) 定义 延伸 前 


b) 定义 延伸 后 


延伸 方向 箭头 


图 5.8.17 定义 延伸 点 集 
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@) 在 下 中 H SEL 0IR [ 广 般 选择 万 向 ) 菜单 中 选择 区 全 放生 生命 今 ， 然 后 选取 
5.8.17 所 示 的 边线 ， 选 择 ozsy ( 芍 定 ) 命 令 ， 接 受 该 图 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 单 击 “ 延 伸 
控制 ”对 话 框 中 的 剖 雷 按钮 。 

(3) 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 _ 弄 宫 _ 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 可 以 看 到 此 时 分 
型 面 已 向 四 周延 伸 至 坯料 的 表面 ， 单 击 剖 震 按钮 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Task5. 用 主 分 型 面 创 建 上 、 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 按钮 雄 ” > 同体 积 典 委 制 
合作。 

Step2. 在 系统 弹出 的 豆 SEHT WEWE 加 训 伟 宫 呈 ) 菜 单 中 ， 依 次 选择 相生 
一 > [FEED 一 > [ET 合 令 ， 此 时 系统 阐 出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 叭 全 到 工 全 运 鞭 分 于 硬 . 的 提示 下 ， 选 取 主 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 
的 确定 核 钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 并 下 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 冠 ， 如 图 5.8.18 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_vol， 单 击 型 下 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 却 料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 完 ， 如 网 5.8.19 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_vol， 单 击 型 下 按钮 。 








可 














图 5.8.18 ”着 色 后 的 下 侧 部 分 图 5.8.19 ”着 色 后 的 上 侧 部 分 
Task6. 创建 第 一 个 请 块 
Stage1. 通过 复制 法 设计 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 块 ”区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 凤 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 事 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 加， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 pin_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 项 定 按钮 。 

Step3. 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

Step4. 复制 曲面 。 按 住 Ctrl 键 选 取 图 5.8.20 所 示 的 五 个 曲面 为 复制 对 象 。 
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图 $.8.20 ”选取 曲面 


Step5. 延伸 复制 的 设计 分 型 面 。 

(1) 选取 图 5.8.21a 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 另 两 条 
边线 。 

(2) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 “ 编 务 ” 区域 中 的 芝 亚 中 按钮 ， 此 时 弹出 径 郊 操控 板 。 

@ 在 操控 板 中 ， 按 下 司 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 审 去 尘 由 机 下 全 所 至 的 了 可" 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.21a 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 

@) 单 击 他 按钮， 预览 延伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.8.21b 所 示 。 








nn 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 1 


选取 边线 雯 -= - -+- -< 
~ 一 ~ ! 全 一 


ae 


b) 延伸 后 


图 5.8.21 ”延伸 分 型 面 
Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 图 5.8.22 所 示 的 拉 伸 曲面 。 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 本 命令 ， 在 系统 
唱 这 汉人 下 本 或 省 再 有 十 尺 半 关子 机 的 提示 下 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
5.8.23 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平 而 ， 方 向 为 于. 
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立 伸 面 
创建 虐 簿 伸 面 组 选取 坯料 的 表面 
“为 参考 平面 





图 5.8.22 ”创建 拉 伸 面 组 图 5.8.23 ”定义 参照 平面 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.8.24 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 5.8.24 所 示 的 截面 草图 ， 
完成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 日 ， 再 在 深度 文本 框 中 
输入 深度 值 20.0， 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 辐 封闭 洋 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 5.8.24 截面 草图 
Step7. 通过 “修剪 ”的 方法 修剪 复制 曲面 。 
(1) 选取 图 5.8.25 所 示 的 修剪 的 面 组 ， 从 列表 中 选择 
(2) 选择 分 型 面 功能 选项 卡 “ 蚁 夯 ” 区 域 中 的 血 何 命令 ， 此 时 弹出 芯 届 共 寻 操控 板 。 
(3) 选择 修剪 对 象 。 选 取 图 5.8.26 所 示 的 面 组 。 





页 。 





选取 此 面 组 选取 此 面 组 





图 $.8.25 ”选取 修剪 工具 图 $.8.26 ”选取 修剪 对 象 


Step8. 将 Step4 的 复制 曲面 和 Step6 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Ctl 键 ， 选 取 Step4 创建 的 复制 曲面 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 编辑 * 区 域 中 的 “合并 ”按钮 电 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 国 相 交 单 选项 

(5) 单 击 他 按钮, 预览 合并 后 的 面 组 , 确认 无 误 后 , 单 击 当 按钮 , 合并 结果 如 图 5.8.27 
所 示 。 
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Step9. 着 色 显 示 所 创建 的 分 型 面 。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 司 j 。 

(2) 系统 上 自动 将 刚 创 建 的 分 型 面 pin_ps 着色 ， 着色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 5.8.28 所 示 。 
(3) 在 区 菜单 中 选择 世 2 和 天 革 命令. 

















Step10. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 半 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


外 








图 5.8.27 ”选取 要 合并 的 拉 伸 和 面 组 图 5.8.28 ”着 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 
Stage2. 创建 第 一 个 滑 块 的 体积 块 
模具 体 


Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 各 由 7 和 国体 积 块 号 齐 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 PUT mWE 后 训 伟 加 呈 菜单 中 选择 吓人 光志 
的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国生 9 有 体积 块 ， 
然后 单 击 | > > 胶 钮 ， 将 其 加 入 到 B 迁 择 0 个 项 : 三 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 割 选 定 的 模 且 体积 块 选 帮 车型 面 - 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 区 旨 消 全 今 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 ET 
面 ， 然 后 单 击 绚 下 0) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .确定 按钮 。 

(4) 系统 弹出 bu 全 区 上 汪 生 东单 ， 选 中 YV 岛 2 复 选 框 ， 选 择 nene Sel 综 成 选择 ) 命令 。 

Step5. 单 击 “ 分 制 ” 对 话 框 中 的 并 震 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 
名 称 pin_vol_1， 单 击 绚 焉 控 钮 。 


























分 型 





Task7. 创建 第 二 个 和 第 三 个 背 块 
Stage1. 创建 第 二 个 靖 块 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 而 和 本 具体 各 块 “区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 
Step2， 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 各 币 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 名， 在 弹出 的 
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“属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 Slide_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 型 下 按钮 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲 面 。 

(1) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
全 邻 ， 在 系统 


板 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 
凡生 “二 或 和 内 二 X 关 了 可 的 提示 下 ,选取 图 5.8.29 所 示 的 表面 为 草 绘 平面, 选取 图 5.8.29 











所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 加 








| 四 
| TS 六 
| 7 \ / 中 
-本 多 » ' De 
， 参考 平面 
图 5.8.29 ”定义 草 绘 平面 
影 ”命令 ， 选 取 参 考 


绘 参考 ， 利 用 “投影 ”命令 ， 


一 人 -一 





(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.8.30 所 示 的 边线 为 草 


的 边线 为 草 绘 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 WA 
= 选取 地 线 








图 $.8.30 ”截面 草图 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 ， 选 取 孔 的 底面 为 拉 伸 
封闭 跨 1 完 丰 EE。 











选取 深度 类 型 
终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 | 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 封 圈 复 选 杠 


(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 


Step4. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲 面 。 
(1) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”* 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 








板 。 
(2) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 左 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国王 辣 
中 迁 扶 一 个 平面 或 则 而 以 定义 草 兰 平 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.31 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 。 





草 绘 平面 





图 5.8.31 定义 草 绘 平面 


170 Creo 2.0 模具 设计 教程 





(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.8.32 所 示 的 边线 为 章 绘 参 考 ， 利 用 投影 命 仿 ， 选 取 参 郑 的 边 
线 为 草 绘 截 面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 





了 > ~ ~ 选取 此 封闭 边线 





图 $.8.32 ”选取 参照 边线 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 于 ， 选 取 图 5.8.33 所 示 的 
表面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 | 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 喇 封闭 诺 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


一 ; 拉 伸 终止 而 

















图 5.8.33” 拉 伸 终 止 面 

Step5. 将 Step3 的 拉 伸 曲面 和 Step4 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 投 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step3 创建 的 拉 伸 曲面 和 Step4 创建 的 拉 伸 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ” 沪 各” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 必 - ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.8.34 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 迁 刺 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 谈 单 选项 。 

(5) 单 击 守 按钮 ， 预览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮。 

Step6. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage2. 创建 第 三 个 请 块 分 型 面 


参考 Stagse1， 分 型 面 名 称 Slide_ps_ 1， 将 另 一 侧 的 圆 孔 进行 拉 伸 合并 ， 结 果 如 图 5.8.35 
所 示 。 





图 5.8.34 合并 的 面 组 图 5.8.35 合并 面 组 后 
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Stage3. 创建 第 二 个 滑 块 体积 块 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 ~ 区 域 中 的 天” 一 加 苯 积 岂 妇 制 命令 
《 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 环 ET WDWNME C9 割 体积 鼎 菜单 中 选择 对 人 于 
TT ~ 人， 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 BE 则 则 惠 人 木 积 块 ， 
然后 单 击 | ”> 胶 钮 ， 将 其 加 入 到 忆 引 择 0 个 项 : 领 归 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 按钮。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 路 为 分 到 选 定 的 模 愉 体积 据 造 你 和 型 面 - 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 黄 目 到 56 周全 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 E 
面 ， 然 后 单 击 .三 正秋) 按钮 。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 确 下 按钮 。 

(4) 系统 弹出 图 5.8.36 所 示 的 邓 
Done Sel (完成 选择 ) 命 今 。 

说 明 : 

在 上 面 的 操作 中 , 当 用 Slide_ps 分 型 面 分 割 凹 模 体 积 块 后 , 会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 
这 些 互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 岛 ) 在 图 5.8.36 所 示 的 je59 国共 单 中 ， 有 上方 所: 和 
lw 六 2 二 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 岛 菜 单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容 
易 发 现 : IV 岛 2 代表 第 二 个 滑 块 的 体积 块 , 三 是 是 止 模 体积 块 被 第 二 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩 
余 的 部 分 。 

Step5. 单 击 “ 分 市” 对话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 图 5.8.37 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 第 一 个 销 部 分 变 亮 ， 
然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 部 下 按钮 。 





























DSIDE FS) 分 | 





菜单 ， 选 中 车 墅 复 选 框 ， 选 择 








荣 单 管理 器 
| 岛 列表 


员 记 ] 岛 1 
fi 岛 : 


尾 性 


Select 各 1 过 这 输入 突出 显示 体积 块 的 名 称 
Unsel] 入 1 [ 职 消 选 职 全 部 1) 名 称 


Done Sel (完成 选择 ] slide_wol_1| 
Quit Sel 但 出 选 职 ) 确 定 





图 5.8.36 “马列 表 ” 玉 单 图 5.8.37 “属性 ”对 话 框 


Stage4. 创建 第 三 个 滑 块 体积 块 
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Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 娘 型 面 和 模具 体积 网 ~ 区 域 中 的 瑟 ” 一 和 加 入 本 于 呈 到 命令 ， 
《 即 用 “人 分割” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 和 SFIIT WE (天 体 积 块 ) 菜单 中 选择 ED 
~ 人 ， 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 柄 再 太吉 型 傈 积 块 ， 
然后 单 击 . > >” | 校 钮 ， 将 其 加 入 到 忆 渤 择 0 个 项 : 领 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 着 选 定 的 懂 内 二 积 雪 选 公分 型 面 . 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 
位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 国 泪 到 # 当 介 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 咖 胆 :F233 BITDE_F5_1) 分 型 面 ， 
然后 单 击 . 绚 下 人 @) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 . 绚 焉 按钮， 此 时 系统 弹出 
中 选中 对 镶 ? 复 选 杠 ， 然 后 选择 Done sel (完成 选择 ) 命令 。 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 兢 定 榨 包 ， 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 第 二 个 销 部 分 变 之 ， 然 后 在 对 话 框 中 
输入 名 称 slide_vol 2， 单 击 绚 宪 按钮 。 


Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 洲 注 件 命名 为 top_cover_molding。 
Task9. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遗 蔽 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1。 

(1) 移动 滑 块 2， 输 入 要 移动 的 距离 值 0 如果 方 回 相反 则 输入 值 -50)， 结 果 如 图 5.8.38 
所 示 。 
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选取 此 边线 为 移动 方 问 
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图 5.8.38 移动 滑 块 2 


(2) 参考 步骤 〈1)， 将 清 块 3 移动 -50〔 如 果 方 回 相 有 反 输 入 值 50)。 
Step3. 开 梗 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 ~-200， 结 果 如 图 5.8.39 所 示 。 
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选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.8.39 ”移动 上 模 


Step4. 开本 步骤 3: 移动 下 横 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 80， 结 来 如 图 5.8.40 所 示 。 








选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.8.40 ”移动 下 模 
step5， 开 模 步 台 4: 移动 滑 块 1， 输 入 要 移动 的 距离 值 -10， 结 果 如 图 5.8.41 所 示 。 


全 mm 
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保存 备份 @) 
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Jr 


移动 后 





图 5.8.41 移动 滑 块 1 
Step6. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 -四 > 
令 ， 系 统 弹 出 “备份 ”对 话 框 ， 单 击 ” 诡 定 ” 按 包 。 





第 6 章 ， 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 





; 体积 块 法 是 Creo 模块 中 设计 模具 的 另外 一 种 常用 方法 ， 通 过 此 方法 可 
以 完成 一 些 形状 不 规则 的 零件 模型 的 模具 设计 。 


6.1 概 人 述 


在 Creo 模 匡 里 进行 模具 设计 除了 使 用 分 型 面 法 来 进行 模具 设计 外 ， 读 者 还 可 以 使 用 体 
积 块 的 方法 进行 模 上 其 设计 ， 与 分 型 面 方法 相 比 不 同 的 是 ， 使 用 体积 块 法 进行 模 其 设计 不 需 
要 设计 分 型 面 ， 直 接 通 过 零件 建 模 的 方式 创建 出 体积 块 ， 即 可 抽取 出 模具 元 件 ， 完 成 模具 
设计 。 本 章 将 通过 一 个 塑料 杯 瘟 模 型 、 充 电 邢 后 焉 《一 模 四 用 ) 和 塑料 板 客 的 模具 设计 来 
说 明 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 。 


6.2 ”塑料 杯 悍 的 模具 设计 
下 面 以 一 款 塑料 杯 盖 的 模具 设计 为 例 (图 6.2.1)， 讲 解 通过 体积 块 法 进行 模具 设计 的 一 


般 过 程 。 在 创建 该 柑 具 中 的 体积 块 时 ， 读 者 需 领 会 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 的 优势 及 种 
子 面 和 边界 面 的 选取 技巧 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 





出 __ -上 本 


有 天 = 上 ee _ ~ 一 一 一 一 一 洲 注 件 


---- 下 模 





图 6.2.1 模具 设计 的 一 般 过 程 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch06\ch06.02。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cup_cover_mold， 选 取 节 生生 于 本 下， 
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Task2. 建立 模具 模型 
Stage1. 引入 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 “参考 模型 ”按钮 总 ， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 列表 中 选择 弘 定 位 参考 村 型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”和 “布局 ”对 话 框 。 

Step2， 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零 件 模型 塑料 杯 羡 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹 出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 辑 按 芝 考生 并 单 选项 , 然后 在 参考 要 型 区 域 的 名 称 
文本 框 中 接受 默认 的 名 称 ， 再 单 击 [ 瑚 是 按钮 。 

Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 项 局 E 区 域 中 单 击 匡 章 富 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 框 中 单 
击 书 昨 按钮， 结果 如 图 6.2.2 所 示 。 

Step5. 调整 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “布局 ”对 话 框 中 的 苏 考 稳 型 趣 点 配 定 调 区域 中 ， 单 击 民 按钮 ， 系 统 弹出 “获得 华 
标 系 类 型 ”菜单 和 图 6.2.3 所 示 的 “元 件 ” 窗 口 。 





cup_cover.prt 

















要 型 材 | 吗 "四 让， 
EB CUF_COWER MOLD_REF. PRT 


ee 标识 13083 
e 


ea CSO 
ex REF_DRIGIN 
昌 在 此 插 六 . 





图 6.2.2 调整 模具 坐标 系 前 图 6.2.3 ” “元件” 窗口 


(2) 定义 坐标 系 类 型 。 在 “获得 坐标 系 类 型 ”菜单 中 ， 选 择 
弹出 “参考 模型 方向 ”对 话 框 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 在 “参考 模型 方向 ”对 话 框 的 征文 本 框 中 输入 数值 180。 

说 明 : 在 值 文本 框 中 输入 角度 值 180” 是 绕 着 X 轴 旋 转 的 ， 

(4) 在 “参考 模型 方向 ”对 话 框 中 ， 单 击 ， 痪 定 按钮， 在 “布局 ”对 话 框 中 ， 单 击 
” 确定 按钮 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 上 是 兢 定 “| 按钮 。 然 后 在 “型 腔 布置 ”对 话 
框 中 单 击 四 5 攻守 流 3 合 仿 ， 完 成 从 标 系 的 调整 ， 结 果 如 图 6.2.4 所 示 。 
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图 6.2.4 ”调整 模具 坐标 系 后 





Stage2. 创建 坯料 


自动 创建 图 6.2.5 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 三 。” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 疡 卜 董 命令 ， 系 统 弹出 “自动 工件 ”对 话 框 。 


， ,一 坯料 (Workpiece) 





AT - 
| PP 


ee 、 wll 一 > 一 
拖 动 方 癌 的 箭头 ~ 一 一 Wd je | 
Rs 


Su 
_ 


Eg 本 区 ~~ a 参考 模型 ( Ref Model ) 


ss 
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图 6.2.5 ”模具 模型 
Step2. 根据 系统 提示 吕 选 择 桂 模 原 点 坐标 系 。 ， 在 模型 中 选择 坐标 系 MOLD_DEF_CSYS 。 
Step3. 在 “自动 工件 ”对 话 框 偏 巷 “ 区 域 中 的 和 统一 偏 徐 文本 框 中 输入 数值 20， 人 然后 按 回 
Es 
Step4. 单 击 _ 确 下 按钮。 完成 坯料 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 在 模型 树 中 激活 工件 。 
Step2. 单 击 模 具 功 能 选项 卡 管 饰 篆 区 域 中 马 人 "的 按钮 ,在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 


局 按 尺 寸 收编 命令 。 


Step3， 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ” 对 话 框 ， 确 认 又 世 区域 的 区 到 掖 包 被 按 下 ， 在 证 芝 太守 
区 域 选中 F 更 疏 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 在 晓 著 率 区域 的 ” 醒 率 “ 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 
回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 尖 | 按钮 。 


Task4. 创建 下 模 体 积 块 


Step1， 选择 命令 。 选 择 弄 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 梳 具 体积 块 * 区 域 中 的 二 ” > 
二 模具 体积 块 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 模具 体积 块 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 收集 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 编 辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 体积 如 I 具 区 域 中 的 “收集 体积 块 
工具 ”按钮 名 ， 此 时 系统 弹出 图 6.2.6 所 示 的 “聚合 体积 块 ”菜单 管理 器 。 
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Quit [ 垦 出 ) 


ATHER STEFS (于 半 步骤) 


WW Select (选择 ) 定义 选取 种 子 曲面 与 边界 曲面 或 定义 选取 的 曲面 
Exclude (排除 ) 定义 排除 曲面 、 边 或 环 
Fill ( 精 充 ) 定义 需要 填充 的 曲面 
本 [Close (封闭 ) 定义 闭合 体积 块 的 平面 
Done (完成 ) 
Quit (退出 ) 








图 6.2.6 “ 涌 合 体积 块 ” 来 单 

(2) 定义 选取 步骤 。 在 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 [VY 5sleet 泛 择 ) 和 忱 6 秋 3 同 关 复 选 框 ， 
单 击 上 于 河 合 令 ， 此 时 系统 显示 “聚合 选择 ”菜单 。 

(3) 定义 聚合 选择 。 

O 在 “聚合 选择 ”菜单 中 选择 用 EEC 一 [CE 河 命 令 . 

@ 定义 种 子 曲面 。 在 系统 嘱 造 床 个 种 于 曲 而 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 
位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 本 2 二 革命 令 ， 系 统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 
框 ， 在 对 话 杠 中 选择 于 Ei 讨 中 天下 和 时 3 出， 单 击 确 正 心 ) 按钮 。 

说 上 明 :; 在 列表 框 选 项 中 选中 国 I 理 2 让 Bi 及 员 着 虽 则 丹 洁 少时， 此 时 图 6.2.7 中 的 塑料 
杯 盖 内 部 的 底面 会 加 亮 ， 该 侧面 就 是 所 要 选择 的 “种 子 面 ”。 





























图 6.2.7 定义 种 子 面 


@) 定义 边界 曲面 。 在 系统 的 提示 下 电 指 定 限制 这 些 曲面 的 过 界 曲面 4， 从 列表 中 选取 图 6.2.8a 
所 示 的 边界 面 1， 按 住 Ctrl 键 ， 同 样 从 列表 中 选取 图 6.2.8 b 所 示 的 边界 面 2。 

由 单 击 育 下 。 sp Done Refs (完成 参考 ) ”mmjo。 DonefReturn (完成 7 乏 回 ) 命令 ， 此 时 
系统 显示 “ 封 合 ”菜单 。 

(4) 定义 封 全 类型。 在“ 封 合 ”菜单 中 ， 选 中 EE 于 时 于 硬 
复 选 枉 ， 单 击 EE 和 于 河 命令， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ” 菜 单 。 


-个 





一 | tll Loops [全 部 环 ) 
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a) 边界 曲面 1 


图 6.2.8 ”定义 边界 曲面 
(5) 定义 封闭 环 。 根 据 系统 提示 葬 选 短 或 创建 “平面 ， 盖 位 财 对 的 停 如 堪 . ， 选取 图 6.2.9 所 示 的 平 
面 为 封闭 面 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ”菜单 。 





(6) 在 菜单 栏 中 单 击 E 和 可 一 ~ EI, 


完成 收集 体积 块 创建 ， 结 果 如 图 6.2.10 所 示 。 


图 6.2.9 ”定义 封闭 环 图 6.2.10 ”收集 体积 块 


Step3. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 
在 系统 | 中选 痉 一 个 平面 或 当面 以 定义 草 苦 平 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 6.2.11 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.2.11 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 下. 

(3) 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 6.2.12 所 示 的 毛坯 边线 为 参考 ， 绘 制图 6.2.12 
所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 (到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 背面 为 
拉 伸 终止 面 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step4. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,完成 下 模 体积 块 的 创建 。 
选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 坏 料 的 边线 
Ne I 
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图 6.2.11 定义 草 绘 平面 图 6.2.12 ”截面 草图 
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Task5. 分 割 新 的 模具 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 要 面 和 模具 体积 块 v 区域 中 的 控 ” 一 则 往生 员 呈 到 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2， 在 系统 弹出 的 下 EET TOWNE 涟 基体 机 二 某 单 中 ， 依 次 碗 择 EEEEIEETEEE 
一 命令 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 对 象 。 选取 Task4 创建 下 模 体 积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 
的 绚 下 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 彰 下 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.2.13 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 
“ 确 下 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.2.14 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
_ 列 下 按钮 。 























图 6.2.13 ”着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 6.2.14 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 

Task6. 抽取 模具 元 件 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 # “区 域 中 此 否 咎 5 型 腔 刍 块 命令 ， 系 统 弹 出 “创建 
模具 元 件 ” 对 话 框 中 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 ， 选 取 体 积 块 全 PER_VOL 和 SIOWER AOL ， 
然后 单 击 ”” 绚 下 ”按钮 。 

Task7. 生成 浇注 件 

Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 元 忻 区 域 中 的 寡 如 入 要 命令 。 

Step2. 在 系统 提示 文本 框 中 , 输入 浇注 零件 名 称 cup_cover_molding, 并 按 两 次 回 车 键 。 

Task8. 定义 模具 开局 

Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 体积 块 在 模型 中 谈 菩 起 来 。 

Step2. 开 柑 步骤 1: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 50， 结 果 如 图 6.2.15 所 未 。 
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图 6.2.15 移动 上 模 
Step3. 开 模 步骤 2: 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -530， 结 果 如 图 6.2.16 所 示 。 


选取 此 边线 
2 


图 6.2.16 移动 下 模 
Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 艾 件 ” > | 











6.3 ”充电 天 后 再 的 模具 攻 计 





这 里 将 介绍 一 球 充 电器 后 新 的 模 上 其 设计 , 如 图 6.3.1 所 示 。 在 创建 该 模 其 中 的 体积 块 时 ， 
读者 需 仔 细 体 会 模具 参考 模型 的 布 鸭 和 和 斜 消 块 的 创建 方法 。 下 和 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 





6.3.1 模具 设计 的 一 般 过 程 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 . 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch06\ch06.03。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 charger_cover_mold， 选 取 节 让 且 下 于 本， 


Task2. 建立 模具 模型 
Stage1， 引 入 第 一 个 参考 模型 





参考 模 


Step1. 单 击 异 具 功能 选项 卡 允 季 棉 关 和 工作 区 域 中 的 按钮 兰 ” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
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中 选择 只 组 装 地 考 模 型 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维和 震 件 模型 充电 器 后 新 一 charger_cover.prt 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 蛋 豆 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -| 醒 合 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 组 件 参 考 。 单 击 “ 放 置 ”界面 的 “ 反 向 ”按钮 民明 。 

说 明 : 单 击 “ 反 向 ”按钮 民 同 以 确定 拖 动 方向 与 开 模 方向 一 致 ， 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 让 新 建 的 吏 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 ] [如 ， 
选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参考 , 选取 装配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参 
若 ， 在 帆 称 文本 框 中 输入 数值 -30.0。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 中 新建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 ] [可 ， 
选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参考 ,选取 站 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 ， 在 师 芍 文本 框 中 输入 数值 -60.0。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “创建 参考 模型 ” 
对 话 框 ， 单 市 加 时 按钮 。 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 国 畏 守 | 校 馈 。 

Step4. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基 ; 准 平面 。 

为 了 使 屏幕 简洁 ， 利 用 “ 层 ” 的 “遮蔽 ”功能 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 

(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 加 ” 到 和 层 洒 开 命令 。 

(2) 在 导航 命令 卡 中 ， 单 击 基 四 Dao 商机 型" 天 二 ) 辐 后 而 的 加 按钮 ， 选 择 
全 性 模 刑 。 

(3) 在 层 树 中 ， 选 择 参考 模型 的 基准 平面 层 呈 现 呈 加 有 本 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 命令 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 固 ， 这 样 模型 的 基准 曲线 将 不 显示 。 

(4) 操作 完成 后 ， 选 择 导航 命令 卡 中 的 ”一 > 苹 本 三 千 仿 ， 切 换 到 模型 树 状态 ， 
结果 如 图 6.3.2 所 示 。 



























































Stage2. 引入 第 二 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 中 的 按钮 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 二 间 绊 参考 模型 命令， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 





charger_cover_mold_ref 02， 单 击 绚 坪 按钮 ， 系 统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 , 选取 Stagel 引入 的 第 一 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 
Step4. 定义 平面 参考 。 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 , 单 击 | 靖 定 ， 
按钮 ， 结 果 如 图 6.3.3 所 示 。 
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图 6.3.2 ”第 一 个 参考 模型 组 闭 完 成 后 图 6.3.3 ”第 二 个 参考 模型 组 疙 完成 后 








Stage3. 引入 第 三 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 戎 考 模 型 和 工件 区 域 中 的 按钮 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 仿 创 唑 参考 模型 命令 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 


Step2. 在 对 话 框 的 -了 类 型 -区 域 中 选中 导 自 仿 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 


charger_cover_mold_ref_03, 单 击 | 确定 过 饵 ， 系统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 ,选择 Stagel 引入 的 第 一 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 
Step4. 定义 平面 参考 。 选 择 装 配 体 的 MOLD_ FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 


“区 定 结果 如 图 6.3.4 所 示 。 








Stage4， 引入 第 四 个 参考 模型 


和 参考 模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 中 的 按钮 总 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 外 创建 参考 模型 命令 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 的 -了 类 型 -区 域 中 选中 时 徊 意 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 
charger_cover_mold_ref_04, 单 击 区 定 按钮 ， 系 统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 , 选取 Stage2 引入 的 第 二 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 

Step4. 定义 平面 参考 。 选 取 装 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 , 单 击 兢 定 


投 钮 ， 结 来 如 图 6.3.5 所 示 。 














PULL DIRECTION FULL DIRECTION 


MOLD_FRONT 











Bi {_PART ING PLN HN PART 1NG_PLY 
图 6.3.4 ”第 三 个 参考 模型 组 装 完 成 后 图 6.3.5 ”第 四 个 参考 模型 组 装 完 成 后 


Stage5. 创建 坯料 


手动 创建 图 6.3.6 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 壹 考 模 型 和 工件 区 域 中 的 按钮 时 “， 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 剖 蛙 工件 命令， 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 -区 域 选中 入 零 翌 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 选 中 
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可 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 囊 定 按 乌 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 剖 娃 特征 单 选 项 ， 然 后 单 击 全 彰 定 
按钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 扎 名 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ER 香 
命令 。 选择 MLOD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 , 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 国 是， 单 击 草 振 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 绘制 截面 日 图 。 进 入 截面 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 日 绘 参考 ， 鹤 面 章 图 如 图 6.3.7 所 示 ， 完 成 特征 截面 的 绘 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 由 〈 对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 150.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特 征 的 创建 。 

拖 动 万 辣 的 区 关 
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图 6.3.7 截面 草图 





Task3. 设置 收缩 率 

Step1. 在 模型 树 中 将 总 装配 模型 进行 油 活 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 念 儿 条 区 域 中 的 按钮 全 和 鸭 "， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 
很 控 尺寸 收缩 命令 ， 然 后 在 模型 树 中 选择 第 一 个 参考 模型 。 

Step3. 系统 弹出 “ 按 尺 寸 收 缩 ”对 话 框 , 确认 公式 区 域 的 医 囊 按钮 被 按 下 ， 在 别 一 本 是 
区 域 选中 [VY 更 路 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 在 收 箔 率 区 域 的 “出 率 ” 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 
回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 半 按钮 。 

Step4. 参照 Step2 一 Step3 步骤 对 另外 三 个 参考 模型 进行 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 下 模 体积 块 


Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 三 具 侍 积 顽 * 区 域 中 的 = 
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二 昼 具体 积 块 命令 ， 系 统 弹 出 “编辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 。 

Step2. 收集 第 一 个 体积 块 。 

(1) 选择 合 对 命令 。 单 击 “ 编 辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 伟 如 有 只 ” 区域 中 的 “收集 体积 块 

工具 ”按钮 名 ， 此 时 系统 弹出 “聚合 体积 块 ”菜单 管理 器 。 

(2) 定义 选取 步 又。 在 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 M59ect 选择 ) 、 必 且 生 重审 
"和 挝 杠 ， 单 市 于 综 玉 命令 ， 此 时 系统 显示 “ 肾 合 选择 ”菜单 。 

说 明 : 为 了 方便 后 面 选取 曲面 ， 可 以 先 将 毛坯 遮蔽 起 来 。 

(3) 定义 聚合 选择 。 

QD 在 “ 育 合 选择 ”菜单 中 选择 定时 于 于 到 一 于 

@ 定义 种 子 曲面 。 在 系统 只 造 到 一 个 种 对 由 面 - 凶 ] 提 示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 
位 置 ， 选 取 图 6.3.8 所 示 模 型 的 内 搬 面 为 种 子 曲 面 。 



























图 6.3.8 ”定义 种 子 面 
@) 定义 边界 曲面 。 在 系统 侠 指 宇 限 制 阅 些 曲 面 的 过 异 曲面 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 6.3.9 
所 示 的 模型 上 表面 和 侧面 为 边界 曲面 。 


， 侧面 





图 6.3.9 ”定义 边界 曲面 
@ 单 击 | 确定 | > pp 四 命令， 此 时 系统 
显示 “聚合 填充 ”菜单 。 
(4) I 选取 图 6.3.10 sa (有 破 孔 ) 为 填充 面 ， 单 击 ， 绚 下 
— 一 > P33] 和信 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 菜单， 


选取 该 侧面 填充 曲面 








图 6.3.10 ”定义 填充 曲面 
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(5) 定义 封 合 类 型 。 在 “ 封 合 ”菜单 中 选中 必 B 于 2 于 珊 下 > [S03 
复 选 框 ， 单 击 国 于 辐 汪 命 令 ， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ” 菜 单 。 

说 明 : 此 处 需要 将 前 面 遮蔽 坯料 零件 -于 娃 去 除 遮蔽 。 

(6) 定义 封闭 环 。 根据 系统 提示 中 运 花 或 站 总 一 平 画 ， 盖 位 闭合 的 倍加 类 . ， 选 取 图 6.3.11 所 示 的 平 
面 为 封闭 面 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 菜 单 。 

(7) 在 菜单 栏 中 单 击 E 色 四 一 > » EEWSDIS, 
完成 收集 体积 块 创建 ， 结 果 如 图 6.3.12 所 示 。 

Step3. 收集 其 余 三 个 体积 块 。 参考 Stepl 的 操作 ， 人 完成 其 余 三 个 体积 块 的 收集 ， 结 果 如 
图 6.3.13 所 示 。 

注意 : 在 收集 其 余 三 个 体积 块 和 下 面 创建 的 拉 伸 体积 块 都 不 需要 退出 体积 块 创建 模式 ， 
直接 在 该 模式 下 操作 完成 。 
选取 该 平面 














图 6.3.11 定义 封闭 环 图 6.3.12 ”收集 第 一 个 体积 块 图 6.3.13 ”收集 其 余 三 个 体积 块 

Step4. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 情 状 ~ 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 











接受 默认 的 箭头 方 癌 为 草 绘 视 岁 方 问 ， 然 后 选取 疼 6.3.14 所 示 的 毛 环 侧面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 医 汉 . 
(3) 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 选取 图 6.3.15 所 示 的 毛坯 边线 为 参考 ， 绘 制图 6.3.15 
所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 
选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 


坏 料 的 边线 


Pe 
~ | ~ 








图 6.3.14 定义 草 绘 平面 图 6.3.1$ ”截面 草图 





(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 (到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 背面 为 
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拉 伸 终止 面 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选项 卡 中 ,， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 半 ， 完 成 下 模 体积 块 的 创建 ， 
结果 如 图 6.3.16 所 示 。 

说 明 : 在 进入 体积 块 模式 下 创建 的 所 有 特征 都 是 属于 同一 个 体积 块 ， 系 统 将 自动 将 这 
些 特征 合并 在 一 起 。 








图 6.3.16 下 模 体 积 块 


Task5. 创建 请 块 体 积 块 
Stage1. 创建 请 块 体积 块 1 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 弄 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 最 具体 积 块 区域 中 的 达 ” > 
5 有 醒 具 件 积 块 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形 共 ”区域 中 的 局 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 ， 选 取 图 6.3.17 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 
然后 选取 图 6.3.17 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 于 

(3) 绘制 图 6.3.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 单 击 多 按钮， 选取 深度 类 型 在 (给 定 深度 )， 在 文本 框 
中 输入 数值 30.0。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 表面 
为 草 绘 平 而 











选取 此 表面 
为 参考 平面 











图 6.3.17 定义 草 绘 平面 图 6.3.18 ”定义 草 绘 平面 
Step2. 创建 图 6.3.19 所 示 圆 角 特征 。 
(1) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 卫 甸 四角 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 
操控 板 。 
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(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 6.3.19a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 对 象 。 
(3) 定义 圆 角 半径 。 在 半径 文本 框 中 输入 数值 30.0。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 圆 角 特征 的 创建 。 

— 
i C7 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 6.3.19 ”创建 圆 角 特 征 

Step3. 创建 拉 伸 特征 。 

(1 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 扎 _i 按钮 ， 选 取 图 6.3.20 所 示 的 
表面 为 草 给 平面， 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.20 所 示 的 表面 为 
参考 平面 ， 方向 为 攻 ， 

(2) 绘制 图 6.3.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 





选取 此 表面 。 7 一 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 A | 为 参考 平面 





图 6.3.20 ”定义 草 绘 平面 
(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 甘 (到 选 定 的 )， 选 取 图 6.3.22 所 示 的 内 
侧面 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 内 侧面 
AT 为 拉 伸 终 止 面 


图 6.3.22 ”定义 拉 伸 终止 面 


Stage2. 创建 请 块 体积 块 2 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 扎 疗 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 ， 选 取 图 6.3.23 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平 血 ， 接 受 默认 的 箭头 方 癌 为 章 绘 视图 方 问 ， 
然后 选取 图 6.3.23 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 
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(2) 绘制 图 6.3.24 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 单 击 所 按钮 ， 选 取 深 度 类 型 韭 〈 给 定 深度 )， 在 文本 杠 
中 输入 数值 30.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

选取 此 表面 


为 参考 平面 节 一 二 
| i 本 








选取 此 表面 
为 草 绘 平面 
/ 








EE 
a 


| 














图 6.3.23 ”定义 草 绘 平面 图 6.3.24 ”定义 草 绘 平面 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 屁 状 ”区域 中 的 所 ” 按钮， 选取 图 6.3.25 所 示 的 
表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.25 所 示 的 表面 为 
参考 平面 ， 方 向 为 医 汉 . 

(2) 绘制 图 6.3.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 
交 / 


图 6.3.25 ”定义 草 绘 平面 图 6.3.26 ”截面 草图 














(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (到 选 定 的 )， 选 取 图 6.3.27 所 示 的 侧 
面 《 有 破 孔 ) 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 








选取 该 侧面 
， -为 拉 伸 终 止 面 





图 6.3.27 定义 拉 伸 终止 面 
(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 体积 块 的 创建 。 


Task6. 分 割 上 下 模 体积 块 

Stepl. 选择 异 具 功能 选项 卡 太 型 面 和 枝 具 体积 岂 区域 中 的 改 ” 一 | 国 作 本 员 9 到 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 沫 单 。 

Step2， 在 系统 弹出 的 去 SET WOWE 纲 划 区 贞 ) 菜单 中 ， 信 次 选择 加 区 
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1 Wrkpcs (PF 有 工件 ) 
对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 择 Task4 创建 下 模 体 积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 
中 的 _ 痛 下 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 模 焉 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 完 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.28 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
国安 钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 完 ， 在 该 对 话 杠 中 单 
击 | 看 名 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.29 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 


按钮。 
Ne 


图 6.3.28 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 6.3.29 着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 





一 习 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 

















Task7. 分 割 靖 块 体积 块 
Stage1. 分 割 靖 块 体积 块 1 


Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 v 区 域 中 的 噬 ” 一 和 加 入 检 英 呈 到 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体 积 块 ” 采 日。 

Step2. 在 系统 弹出 的 和 SEIT WE [9 天 | 体积 块 ) 菜单 中 选择 SDE 
> 命令 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 轩辕 员 放 有 ， 
单 击 ”>” | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 汪 择 0 个 项 : 领 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 | 按钮 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 (Tasks 创建 的 滑 块 体积 块 1) 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 Ea 起 缠 命 令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选 
择 国 里 先 择 ， 单 击 绷 下 人 0) 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .三 正 按钮， 
系统 弹出 “马列 表 ” 沫 单 。 






































说 明 : 在 系统 弹出 的 “ 岛 列 表 ” 菜 单 中 ， 有 品 岛 | 、MY 岛 ? 和 MYM 岛 三 个 岛 。 将 鼠标 
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指针 移 至 岛 菜单 中 这 三 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : WY 岛 ! 代表 
的 是 上 模 (UPPER_VOL ) 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 ;IY 号 2 代表 Task5 
创建 的 滑 块 体积 块 2;， YY 镶 9 代 表 Task5 创建 的 滑 块 体积 块 1， 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 询 定 按钮。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模 
型 如 图 6.3.30 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 靖宇 按钮 。 





Stage2. 分 割 靖 块 体积 块 2 
模具 体 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 苍 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 磺 ” =e 母体 积 块 分 割 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 有 亲 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 更 SHIT YOLWNE 盯 剖 性 宫 起) 菜单 中 选择 节 和 人 和 各 5 寺 
FET 一 车 今 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 引 22 和 9 
单 击 ”>》 按钮， 将 其 加 入 到 已 过 择 0 个 项 : 个 由 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 | 按 饥 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 (Task5 创建 的 请 块 体积 块 2) 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 Eh 直 E 测 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选 
择期， 单 击 请 正四) 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 绚 下 按钮， 系统 
弹出 “ 岛 列表 ”来 单 。 

(2) 在 弹出 的 本 本 和 东单 中 选中 国名 复 先 枉 ， 选 择 Ione Sel (完成 选择 ) 命令 ， 在 
“分 割 ”对 话 框 中 单 击 一 定 按钮 。 

Step5. 在 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.31 所 示 ， 
然后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_2， 单 击 区 旦 按钮 。 











然后 















































图 6.3.30 ”着色 后 的 滑 块 体积 块 1 图 6.3.31 着 色 后 的 滑 块 体积 块 2 


Task8. 抽取 模具 元 件 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 车- 
模具 元 件 ” 对 话 框 中 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 选取 体积 块 改 网 这 刘 则 、 攻 DR 生 岂 王 
， 然 后 单 击 且 痪 二 按钮 。 


一 和 。 ;型 腔 急 块 命 仿 ， 系统 弹出 “创建 








SeLIDE_voL_ 2 出 | hrrEr_voL 
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Task9. 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 CHARGER _COVER _MOLDING.。 


Task10. 定义 开 模 动 作 


Step1. 将 参考 去 件 、 坯 料 和 体积 块 在 模型 中 遗 责 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1。 

(1) 移动 滑 块 1, 选取 图 6.3.32 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -<30.0〈 如 
果 方 回 相反 则 输入 50.0)。 

(2) 移动 滑 块 >， 选取 图 6.3.33 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 50.0〈 如 
果 方 向 相反 则 输入 -50.0)， 结 果 如 图 6.3.34 所 示 。 





选取 此 边线 选取 此 边 & 
， ”为 移动 方 问 2 
图 6.3.32 ”选取 移动 方向 图 6.3.33 ”移动 请 块 1 图 6.3.34 移动 滑 块 1 和 滑 块 2 


Step3. 开 模 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 200， 结 果 如 图 6.3.35 所 示 。 


选取 此 边线 
了 “为 移动 方向 


SS 


移动 后 





a) 移动 前 b) 移动 后 
6.3.35 ”移动 下 模 


Step4. 开 模 步 又 3: 移动 下 便 ， 和 输入 要 移动 的 距离 值 100， 结 来 如 图 6.3.36 所 示 。 






移动 方 问 





a) 移动 前 b) 移动 后 
6.3.36 ”移动 下 模 
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的 人、 人 
量 命 令 。 





Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” = 了 > | 


6.4 ”塑料 板 颌 的 模具 设计 





下 和 面 将 介绍 一 于 塑料 板 彝 的 模具 设计 过 程 ， 如 图 6.4.1 所 示 。 在 创建 该 柑 上 其 中 的 体积 块 
时 ， 谈 者 可 以 对 种 子 面 和 边界 面 的 选取 有 进一步 的 认识 。 下 面 介绍 该 副 模具 的 设计 过 程 。 


下 模 消 据 演 注 件 上 模 
上 二 / 


1 NS 上 7 





图 6.4.1 “塑料 板 宫 的 模具 设计 
Task1， 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch06\ch06.04。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 plastic_stool_mold， 和 选取- 才 | 





Task2. 建立 模具 模型 
Stage1. 引入 参考 模型 
参考 模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 兰 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 
中 选择 吻 组 装 参 考 模 型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ，。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 三 维 零 件 模型 塑料 板 使 
为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 昌 默认 ， 将 
参考 模型 按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 疲 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 "对话 框 中 选中 名 按 参 考 全 并 单 选 项 , 然后 在 参考 重型 区 域 的 名 称 
文本 框 中 默认 的 名 称 ， 再 单 击 一定 按钮 。 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 杠 ， 单 击 ” 列 定 按钮 








plastic_stool.prt 作 




















Stage2. 创建 坯料 


手动 创建 图 6.4.2 所 示 的 坯料， 操作 步骤 如 下 ; 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 佑 考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 于“, 然后 在 系统 弹出 的 列表 中 
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选择 瑟 创 诗 昔 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “元 件 创 建 > 对 话 框 中 选中 美 型 -区域 中 的 辑 零件 单 选项 , 选中 了 类 型 区 
域 中 的 外 实体 单 选项 ， 在 名 次 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 plastic_stooL_wp， 单 击 | 区 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 辑 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 诡 定 “| 按 饵 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 寞 具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 所 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芝 
命令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 草 给 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 国 是 ， 单 击 草 拔 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 绘制 鹤 和 面 守 图 。 进 入 截面 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 
MOLD_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参 考 ， 截面 持 图 如 图 6.4.3 所 示 ， 完 成 特征 和 截面 的 绘 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 





”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 











下 





















i 
拖 动 方向 的 币 头 。 本 | 
Ne _ 参考 模型 
"| 全 | 一 一 一 Eg 喘 生 
1 
= { 500.0 一 
图 6.4.2 模具 模型 图 6.4.3 ”截面 草图 





@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 | ( 即 “ 对 称 ”)， 再 在 深 
度 文本 框 中 输入 深度 值 500.0， 并 按 回 车 键 。 
如 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 装 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 下 模 体 积 块 
模具 体 


Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 总 ”== 和 > 
和 醒 有 具 仁 积 块 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 。 

Step2. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 济 辑 模 具体 积 雪 功能 选项 卡 党 从 区域 中 的 5 
弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 








下 | 拉 伸 


按钮 ， 此 时 系统 
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(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 采 单 中 选择 是 加 命令 ， 
在 系统 驳 选 笃 “ 个 画 或 册 画 以 定义 章 又 了 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.4 所 示 的 毛坯 表 面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方 癌 为 章 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.4 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 问 
为 医 汪 . 

(3) 截面 草图 ， 进入 日 绘 环境 后 ， 选 取 图 6.4.5 所 示 的 毛坯 边线 和 合子 抵 面 为 参考 ， 绘 
制图 6.4.5 所 示 的 截面 至 图 (为 一 窍 形 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 蛙 击 “ 昔 绘 ” 操 控 板 中 的 “ 俏 
定 ”按钮 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 车 (到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 对 面 为 
拉 伸 终止 面 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

选取 此 表面 为 草 绘 平面 




















选取 此 表面 为 参考 平面 坯料 的 边线 
' 个 | 





图 6.4.4 ”定义 草 绘 平面 图 6.4.5 ”截面 草图 


Step3. 收集 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 编 辑 模 具体 积 块 ” 功 能 选项 卡 体积 吕 I 时 区 域 中 的 “收集 体积 块 
ER A 

(2) 定义 选取 步 车 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 IV Seleet 上 择 ) 、[ 于 bh 
和 复 选 框 ， RE 令 ， 此 时 系统 显示 “聚合 选择 ” 沫 单 。 

(3) 定义 聚合 选择 。 

Q) 在 “聚合 选择 ”菜单 中 选择 及 划一 一 一 Done (完成 ) 入] 令 。 

说 明 : 为 了 方便 后 面 选取 曲面 ， 这 里 可 以 将 毛坯 和 前 面 创建 的 体积 块 遮蔽 起 来 。 

0 选取 合子 的 所 有 内 表面 和 底面 ， 如 图 6.4.6 所 示 。 单 击 
而 十 《一 加 攻守 包 ， 此 时 系统 显示 “聚合 填充 ”菜单 。 

注意 : 和 敬 子 的 内 表面 存在 较 多 的 曲面 ， 读 者 在 学 习 此 处 时 应 仔细 选取 ， 不 能 有 遗漏 的 面 。 

(3) 定义 填充 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 赏 子 的 内 底面 《表面 2) 和 四 个 内 侧 的 表面 〈 表 
面 1、3、4 和 5) 为 填充 面 ,如 图 6.4.7 所 示 , 单 击 绚 下 > 一 和 
并 命令， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 菜 单 。 

(4) 定义 封 合 类 型 。 在 “ 封 合 ”菜单 中 选中 心 改 可 着 站 和 WE 
复 选 枉 ， 单 击 EE 有司 命令 ， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ”菜单 。 

说 明 : 此 处 需要 将 前 面 遮 项 坯料 零件 -3 ES 和 体积 块 展 JI 和夫 除 这 菠 . 


























sf jw hll Luups [全 部 于 7 
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C2 





图 6.4.6 ”选取 合子 内 表面 图 6.4.7 定义 填充 曲面 

(5) 定义 封闭 环 。 

Q@ 根据 系统 提示 局 选 笃 或 创建 平面， 次 任 周 对 的 传 如 二 ， 选 取 图 6.4.8 所 示 的 平面 为 封闭 面 ， 此 
时 系统 显示 “ 封 合 ”菜单 ， 在 菜单 栏 中 单 击 四 于 3 人 t 今 . 


纺 Y 亚 个 口 六 


@ 再 根据 系统 提示 中 过 共 芝 间 举 下面。 盖 合 全 的 位 如 笑 . ， 选 取 图 6.4.8 所 示 的 平面 为 封闭 面 ， 
单 击 攻 二] 一 > [宝生 5 于 加 命 令 ， 完成 收集 体积 块 创建 ， 结 果 如 图 6.4.9 所 


夏 。 











收集 体积 块 





图 6.4.9 ”收集 体积 块 


图 6.4.8 ”定义 封闭 环 


Step4. 添加 四 个 体积 块 。 

(1) 添加 图 6.4.10 所 示 的 体积 块 1。 

@ 选择 命令 。 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 EEEE 和 
在 系统 | 电 法 笃 一 个 下 可 或 汕 可 以 定义 齐全 于 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.11 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.11 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 


向 为 下 

















选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 





体积 块 1 








图 6.4.10 ”体积 块 1 图 6.4.11 定义 草 绘 平面 


@ 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 不 需要 选取 参考 ， 绘 制图 6.4.12 所 示 的 截面 草图 ， 完 
成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 
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@ 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 尘 (到 选 定 的 )， 选 取 合 子 的 内 侧面 为 拉 
伸 终 止 面 ， 如 图 6.4.13 所 示 。 
@) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 


” 





图 6.4.12 截面 草图 图 6.4.13 ”定义 拉 伸 终止 面 


(2) 添加 图 6.4.14 所 示 的 体积 块 2。 

Q@ 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形 人 其 ”区域 中 的 和 加 按钮 , 选取 图 6.4.15 所 示 的 毛 
环 表 而 为 草 绘 平面 ， 接 受 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.15 所 示 的 毛 坏 
侧面 为 参考 平面 ， 方向 为 攻 . 











选取 此 表面 选取 此 表面 
体积 块 2 为 草 绘 平面 为 参考 平面 
~ ' 
\ 四 
本 ~y 
图 6.4.14 ”体积 块 2 图 6.4.1$ 定义 草 绘 平面 





@ 绘制 图 6.4.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 VW， 在 操控 
板 中 选取 深度 类 型 丰 (到 选 定 的 )， 选 取 使 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 ， 如 图 6.4.17 所 示 。 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 





图 6.4.16 截面 草图 图 6.4.17 定义 拉 伸 终止 面 


(3) 添加 图 6.4.18 所 示 的 体积 块 3。 

@ 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 ”按钮 , 选取 图 6.4.19 所 示 的 毛 
坏 表 面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.19 所 示 的 毛坯 
侧面 为 参考 平面 ， 方向 为 攻 . 








PY 选取 此 表面 选取 此 表面 
体积 块 3 记 、 a 为 草 绘 平面 为 参考 平面 
~ J 2 a : , 

\ / 
一 | ， - sy 
图 6.4.18 ”体积 块 3 图 6.4.19 ”定义 章 绘 平面 
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@ 绘制 图 6.4.20 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y ， 在 操控 
板 中 选取 深度 类 型 正 〈 到 选 定 的 )， 选 取 颂 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终 止 面 ， 如 图 6.4.21 所 示 ， 





选取 该 平面 为 
ty 拉 伸 终止 面 
图 6.4.20 ”截面 草图 图 6.4.21 定义 拉 伸 终止 面 


(4) 添加 图 6.4.22 所 示 的 体积 块 4。 

人 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 * 按钮, 选取 图 6.4.23 所 示 的 毛 
坏 表 面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.23 所 示 的 毛坯 
侧面 为 参考 平面 ， 方向 为 于 . 











选取 此 表面 es 选取 此 表面 
为 草 绘 平 a “| 为 参考 平面 
体积 块 4 
~ \ 2 
\ _ 、 1 
图 6.4.22 ”体积 块 4 图 6.4.23 ”定义 草 绘 平面 


@ 绘制 图 6.4.24 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y ， 在 操控 
板 中 选取 深度 类 型 革 〈 到 选 定 的 )， 选 取 群 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 ， 如 图 6.4.25 所 示 。 


ha 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 





图 6.4.24 截面 草图 图 6.4.25 ”定义 拉 伸 终止 面 





Step5. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 下 模 体积 块 的 创建 。 
Task5. 创建 滑 块 体积 块 


Step1. 创建 图 6.4.26 所 示 的 滑 块 体积 块 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 最 具体 积 岂 * 区 域 中 的 ” ms 模具 体积 二 
命令 ， 系 统 进 入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 屁 状 ” 区 域 中 的 所 ” 按钮， 选取 图 6.4.27 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.27 所 示 的 毛 
坏 侧 面 为 参考 平面 ， 方 向 为 攻 . 
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选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平 面 为 参考 平面 











图 6.4.26 ” 滑 块 体积 块 1 图 6.4.27 定义 草 绘 平面 
(3) 绘制 图 6.4.28 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 些 (到 选 定 的 )， 选 取 兮 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 6.4.28 ”定义 草 绘 平面 





(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 滑 块 体积 块 1 的 创建 。 

Step2. 创建 图 6.4.29 所 示 的 滑 块 体积 块 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 织 ” > 
鳃 福 由 体积 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编 辑 模 具体 积 块 功能 选项 卡 形 基 > 区 域 中 的 所 总 按钮， 选取 图 6.4.30 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 给 平面， 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.30 所 示 的 毛 
坯 侧面 为 参考 平面 ， 方向 为 于 








选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 
\ / 
\ - 
图 6.4.29 ” 滑 块 体积 块 2 图 6.4.30 ”定义 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 6.4.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 些 (到 选 定 的 )， 选 取 例 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 











图 6.4.31 定义 草 绘 平面 
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(4) 在 操控 板 中 单 击 四 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选项 卡 中 ,， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 滑 块 体积 块 2 的 创建 。 
Step3. 创建 图 6.4.32 所 示 的 滑 块 体积 块 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 件 积 岂 = 区 域 中 的 吉 ” > 
二 梳 具 体积 员 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 
(2) 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 开 基 ”区 域 中 的 各” 按钮， 选取 图 6.4.33 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.33 所 示 的 毛 
坏 侧 面 为 参考 平面 ， 方 向 为 莉 . 








选取 此 表面 
为 草 绘 平面 


选取 此 表面 
为 参考 平面 
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图 6.4.32 ” 滑 块 体积 块 3 图 6.4.33 ”定义 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 6.4.34 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 些 (到 选 定 的 )， 选 取 例 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 














图 6.4.34 定义 草 绘 平面 


(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 








(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选项 卡 中 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 滑 块 体积 块 3 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.4.35 所 示 的 滑 块 体积 块 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 措 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 最 具体 积 块 * 区 域 中 的 织 ” 一 机 
二 梳 具 体积 呐 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 区 域 中 的 各 ” 按钮， 选取 图 6.4.36 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.36 所 示 的 毛 
坏 侧 面 为 参考 平面 ， 方向 为 攻 . 





选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 











图 6.4.35 ” 滑 块 体积 块 4 图 6.4.36 ”定义 草 绘 平面 
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(3) 绘制 图 6.4.37 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 三 (到 选 定 的 )， 选 取 使 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终 止 面 。 





图 6.4.37 定义 草 绘 平面 


(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 





(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 滑 块 体积 块 4 的 创建 。 
Task6. 分 割 上 下 模 体 积 块 
员 具 性 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 件 积 块 * 区 域 中 的 青 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 菜 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 要 荆 贡 1 vOLUME 呈 庆 性 加 中) 菜单 中 ， 依次 选择 贱 宝 生生 全 的 5 二 
一 ， I 合 今 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 取 Task4 创建 下 模 体积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 
中 的 确定 按钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 站 下 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.4.38 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
_ 形 下 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.4.39 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 
确定 按钮 。 


下。 同体 积 块 分 割 命 今 ， 
































图 6.4.38 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 6.4.39 着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Task7. 分 割 背 块 体积 块 


Stage1. 分 割 靖 块 体积 块 1 
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Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 芬 型 再 和 模具 体系 块 “ 区 域 中 的 性 ” 一 和 吾 穆 本 英 呈 到 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 菜单。 

Step2. 在 系统 弹出 的 和 SPIT WE (号 割 体 积 块 ) 菜单 中 选择 DE 
> 命令 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 型 轩 UW 吕 { 林 积 块 ， 然 
后 单 击 L_ > > | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 渤 择 0 个 项 : 领 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 | 按钮。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 选取 Task5 创建 的 滑 块 体积 块 1 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 绚 焉 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 岛 列表 ”菜单 。 

(2) 在 弹出 的 ju 请 污 单 叶 选中 MV 久 2 复 选 框 ， 选 择 Deae 5el (完成 选择 ) 命 仿 。 

说 明 : 在 系统 弹出 的 “ 岛 列表 ”菜单 中 ， 有 YY 岛 ! 和 [VY 岛 ? 两 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 岛 
菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : VY 岛 ! 代表 的 是 上 模 
(UPPER_VOL ) 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 ; I 是 代表 第 一 个 滑 块 的 体 
积 块 。 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 庶 震 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模 
型 如 图 6.4.40 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 强直 






































下 按钮 。 
Stage2. 分 割 滑 块 体积 块 2、3 和 4 


参考 Stage1， 分 别 分 割 滑 块 体 积 块 2、3 和 4。 将 滑 块 体 积 块 2、3 和 4 分 别 命名 为 
slide vol 2、slide vol 3 和 slide_ vol 4， 结 果 如 图 6.4.41 所 示 。 





最 “- - 滑 块 体积 块 3 
滑 块 体积 块 4 滑 块 体积 块 2 





图 6.4.40 ”着 色 后 的 滑 块 体积 块 1 图 6.4.41 着 色 后 的 滑 块 体积 块 2、3 和 4 
Task8. 抽取 模具 元 件 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 证” = 寡 型 腔 笛 块 命令 ， 系 统 弹出 “创建 
模具 元 件 ” 对 话 框 中 。 


Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 选取 体积 块 攻 同感 
LIDNE VOL 4 和 al 丰 FER_ YOL 钛 后 单 














SLIDE VOL 1 lLIDE_voL 2 MM sheLInE voL 3 





| 包 . 


TasK9. 生成 浇注 件 
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将 浇注 件 命名 为 plastic_stool_ molding。 
Task10. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 体积 块 在 模型 中 遮 贡 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1。 

(1) 移动 滑 块 1， 选 取 儿 6.4.42 所 示 的 边线 为 移动 方 回 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -150.0〈 如 
果 方 向 相反 则 输入 150.0)， 结 果 如 图 6.4.43 所 示 。 

(2) 参考 Step2， 移 动 滑 块 2>、3 和 4， 结 果 如 图 6.4.44 所 示 。 


\ 选取 此 边线 为 移动 方 癌 
】 uf ut 


图 6.4.42 ”选取 移动 方 问 图 6.4.43 ”移动 滑 块 1 图 6.4.44 ”移动 滑 块 2、3 和 4 
Step3. 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 300， 结 果 如 图 6.4.45 所 示 。 


移动 后 









选取 此 边线 
“为 移动 方 问 


’ 





图 6.4.45 ”移动 上 模 
Step4. 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -300， 结 果 如 图 6.4.46 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方 问 


4 
4 
/ 
/ 
/ 


移动 后 





图 6.4.46 ”移动 下 模 


Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 | 文件 ”| ep 下 
令 ， 系 统 弹出 “备份 ”对 话 框 ， 单 击 二 确定 证 按 钊 。 





sf 0 兵 开 时 前 目录 。 








第 7 章 ， 使 用 组 件 法 进行 模具 设计 





:通过 组 件 法 可 以 完成 一 些 比较 简单 的 零件 模具 设计 , 在 这 种 模具 设计 方 
法 中 主要 运用 了 曲面 的 复制 、 元 件 切除 和 曲面 的 实体 化 操作 。 


7.1 概 述 


在 创建 模具 设计 的 过 程 中 ,除了 运用 Creo2.0 的 模具 模块 外 ,用户 还 可 以 使 用 Assembly 
模块 来 进行 模具 设计 ， 使 用 此 模块 进行 模具 设计 的 方法 有 两 种 。 

(1) 以 配合 件 方式 进行 模具 设计 。 

(2) 以 Top 一 Down 方式 进行 模具 设计 。 

其 中 组 件 法 进行 模具 设计 的 开 模 过 程 主要 是 通过 Assembly 模块 中 的 饮 图 功能 选项 卡 
神 型 显示 ~ 区 域 中 的 守护 加 信 午 命令 来 完成 。 本 章 将 通过 一 个 杯子 的 模型 设计 来 说 明 在 通过 组 
件 法 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 。 通 过 本 草 的 学 习 ， 读 者 能 够 进一步 熟悉 模具 设计 的 方法 ， 
并 能 根据 实际 情况 不 同 ， 有 灵活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 议 计 。 





7.2 ”以 配合 件 方式 进行 模具 设计 


以 配合 件 方式 进行 檬 具 设 计 主 要 通过 创建 一 个 实体 特征 作为 模具 的 上 模 (或 下 檬 )， 再 
通过 复制 表面 创建 的 实体 特征 作为 模具 的 下 模 ( 或 上 栋 )， 最 后 通过 元 件 的 切除 和 曲面 实体 
化 来 完成 檬 具 的 设计 。 下 面 以 杯子 为 例 介 绍 以 配合 件 方 式 进 行 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 如 图 
7.2.1 所 示 。 








“~ 下 模 








图 7.2.1 ”以 配合 件 方式 进行 模具 设计 一 般 过 程 


204 Creo 2.0 模具 设计 教程 


Stage1. 设置 收缩 率 


选择 工作 目录 他 ) 


Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > E30 一 > dr 全 
令 ， 将 工作 目录 设置 至 D:\ creo2.3\work\ch07\ch07.02。 

Step2. 打开 文件 cup.prt 零件 。 

Step3. 设置 收缩 率 。 

(1) 选择 挤 至 功能 选项 卡 ” 深 作 ~” 下 拉 菜 单 中 的 御 训 模型 命令 。 

(2) 在 系统 钉 六 比 王 [1.00001: 的 提示 下 ， 输 入 比例 值 1.006， 并 按 回 车 键 。 

(3) 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 并 单 击 5 礁 按钮。 

说 了 明 : 此 处 输入 的 比例 无 法 更 改 。 

Step4. 保存 文件 和 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 < > 


ra 


单 文件 -mw 命令 





-> 








加 保存 区 ) 





命令 ， 再 选择 下 拉 沫 


Stage2. 新 建 一 个 装配 模块 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 文件 ”| 一 | 本 到 和 今 “或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 )。 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 中 ， 选 中 类 型 区 域 中 的 画 回 装配 单 选项 ， 选 中 了 类 型 区 域 中 
的 加 设计 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_mold, 取消 加 人 用 加 认 模板 复 选 框 中 的 < vy ” 
号 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 控 乌 。 

Step3. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 国 开 3 开 











Stage3. 装配 产品 零件 


Step1l. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 的 ” 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 唱 姐 装 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup.prt 零件 ， 单 击 | 打开 按钮， 此 时 系 
统 弹 出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

Step3. 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 吕 黑 认 选项 , 将 元 件 按 默认 设置 放置 ， 此 时 状况 : 
区 域 显示 的 信息 为 之 鱼网 素 ， 单 击 操控 板 中 的 尝 按钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 


Stage4. 创建 模块 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 函件 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 全， 此 时 系统 弹出 “元 件 
创建 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

(1) 在 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选 中 国 鹤 忻 单 选项 ， 在 - 子 类 型 -区 域 选 
中 写 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_core_mold， 单 击 | 靖 焉 按钮， 此 时 系统 
弹出 “创建 选项 ”对 话 框 。 
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(2) 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 选择 独 ” 一 本 攻 2 和 和 命 今 。 在 系统 弹出 的 “ 模 
型 树 项 ”对 话 框 中 选中 区 蛙 征 复 选 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 王 下 按钮。 

(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 的 铅 建 放流 :区 域 中 选中 加 定位 默认 基准 单 选项 ， 在 定位 基准 的 方法 “x 
域 中 选中 加 对 济 坐 标 系 与 坐标 系 单 选项 ， 单 击 ” 允 定 按钮 ， 在 系统 的 叫 造 帮 煤 标 系 - 提示 下 ， 选 
取 装 配 坐 标 系 ASM_DEF_ CSYS， 完 成 新 零件 的 装配 。 

Step3. 隐藏 装 配件 的 基准 平面 。 

说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 “ 层 ” 的 “隐藏 ”功能 ， 将 装配 件 的 三 个 基准 平面 隐 

(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 加 ” 否 和 | 层林 开 命令 。 

(2) 选取 基准 平面 层 上 中 一 SO 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 国生 全 
令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 加， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 居 ” 一 > 攻 EEE 玫 命令， 切换 到 模型 树 状态 ， 
结果 如 图 7.2.2 所 示 。 

Step4. 创建 型 心 模块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 神 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 扎 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 
伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放 署 属性。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 EEE 区 天 命令 ， 
在 系统 电 运 凑 一 个 于 而 或 出 而 以 定义 草 给 平 画 . 的 提示 下 , 选取 图 7.2.2 所 示 的 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平 
面 ,接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 DTM2 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 图 . 

(3) 截面 草图 。 接 受 默认 参考 ， 绘 制图 7.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 是 ( 即 “ 对 称 ”)， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 160， 并 按 回 车 键 。 

(5) 在 操控 板 中 ， 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 















































| - - -/ -选取 此 基准 平面 为 草 绘 平面 





| | | 1 | 
= 
| a 用 


图 7.2.2” 隐 兰 基 准 面 图 7.2.3 截面 草图 


Step5. 创建 上 模 模 块 。 
说 明 : 此 处 采用 复制 的 方式 来 创建 上 模 模 块 ， 操 作 起 来 简单 快捷 。 
(1) 激活 总 钱 配 体 。 在 模型 树 中 选择 司 申 温 吕 是 浊 疙 配 体 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选择 命令 。 

(2) 保存 装配 体 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” m 和 | 三 车 命令 。 

(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 元 叶 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 卫 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创 
建 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

Q 在 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 杠 中， 选中 类 型 区 域 中 的 时 计件 单 选项 ， 选 中 了 类 型 区 
域 中 的 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_upper_mold， 单 击 剖 走 按钮 ， 
此 时 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 。 

@) 在 弹出 对 话 框 的 硬 置 二 一 区 域 中 选中 男 从 现 有 项 复制 单 选项 ， 在 恩惠 时 x 域 中 单 击 

广 吏 . . .， 核 钮 ,在 弹出 的 “选取 模板 ”对 话 框 中 选择 cup_core_mold.prt 零件 ， 单 击 | 打开 | 
按钮 ， 再 单 击 。” 强直 ”| 掖 钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放 置 ”操控 板 。 

@) 定义 模块 放置 。 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 只 默认 选项 ， 将 元 件 按 默认 设置 放 
置 ， 此 时 双 实 区 域 显 示 的 信息 为 | 完全 欧 课 ， 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 完 成 模块 复制 操作 。 

Step6. 创建 下 模 模块 。 参 考 Step5 中 的 步骤 (3) 和 “4) 的 操作 ， 在 弹出 “元 件 创建 ” 
对 话 框 的 首 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_lower_mold， 同 样 选 取 cup_core_mold.prt 零件 为 复 
制 对 象 ， 放 置 位 置 选择 只 默 汶 选项 ， 完 成 模块 的 复制 。 

说 明 : 此 时 要 处 于 激活 状态 ， 模 型 树 如 图 7.2.4 所 示 。 




















委 

i CUP_CORE_MOLD. PRT 型 世 霍 件 
-a CUF_UFPER_ MOLD. PRT 上 模 零 件 
:CUE LOWER MOLD. PRT 下 模 零 件 





图 7.2.4 复制 后 的 模型 树 
Stage5. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 复制 标 子 的 内 表面 。 

(1) 隐藏 模块 零件 。 在 模型 树 中 选择 - 口 
本 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻关 命令. 

(2) 采用 “种 子 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 

(DD 将 模型 切换 到 线 框 模式 。 

@ 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 7.2.5 所 示 的 视图 方位 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目 
标 位 置 ， 选 取 杯 子 的 内 底面 为 种 子 面 《图 7.2.5 )。 

(3) 选取 边界 面 。 按 住 Shift 键 不 放 ， 将 鼠标 移 全 图 7.2.6 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 表单 中 选择 EE 济 合 令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 
Di 本 和 有， 单 刘 ， 确 二 加) 按钮 ;同样 将 鼠标 移 至 图 7.2.7 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 EEE 济 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选 





FUP CORE NOLD. FRT 款 





国 和 UF UFFER NOLD. FET 和 
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择 [国人 命令 ， 单 击 确定 (0) 按钮 ， 完 成 曲面 的 选取 。 

注意 : 在 选取 “边界 面 ” 的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始 终 被 按 下 ， 直 至 完成 边界 面 的 选 
否则 不 能 达到 预期 的 效果 。 

(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鲁 。 

(4) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 " ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 
单 击 冯 按钮 。 


> 


取 








J 选取 边界 面 1 pA 选取 边界 面 2 
, | 
/ PP 一 | 
/ 必 _ / 
> 人/ 
图 7.2.5 定义 种 子 面 几 7.2.6 定义 边界 面 1 图 7.2.7 定义 边界 和 面 2 


Step2. 延伸 分 型 面 。 

(1) 取消 隐藏 模块 零件 。 选 中 Stepl 中 隐藏 的 模块 零件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 园 旺 EE 漠 全 今 。 

(2) 选取 图 7.2.8 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 另 一 条 边 
线 (系统 自动 加 亮 一 圈 边 线 的 余下 部 分 )。 

(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 修 肇 符 ~ 下 拉 列 表 中 的 卫 并 按钮 ， 此 时 弹出 专 世 操控 板 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 中 过 举 当 画 迁 停 新 至 的 于 而 - 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.9 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 

图 单 击 抬 按钮， 预览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 芝 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 7.2.9 所 示 。 














__ - 选取 此 表面 为 
S 延伸 的 终止 面 





图 7.2.8 选取 延伸 边 图 7.2.9 ”完成 后 的 延伸 曲面 


Stage6. 创建 主 分 型 面 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区域 中 的 所 


操控 板 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 曲 面 ”类 型 按钮 区 
按 下 状态 。 
Step2. 定义 草 绘 蕉 面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 四 BE 个 


* 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
， 再 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 多 ， 确 定 不 是 被 
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令 ， 在 系统 中 过 择 一 个 于 画 或 则 画 以 定义 草 符 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.10 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 7.2.10 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 
Ei. 

Step3. 绘制 截面 草图 。 进 入 章 绘 环境 后 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 和 模块 上 下 表面 为 草 绘 
参考 , 绘制 图 7.2.11 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 
绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 

Step4. 设置 拉 伸 属性 。 

(1) 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 (到 选 定 的 )， 选 取 图 7.2.12 所 示 的 表面 为 拉 伸 终止 面 。 

(2) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参照 平面 绘制 此 再 线 选取 此 表面 为 拉 伸 宾 止 面 


I 

















图 7.2.10 ”定义 草 绘 平面 


图 7.2.12 选取 拉 伸 终止 面 
Stage7. 生成 模具 型 腔 


说 明 : 将 产品 零件 从 模具 模块 中 切除 ， 即 产生 模具 型 腔 。 

Stepl1. 选择 命令 。 选 择 措 至 功能 选项 卡 元 由” 下 拉 列 表 中 的 元 人 操作 命令 ， 系 统 弹出 
“元 件 ”菜单 管理 器 。 

Step2. 定义 切除 处 理 的 零件 。 在 弹出 的 染 单 管 理 贞 中 选择 国宝 全 信 ， 根 撕 系 
统 的 提示 只 选任 要 对 其 执行 切 出 址 旦 的 等 蔡 。， 在 模型 树 中 选取 " 口 叶 计 时序 半 叶 谨 EF 'ER ; 











IE 模块 零件 为 切除 处 理 零件 ， 单 击 确定 按 包 ， 

Step3. 定义 切除 参考 零件 。 根 据 系统 审 为 可 出 丰 时 造 多 志和 作 。 的 提示 ， 在 模型 树 中 选择 
贡 沽 沽 产 品 零件 为 切除 参考 零件 ， 单 击 确定 以 钮 ， 在 “元 件 ”菜单 管理 器 中 依次 选择 
ED 命令， 再 达 柑 ETOISECWEHTBEEE 天 命令 ， 完 成 元 件 的 切除 。 








Hj ， 
Stage8. 生成 型 心 、 上 模 和 下 模 


Step1.， 显示 特征 。 

(1) 在 导航 选项 卡 中 ， 选 择 畏 ” me 有 全 全 人 。 

(2) 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 耽 蛙 逢 复 选 框 ， 然 后 单 击 型 天 按钮 。 此 时 ， 
模型 树 中 将 显示 出 前 面 创建 的 分 型 面 特征 。 

Step2. 生成 型 心 。 
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(1) 激活 型 芯 零件 。 在 模型 树 中 选择 型 芯 堆 件 口 和 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 





(2) 切除 实体 。 

QD 选取 型 蕊 分 型 而 。 在 窗口 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 
分 型 面 ， 如 图 7.2.13 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模 钳 功能 选项 卡 如 缉 ” 区 域 中 的 儿科 基 攻 按 钮 ， 系 统 弹出 “实体 





， 在 模型 中 选取 型 心 


化 ”操控 板 。 

@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切除 实体 ”按钮 名 ， 定 义 切 除 方向 朝向 外 ， 如 图 
7.2.14 所 示 。 

@ 单 击 乞 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮。 

(3) 保存 型 芯 零 件 。 

QD 在 模型 树 中 选择 型 芯 零 件 马 Wma 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 基 有 
命令 ， 结 果 如 图 7.2.15 所 示 。 

@ 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” mm | 三 [命令 。 

加 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件” > [二 
选取 该 面 组 




















切除 方向 











图 7.2.13 ”选取 型 必 分 型 面 图 7.2.14 定义 切除 方向 图 72.15 ”型 芯 零 件 


Step3. 生成 上 模 。 





四 二 ， 在 弹出 的 









(2) 切除 实体 1。 
Q) 选取 型 芯 分 型 面 。 在 模型 中 选取 型 芯 分 型 面 ， 如 网 7.2.16 所 示 。 
@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 全 实体 化 按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 


化 ”操控 板 。 

国定 义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 加， 单 击 “ 切 换 切 除 方向 ”按钮 
太 ， 定 义 切 除 方向 朝向 内 ， 如 图 7.2.17 所 示 。 

@ 单 击 所 按钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 叶 按钮。 
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选取 该 面 组 切除 方向 ~ ~ ~ 











图 7.2.16 ”选取 型 也 分 型 面 图 7.2.17 定义 切除 方 问 


(3) 切除 实体 2。 

@ 选取 主 分 型 面 。 在 模型 中 选取 主 分 型 面 ， 如 图 7.2.18 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 岛 辑 ” 区 域 中 的 各 实体 化 按钮， 系统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 ， 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 加 ， 单 击 “切换 切除 方向 ” 按 
钮 后 ， 定 义 切 除 方向 如 图 7.2.19 所 示 。 

@ 单 击 近 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 唉 按钮。 

(4) 保存 上 模 零 件 。 

Q@ 在 模型 树 中 选择 上 模 零件 - 己 沥 胆 淹 测 庆 庆 沿 
枚 下 淹 合 仿 ， 结 果 如 图 7.2.20 所 示 。 








图 7.2.18 ”选取 型 芯 分 型 面 图 7.2.19 ”定义 切除 方向 图 7.2.20 ”上 模 零 件 


Step4. 生成 下 模 。 








(2) 切除 实体 1。 
Q) 选取 型 芯 分 型 面 。 在 模型 中 选取 型 芯 分 型 面 ， 如 网 7.2.21 所 示 。 
@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区 域 中 的 全 实体 化 按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 


化 ”操控 板 。 
@ 定义 切 除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 名 ， 单 击 “切换 切除 方向 ”按钮 
及 ， 定 义 切除 方向 朝向 内 ， 如 图 7.2.22 所 示 。 
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图 单 击 全 按钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 尖 按钮 。 


选取 该 面 组 切除 方 加 ~ ~ 、 十 





图 7.2.21 选取 型 世 分 型 面 图 7.2.22 ”定义 切除 方向 


(3) 切除 实体 2。 

@ 选取 主 分 型 面 。 在 模型 中 选取 主 分 型 面 ， 如 图 7.2.23 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 岛 辑 ” 区 域 中 的 全 实 化 按钮 ， 系 统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 加 ， 定 义 切除 方向 如 图 7.2.24 
所 示 。 

@ 单 击 知 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 冯 按钮 。 

(4) 保存 下 模 零 件 。 

Q@ 在 模型 树 中 选择 下 模 零 件 - 呈 加 于 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
本 5 天 命令 ， 结 果 如 图 7.2.25 所 示 。 





图 7.2.24 定义 切除 方向 图 7.2.25 下 模 零 件 


Stage9. 定义 开 模 动作 


Stepl. 隐藏 分 型 面 。 

(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 加 ” 到 和 层林 二 命令。 

(2) 选取 自 呈 请 涛 并 右 击 ,， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 命令， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 
钮 间 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 四 ”一 > 匡 王 古 

Step2. 开 模 步 又 。 

















命令 ， 切 换 到 模型 树 状 态 。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 视图 功能 选项 卡 模型 显示 * 区域 中 的 蛙 编辑 位 置 按钮 ， 系 统 弹出 图 
7.2.26 所 示 的 操控 板 。 
他 和 忻 > 模型 分析 广 释 这 染 人 人 性 模型 工具 视图 庶 用 程序 六 秆 工 所 








旦 他国 站 音 二 HE | 国 Is X 


大 者 | 选项 | 分 解 杷 
图 7.2.26 “操控 板 

(2) 移动 型 芯 元 件 。 单 击 蕊 按钮 ， 选 择 型 芯 零件 ， 此 时 系统 会 在 选择 的 位 置 出 现 一 个 
坐标 系 ， 然 后 移动 鼠标 至 移动 方向 的 坐标 轴 使 其 变 亮 ， 按 住 左 键 不 放 同时 拖 动 鼠标 将 零件 
移动 至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.27 所 示 。 

(3) 移动 上 模 元 件 。 单 击 世 胶 钮 ， 选 取 上 模 零件 ， 此 时 系统 会 在 选取 的 位 置 出 现 一 个 
坐标 系 ， 然 后 移动 鼠标 至 移动 方向 的 坐标 轴 使 其 变 亮 ， 按 住 左 键 不 放 拖 动 鼠标 将 零件 移动 
至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.28 所 示 。 

此 辆 为 移动 方 辣 











移动 前 移动 后 
图 7.2.27 移动 型 蕊 
(4) 移动 下 模 元 件 。 单 击 区 | 按钮， 选取 下 模 零 件 ， 此 时 系统 会 在 选取 的 位 置 出 现 一 个 
坐标 系 ， 然 后 移动 鼠标 至 移动 方向 的 坐标 轴 使 其 变 黑 ， 按 住 左 键 不 放 拖 动 鼠标 将 零件 移动 
至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.29 所 示 。 





图 7.2.28 ”移动 上 模 到 7.2.29 ”移动 下 模 


模具 
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Step3. 单 击 操控 板 中 的 妆 按 钮 。 
Step4. 保存 装配 体 。 选 择 下 拉 菜 单 文件。 > | 国 


设计 





7.3 以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 
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令 。 完 成 以 配合 件 方式 创建 


使 用 Top-Down 方式 进行 模具 设计 ， 首 先 通 过 创建 实体 特征 作为 模具 毛坯 ， 然 后 通过 








元 件 的 切除 操作 以 及 使 用 “曲面 实体 化 ”命令 来 生成 模具 型 有 往 ， 最 后 通过 北 配 完成 模具 的 


设计 。 


人 


单 区 忻 > i 国 关闭 













型 芯 


“下 模 


7.3.1 ”以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 


Stage1. 设置 收缩 率 


选择 工作 


Step1. 设置 工作 目录 ,选择 下 拉 菜 单 文件 > EE 一 > 和 
将 工作 目录 设置 至 Di\creo2.3.\work\ch07\ch07.03。 

Step2. 打开 文件 Di\ creo2.3\Wwork\ch07\ch07.03\cup.prt。 

Step3. 设置 收 盎 率 。 

(1) 选择 餐 讨 功能 选项 卡 浴 作 ~ 下 拉 菜 单 中 的 狂 玫 各 芋 命 今 。 

(2) 在 系统 辆 六 比例 [1.0000]: 的 提示 下 ， 输 入 比例 值 1.006， 并 按 回 车 键 。 

(3) 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 并 单 击 [ 基 4 校 钮 。 

说 明 : 此 处 输入 的 比例 无 法 更 改 。 

Step4. 保存 文件 和 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 文件 ” p> | 三 于 


骨 人 
命令 。 











Stage2. 新 建 一 个 装配 文件 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 区 什 ” > 命令“〈 或 单 击 “ 新 建 ” 按钮 口 )。 


下 面 以 杯子 为 例 ， 介 绍 以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 如 图 7.3.1 所 示 。 


全 


命令 ， 再 选择 下 拉 深 


Step2. 在 “新 建 ” 对话 框 中 ， 选 中 类 型 区 域 中 的 遇 国 装配 单 选项 ， 选 中 了 类 型 区 域 中 
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的 入 设计 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_mold, 取消 Y 使 用 默认 模板 复 选 框 中 的 “ V ” 
号 ， 单 击 对 话 框 中 的 前 焉 榨 钮 。 
Step3. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 山 计 


Stage3. 装配 参考 零件 


Step1. 单 击 模 列 功能 选项 卡 元 任 ”区域 中 的 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 吾 组 小 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup.prt 零件 ， 单 击 | 打开 有 较 钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

Step3. 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 号 默认 选项 , 将 元 件 按 默认 设置 放置 ， 此 时 状况 : 
区 域 显示 的 信息 为 医用 色 讲 ， 单 击 操控 板 中 的 咽 按 钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 





asm_desl Er 黄 板 单 击 -确定 按 解 o 











Stage4. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 导 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 加 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 
创建 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

(1) 在 “元 件 创 建 ” 对 话 杠 中， 在 类 型 区 域 选 中 鲁 入 件 单 选项 ， 在 子 类 型 区域 选中 四 实体 
单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_core_wp， 单 击 前 焉 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “创建 
选项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 选择 前 ” 下 芝 站 二 四 命令 。 在 系统 弹出 的 “ 模 
型 树 项 ”对 话 框 中 选中 区 圣 征 复 选 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 型 焉 掖 钮 。 

(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 的 章 建 诅 污 ;区域 中 选中 加 定位 默认 基准 单 选项 ， 在 证 信 基准 的 方法 :区 
域 中 选中 局 对 齐 坐标 和 与 全 标 和 单 选项 ， 单 击 中 第 于 按钮， 在 系统 的 中 选取 潮 标 夭 . 提示 下 ， 选 
取 装 配 坐 标 系 ASM_DEF_ CSYS， 完 成 新 零件 的 装配 。 

Step3. 隐藏 装 配件 的 基准 平面 。 

说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 “ 层 ” 的 “隐藏 ”功能 ， 将 装配 件 的 三 个 基准 平面 隐 
藏 起 来 。 

(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 加 ” 天 层林 间 命 令 。 

(2) 选取 基准 平面 层 由 一 SI 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 国生 合 
令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 加， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 ”一 > 芽 各 三 命令 ,切换 到 模型 树 状态 ， 
结果 如 图 7.3.2 所 示 。 

Step4. 通过 拉 伸 来 创建 毛坯 料 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 虞 型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 5 



































可 拉 


”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 
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伸 ” 操 控 板 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 用 4EIE 汪 国 合 仿 ， 
在 系统 叫 选 至 个 平 画 或 首 面 以 定义 草 兰 巴 画 " 的 提示 下 , 选取 图 7.3.2 所 示 的 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平 
面 ,接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 DTM2 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 图 . 
(3) 截面 草图 。 接 受 默认 参考 ， 绘 制图 7.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 
(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 加 〈 对 称 )， 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 
160， 并 按 回 车 键 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















人 -选取 此 基准 平面 为 草 绘 平面 





170.0 一 呈 


图 7.3.2 ”隐藏 基准 耐 图 7.3.3 ”截面 草图 


Stage5. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 复制 杯子 的 内 表面 。 

(1) 隐藏 模块 零件 。 在 模型 树 中 选择 毛坯 零件 -全 训 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 5 志 量 | 介 今 。 

注意 ; 此 时 下 面 的 操作 步骤 中 一 定 要 保证 毛坯 零件 于 亢 汗 I 中 D 宝 和 

(2) 采用 “种 子 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 

@ 将 模型 切换 到 线 框 模式 下 。 在 “模型 显示 ”列表 中 ， 单 击 “ 线 框 ” 按 钮 回 . 

@ 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 7.3.4 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 
目标 位 置 ， 选 取 杯 子 的 内 底面 为 种 子 面 (图 7.3.4)。 

@ 选取 边界 面 。 按 住 Shift 键 不 放 ， 将 鼠标 移 至 图 7.3.5 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 区 有 玫 命 令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 
ES 山本 命令 ， 单 击 _ 确 正 @) 按钮 ， 同 样 将 鼠标 移 至 图 7.3.6 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 3 号 玫 命 邻 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 
中 选择 攻 二 5 和 阴山 三 命令 ， 单 击 _ 列 下 和) 按钮 ， 完 成 曲面 的 选取 。 

注意 : 在 选取 “边界 面 ” 的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始 终 被 按 下 ， 直 至 完成 边界 面 的 选 
取 ， 否 则 不 能 达到 预期 的 效果 。 

(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 ”区域 中 的 “复制 ”按钮 鲁 。 











处 在 被 激活 的 状态 下 。 
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(4) 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 7" ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 
单 击 较 按 钮 。 


SS_ 连 取 边 别 面 1 [入 AAA 和 逸 取 边 界面 2 





图 7.3.4 定义 种 子 面 图 7.3.5 定义 边界 面 1 图 7.3.6 定义 边界 面 2 


Step2. 延伸 分 型 面 。 

(1) 取消 隐藏 毛 坏 雪 件 。 选 中 Stepl 中 隐藏 的 毛坯 零件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 医 SEEE 命令. 

(2) 选取 图 7.3.7 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 为 一 条 边 
线 (系统 目 动 加 腕 一 疾 边 线 的 余下 部 分 )。 











此 一 整 圈 边线 为 延伸 边 
/ 





图 7.3.7 ”选取 延伸 边 
说 明 : 在 操作 时 ， 要 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 。 
(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 下 拉 列 表 中 的 芋 延 中 按钮 ， 此 时 弹出 径 皮 操控 板 。 
@ 在 操控 板 中 ， 按 下 司 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 
@ 在 系统 中 坟 举 当 画 迁 停 疡 至 的 于 而 . 的 提示 下 ， 选 取 图 7.3.8 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 
图 单 击 抬 按钮， 预览 延伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 芝 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 7.3.8 所 示 。 





_ _ - 选取 此 表面 为 
延伸 的 终止 面 








图 7.3.8 ”完成 后 的 延伸 曲面 


Stage6. 创建 主 分 型 面 
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Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 束 大 区域 中 的 生 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 ， 在 操控 板 中 单 击 “曲面 ”类 型 按钮 所 |。 

Step2. 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 本 于 EE 于 人 
令 ， 在 系统 中 迁 摊 一 个 平面 或 出 面 以 定义 草 苦 二 而 - 的 提示 下， 选取 图 7.3.9 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 接 
受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 图 7.3.9 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方向 为 下 

Step3. 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 和 模块 上 下 表面 为 草 给 
参考 , 绘制 图 7.3.10 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

Step4. 设置 拉 伸 属性 。 

(1) 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 韭 (到 选 定 的 )， 选 取 图 7.3.11 所 示 的 表面 为 拉 伸 终止 面 。 

(2) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参照 平面 会 蚀 此 用 线 选取 此 表面 为 拉 伸 终止 面 


1 


























图 7.3.9 ”定义 草 绘 平面 图 7.3.11 选取 拉 伸 终止 面 


Stage7. 生成 模具 型 腔 


说 明 : 将 产品 零件 从 模具 模块 中 切除 ， 即 产生 模具 型 腔 。 

Step1. 激活 装配 体 趾 吊 浊 WO， 在 模型 树 中 选择 装配 休 站 开国 列 并 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 沫 单 中 选择 基站 

Step2. 选择 命令 。 选 择 黎 圣 功能 选项 卡 元 信 ” 下拉 列表 中 的 元 任 操 作 命令 ， 系 统 弹出 
“元 件 ” 采 单 管 理 絮 。 

Step3. 定义 切除 处 理 的 零件 。 在 弹出 的 沫 单 管 理 央 中 选择 本 0 且 Na3 合 今 ， 根 据 系 
统 只 造 俊 轩 对 其 执 行 切 出 趟 旦 的 办 性 的 提示 ， 在 模型 树 中 选取 毛 坏 零件 - 回 EOURT3 汉 为 切除 处 理 
零件 ， 单 击 [ 一 写 按钮 。 

Step4. 定义 切除 参考 零件 。 根 据 系 统 办 为 加 出 拓 旦 选 匡 佑 才 委 在。 的 提示 ， 在 模型 树 中 选择 
日 天 十 晤 产品 零件 为 切除 参考 零件 ， 单 击 , 章 正 按钮， 在“ 元件 ”菜单 管理 器 中 单 击 
一 p> TE 于 和 各 轩 命令， 完成 元 件 的 切除 。 


Stage8. 生成 型 芯 、 上 模 和 下 模 零 件 























Step1. 生成 型 心 和 零件 。 
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(1) 在 模型 树 中 选择 毛 坏 零件 忆 训 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 呈 荐 
yy 

(2) 隐藏 分 型 面 。 

Q@ 在 导航 选项 卡 中 ， 选 择 回 ” 一 | 层 匀 加 命令 。 

@ 选取 白 一 项 澳 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 千 今 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 
钮 着 ， 这 样 参考 模型 的 分 型 面 隐藏 。 

@) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 泛 

(3) 切除 实体 。 

Q@ 选取 型 芯 分 型 面 。 在 模型 树 中 选择 延伸 特征 - 司 油 唱和 . 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编 三 ” 区 域 中 的 各 实体 化 按钮， 系统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切除 实体 ”按钮 加， 定义 切除 方向 朝向 外 ， 如 图 
7.3.12 所 示 。 

@ 单 击 乞 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮。 完成 切除 的 实体 如 
图 7.3.13 所 示 。 


Ey 











”一 > EBD 命令 ， 切 换 到 模型 树 状 态 . 








4 


切除 方 问 











图 7.3.12 ”定义 切除 方向 图 7.3.13 ”型 芯 零 件 
保存 副本 (4) 


(4) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 -=> Bel 2» jy | 同 全 后 汪 动 窗口 中 对 银 由 副本 ,全 仿 ， 在 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 新 名 称 文本 框 后 输入 cup_core_mold， 单 击 ” 剖 震 ”按钮 ， 
完成 型 蕊 的 创建 。 

Step2. 生成 上 模 零 件 。 

(1) 切除 实体 1。 

Q@ 在 模型 树 中 选择 -三 王 遇 加 
系统 弹出 “实体 化 ”操控 板 。 

@ 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切换 切除 方向 ”按钮 不 ， 定 义 切除 方向 朝向 内 ， 
如 图 7.3.14 所 示 。 

@) 单 击 守 按钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮 。 完 成 切除 的 实体 如 
图 7.3.15 所 示 。 

(2) 切除 实体 2。 

Q@ 选取 主 分 型 面 。 在 模型 树 中 选取 主 分 型 面 立 洱 &8 











地 征 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 驾 委 
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切除 方向 
A 
_/ 
图 7.3.14 定义 切除 方向 图 7.3.15 切除 型 蕊 后 


@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 全 实 人 化 按钮， 系统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切除 实体 ”按钮 四 ， 单 击 “ 切 换 切除 方向 ”按钮 
B29， 定义 切除 方向 如 图 7.3.16 所 示 。 

@ 单 击 所 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮。 完成 切除 的 实体 如 
图 7.3.17 所 示 。 


切除 方 四 





图 7.3.16 定义 切除 方 问 图 7.3.17 上 模 零 件 

(3) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 | i> > it 合 令 ， 在 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 新 名 称 文本 框 后 输入 cup_upper_mold， 单 击 ， 确定 ” 控 钮 ， 
完成 上 模 的 创建 。 

Step3. 生成 下 模 零 件 。 

(1) 切除 实体 。 

@ 在 模型 树 中 选择 - 伍 庙 油 出 
系统 弹出 “实体 化 ”操控 板 。 

@ 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切换 切除 方向 ”按钮 跑 , 定义 切除 方向 如 图 7.3.18 
所 示 。 

图 单 击 包 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮。 完成 切除 的 实体 如 
图 7.3.19 所 示 。 











特征 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





切除 方 癌 
\ 
\ 


\ 


\ 
” 





图 7.3.18 ”定义 切除 方向 图 7.3.19 ”下 模 零 件 
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(2) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 -> ms 中 对 多 本 .从 人 ， 在 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 新 名 称 文本 框 后 输入 cup_lower_mold， 单 击 ” 列 定 ”按钮 ， 
完成 上 模 的 创建 。 | 
(3) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 什 ”> 

















请 命令 ， 系 统 晶 动 转 到 北 配 环 十 。 
Stage9. 淮 配 上 模 、 下 模 和 型 心 





Step1. 隐 含 毛 坏 零件 。 在 模型 树 中 选取 毛 坏 零件 "日 OE 半 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国 蝇 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 隐 合 ”对 话 框 中 单 击 ” 诡 定 ”按钮 。 

Step2. 装配 上 模 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 元 伯 ” 区 域 中 的 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
中 组 闭 按 乌 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup_upper_mold.prt 零件 ， 单 击 [打开 赚 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(3) 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 二 默认 选项， 将 元 件 按 默 认 设置 放置 ， 此 时 状况 区 
域 因 示 的 信息 为 完全 区 束 ， 单 击 操控 板 中 的 妆 按 钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 ， 结 果 如 图 7.3.20 
所 示 。 

Step3. 装配 下 模 。 参 考 Step2 操作 ,“ 打 开 ” 对 话 框 选择 cup_lower_mold.prt 零件 ， 定 义 
放置 类 型 为 号 默认 选项 ， 结 果 如 图 7.3.21 所 示 。 

Step4. 装配 型 心 。 参 考 Step2 操作 ,“ 打 开 ” 对 话 框 选择 cup_core_mold.prt 和 零件， 定义 
放置 类 型 为 且 默 六 选项 ， 结 果 如 图 7.3.22 所 示 。 

















图 7.3.20 “装配 上 模 7.3.21 ”装配 下 模 图 7.3.22 ”装配 型 芯 
Stage10. 定义 开 模 动作 
参考 上 一 节 用 组 件 法 创建 的 开 模 步 又。 
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流 道 和 水 线 是 模具 的 重要 结构 。Creo 模具 模块 提供 了 建立 流 道 和 水 线 
的 专用 命令 和 功能 ， 本 草 将 详细 介绍 流 道 和 水 线 的 设计 过 程 。 


8.1 流 站 设计 


8.1.1 概述 








在 前 面 的 章节 中 ， 我 们 都 是 用 切削 《Cut) 的 方法 创建 流 道 ， 这 种 创建 流 道 的 方法 比较 
繁琐 。 在 Creo 的 模具 模块 中 ， 系 统 提供 了 建立 流 道 的 专用 命令 和 功能 ， 该 命令 位 于 般 具 功 
能 选项 卡 生产 特征 ”区域 中 的 次 沪 站 〈 图 8.1.1) ， 利 用 蕉 汶 盖 命令 可 以 快速 地 创建 所 需要 的 
标准 流 道 儿 何 。 








文件 -+ | | 模具 分析 模型 ”福生 这 染 工具 视图 


2 D7 机! 





i 
重新 生 平面 “， 。 草 终 ”参考 模 工件 到 控 廊 
> 并: 型 “= | 说 曲 战 
操作 > 基准 * 参考 模型 和 工件 ”修饰 符 设计 特征 
DO'O 
sr 相 这 到 
门 一 4. 岛 ” 名 2 家 
分 型 醒 且 休 模具 元 I 模具 “ 模具 
面积 块 > 伴 > Cer 开 模 时 市 局 


部 型 面 和 和 株 具 体积 块 | 元件” | 生产 特征 | 另 析 = 转 到 


图 8.1.1 “模具 ”选项 卡 


选择 区 汶 旦 命令 后 ， 系 统 弹 出 图 8.1.2 所 示 ere 
shape 于 杖 ) 
的 菜单 ， 该 菜单 提供 了 五 种 类 型 的 流 道 ,分 别 为 ee 
Round《〈 圆 形 )、Half Round (半圆 形 )、Hexagon Half Round 伴 例 加 和 角 ) 
\ ee . Hexagon 5 过 形 ) 
(六 角形 )、Trapezoid (梯形 ) 及 Round Trapezoid Ep 
( 圆 角 梯形 )， 这 五 种 类 型 的 流 道 几何 形状 如 图 Round Traperoid ( 回 角 梯形 ) 
Quit 1 退 出 ) 
8.1.3 所 示 。 


图 8.1.2 “形状 ” 沫 单 
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Round〈 倒 圆 角 ) Half Round ( 半 倒 圆 角 ) ”Hexagon (六 角形 ) 


Trapezoid (梯形 ) Round Trapezoid 〈 圆 角 梯 形 ) 
图 8.1.3” 流 道 形状 类 型 
五 种 流 道 所 需要 定义 的 截面 参数 说 阴 如 下 : 
@ Round ( 倒 圆 角 ): 只 需 给 定 流 道 直 径 ， 如 图 8.1.4 所 示 。 
@ HalfRound Ce ): 与 Round 相同 ， 也 只 需 给 定 直 径 ， 如 图 8.1.5 所 示 。 


~、 





图 8.1.4 ” Round( 倒 圆 角 〉 尝 道 稚 而 参数 图 8.1.5_ HalfRound《〈 半 倒 圆 角 ) 流 道 截面 参数 

@ Hexagon (六 边 形 ) 只 需 给 定 流 道 宽度 ， 如 图 8.1.6 所 示 。 

@ Trapezoid (梯形 ) 梯形 流 道 的 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深度 、 流 道 
侧 角 度 及 流 道 扬 角 半径 ， 如 图 8.1.7 所 示 。 


vas YA 三 
流 道 宽 


间 





图 8.1.6 ”Hexagon 〈 六 角形 ) 流 道 截面 参数 图 8.1.7” ”Trapezoid 梯形) 流 道 规 面 参数 
e@ Round Trapezoid ( 圆 角 梯形 ) 需 给 定 流 道 直径 及 流 道 角 度 、 这 两 个 参数 尚 不 能 唯 
一 确定 圆 角 梯形 的 流 道 ， ee (深度 或 宽度 )， 如 图 8.1.8 所 示 。 





图 8.1.8 ”Round Trapezoid 〈 圆 角 梯 形 ) 流 道 截面 参数 
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8.1.2 创建 流 站 的 一 般 过 程 


创建 流 道 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 ”特征 ”区域 中 花 济 首 按 钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ” 对 话 杠 
和 “形状 ” 玉 单 管理 器 。 

Step2. 定义 流 道 名 称 〈 可 选 )。 系 统 会 默认 名 称 为 RUNNER_1、RUNNER_2 等 ， 如 末 
用 户 要 修改 其 名 称 ， 可 在 “ 流 道 ” 对 话 框 中 双击 流 道 名 称 进行 修改 ， 如 图 8.1.9 所 示 。 








Def size [中 . ， 必 需 的 
Flow PFath ( 随 . .必需 的 
Direction [六 向] 必需 的 
Seement Sizes.. .可 选 的 
Intset Farts .以 才 的 


| 定义 做 考 信息 
确 正 职 消 机 呈 
图 8.1.9 “ 流 道 ” 对 话 框 
Step3. 在 系统 弹出 引 豆单 中 ， 选 择 所 需要 的 流 道 类 型 。 
Step4. 根据 所 选取 流 道 类 型 ， 在 系统 提示 下 输入 所 需 的 玲 面 参数 的 尺寸 值 。 
Step5. 在 章 绘 环境 中 绘制 流 道 的 路 径 ， 然 后 退出 章 绘 环境 。 
Step6. 定义 相交 元 件 。 在 图 8.1.10 所 示 的 “相交 元 件 ”对 话 框 中 ， 按 下 _ 晶 型 这 加 按钮 ， 
选中 [Yi 自动 更 新 复 选 框 ， 在 确认 相交 元 件 的 选取 之 后 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 总 焉 按钮 。 
注意 : 如 要 顺利 创建 各 种 流 道 ， 需 安装 “Mold component catalog” 子 组 件 ， 请 参见 本 
书 的 1.3 蔬 “Creo 2.0 模具 部 分 的 安装 说 明 ”。 





相交 元 件 = 
自动 更 新 : 
Te 可 见 性 等 级 
人 自动 添加 ; 荐 队 信息 
宇 | | 三 | 显示 此 加 | 
几何 前 建 
》 新 名 称 : 
| 


图 8.1.10 “相交 元 件 ” 对 话 框 
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8.1.3 流 掉 创建 汇 例 


在 图 8.1.11 上 押 示 的 浇注 系统 中 ， 浇 道 和 浇 口 仍然 采用 实体 切削 的 方法 设计 ， 而 主流 道 
和 文 流 道 则 采用 Pro / MoldDesign 提供 的 流 志 命令 创建 ， 操 作 过 程控 以 下 说 明 进 行 。 





图 8.1.11 浇注 系统 
Task1. 打开 模具 模型 


Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 文 什 ” > EE 
命令 ， 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch08\ch08.01\ch08.01.03。 

Step2. 打开 文件 cap_mold.asm， 将 显示 调整 到 无 隐 线 状态 。 

Step3. 设置 模型 树 的 过 小 器 。 

(1) 在 模型 树 界 面 中 选择 痢 ” 一 本 光合 令 . 

(2) 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 喇 特征 、 [Wf 隐 台 的 对 象 复 选 框 ， 并 单 击 上 下 按钮。 


Task2. 创建 三 个 基准 平面 


Stage1. 创建 图 8.1.12 所 示 的 第 一 个 基准 平面 











Step1. 创建 图 8.1.13 所 示 的 基准 点 APNT0。 


创建 此 基准 
创建 第 一 个 点 APNTO 
基准 平面 





图 8.1.12 创建 第 一 个 基准 平面 图 8.1.13 创建 基准 点 APNTO0O 


(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 六 "按钮 。 

(2) 在 图 8.1.14 中 选取 参照 模型 上 表面 的 边线 。 

(3) 在 图 8.1.15 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 节 于 和 项 ， 
(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 [ 瑚 定 按钮 。 
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基 礁 点 x 
放置 尾 性 

TD AFMNTD 杰 当 
单 击 选取 参照 模型 _ - Ey . 新 点 过 :Fl 哈 并 :CA ， 注 革 | | 
上 表面 的 此 边线 “ RONT_ < \ 
(从 
十 了 省 | 

图 8.1.14 创建 基准 点 图 8.1.15 “基准 点 ”对 话 框 





Step2. 穿 过 基准 点 APNT0， 创 建 图 8.1.12 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 操 作 过 程 如 下 : 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 在 图 8.1.16 中 选取 基准 点 APNT0。 

(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 8.1.16 所 示 的 坯料 表面 。 

(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 讲 震 按钮 。 


Stage2. 创建 图 8.1.17 所 示 的 第 二 个 基准 平面 


Step1. 创建 图 8.1.18 所 示 的 基准 点 APNT1。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 将 "按钮 。 
(2) 在 图 8.1.18 中 选取 坯料 的 边线 。 











选取 基准 点 APNT0O0 --- 


选取 坯料 的 此 表面 ~ ~ 


mm 





图 8.1.16 ”操作 过 得 图 8.1.17 ”创建 第 二 个 基准 平面 
(3) 在 图 8.1.19 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 先 选择 基准 点 的 定位 方式 于 王 
左边 的 文本 框 中 输入 基准 点 的 定位 数值 (比率 系数 ) 0.5。 
(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 半天 按钮。 














， 然 后 在 




















基 玲 点 x | 
Ey 若 直 ; 尾 性 
ADTMz | 
一 踢 AFPHTI 三 二 
新 点 过 :Fl 过 伸 17:C. .在 其 上 | 
| ~、 人 人 人 人 一 
_ 选取 坯料 的 此 边线 | 偏 移 。 [05 国 [ 丝 二 一 二 | 
创建 此 基准 点 APNTI1 .= = 
| 确定 职 消 | 
图 8.1.18 创建 基准 点 APNTI1 图 8.1.19 “基准 点 ”对 话 框 





Step2. 穿 过 基准 点 APNT1， 创 建 图 8.1.17 所 示 的 基准 平面 ADTM3。 操 作 过 程 如 下 : 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 
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(2) 在 图 8.1.20 中 选取 基准 点 APNT1.。 
(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.1.20 所 示 的 坯料 表面 。 
(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 剖 下 按钮 。 


Stage3. 创建 图 8.1.21 所 示 的 第 三 个 基准 平面 








图 8.1.20 ”操作 过 程 图 8.1.21 创建 第 三 个 基准 平面 


Step1. 创建 图 8.1.22 押 示 基准 反 APNT2。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基 付 ” 区域 中 的 业 "有 按钮。 

(2) 在 图 8.1.22 中 选取 坯料 的 边线 。 

(3) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 先 选择 基准 点 的 定位 方式 于 
输入 基准 点 的 定位 数值 (比率 系数 ) 0.5。 

(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 震 按钮 。 

Step2. 穿 过 基准 点 APNT2， 创 建 图 8.1.21 所 示 基 准 平面 ADTM4。 操 作 过 程 如 下 : 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “平面 ”按钮 筷 . 

(2) 在 图 8.1.23 中 选取 基准 点 APNT2。 

(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.1.23 所 示 的 坯料 表面 。 

(4) 在 “基准 平面 ”该 对 话 框 中 ， 单 击 一 至 按钮 。 




















， 然 后 在 左边 的 文本 框 中 





| 选取 坯料 
选取 基准 _ ”的 此 表面 
点 APNT2 ” 





图 8.1.22 ”创建 基准 点 APNT2 图 8.1.23 ”操作 过 程 
Task3. 浇 道 的 设计 (图 8.1.24 ) 
Stage1. 隐藏 基 准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方 法 如 下 : 
Stepl. 在 图 8.1.25 所 示 的 模型 树 中 右 击 MOLD_RIGHT, 然后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
陪 





命令 。 


Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 .ADTMI1 基准 平面 和 ADTM2 基准 
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平面 


CCAP MOLD. ASM 


kp EB CAF MOLD WF. FRT 
zi NOID RIGHT x 





APNTD 
A NATH_ FARTING FLN 了 
7 MOLD, FEONT: ee 
对 并 
pe MOLD_DEF_CSYS rp ADTN3 
医 Ch MOLD REF. PRT pire 
kb CAP NMOLD REF 1.PRT en 
~- kk CAP MOLD REF 2. FRT 
设计 此 浇 道 bb CAP MOLD REF 3. PRT 
i PLTHL 
图 8.1.24 ” 浇 道 的 设计 图 8.1.25 ”模型 树 


Stage2. 创建 浇 道 


Step1. 创建 一 个 旋转 特征 作为 浇 道 。 

(1) 单 击 寞 型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 < 区域 中 的 空 认 按钮 ， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 匿 时 命令 。 草 绘 平面 
为 ADTM3 基准 平面 ， 草 绘 平面 的 参照 平面 为 ADTM4 基准 平面 ， 草 绘 平 面 的 参照 方位 是 
用 玫 ， 单 击 草 答 校 钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 、ADTM4 基准 平面 
和 图 8.1.26 所 示 的 坏 料 边线 为 草 绘 参照 ， 绘 制图 8.1.26 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(4) 特征 属性 。 旋 转角 度 类 型 为 墟 ， 旋 转角 度 为 360”。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 关 按 钮 ， 完 成 特征 创建 。 








选取 此 坏 料 边 
线 为 草 绘 参照 





图 8.1.26 截面 草图 
Task4. 主流 道 的 设计 (图 8.1.27) 


设计 此 主流 着 





图 8.1.27 ”主流 道 的 设计 
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Stage1. 隐藏 和 显示 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 然 后 显示 需要 的 基准 平面 ， 
操作 方法 如 下 : 

Step1. 隐藏 ADTM3 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 ADTM3 基准 平面 , 然后 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国友 总 用 命 令 。 

Step2. 显示 基准 平面。 

(1) 显示 MOLD_FRONT 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 后 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 风 Rs 合 令 。 

(2) 用 同样 的 方法 显示 ADTM2 基准 平面 。 




















Stage2. 创建 主流 道 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 将 从 ”区域 中 其 帝 = 按钮， 系统 会 弹出 “ 流 道 ” 对 话 杠 
和 “形状 ” 蘑 单 管理 大 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 ES 天 国 区 单 中 选择 

Step3. Se as 的 扣 示 下 ， 输 入 直径 值 6， 然 后 按 回 千 键 。 

Step4， 在 i 和 Sketch Path [草滩 踢 径 ] J 如 ww 3ETUP SK PLN (设置 草 扒 平面 ) 
实 间 中 法 择 [EE 人 人 

Step5. 草 绘 平面 。 在 系统 只 造反 二 创建 一 个 草 苦 下面- 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.28 所 示 的 
MAIN_ PARTING PLN 基准 平面 为 草 绘 平 面 。 在 Bs 六壬) 菜单 中 选择 aa (确定 ) 命 
令 ， 即 接受 图 8.1.28 中 的 箭头 方 癌 为 草 绘 的 方 疝 。 在 相生 贡生 站 交大 年 中 选择 
和 仿 ， 选 取 图 8.1.28 所 示 的 坯料 表面 为 参照 平面 。 


Round (和合 加 骨 ) 命令 。 

























ee 
— 
ee 





本 


一 人 
图 8.1.28 ”定义 草 绘 平面 


Step6. 绘制 截面 草图 。 进 入 章 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTM2 基 
准 平面 和 ADTM4 基准 平面 为 草 绘 参照 ， 绘 制图 8.1.29 所 示 的 截面 草图 ( 即 一 条 中 间 线 段 ) 。 
完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

Step7. 定义 相交 元 件 。 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 ， 按 下 上 是 动 误 加 按钮， 选 
中 [YY 自动 更 新 复 选 框 ， 然 后 单 击 四 岩 按 钮 。 

Step8. 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 , 魂 览 按钮 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按钮 因 ， 预 览 所 创 
建 的 “ 流 道 ”特征 ， 然后 单 击 |L 瑚 下 按钮 完成 操作 。 








第 8 章 ， 流 道 与 水 线 设 计 229 


Task5. 分 流 道 的 设计 (图 8.1.30 ) 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 符 特 让 “区域 中 区 绳 站 按钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ”对 话 杠 
和 “形状 ” 沫 单 管 理 亏 。 








~/- > 设计 此 分 流 道 


分 流 道 的 设计 


分 、 人 
MM 





菜单 中 选择 Setup Hew 境 「 这 置 ) 命令 。 


Step5. 草 绘 平面 。 执 行 命令 后 ， 在 系统 只 造 芋 瑟 创 建 一 个 草 给 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 8.1.31 所 











中 选择 命令 ， 选 取 图 8.1.31 所 示 的 坯料 表面 为 参照 平面 。 





"hn 
Wy uy 
ee 


, 选取 MAIN PARTING PLN 基准 平面 为 草 绘 平面 


~ 


RE MY 
| \ ”选取 坯料 的 此 表面 为 参照 平面 

图 8.1.31 定义 草 绘 平 面 

Step6. 绘制 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTM2 基 
准 平面 和 ADTM4 基准 平面 为 草 绘 参 照 ， 绘 制图 8.1.32 所 示 的 截面 草图 ( 即 中 间 线 段 ) 。 完 
成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 六 。 





a 
方 丫 箭头 





图 8.1.32 ”截面 草图 


Step7. 定义 相交 元 件 。 在 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 , 选中 四 自动 更 新 复 选 框 , 然后 单 击 中 是 下 
按钮 。 
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Step8. 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 现 蜗 按钮， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按钮 加 ， 预 览 所 创 
建 的 “ 流 道 ” 特 征 ， 然 后 单 击 “ 强直 按钮 完成 操作 。 


Task6. 浇 口 的 设计 (图 8.1.33) 
Stage1. 隐藏 和 显示 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Stepl. 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 
后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 5 狂人 介 今 。 

Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 ADTM2 基准 平面 。 








Stage2. 创建 图 8.1.34 所 示 的 第 一 个 浇 口 


> 创建 第 一 个 洲 口 





图 8.1.33” 浇 口 的 设计 图 8.1.34 ”创建 第 一 个 洲 口 
> 么 已， 、 滞 拉 人 66 十 下 2 十 富士 
Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 所- 按钮， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 


板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 加 命令 。 草 绘 平面 为 ADTM4 
基准 平面 ， 草 绘 平 面 的 参照 平面 为 图 8.1.35 所 示 的 坯料 表面 ， 草 绘 平面 的 参照 方位 为 国 | 

















选择 坯料 的 此 表 
面 为 参照 平面 






选择 ADTM4 基准 
平面 为 草 绘 平面 ~~ ~ 、 





图 8.1.35 ”定义 草 绘 平面 
(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 8.1.36 所 示 的 圆 孤 的 边线 和 MAIN_PARTING PLN 








基准 平面 为 草 绘 参 照 ， 绘 制图 8.1.36 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 
板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 
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图 8.1.36 截面 草图 


(4) 在 操控 板 中 单 击 秆 对 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 ， 选 取 双 侧 的 深度 选项 均 为 蒜 (至 曲 
面 )， 然 后 选取 图 8.1.37 所 示 的 参照 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 。 








(5) 单 击 操控 板 中 的 甘 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 
Stage3. 创建 图 8.1.38 所 示 的 第 二 个 浇 口 


详细 操作 步骤 参见 Stage2。 





选取 这 两 个 参照 零件 的 表 
-2” 面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 






创建 第 二 个 洲 口 


PP 


图 8.1.37 选取 拉 伸 的 终止 面 图 8.1.38 创建 第 二 个 浇 口 


Step. 保存 设计 结 
8.2 水 线 设 计 
8.2.1 概述 


在 注射 成 型 生产 过 程 中 ， 当 塑料 炊 融 物 注 射 到 模具 型 胸 后 ， 需 要 将 塑料 炊 融 物 进行 快 
速 准 却 和 固化 ， 这 样 可 以 迅速 脱 模 ， 提 高 生产 效率 。 

水 线 (Water Line〉 是 控制 和 调 市 模 其 温度 的 结构 ， 它 实际 上 是 由 模 其 中 的 一 系列 了 扎 组 
成 的 环 路 ， 在 孔 环 路 中 注入 冷却 介质 一 水 〈 也 可 以 是 油 或 压缩 空气 )， 可 以 将 注射 成 型 过 
程 中 产生 的 大 量 热量 迅速 导出 ， 使 塑料 炊 融 物 以 较 快 的 速度 冷却 、 固 化 。 

Creo 的 模具 模块 提供 了 建立 水 线 的 专用 命令 和 功能 ， 利 用 此 功能 可 以 快速 地 构建 出 所 
需要 的 水 线 环 路 。 当 然 ， 与 流 道 (Runner) 一 样 ， 水 线 也 可 用 切 前 〈Cut、Hole) 的 方法 来 
创建 ， 但 是 却 远 不 如 用 水 线 (Water Line) 专用 命令 有 效 。 

水 线 (Water Line) 专用 命令 位 于 模具 功能 选项 卡 生 六 特征 区 域 中 的 这 等 本 ， 如 图 8.2.1 
所 示 。 
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广 释 演 染 工具 视图 应 用 程序 





0 二 收 绝 ” 一 人 拖拉 方向 
口 ej Er 
a Hs 癌 卫 让 。 SS 找 醒 贱 
重新 生 若 考 枝 工件 磁 麻 
成 型 " ~ 分类 曲线 

操作 ~ 基准 > 若 考 模型 和 工件 。 ”修饰 罕 设计 特征 





分 型 “模具 体 模具 元 模具 一 。 术 肯 
面 各 网” 位 和 屿 做 曾 到 几何 “ 开 异国 布局 
分 型 而 和 核 具 件 积 块 生产 特征 分析， 转 到 


图 8.2.1 “模具 ”选项 卡 


说 明 : 竺 竺 高 红 命令 此 处 应 翻译 为 “水 线 ”， 译 成 “等 高 线 ” 不 太 好 ， 
8.2.2 ”创建 水 线 的 一 般 过 程 


水 线 的 截面 形状 为 圆 形 ， 使 用 水 线 专用 命令 创建 水 线 结构 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 单 击 措 具 功 能 选项 卡 生产 特征 区 域 中 误 等 高 线 按钮 ， 系 统 会 弹出 “等 
高 线 ”( 水 线 ) 对 话 框 。 

Step2. 定义 水 线 名 称 〈 可 选 )。 系 统 会 目 动 默认 命名 为 WATERLINE_1、WATERLINE _2 
等 ， 用 户 如 果 要 修改 其 名 称 ， 可 在 “等 高 线 ” 对 话 框 中 双击 其 名 称 进 行 修改 。 

Step3. 输入 水 线 的 截面 直径 。 

Step4. 在 草 绘 环境 中 绘制 水 线 的 回路 路 径 ， 然 后 退出 草 绘 环境 。 

Step5. 定义 相交 元 件 。 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 ， 按 下 _ 目 副 这 加 按钮 ， 选 
中 [Vf 自动 更 新 复 选 框 ， 在 确认 相交 元 件 的 选取 之 后 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 鹿 震 | 按钮 。 











8.2.3 水 线 创 建 江 例 


下 面 以 创建 图 8.2.2 所 示 的 水 线 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 
Task1. 打开 模具 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 信件 7 np EE 
采 设 置 全 D:\creo2.3\work\ch08\ch08.02\ch08.02.03。 

Step2. 打开 文件 cap_mold.asm。 

Step3. 设置 模型 树 的 过 滤 右 。 

(1) 在 模型 树 界面 中 选择 而 sp shetaa 刚 个 翁 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辐 特征 、 [Vf 隐 合 的 对 象 复 选 框 ， 并 单 击 


选择 工作 目录 四) 
可 np i 二 作 有 这 命令 ， 将 工作 目 
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- 妆 包 . 
Task2. 创建 图 8.2.3 所 示 的 基准 平面 ADTM5 
Stage1. 隐藏 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方法 如 下 : 
Step1. 在 模型 树 中 , 右 击 MOLD_RIGHT 基准 平面 ,然后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 汪 测 


合 令 。 





对 


Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTMI1 基准 平面 、ADTM2 基准 
平面 、ADTM3 基准 平面 和 ADTM4 基准 平面 。 





图 8.2.2 设计 水 线 图 8.2.3 创建 基准 平面 ADTM5 
Stage2. 创建 基准 平面 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 
Step2. 在 图 8.2.4 中 选取 基准 平面 MAIN_PARTING_PLN 为 参照 平面 。 
Step3. 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 输入 偏 移 值 -10.0， 最 后 在 对 话 框 中 单 击 | 于 焉 按钮。 






eT PLN 


ee 人 人 人、 MAIN_PARTING_PLN 


图 8.2.4 选取 参照 平面 


Task3. 创建 水 线 特 征 
Stage1. 隐藏 基准 平面 


为 了 使 屏 疾 简 洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐 蔬 起来， 然后 显示 需要 的 基准 平面 ， 
操作 方法 如 下 : 

Step1. 隐藏 基准 平面 MAIN_PARTING_PLN。 在 模型 树 中 右 击 MAIN_PARTING _PLN 
基准 平面 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 忆 性 命令 。 

Step2. 显示 基准 平面 MOLD_FRONT。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 
后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 酝 昌 
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Step3. 用 相同 的 方法 显示 基准 平面 MOLD_RIGHT。 
Stage2. 创建 水 线 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 富 特征“ 区域 中 之 等 SS 按钮 ， 系 统 会 弹出 “等 高 线 ” 对 话 
性 。 

Step2. 定义 水 线 的 直径 。 在 系统 竹 六 共生 加 征 的 下 各 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 S， 然 后 按 回 车 
键 。 

Step3， 在 Bu 相让 天 2 寺 3 国 W0 吉 由 闪 单 中 选择 BB 于 局 二 上册 介 今 。 

Step4. 草 绘 平面 。 在 系统 只 选择 二 创 建 一 个 草 巷 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 8.2.5 所 示 的 ADTM5 
基准 平面 为 草 绘 平面。 在 性 有 E 国 东单 赴 先 择 区 和合 今 ， 选 取 图 8.2.5 所 示 
的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参照 平面。 








选取 MOLD_RIGHT _ 
基准 平面 为 参照 平面 


“、、 选取 ADTM5 基准 
平面 为 草 绘 平面 








图 8.2.5 ”定义 草 绘 平面 
Step5. 绘制 截面 捍 图 。 
(1) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 8.2.6 所 示 的 坯料 边线 为 草 绘 
参照 ， 通 过 中 心 线 方式 绘制 图 8.2.6 所 示 的 两 条 参照 线 。 
(2) 绘制 图 8.2.7 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 
“确定 ”按钮 ， 














NA 一 
选取 坯料 的 这 三 条 边线 为 草 绘 参照 
图 8.2.6 ”定义 草 绘 参照 图 8.2.7 截面 草图 


Step6. 定义 相交 元 件 。 系 统 弹 出 “相交 元 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 [VY 自动 更 新 复 
选 框 ， 然 后 单 击 区 定 按钮 。 

Step7. 单 击 “ 等 高 线 (水 线 )” 对 话 框 中 的 现 蝎 按钮 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按钮 因 ， 
预览 所 创建 的 “水 线 ” 特 征 ， 然 后 单 击 | 靖 定 按钮 完成 操作 。 

Step8. 保存 设计 结 











在 模具 设计 或 对 产品 更 新 换代 的 过 程 中 ， 经 稼 要 进行 模具 设计 的 修改 ， 
本 章 将 针对 模具 的 修改 过 程 进 行 详细 的 讲解 ， 内 容 包 括 : 修改 名 称 、 修 改 流 道 系统 及 水 线 、 
修改 设计 零件 及 分 型 面 、 修 改 体 积 块 及 模具 开启 ，。 


9.1 修改 名 称 


在 模具 设计 中 , 可 以 修改 下 列 模具 元 件 和 模具 设计 要 素 的 名 称 : 原始 设计 和 零件 (模型)、 
模具 设计 文件 、 模 具 组 件 、 参 考 模型 (零件 )、 坯 料 〈 工 件 )、 模 具 型 腔 零件 、 浇 注 件 、 分 
型 面 和 体积 英 。 

图 9.1.1 所 示 为 一 个 模具 设计 的 模型 树 ， 下 面 说 明 该 模具 的 各 元 件 和 有 要素 名 称 的 修改 方法 。 











[EN MoDIFY_ MOLD. AS 
td A NOLD RIGHT : 六 a NMOLD_ FIGHT 
7 MATH_PARTING PLN tT MAIH_FARTING PLH 
: J A MOLD FRONT : 人 a NMOLD_ FRONT 

-pe MOLD_DEF_CSYS 
.6 BLOCKL_NOLD_REF. PRT 2 NOTIFY MOLD_REF. FRT 
-EP HP. PRT EB MODIFY_WP. FRT 
- 国 srr_ruma 1 :全 sTLH_ CURVE 1 
-于 裙 过 曲面 标识 5354 [FS - 分 型 面 ] 
4 参照 委 件 切除 标识 5647 到 参照 委 件 切除 标识 5647 

ED 分割 标识 5646 [DOWN_M0LD - 模具 体积 块 ] 
分割 标识 6191 [UFPER_M0LD - 模具 体积 块 ] 一 二 时 分 割 标识 6191 [UP_MoLD - 模具 体积 块 ] 
外 -SS LOWER_NOLD. PRT 由 -EDOWH WOLD. PRT 
由 -UFFER_MOLD. PRT 外 -a UP_NOLD. PRT 
外- MOLDING. PRT 申 -MODIFY_MOLDING. PRT 


… 中 在 此 插入 中 在 此 插入 





a) 修改 名 称 前 b) 修改 名 称 后 
图 9.1.1 模型 树 


Task1. 打开 模具 模型 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch09\ch09.01。 
Step2. 打开 文件 blockl_mold.asm。 


Task2. 修改 原始 设计 零件 的 名 称 
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Step1. 选择 下 拉 菜单 交 什 ” mm 知人 命 今 ， 打 开 零 件 blockl.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 文 奸 了 sp LE 

Step3. 系统 弹出 图 9.1.2 所 示 的 “ 重 命 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 新 名 称 ， 文本 框 中 输入 
新 名 称 MODIFY (大 小 写 均 可 ) ， 然 后 确认 加 在 磁盘 上 和 会 话 中 重 命名 单 选 项 被 选中 , 单 击 重生 
按钮 。 


] 重 命名 国 
mp -加 革命 名 当 朋 对 象 和 子 对 办 。 命令 





重 命名 


模型 BLOCK1. FRT 


相 x 








是 在 磁盘 上 和 会 话 中 重 前 名 
在 会 话 中 重 硬 名 


确 下 取消 
图 9.1.2 “ 重 命名 ”对 话 框 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 写 ” ep 1 BLOCKI HOLD. AH 命令， 返回 到 模具 环境 。 
Task3. 修改 模具 设计 文件 的 名 称 
重 命名 (@) 


Step1. 选择 下 拉 荣 单 立 忻 ” rs 管理 碟 件 全 1] = 对 an7a8 个 今 。 
Step2. 系统 弹出 “ 重 命名 ”对 话 框 ， 输 入 新 名 称 MODIFY_MOLD， 单 击 章 焉 按钮 。 
Step3. 系统 弹出 “装配 重 命名 ”对 话 框 ， 单 击 确 正 按钮 。 


Task4. 修改 模具 参考 零件 、 坏 料 等 模具 元 件 的 名 称 


Stage1. 修改 参考 零件 BLOCK1_MOLD_REF.PRT 的 名 称 





Step1. 选择 下 拉 来 单 交 什 7 pp EE 一 > 加 人 Nysemzns. 要 今 ， 


Step2. 在 弹出 的 图 9.1.3 所 示 的 “ 重 命名 ”对 话 框 中 单 击 付 按 钮 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 














渤 权 命令 ， 然 后 在 模型 树 中 选取 准 项 。 
重 命名 x | 
模型 ELOCK1L MOLD REF.FRT 才 流 择 
新 治 称 : ODIFY MOLD REF.FRT 
任用 名 称 : MODIFY MOLD 


MODIFY 





号 在 磁盘 上 和 会 话 中 重 前 多 
诗 会 请 中 重 前 名 


确定 _ 取消 
图 9.1.3 “ 重 命 名 ”对 话 框 


Step3. 在 “ 重 命 名 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 MODIFY_MOLD_REF.PRT, 如 图 9.1.3 所 示 ， 
单 击 天 下 按钮 。 
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Stage2. 修改 坯料 WP.PRT 的 名 称 

参考 Stagel1， 将 坏 料 的 名 称 改 为 MODIFY_WP.PRT。 

Stage3. 修改 浇注 件 MOLDING.PRT 的 名 称 

参考 Stagel1， 将 演 注 件 的 名 称 改 为 MODIFY_MOLDING.PRT。 
Stage4. 修改 下 模型 腔 零 件 LOWER_MOLD.PRT 的 名 称 
参考 Stagel1， 将 下 模型 腔 零 件 的 名 称 改 为 DOWN_MOLD.PRT， 
Stage5. 修改 上 模型 腔 零件 UPPER_MOLD.PRT 的 名 称 

参考 Stagel1， 将 上 模型 腔 零 件 的 名 称 改 为 UP_MOLD.PRT。 
Task5. 修改 分 型 面 的 名 称 


Stepl1. 在 模型 树 界面 中 选择 前 ” 下 二 命令 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 
加 拉 钮 ， 

Step3. 在 模型 树 中 选取 由 本 和 再 于 El 先 项 ， 然 后 选择 措 具 功能 选项 卡 
分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 四 下 命名” esp 四 重 命名 分 型 面 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 
框 。 

说 明 : 只 有 选取 对 象 后 ， 图 重 辣 名 “按钮 才 会 加 亮 显示 ， 和 否则 此 项 为 灰色 ( 即 不 可 选 ). 
Step4. 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 的 新 名 称 PARTING_SURF， 如 图 9.1.4 所 示 ， 
然后 单 击 对 话 框 中 的 前 走 按钮。 














尾 性 ba 
名 称 | PhARTING_SURF| 


职 消 


”确定 


图 9.1.4 “属性 ”对 话 框 
Task6. 修改 体积 块 的 名 称 
Stage1. 修改 下 模型 腔 体积 块 的 名 称 


Stepl. 看 色 但 看 要 改名 的 下 模型 腔 体积 块 LOWER_MOLD。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 同 | 。 

(2) 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 在 起 到 3 更: 列表 中 选取 LOWER_MOLD 列表 项 ， 
然后 单 击 L_>”> 上 控 钮 ， 将 其 加 入 到 志 半 笃 0 个 项 : 全 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 _ 美 闭 按钮 。 

(3) 系统 显示 着 色 后 的 下 模型 腔 体积 块 〈 图 9.1.5) ， 在 
(图 9.1.6) 中 ， 选 择 世 二 光 了 命令. 

















ES 
je 单 
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Contime | 避 和 法 ) 
DoneyrEetnrmna (完成 /返回 》 





图 9.1.5 “着 色 后 的 下 模型 腔 体积 块 图 9.1.6 “继续 体积 块 选取 ” 菜 


Step2. 修改 下 模型 腔 体积 块 LOWER_MOLD 的 名 称 。 

(1) 在 模型 树 中 选取 <EEEERSEES 先 项 ， 然 后 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 恒 具 忻 积 块 > 
区 域 中 的 加 重合 名” esp 困 重 命名 模具 体积 块 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 DOWN_MOLD， 单 击 对话 框 中 的 于 下 








Stage2. 修改 上 模型 腔 体 积 块 UPPER_MOLD 的 名 称 





Step1. 着 色 查 看 上 模型 腔 体积 块 UPPER_MOLD。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 同 ] ， 
(2) 在 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 选取 要 看 色 的 体积 块 UPPER_MOLD， 看 色 后 的 


UPPER_MOLD 如 图 9.1.7 所 示 。 


从 A 癌 便 看 
A 


图 9.1.7 着 色 后 的 上 模型 腔 体积 块 


(3) 在 有 菜单 中 选择 EE 了 3 和 $$ 仿 ， 

Step2. 修改 上 模型 腔 体 积 块 UPPER_MOLD 的 名 称 。 

(1) 在 模型 树 中 选取 -节理 于 和 先 项 ， 然 后 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ~ 
区 域 中 的 让 于 旬 各 ” esp 四 重 命名 模具 体积 块 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 UP_MOLD， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 区 证 按钮 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 文件 p> | 加 命令 ， 保 存 文件 ，。 





























9.2 ”修改 流 道 系统 与 水 续 





在 下 面 的 例子 中 ， 我 们 将 先 修改 模具 的 次 道 和 流 道 ， 然 后 在 模具 中 增加 水 线 。 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch09\ch09.02。 
Step2. 打开 文件 head_mold.asm。 


Task2. 准备 工作 
Stage1. 显示 参考 零件 及 坯料 


Step1. 单 击 锅 图 功能 选项 卡 可 尼 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 县 . 

Step2. 在 弹出 的 “中 蔽 -取消 遗 蔽 ”对 话 框 的 苞 潭 本 测 沈 项 卡 中 按 下 LOzE# | 近 钮 ， 然 后 
按 住 Ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 参考 件 HEAD_MOLD REF、HEAD MOLD REF 1、HEAD 
_MOLD REF 2、HEAD MOLD REF 3 及 坯料 WP， 单 击 职 肖 让 莘 按钮 ， 再 








Stage2. 设置 模型 树 的 显示 








Step1. 在 模型 树 界 面 中 选择 箭 ” mm 和 bbw 个 今 ， 
step2. 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 名 尾 下 复 选 框 ， 单 击 [国定 控 包 ， 


Task3. 修改 流 道 系 统 


流 道 系统 包括 浇 道 、 流 道 〈 主 流 道 和 支流 道 ) 和 江口 ， 图 9.2.1 所 示 为 模具 流 道 系统 修 
改 前 后 的 示意 图 。 











a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.2.1 修改 流 道 


Stage1. 修改 浇 道 的 形状 


9.2.2 所 示 为 将 圆柱 形 的 浇 道 改 为 圆锥 形 的 注 道 。 








a) 修改 前 


图 9.2.2 ”修改 浇 道 形状 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 外 -中医 汪 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 苇 
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出 现 “旋转 ”操控 板 。 
Step2. 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 人 全 。 
Step3. 修改 截面 章 网 。 
(1) 进入 章 绘 环境 后 ， 删 除 狗 9.2.3a 中 的 竖 直 约束 。 
(2) 添加 所 需 的 尺寸 ， 修 改 后 的 草图 如 图 9.2.3b 所 示 。 
(3) 完成 修改 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
Step4. 单 击 操控 板 中 的 美 按钮， 完成 操作 。 











删除 此 约束 


ea 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.2.3 ” 谱 庆 的 截面 理 图 


Stage2. 修改 主流 道 及 分 流 道 的 形状 


下 面 将 把 主流 道 和 文 流 道 的 六 角形 零 面 修改 为 圆 形 帘 面 。 

Step1. 修改 主流 道 的 形状 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 - 光 古 5 弹 ， 选 择 医 

(27 Ck 9.2.4 a “ 流 道 ” 对 话 框 中 双击 BBB 开 33 呈 几 元 来 ， 在 弹出 的 图 9.2.5 所 
示 的 MB 天 亲 单 中 选择 国 吕 和 EE 请 命令 。 单 击 对话 框 中 的 _ 瑰 第 按钮 ， 再 单 击 “ 重 
画 ” 上 和 国 ， 站 所 修改 的 流 道 首 特征 ， 然后 单 击 有 时 扩 乌 完 成 操作 。 

Step2. 参考 Step1， 将 分 流 道 - 蕊 疯 巾 枝 的 截面 形状 也 改 为 圆 形 。 

注意 : 如 要 顺利 进行 流 道 修改 ， 需 安装 “Mold component catalog” 子 组 件 ， 请 参见 本 
书 1.3 节 “Creo 模具 部 分 的 安装 说 明 ”。 








人、 
命令 。 




















Round [ 例 图 般 ) 
Half Round tf 尘 倒 圆 角 ) 


上 











Hexagon 六 5 过 刺 

Flow Path ( 随 . .已 定 凡 . 

Directi on 咏 向 )] 已 定 尽 二 Trapezroid fi 江 ) 
ae Round Trapezoid 【 圆 角 梯 消 ) 
定义 参考 信息 

re 国 r uit cy 

确定 职 消 预览 | 
图 9.2.4 “ 流 道 ” 对 话 框 图 9.2.5 “形状 ”菜单 


Stage3. 修改 浇 口 尺寸 
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下 面 将 把 模具 的 浇 口 尺寸 从 91.5 改 为 G1.0。 

Step1. 修改 第 一 个 浇 口 的 尺寸 。 在 模型 树 中 右 击 申 卫 讽 六 漆 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
医 二 命令 ， 此 时 该 浇 口 的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 ， 如 图 9.2.6a 所 示 ， 双 击 图 9.2.6a 中 的 浇 
口 尺 寸 91.5， 然 后 输入 新 的 尺寸 1.0， 然 后 按 回 车 键 。 

Step2. 修改 第 二 个 浇 口 的 尺寸 。 在 模型 树 中 右 击 由 加 EEEE 
四国 命 令 ， 在 模型 中 将 尺寸 g1.5 改 为 G1.0， 然 后 按 回 车 键 。 

Step3. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 瞪 ， 重 新 生成 模型 。 











， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.2.6 ”修改 浇 口 尺寸 


Task4. 增加 水 线 





下 面 将 在 模具 中 增加 水 线 (图 9.2.7)， 操 作 步 又 如 下 : 





J 





a) 增加 前 b) 增加 后 


图 9.2.7 ”增加 水 线 


也 入 [J 


Step1. 在 模型 树 中 单 击 - 中 注 关 明和 罕 号， 然后 按 住 左 键 不 放 并 移动 鼠标 ， 将 其 拖 至 
申 -中国 EE 昌 特征 的 下 面 。 

Step2. 创建 图 9.2.8 所 示 的 基准 平面 ADTM3， 该 基准 平面 将 作为 水 线 的 草 绘 平面 。 

(1) 单 击 看 型 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 “平面 ”按钮 全 。 系 统 弹出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 9.2.9 中 的 坯料 的 底面 为 参考 面 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 偏 移 值 ~10.0， 单 击 
| 确定 按钮 。 

















选取 坯料 的 此 瓜 面 





图 9.2.8 ”创建 基准 平面 ADTM3 图 9.2.9 ”选取 参考 面 


242 Creo 2.0 模具 设计 教程 


Step3. 创建 水 线 。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 生 产 特征 区 域 中 程 等 训 线 按钮， 系统 会 弹出 “等 高 线 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 水 线 的 直径 。 在 系统 簿 六 求 钱 圆 生 的 且 径 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 4.0， 并 按 回 车 键 。 
(3) 设置 草 给 平面 。 在 攻 SETIIRSNEINLNS 站 划 芝 六 面 用 东单 中 和 夺 择 区 天 世人 合 今 ， 钛 
后 在 系统 只 造 笃 入 创建 一 个 草 闪 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 ADTM3 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 在 
1 单 二 夺 择 卫 和 5 请 合 今 ， 然 后 选取 图 9.2.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 
平面 。 此 时 ， 系 统 进 入 草 绘 环 境 。 

(4) 绘制 截面 草图 。 选 取 坯 料 边线 为 章 绘 参考 并 绘制 参考 中 心 线 (图 9.2.11)， 绘 制图 
9.2.12 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 























选取 坯料 的 此 表 , pp" ee 
-了 面 为 参考 平面 草 绘 参考 ^ Tt 8 SS 
D1 < 一 16.0 参考 中 心 线 


| “六 草 绘 参考 
ea 


选取 草 绘 参考 


图 9.2.12 截面 草图 

(5) 定义 相交 元 件 。 此 时 系统 弹出 “相交 元 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 [VY 自动 更 新 复 
选 框 ， 单 击 且 可 正四 按钮 . 

(6) 单 击 信息 对 话 框 中 的 下 葛 按钮 ， 再 单 击 “ 重 画 ”按钮 由， 预览 所 创建 的 “水 线 ” 
特征 ， 然 后 单 击 艾 定 按钮 完成 操作 。 

Step4. 将 模型 树 中 的 -中 训 靖 请 符 号 拖 至 模型 树 的 最 下 面 。 

Step5. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 里 ， 重 新 生成 模型 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 区 什 ” > 命令 。 保 存 文件 。 














图 保存 区 ) 





9.3 ”修改 原始 设计 零件 及 分 型 面 








在 产品 升级 换代 时 ， 如 果 产 品 的 变化 不 大 ， 则 可 以 且 接 在 原来 的 模具 设计 基础 上 ， 通 
过 修改 原始 设计 和 零件 及 分 型 面 来 进行 模具 的 修改 与 更 新 ， 这 样 可 极 大 地 提 融 模具 设计 效率 ， 
加 快 莉 产品 的 上 市 时 间 。 下 面 通过 几 个 例子 来 说 明 修 改 原始 设计 零件 及 分 型 面 的 儿 种 情况 
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及 一 般 的 操作 方法 。 





9.3.1 范例 





让 始 议 计 雪 件 的 矿 吉 


在 本 例 中 ， 只 是 对 原始 设计 零件 的 尺寸 进行 修改 (图 9.3.1), 但 由 于 这 种 尺寸 Le 
引起 模具 分 型 面 的 本 质变 化 ， 所 以 无 需 重 新 定义 分 型 血 ， 只 需 对 坯料 的 大 小 进行 适当 的 修 
改 即 可 。 





, 对 原始 设计 零件 
_ “的 大 小 进行 修改 、、 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.1 范例 1 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch09\ch09.03\.ch09.03.01， 打开 文 件 head_mold.asm。 
Task2. 修改 原始 设计 零件 的 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 产 件 ” mm 和 [一 了 命令， 打开 零件 head.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 由 局 攻 国 加， 从 快捷 菜单 中 选择 国宝 呈 命 令 ， 此 时 该 旋转 特征 
的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 (图 9.3.2)， 对 各 尺寸 值 进行 修改 。 

Step3. 单 击 “重新 生成 ”按钮 上 哈 ， 重 新 生成 原始 设计 零件 。 














a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.2 ”改变 设计 件 的 尺寸 


Task3. 修改 坯料 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 莱 单 写 ”一 和 LIUCKI_IOD A 命令， 返回 到 模具 环境 。 
Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 哇 ， 对 参考 模型 
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HEAD_MOLD_REF、HEAD_MOLD_REEF 1, HEAD MOLD REF 2、HEAD_MOLD REF_3 
和 坯料 WP 取消 遮蔽 。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏 和 锻 左 侧 导 航 
卡 中 的 销 ”一 > i233 央 合 令 ， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 Y 特征 复 选 框 ， 
单 击 奖 定 按钮 。 

Step4. 修改 坯料 的 尺寸 ,在 模型 树 中 单 击 * 名 "Wf.?RT 前 面 的 * 号 , 然后 右 击 睛 生起 全 二， 
从 快捷 菜单 中 选择 蕊 起 加 命令 。 此 时 该 拉 伸 特征 的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 如 图 9.3.3 所 示 ， 


可 对 各 尺寸 值 进行 修改 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.3 ”改变 坯料 的 尺寸 














Task4. 更 新 模具 设计 
单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蜡 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验 证 更 新 后 的 模具 


Step1. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 将 参考 模型 
HEAD MOLD REF、HEAD MOLD REF 1 HEAD MOLD REF 2 HEAD MOLD REF 3 
和 坯料 WP 遮蔽 。 

Step2. 选择 模具 功能 选项 卡 分 析 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 字 ， 可 观察 到 更 新 后 的 
模具 开启 成 功 ， 单 击 TIonefBeturn (完成 / 牛 回 ) 命 和 今 。 

Step3. 选择 下 拉 菜单 文件 p> [= 国 加 和 今 。 保存 文件 。 

















9.3.2 泊 例 2 一 一 竹 除 原始 设计 零件 中 的 孔 


在 本 例 中 ， 删 除了 原始 设计 零件 中 的 儿 个 孔 ( 图 9.3.4), 但 由 于 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 
法 创建 的 ， 原 始 设 计 和 零件 中 孔 的 删除 并 不 影响 初 边 曲 面 的 生成 ， 所 以 无 需 重 新 定义 分 型 面 。 


. > 这 几 个 筷 四 


CQ- eg 


二 mA 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.4 范例 2 
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Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo2.3\work\ch09\ch09.03\ch09.03.02, 打 开 文 件 block1l _mold.asm。 
Task2. 修改 原始 设计 零件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 到 [这 国 四 命令 ， 打 开 零 件 block1.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 将 零件 的 阵列 〈 孔 ) 和 拉 伸 2 两 个 特征 删除 〈 在 模型 树 中 选取 这 几 
项 特征 ， 然 后 右 击 ， 选 择 且 到 

Step3. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蝶 ， 再 生 原始 设计 零件 。 


Task3. 更 新 模具 设计 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 己 ”esp 工 ILICKL_IOD SN 命令， 切换 到 模具 窗口 。 

Step2. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 脸 ， 更 新 模具 设计 。 

Task4. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 

选择 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ” 按 钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 开 
启 成 功 ， 单 击 maaeyEetara (完成 /小 国 ) 命令， 选择 下 拉 菜 单 误 件 ~” 到 和 | 三 [命令 。 保 存 
文件 。 























9.3.3 ”范例 3 一 一 在 原始 设计 零件 中 添加 和 孔 





本 例 中 ， 在 原始 设计 和 零件 上 添加 了 一 个 破 孔 “如 图 9.3.5 所 示 ， 该 孔 的 轴线 方 癌 与 开 模 
平行 )， 由 于 模具 分 型 面 是 采用 复制 参考 便 型 表面 的 方法 创建 的 ， 因 而 需要 重 独 定 义 分 型 面 
以 填补 破 扎 。 











天 
模 
1 : 
一 “| es 
-> 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 9.3.5 ”范例 3 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch09\ch09.03WNch09.03.03, 打开 文件 ffont_cover mold 


OK.asm 。 
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Task2. 修改 原始 设计 零件 
在 原始 设计 零件 中 添加 图 9.3.6 押 示 的 切削 孔 特征 。 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.6 在 设计 件 上 增添 切 前 孔 特征 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 诡 件 ” ep | 这 辐 命令， 打开 零件 front_cover.prt。 

Step2. 将 模型 树 中 的 -中 出 骨 遇 符号 移 至 汪 " 按 RR 寸 收 御 标识 1608 的 上 面 。 

Step3. 进行 层 的 操作 ， 取 消 包含 基准 平面 的 层 的 隐藏 。 

Step4. 创建 剪 切 特征 。 单 击 ' 扒 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 * 按钮， 在 操控 板 
中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 到 ， 选 取 图 9.3.7 所 示 的 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国语， 特征 截面 草图 如 图 9.3.8 所 示 ， 拉 伸 方 式 为 站 ( 穿 透 )， 
单 击 按钮 ， 然 后 单 击 尖 按钮 。 


选取 FRONT 基 > 
准 平 而 为 草 给 平面 = 
方向 箭头 - - 一 - 


选取 RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ~、 



































图 9.3.7 定义 草 绘 平面 图 9.3.8 ”截面 草图 





Step5. 将 模型 树 中 的 -中 六角 汉 符号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 
Step6. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 里 ， 再 生 原 始 设计 零件 。 


Task3. 更 新 参考 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜单 局 ” mep 1 FRONT_COVER_MOLD_Ok hl 命令， 切换 到 模具 窗口 。 

Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 取 消 参考 模型 和 坏 
料 遮 蔽 。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏 幕 左 侧 导航 
卡 中 的 箭 ” 一 > 由 命令 ， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 区 三 杀 复 选 框 ， 
单 击 确 走 | 按钮。 

Step4. 将 模型 树 中 的 -中 加 符号 移 至 7 最 "P_ ?7 的 下 面 ， 然 后 单 击 模具 功能 选项 
卡 操作- 区 域 中 的 “重新 生成 ”按钮 里 ， 更 新 参考 模型 。 这 时 可 观察 到 参考 模型 上 出 
现 了 前 面 增加 的 破 孔 。 
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Task4. 重新 定义 主 分 型 面 


Step1. 模型 树 中 的 “全 合并 2 是 分 型 面 的 最 后 一 个 特征 ， 为 了 顺利 进行 主 分 型 面 重新 定 
义 ， 需 将 -中 汪汪 符号 移 至 但 和 音 制 2 的 下 面 。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 便 复制 2 项 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
弹出 “曲面 : 复制 ”操控 板 。 

Step3. 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 于 项 按钮 ， 此 时 系统 已 选中 
局 排队 曲面 并 填 匈 札 单 选项 ， 然 后 单 击 戎 莒 j 曲 面 文本 框 ， 在 系统 路 选 傈 计 闭 的 按 挟 或 曲面 以 填充 孔 - 的 提 
示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.3.9 所 示 的 模型 内 表面 。 完 成 后 ， 单 击 操控 板 上 的 妆 按钮 。 








于 全 令 ， 此 时 系统 








选取 模型 的 此 内 表面 
图 9.3.9 ”选取 模型 表面 


Step4. 通过 着 色 主 分 型 面 ， 查 看 填充 后 的 破 孔 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后 。 

(2) 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 选 择 主 分 型 面 MAIN_PT_SURF， 然 后 单 击 > > | 
按钮 ， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 : 何其 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 . 关 峡 按钮。 此 时 可 查看 到 破 孔 已 
被 成 功 填充 。 

(3) 在 bd 


Task5. 更 新 模具 设计 

Step1. 将 模型 树 中 的 中富 汪 符 号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 ”操作 ”区域 中 的 “重新 生成 ”按钮 脸 ， 更 新 模具 设计 。 

Task6. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 

选择 模具 功能 选项 卡 分 折 * 区 域 中 的 “模具 开 横 ” 按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 开 
启 成 功 ， 单 击 DonefReturn (完成 /着 加 ) 命 仿 ， 选 择 下 拉 菜 单 京 件 ”天 | 三世 命令， 保存 
文件 。 








二 单 HH 选择 Done/Retorn (成 /下 四) 命令 , 




















9.3.4 邯 例 4 一 一 在 原始 设计 委 件 中 删除 破 孔 





本 例 中 ， 在 原始 设计 零件 中 删除 了 一 个 破 孔 〈 图 9.3.10)， 该 孔 的 轴线 方向 与 开 模 平 行 。 由 
于 模具 分 型 面 古 米 用 “复制 ”参考 模型 表面 的 方法 创建 的 ， 因 而 需要 重新 定义 分 型 面 。 
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删除 此 和 孔 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.10 范例 4 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 

将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch09\ch09.03WNch09.03.04, 打开 文件 front_cover_mold 
OK.asm 。 

Task2. 修改 原始 设计 零件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 交 件 ” ep | 这 四 命令 ， 打 开 零 件 front_cover.prt。 
Step2. 删除 原始 设计 零件 上 图 9.3.11 所 示 的 也 特征。 在 模型 树 中 右 击 * Ef 切 天 标识 9864 ， 
选择 快捷 菜单 中 的 本 命令。 系统 弹出 “删除 ”对 话 框 ， 单 击 剖 焉 按钮 。 














a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.11 删除 孔 特 征 


Task3. 更 新 参考 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 号 ”= 1 FRDHT_COVER_NOID_OK AS 命令， 切换 到 模具 窗口 。 

Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 受 ， 显 示 参 考 模型 、 坏 
料 和 分 型 面 MAIN_PT_SURF。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏幕 左 侧 导 航 
命令 ， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 也 特征 














Step4. 将 模型 树 中 的 -+ 钢 员 观 符号 移 至 由 多 全 2 的 下 面 ， 然后 单 击 模具 功能 选项 卡 
操作 ~ 区 域 中 的 “重新 生成 ”按钮 蝶 ， 更 新 参考 模型 。 


Task4. 更 新 模具 设计 


Step1. 将 模型 树 中 的 -中 到 区 








符号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 
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Step2. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 占 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 


选择 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ” 按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 开 
启 成 功 ， 单 击 ese/Retara 完 成 / 闫 轩 ) 命 令 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” eb> | 三世 命令 ， 保 存 
文件 。 














9.4 修改 体积 块 


9.4.1 概述 





9.4.1 所 示 古 一 个 手机 六 模 具 ， 下 和 耐 将 对 该 模具 中 的 体积 块 进行 修 改 。 





修改 后 的 体积 块 
图 9.4.1 修改 体积 块 


9.4.2 汇 例 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 D:\creo2.3\workch09\ch09.04Nch09.04.02， 打 开 phone_coverl_ 


mold.asm 。 


Task2. 准备 工作 





Step1. 显示 参考 模型 、 坏 料 和 分 型 面 。 
Step2. 设置 模型 树 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 


Task3. 修改 体积 块 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 扣 BDIES9， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
step2. 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 EEEBEEIEES 一 命令 . 








全 
必 
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Step3. 进入 草 绘 环 境 后 ， 将 图 9.4.2 所 示 的 截面 草图 修改 为 图 9.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 
然后 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 





图 9.4.2 ”修改 前 的 截面 草 和 网 






a a ed a ed dd pe, ed fe i ed ii i 


Rd 
| 
| 





图 9.4.3 ”修改 后 的 截面 草 和 网 





Step4. 单 击 操控 板 中 的 妆 按 钮 ， 完 成 特征 的 修改 。 
Task4. 更 新 模具 设计 

单 击 “重新 生成 ”按钮 睡 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 析 ” 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 字 ， 可 观察 到 更 新 后 的 
模具 开启 成 功 ， 单 击 DonerEetnrn ( 革 成 /下 四) 个 合 今 。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 妇 件 * = 国 | = 罗 

















命令 ， 保 存 文件 。 


9.5 ”修改 模具 开局 


在 本 例 中 ， 将 对 模具 的 开 模 顺序 进行 修改 。 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch09\ch09.05， 打 开 文 件 display_mold.asm。 





Task2. 准备 工作 
单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 号， 遮蔽 参考 模型 。 
Task3. 修改 模具 开启 
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Stage1. 查看 当前 的 开 模 步骤 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分析 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 然 后 在 图 9.5.1 所 
示 的 菜单 管理 绒 中 选择 也 汪 于 3 理 命 令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.2 所 示 。 








菜单 管理 器 a 
要 0LD 0FEH ! 异 具 开 模 ) 四 
Define Step [定义 步 又 ) 
Delete (删除 ) 
DonefBReturn (完成 /返回 ) 
图 9.5.1 采 单 管理 器 图 9.5.2 ”分解 状态 (一) 





中 计 字 








Step2. 在 弹出 的 图 9.5.3 所 示 的 bi 
命令 ， 此 时 的 栋 具 如 图 9.5.4 所 示 。 


到 STEP BY STEF ( 乏 步 ) 
Dpen Hext 人 导 J 开 下 一 个 ) 
tmimate 和 1 (全 部 用 动因 演示 ) 
DonefRetorn (完成 " 束 回 ] 





图 9.5.3 “逐步 ” 采 E 


Step3. 再 选择 Dpen Jext 村 J 和 开 下 一 个 -) 命令 ， 此 时 的 模 具 如 图 95.5 所 示 。 
Step4. 再 选择 Dpen Jext 上 冉 开 下 一 个 ) 命令 ， 此 时 的 模 具 如 图 956 所 示 。 





图 9.5.5 ”分解 状态 (三 ) 图 9.5.6 ”分解 状态 (四 ) 
Stage2. 调整 开 模 顺序 
人 人 公 


Step1. 在 长 OO 要 具 和 天 格 ) 菜单 中 选择 命令 。 
Step2. 将 开 模 步 骤 1 调整 为 步骤 2。 在 ETER 洲 单 中 选择 








， 然 后 选择 





Step3. 查看 调整 顺序 后 的 开 模 步 又 。 

(1》〉 在 于 吧 芭 0PENW 恒 有 具 开 模 ) 某 单 中 选择 本 2 于 一 于 上 于 Ei 于 
此 时 的 模具 如 图 9.5.7 所 示 。 

(2) 选择 B33 天 El 寻 和 合 令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.8 所 示 。 可 以 看 出 ， 开 模 顺 序 








> 
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己 经 被 调整 。 
step4、 选 择 丙 次 DEE] 人， 远 拼 下 拉 亲 单 文件 一 > [EJ 


保存 文件 。 











图 9.5.7 分 解 状态 (五 ) 图 9.5.8 分解 状态 (六 


第 10 章 塑料 顾问 模块 





本 章 将 讲解 塑料 顾问 模块 的 功能 及 操作 , 内 容 包括 从 设置 参数 到 分 析 计 
算 再 到 生成 完整 的 分 析 报 告 的 全 过 程 。 


10.1 塑料 顾问 模块 概述 


塑料 顾问 模块 《Plastic Advisor) 是 Creo 系统 的 分 析 模 块 乙 一 ， 在 该 模块 中 ， 通 过 用 户 
的 人 简 蛙 设 定 ， 系 统 将 目 动 进行 塑料 注射 成 型 的 模 沈 分 析 ， 这 样 在 模具 设计 阶段 ， 设 计 人 员 
束 能 够 对 塑料 在 模 腔 中 的 填 元 迟 况 、 注 射 时 产生 的 气泡 、 融 合 线 和 塑料 变形 每 有 所 掌握 ， 
便于 及 早 改进 设计 。 塑 料 顾 问 模块 的 安 沪 参见 本 书 “1.3 市 Creo 模 上 其 部 分 的 安 疙 说 明 ”。 

使 用 “塑料 顾问 模块 ”进行 模 流 分 析 ， 应 该 注意 : 

@ 分析 时 ， 系 统 直接 读 取 Creo 三 维 模型 数据 ， 不 用 另外 建立 分 析 网 格 。 

@ 计算 时 将 熔化 的 塑料 视 为 牛顿 流体 ， 即 线性 的 假设 。 

@ ”该 分 析 模块 着 重 在 初期 充填 分 析 ， 并 不 支持 后 充填 及 冷却 

Creo 模具 安装 成 功 后 ， 首 先 我 们 对 塑料 顾问 模块 (Plastic Advisor) 的 位 置 进行 设 定 。 

Step1. 选择 下 拉 亲 中 的 文件 nt 三 令 ， 系 统 弹 出 “Creo Parametric 选项 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 塑料 顾问 模块 。 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 仆 训 本 同 工 具 翌 区 域 ， 
在 从 下 列 科 轩 选取 命令 C): 区 域 中 的 [各 用 | 主页 到 下 "| 下拉 列表 中 选择 匡 有 而 妥 
选项 ， 在 | 书信 = 的 下 拉 列表 中 选择 用 EGG 模块 。 

Step3. 定义 添加 位 置 。 在 自 定 久 快速 访问 工具 栏 屿 ): 区 域 中 选择 区 打开 选项 ， 然 后 在 “Creo 
Parametric 选项 ?对 话 框 中 单 击 章 各 避 ) 六 按钮 ,此 时 了 aastis hdvisor 模块 就 添加 到 蓉 打开 
选项 之 后 ， 结 琳 如 图 10.1.1 所 示 。 


























Creo Parametric 选项 Xx 
ne 门 | 自 定义 快速 访问 工具 栏 。 
簿 六 颜色 1 下 刁 | 习 至 ; A As rr ， 
和 卫 HlodelcHEcK 几何 检查 更 新 时 自动 检查 状况 
局 ModelcHECK 规则 检查 小 打开 
许可 和 如 ModelLCHECK 重新 生成 Flastic Advisor 
配置 编辑 器 六 了 后 处 理 器 . . 回 保存 
Plastic Advisor re <” 擅 消 
到 sinul te 结果 [这 加 的 33】 Cv 重 做 全 
今日 日 期 《< 移 除 坦 ) | | 拭 除 未 显示 的 .. . + 


ts lr 1 


在 功能 区 下 显示 快速 访问 工具 栏 岂 ) 


导出 配置 (I)... 。 确定 | 取消 


图 10.1.1 “Creo Parametric” 对 话 框 
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Step4. 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 ”强直 按钮 ， 完 成 塑料 顾问 模块 的 添 
加 ， 如 图 10.1.2 所 示 。 
yy 


园 口 宫 @ 问 名 闻 洽 如 "党 司 首 咏 ” 


一 一 一 一 一 


图 10.1.2 ”快速 访问 工具 栏 


本 | 


10.2 ”塑料 顾问 模块 学 例 操作 


下 和 面 以 浇注 件 cap_molding.prt 为 例 ， 详细 介绍 用 塑料 顾问 模块 进行 零件 模 流 分 析 的 一 
般 操 作 方 法 。 
Step1. 设置 工作 目录 及 打开 文件 。 
(1) 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch10。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 文件 ” p> [这 央 四 命令 ， 打 开演 铸件 cap_molding.prt。 
Step2. 创建 图 10.2.1 所 示 的 基准 点 PNT0， 该 基准 点 将 作为 模 流 分 析 时 的 浇注 位 置 点 ， 
时 控 作 方法 如 下 : 








_ -创建 此 基准 点 


~、 ~ 选取 此 边线 





图 10.2.1 创建 基准 点 PNTO 


(1) 单 击 “ 创 建 基准 点 ”按钮 xx 点 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 
(2) 在 模型 中 选取 图 10.2.1 所 示 的 边线 为 参照 ， 再 在 “基准 点 ”对 话 框 中 选择 约束 类 
型 为 攻 EE 一 ， 加 网 10.2.2 所 示 。 


基 礁 点 = 
放置 ” 屋 性 | 
参考 
ENID 
站 过 :Fl (证 模 ) 在 其 上 | 
] | 
| 确定 取消 | 





图 10.2.2 “基准 点 ”对 话 框 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 查理 按钮 。 
Step3. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “Plastic Advisor” 按 钮 ” ， 进 入 “塑料 顾问 ”模块 。 
Step4. 选取 次 注 位 置 点 。 此 时 系统 的 提示 如 图 10.2.3 所 示 , 选取 前 面 创建 的 基准 点 PNT0 
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为 浇注 点 ， 并 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 瘟 下 按钮。 


请 选择 一 个 或 多 个 
ER [> 基准 点 作为 浇注 点 
1! 中 Pick datum points for injection locations or press middle mouse button to bypass selectiorn : 时 基准 点 二 


10.2.3 ”系统 提示 信息 








Step5. 此 时 出 现 图 10.2.4 所 示 的 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 ， 若 在 此 操作 界面 中 显 
示 的 是 “没有 可 以 显示 的 页 面 ”窗口 ， 可 单 击 操作 界面 下 方 的 9 cap_molding 按钮 来 进行 切 
换 ， 显 示 cap_molding 窗口 。 



















号 File Edit View Display Adviser Results Windows 


[BSlmx|lo nm | 六 | 世 | 如 i 允 | 圳 王 


| solia meaa "|] 巡 国 四 | 国 全 | 器 | 自 呈 雹 





40 mm 


:ds hd 


| 4 
71) cap_molding 区 导航 已 取消 
Ready. . . 





10.2.4 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 


Step6. 在 图 10.2.4 所 示 的 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 ， 单 击 按钮 ， 系 统 
弹出 图 10.2.5 所 示 的 “Analysis Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对 话 框 (一 )， 在 该 对 
话 框 中 选中 国 Plastic Filling 复 选 框 ,然后 单 击 于 二 上 名 浊 交 饥 ， 此 时 “Analysis Wizard- Select 
Material ”对话 框 (二 〉 如 图 10.2.6 所 示 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 设置 零件 的 塑料 材料 类 型 及 工 亏 
参数 ， 方 法 如 下 : 





Select analyvsis Sequence: 








CMol dine Window 
DSate Locatior 
mpa we 
[Cooline Qualitw 
iol NM, 


“上 一步 外 | 下 一 步 四 站 完成 || 取消 | 帮助 | 


10.2.5 “Analysis Wizard-Analysis Selection ”对话 框 (一) 
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Phnalvsis Wirard 一 Select Material 





ff Commonly Used MMaterials: 








TS25: Shell 


te Specific Materia 





Narmfactur er 


[she1l 加 | Searech... 


Trade Tame 1 
FE 
[wi hdd to common material list after selectine = 

hdvanced ™ | 





《 上 一 步 凶 ) | [下 一 步 如 >| ”完成 | 取消 | 和 玫 助 | 





图 10.2.6 “Analysis Wizard- Select Material ”对 话 框 (二 ) 





(1) 选择 塑料 材料 的 供应 商 及 其 产品 名 。 

OD 选中 国 本 5 有 EGGi (指定 材料 ) 单 选 项 。 

@ 在 Wmiaetwer (供应 商 ) 列表 框 中 选择 Shell (壳牌 )。 

(3) 在 ade name 〈 产 品名 称 ) 列表 框 中 选择 7525， 这 样 便 选 取 了 Shell (壳牌 〉 公 司 的 
7525 肾 内 烯 塑料 。 

(2) 查看 所 选材 料 的 相关 属性 。 

Q@ 单 击 对 话 框 中 的 -时 加 | (详细 资料 ) 按钮 ， 系 统 便 弹 出 图 10.2.7 所 示 的 对 话 框 ， 
在 Es 到 (一 般 属性 ) 选 项 卡 中 ， 可 以 了 解 有 关 该 材料 的 基本 信息 。 











Thermoplastics material 
































一 般 属 性 
PEVT Properties | Mechanical Properties | Shrinkaee Froperties | Filler Froperties | 
"Description Recommended Frocessing | Rheologlcal Properties | Thermal Properties | 
系列 名 称 J POLYPROPYLENES (FF) 
产品 名 称 Trade name rs 
供应 商 Narufacturer hall 7 
系列 缩写 Family abbreviatio Fr 
材料 结构 Naterial structure [rystalline 
数据 源 Data source Marufacturer [Shell) : pvI-Supplemental : mech-Supplemental 
最 近 修 改 时 间 Date last modified MAY-25-200. 
测试 的 数据 Date tested I 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 
数据 状态 Data status on-Confidential OO 
材料 ID Naterial ID Br 





等 级 代码 一 人 ade code Fl128 





三 商人 代码 Suppller code Fr 
纤维 /填料 Fibers/fillers iil 








Hame [7525 : Shell 


图 10.2.7 “一 般 属 性 ”选项 卡 
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人 @) 选择 加 commended Frocessing (推荐 工艺 参数 ) 选项 卡 〈 图 10.2.8)， 碍 看 相关 信息 。 












































推荐 工艺 参数 Thermoplastics material 
FYT ProPerts ___Mechanical Properties | Shrinkaee Properties | Filler Properties | 
Descript1on ! Recommended Processing | Rheologlical Froperties | Thermal Properties | 
模具 温度 Mold surface temperature 40 EE 
熔化 温度 Melt temperature 260 C 
模具 温度 范围 Mold temperature range [recommended) 
Minimum [z0 I 
axlimunm [6 C 
熔化 温度 范围 Melt temperature range [recommended)- 
Mini mum 240 GE 
axlmum 280 攻 
有 小 如 晶 
最 大 熔化 温度 Absolute maximum melt temperatu|300 | 
注射 温度 Ejection temperature 143 C 
View test information for ejection temperature... | 
最 大 剪 切 应 力 Naximum shear stress 0.25 MPFa 
最 小 剪 切 率 Naximum shear rate |100000 17 s 





Nane 525 : Shell 
确定 帮助 | 


图 10.2.8 “推荐 工艺 参数 ”选项 卡 


@) 打开 旭 Sessersese 引 ( 流 变 学 属性 ) 选项 卡 〈 图 10.2.9)， 查 看 相关 信息 。 在 该 
选项 卡 中 ， 可 以 单 击 了 efaudlt v1iScosity model | 久 域 雏 ] View viscosity mode]l coefficients... (显示 ) 按 
钮 ， 则 系统 会 弹出 网 10.2.10 所 示 的 对 话 框 ， 可 以 了 解 相关 信息 。 























Thermoplastics materlal 
PEVT Properties | Mechanical Properties | ___ Shrinkage Properties | Filler Properties | 
Descript1iorn | Recommended Frocessinge : Rheological Froperties， | Thermal Froperties | 
1 
Viscosity 
默认 粘 质 模型 Default viscosity mode]|Cross” 1 1 1 
Flot Viscosity | 

结合 方法 系数 Juncture loss method coefficients 








cl | Pas ll=o2) 
c2 | 


过 渡 温 度 -Transition temperature- 
Ttrans [150 C 

测试 信息 一 一 View test information... | 
模 流 粘度 索引 Moldflow Viscosity IndhiCa89 7 


熔 一 流 率 MER -Nelt mass-flow rate MFR)— 












































温度 Temperature 尼 
负 答 Load I Fe 
标准 MPFR Measured MFR | er lOmin 





Extensiorn viscost ty 





Name [T7525 : Shell 


图 10.2.9 “ 流 变 学 属性 ”选项 卡 


4) 打开 BE 到 《 执 力 学 属性 〉 选 项 卡 〈 图 10.2.11) ， 合 看 相关 信息 。 
( 打开 BT roperties 《压力 、 体 积 和 温度 ) 选项 卡 《〈 图 10.2.12)， 答 看 相关 信息 。 
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Cross WLF Viscosity Model Coefficients 










炸 质 模型 





Cross-WLFE wiscositw model 


Tauk [B77.31 Pa 
ID1 le.284let0lT Pa-s 
n2 [ze3.15 kKk 
m3 J WP 
A [33.6566 
ho [51.6 kK 


Flot Viscositw | 










打印 粘度 图 





测试 信息 一 一 View test information... | 
| 


图 10.2.10 “上 默认 精 质 模型 ”对 话 框 








热力 学 属性 
Thermoplastics material 
FYT Properties | Nechanical Properties | Shrinkaee Properties Filler Froperties | 
Descripti on | Recommended Frocessinge | Rheological Froperties | Thermal Froperties | 





比 热 数据 


Specific heat data 


Temperature [T) | Specific heat [Cp) | Heatinge/ cooling rate 
C J/ke B Cis 
1 260 0 


打印 比 热 图 一 nat hea | 
测试 信息 一 -一 View specific heat test information... | 


执 \ 传 导 数据 Thermal conductivity data 


Temperature [T) | Thermal corductivity (lk) | Heatine/coolinge rate 
区 Wim-C Ens 
1 260 0 


0.1779 


打印 热传导 网 一 Flot thermal conductivity data... | 
测试 信息 View thermal conductivity test information... | 


a [525 : Shell 
确定 帮助 | 
































图 10.2.11 “热力 学 属性 ”选项 卡 
压力 、 体 积 和 温度 


Thermoplastics material 






Recommended Frocessinge | Fheological Froperties | Thermal Properties | 








PVT Properties | Mechanical Froperties | Shrinkage Properties | Filler Properties 
熔化 密度 . T7593 g/cm 3 
实体 密度 Solid density[0.92888 g/cm 3 
模型 系数 2-domain Tait FYT model coefficients 


bs 449. 15 K 





Plot PYT data... 


View test information... | 


Ne Fs2s : Shell 
确定 帮助 | 











图 10.2.12 “压力 、 体 积 和 温度 ”选项 卡 


© 打开 SRGERREEE (机 械 动 力 属性 ) 选项 卡 (图 10.2.13)， 查 看 相关 信息 。 
@ 查看 了 所 选材 料 的 相关 信息 后 ， 单 击 [L 珍 定 “| 扩 钮 。 

















第 10 章 ”塑料 质问 模块 259 





机 械 动 力学 属性 





Thermal Properties | 
| Filler Properties | 


Thermoplastics material 


Description | Recommended Frocessing Fheological Froperties 
FYT Properties | Mechanical Properties | | Shrinkaee Properties 














Wn 5 米 
动力 学 数据 Nechanical properties data 
弹性 模 量 参量 数 Elastic modulus, lst principal direction |EED 
NEa 





弹 ， 隆 模 量 参 量 数 — | Eastic modulus, Znd principal direction |1340 
[Go. 392 


泊 松 人 比 参 量 — | Poissons ratio (vl2) 
泊 松 比 参 量 — Poissons ratio [v23) lb.332 
[1 NPa 


剪 切 模 量 Shear modulus [G12) 
热 脱 胀 系数 Transversely isotropic coefficient of thermal expansion (CTE] data 
Mphal Ra. 05e-005 17C 
Mpha? Re. 05e-005 liC 
View mechanical properties test information... | 


厂 Use matrix properties 


Tensile stress at yleld | NEa 

















张力 届 服 点 
破 断 应 力 Strain at break | 入 
View lisochronous tensile stress-strain curve data... | 








Hame | 7525 : Shell 
| 


图 10.2.13 “机 械 动力 属性 ”选项 卡 
(3) 模拟 注射 分 析 。 在 “Analysis Wizard- Select Material” 对 话 框 中 单 击 于 = 地名 中 安 饵 ， 


系统 弹出 “Analysis Wizard-Processing Conditions ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 接受 厂商 推荐 的 
设置 值 ， 然 后 单 击 [ 完 或 ”性 钮 ， 此 时 系统 开始 注射 模拟 分 析 ， 如 图 10.2.14 所 示 。 


ms hn 
DN S 号 过、 一 > 6 2 to, 


| 


> 


a) 注射 前 


b) _ c) 注射 后 


图 10.2.14 注射 模拟 分 析 
Step7. 进行 分 析 计 算 。 
(1) 得 看 注射 模拟 分 析 结 果 。 注 射 模拟 分 析 后 ， 系 统 弹出 图 10.2.15 所 示 的 “Results 
Summary” 对 话 框 ， 显 示 大 概 的 分 析 结 果 。 访 对 话 框 中 有 一 个 信号 灯 的 标志 ， 寿 显示 绿灯 ， 
表示 分 析 结 果 合格 ， 若 显示 红 灯 ， 则 表示 分 析 结 果 不 合 格 。 查 看 结果 后 ， 单 击 一 se | 

















关闭 对 话 框 。 


Results Summ ar 






和 Filline hrnalvsis 


Your part can be easily filled but part quality may be 
/ nacceptable. 


View the Qualityw plot and use the Dynamic hdviser to eet help 
on how to improve the quality of the part. 






信号灯 标 志 


Export To Spreadsheet | ?3—mall Consultand Frint | Close | Help | 


图 10.2.15 “Results Summary” 对 话 框 
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(2) 对 塑 件 进行 熔接 痕 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 炊 接 痕 分 析 ” 按 钮 赦 ， 可 以 检查 塑 件 
上 出 现 的 Weld Line〈 炊 接 痕 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 熔接 痕 的 位 置 ， 
分 析 结 果 表 明 该 注射 件 在 注射 的 过 程 中 不 会 产生 熔接 痕 。 

说 明 : 熔接 痕 是 由 于 来 自 不 同方 向 的 熔融 塑料 前 端 部 分 被 冷却 ， 在 结合 处 未 能 完全 各 
合 而 产生 的 。 在 结合 处 开设 冷 料 穴 、 提 高 喷嘴 温度 、 提 高 塑料 温度 、 提 高 模具 温度 ， 可 避 
免 产 生 熔 接 痕 。 

(3) 对 塑 件 进行 气泡 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 中 按钮， 可 以 检查 塑 件 上 出 现 的 Air Trap 
(气泡 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 气泡 的 位 置 ， 分 析 结 果 表 明 该 塑 件 在 注 
射 的 过 程 中 会 产生 和 气泡， 结果 如 图 10.2.16 所 示 。 

说 明 : 熔融 塑料 进入 模 腔 后 ， 如 果 模 腔 内 的 气体 没有 完全 排除 ， 则 会 在 塑 件 表面 产生 
气泡 。 在 气泡 出 现 的 位 置 开 设 排 气 结构 ， 可 防止 气泡 的 产生 。 


号- 























图 10.2.16 ”进行 气泡 分 析 结 来 
(4) 对 塑 件 进行 填充 时 间 分 析 。 
Q@ 在 工具 栏 中 的 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ,可 以 选择 分 析 项 目 国 8, 如 多 10.2.17 
(填充 时 间 )， 可 观察 炊 融 塑料 填充 整个 模 腔 的 时 间 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.17 所 示 。 



















Sn File Edit View Display kdviser Results Windows Help _ | 宁 | <| 


| 区 | 癌 | 台 | 尖 | 国 要 | 


嘱 艾 去 | 转 品 | 呈 加 | 四 国电 












Fill Tirme 


ey 
癌 
= 


Skin Drientatiorn 
Confidence of Fill 
hualityr Fredicti on 





红色 


[= 一 一 一 一 一 一 有 一 = 
a ED “= Ey Te Ph hs 


图 10.2.17 填充 时 间 分 析 
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@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 1 机 业 | 国 相 | 台地 中 单 击 
“播放 ”按钮 大， 查看 塑料 填充 的 先后 过 程 。 


说 明 : 
@ 图 10.2.17 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 同 


的 填充 时 刻 。 在 屏幕 右 部 带 有 时 间 刻 度 的 坚 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 填充 时 间 。 
在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 填 充 时 间 最 短 ， 蓝 色 区 域 表 示 填 充 时 间 最 长 。 
@) 根据 填充 时 间 可 以 计算 塑 件 生产 时 间 、 安 排 产 能 , 更 主要 的 是 根据 填充 时 间 可 以 设置 
推 料 杆 的 压力 〈 推 力 )， 控 制 熔融 塑料 填充 模 腔 的 速度 ， 减 少 注射 过 程 产生 银 丝 、 缺 料 缺 陷 。 
(5) 对 塑 件 进行 注射 压力 分 析 。 

















Q@ 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 , 可 以 选择 分 析 项 月 革 S dslslbn 央 (证 
冉 压 力 )， 可 观察 炊 融 塑料 填充 整个 模 腔 的 压力 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.18 所 示 。 





说 明 : 图 10.2.18 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜 和 色 ， 不 同 的 颜色 代表 
不 同 压力 值 ， 在 屏幕 右 部 带 有 压力 的 紧 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 压力 。 在 压力 长 
条 上 ， 红 色 区 域 表示 注射 压力 最 大 ， 蓝 色 区 域 表 示 注 射 压力 最 小 。 根 据 注射 压力 的 大 小 ， 
可 选择 合适 压力 规格 的 注射 机 。 另 外 ， 注 射 压力 分 析 结 果 还 可 帮助 模具 设计 师 合 理 安 排 洲 
注 点 的 位 置 和 模 穴 的 数目 ， 确 定 模具 的 结构 。 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 100% 相 记 | 国 吓 PlG 中 单 击 
“播放 ”按钮 吊 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 压力 分 布 情况 。 














有 
RR 





图 10.2.18 注射 压力 分 析 

注意 : 对 于 较 复 杂 的 模具 ， 可 以 党 试 选择 多 个 浇注 点 分 别 进行 模 流 分 析 ， 然 后 根据 各 
自 的 分 析 结 果 选 择 一 个 最 佳 的 浇注 点 。 

(6) 对 塑 件 进行 注射 温度 分 析 。 

Q 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 上 生生 2 〈 ;二 生计 
温度 )， 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 模 腔 的 温度 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.19 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.19 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
同 的 注射 温度 。 在 屏幕 右 部 融 有 时 间 刻 度 的 紧 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 注射 温度 。 
在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 注 射 温 度 最 大 ， 蓝 色 区 域 表 示 注 射 温度 最 小 。 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 sl lo 有 和 小 | 辐 用 | 后 他 中 单 击 
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“播放 ”按钮 天 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 温度 分 布 情况 。 
258.93 
259.05 
259.16 
259.28 
259.40 
209.51 
259.63 
259.75 
259.86 
259.98 
260.10 入 伯 
图 10.2.19 ”注射 温度 分 析 

说 明 : 根据 注射 温度 的 大 小 ， 可 以 确定 创建 冷却 系统 或 加 热 系 统 的 位 置 分 布 情况 ， 以 
完成 模具 上 冷却 系统 或 加 热 系统 结构 的 设计 。 

(7) 对 塑 件 进行 注射 压力 损失 分 析 。 

Q 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 攻 Be 尖 〈 主力 损 
失 )， 可 观察 炊 融 塑料 填充 整个 模 腔 的 注射 压力 损失 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.20 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.20 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 闫 色 ， 不 同 的 颜色 代表 
不 同 的 注射 压力 损失 值 。 在 屏幕 右 部 带 有 时 间 刻 度 的 坚 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 
注射 压力 损失 值 。 在 颜色 长 条 上 ， 蓝 色 区 域 表 示 注 射 压力 损失 最 小 ， 红 和 色 区 域 表 示 注 射 压 
力 损 失 最 大 . 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 log 外 直 | 国 用 | 所 二 中 单 击 


“播放 ”按钮 天 ， 碍 看 在 注射 过 程 中 的 压力 损失 分 布 情况 。 


| 
[ER 






































时 
[ER 


5.61 

7.49 

9.36 

11.23 

13.10 

14.97 

16.84 

18.72 红色 


图 10.2.20 注射 压力 损失 分 析 
(8) 对 注射 件 进 行 填充 质量 分 析 。 
在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 日 计 sadihasshaba 划 (真人 交 质 
量 )， 可 观察 燃 融 塑料 填充 整个 模 腔 的 质量 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.21 所 示 。 

说 明 : 

e@ 图 10.2.21 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 闫 色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
同 的 填充 质量 。 在 屏幕 右 部 带 有 时 间 刻 度 的 坚 直 颜色 长 和 打上， 可 查 出 每 个 部 位 的 
填充 质量 。 在 颜色 长 条 上 ， 红 和 色 区 域 表 示 填 充 质量 低 ， 黄 色 区 域 表示 填充 质量 中 ， 
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绿色 区 域 表 示 填 充 质 量 高 。 
@ 根据 填充 质量 分 析 得 到 的 结论 ， 可 以 提前 得 知 注 射 件 的 结果 ， 若 分 析出 来 存在 问 
题 可 以 提前 将 其 解决 ， 以 提高 设计 效率 ,减少 后 续 的 返工 。 


Loww 
红色 
Mediu 黄色 
绿色 
High 





图 10.2.21 填充 质量 分 析 
(9) 对 注射 件 进行 阔 动 取 回 分 析 。 
在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 日 中 E5333 风流 动 取 
器 )， 可 观察 炊 融 塑 料 填 充 整 个 模 腔 的 流动 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.22 所 示 。 























图 10.2.22 ”流动 取向 分 析 


Step8. 制作 分 析 报 告 书 。 

(1) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 中 选择 下 拉 来 单 Ele mm 天 ” 革 革 
在 弹出 的 “Preferences ”对 话 框 中 选取 … 瑟 ternal froarams 选项 ， 指 定 浏 览 器 的 路 任 ， 如 图 
10.2.23 所 示 ， 再 单 击 目 Eee | 按钮 。 

说 明 : 单 击 工具 栏 剧 按钮 ， 可 以 编辑 要 加 入 报告 书 的 批注 。 

(2) 单 击 工具 栏 灿 按钮 ， 系 统 弹 出 “Report Wizard” 对 话 框 ， 选 中 区 sate new report 
(创建 新 报表 〉 单 选项 ， 然 后 单 击 玉 二 村 如 站 六 馈 。 














Freferences 


El Display 
i i Backeround 


External Fruoerams 





Cancel | uelp | 


图 10.2.23 ”指定 浏览 器 的 路 径 
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(3) 在 “Report Wizard” 对 话 框 中 ， 可 以 输入 Tite《〈 标 题 )、Author《〈 作 者 )、Company 
(公司 )、Recipient 〈 接 受 者 )、Recipient Company 〈 接 受 公 司 ) 以 及 Logo〔 标 识 ) 等 信息 ， 
此 处 接受 默认 (不 输入 信息 )， 直 接 单 市 对 一步 名 站 交 锯 。 

(4) 在 系统 弹出 的 “Report Wizard” 对 话 框 中 lect hesults 区 域 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
要 报告 其 分 析 络 有 末 的 零件 为 葬 呈 oaai 避 ， 处 后 选择 要 加 入 报告 书 中 的 分 析 项 目 〈 本 例 中 按 默 
认 设置 )， 单 击 正 二 此 鸣 站 妆 钮 。 

(5) 在 系统 弹出 的 “Report Wizard” 对 话 框 中 , 接受 默认 设置 ， 然后 单 击 ，enerate | (和 后 
成 报告 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “Select target directory. . .” 对 话 框 ， 在 该 对 话 杠 中 单 击 选择 路 径 
按钮 一 | (本 例 中 按 默 认 路 径 )， 在 弹出 的 “PLASTIC Advisor 7.0” 对 话 框 中 单 击 
j 按 钮 ， 此 时 系统 便 开 始 制作 报告 蔬 ， 制 作 完成 后 系统 将 自动 打开 生成 的 报告 。 
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: 本章 从 模 架 的 作用 和 结构 入 手 ,通过 一 个 具体 的 范例 详细 讲解 手动 模 架 


的 设计 过 程 ， 读 者 可 以 按照 步骤 进行 操作 ， 并 体会 其 中 的 设计 思想 。 相 信 在 结束 本 章 的 学 
习 后 ， 读 者 会 对 模 架 的 结构 设计 有 一 个 全 新 的 认识 。 


11.1 模 架 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 涤 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 模 架 作 用 如 下 : 


DD 





引导 炊 融 塑料 从 注册 机 咀 嘴 流入 模 上 其 型 腔 。 

问 定 模 其 的 塑 件 成 型 元 件 ( 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 )。 
将 整个 模具 可 靠 地 安 闭 在 注射 机 上 。 

调 市 模具 温度 。 

将 演 注 件 从 模具 中 项 出 。 














. 模 染 的 结构 


图 11.1.1 是 一 个 塑 件 (pad.prt) 的 完整 模 上 其 ， 它 包括 模具 型 腑 震 件 和 模 染 ， 读 者 可 以 将 
工作 目录 设置 至 Di\creo2.3\work\chll\ch11.01， 然 后 打开 文件 pad_mold.asm， 介 看 其 模 染 结 
构 。 栋 染 中 主要 元 件 (或 结构 要 素 )〉 的 作用 说 明 如 下 : 











定 座 板 (top_plate〉1: 该 元 件 的 作用 是 固定 A 板 〈a_plate) 6。 

定 座 板 螺钉 (top_plate_screw)2: 通过 该 螺钉 将 定 座 板 (top_plate)1 和 A 板 (a_plate) 
6 崇 固 在 一 起 。 

注射 这 口 3: 注射 浇 口 位 于 定 座 板 (top_plate〉1 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 
口 。 由 于 浇 口 与 炊 融 塑料 和 注射 机 噶 嘴 反复 接触 、 碰 撞 ， 因 而 在 实际 模 上 其 设计 中 ， 
一 般 浇 口 不 直接 开设 在 定 座 板 (top_plate〉1 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 邹 的 浇 口 套 ， 
用 螺钉 固定 在 定 座 板 上 。 

A 板 (a_plate，〉6: 该 元 件 的 作用 是 回 定 上 模型 腔 (upper_mold) 4。 

隅 套 (bush) $: 该 元 件 固定 在 A 板 (a_plate) 6 上 。 在 模具 工作 中 ， 模 具 会 反复 
开局 ， 陋 套 bush) 起 阶 屋 作用 ， 保 护 A 板 〈a_plate) 零件 不 被 县 坏 。 
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b) 模 架 的 线 框 正 视图 


1 一 定 座 板 (top_plate) 2 一 定 座 板 螺钉 (top_plate_screw)，6 个 ”3 一 注射 浇 口 

4 一 上 模型 腔 (upper_mold) $ 一 隔 套 (bush)，4 个 6 一 A 板 (a_plate) 

7 一 支撑 板 (support_plate) 8 一 项 出 板 螺钉 〈ej_plate_screw)，6 个 9 一 下 顶 出 板 (eject_down_plate) 
10 一 动 座 板 螺钉 (house_screw),， 6 个 11 一动 座 板 (house) 12 一 顶 出 孔 

13 一 上 顶 出 板 (eject_up_plate) 14 一 复位 销 钉 (pin)，4 个 15 一 顶 出 杆 (eject_pin)，2 个 

16 一 B 板 (b_plate) 17 一 冷却 水 道 的 进出 孔 18 一 导向 柱 (pillar)，4 个 

19 一 下 模型 腔 〈lower_mold ) 20 一 浇注 件 (pad_molding) 


图 11.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 





e@ B 板 (bplate) 16: 该 元 件 的 作用 是 固定 下 模型 腔 (lower_mold) 19。 如 果 冷 却 水 
道 ( 水 线 ) 设计 在 下 模型 腔 (lower_mold) 19 上 ， 则 也 板 (b_plate) 16 上 应 设 有 
冷却 水 道 的 进出 孔 17。 

e@ 导向 柱 (pillar) 18: 该 元 件 安装 在 B 板 (b plate) 16 上 ， 在 开 模 后 的 复位 时 ， 
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元 件 起 导 回 作用 。 

@ 动 座 板 (house) 11: 该 元 件 的 作用 是 固定 B 板 (b_plate) 16。 

@ 动 摩 板 螺钉 (house_screw ) 10: 通过 该 螺钉 将 动 座 板 (house) 11、 支 撑 板 
(support_plate) 7 和 B 板 (b_plate) 16 紧 固 在 一 起 。 

@ 顶 出 板 螺 钉 (ej_plate_screw) 8: 通过 该 螺钉 将 下 顶 出 板 (eject_down_plate) 9 和 
上 上 顶 出 板 (eject_up_plate〉13 紧 回 在 一 起 。 

@ 栅 出 孔 12: 该 筷 位 于 动 座 板 (house) 11 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 栋 部 分 移 开 后 ， 注 
塑 机 在 此 孔 处 推动 下 顶 出 板 〈eject_down_plate) 9 市 动 项 出 杆 (eject_pin) 15 上 移 ， 
直 全 将 浇注 件 (pad_molding) 20 顶 出 上 模型 腔 (upper_mold) 4。 

@ ”项 出 杆 (eject_pin〉15: 该 元 件 用 于 把 浇注 件 (pad_molding) 20 从 模具 型 腔 中 顶 出 。 

e 复位 锁 杀 (pin〉14: 该 元 件 的 作用 是 使 项 出 杆 (eject_pin〉15 复位 ， 为 下 一 次 注 
冉 做 准备 。 在 实际 的 模 架 中 ， 复 位 销 钉 (pin) 14 上 和 套 有 复位 弹 车 。 在 谱 注 件 
(pad_molding) 20 落下 后 ， 当 顶 出 孔 12 处 的 推力 撤销 后 ， 在 弹 得 的 弹力 作用 下 ， 
上 顶 出 板 (eject_up_plate〉13 将 带 看 顶 出 杆 (eject_pin)〉15 下 移 ， 让 全 复位 。 























11.2 模 架 设计 


模 架 一 般 由 浇注 系统 、 守 问 部 分 、 推 出 疙 置 、 温 度 调 节 系 统 和 结构 零 部 件 组 成 。 模 染 
的 设计 方法 主要 可 以 分 为 两 种 ， 手动 设计 法 和 目 动 设计 法 。 

手动 设计 是 指 用 户 在 设计 一 些 符 殊 产品 的 模具 时 ， 标 准 模 染 满足 不 了 生产 需要 ， 在 这 
种 情况 下 ， 用 户 残 必 融 根据 产品 的 结构 来 目 行 定义 模 架 ， 以 便 后 续 的 使 用 。 

目 动 设计 十指 用 户 在 设计 模具 时 ， 采 用 的 标准 模 架 来 完成 一 套 完 整 的 模 其 设计 ， 并 且 
来 用 标准 模 架 可 以 减少 设计 成 本 、 缩 短 设计 周期 以 及 肯定 设计 质量 等 。 在 Creo 2.0 软件 中 所 
供 了 一 个 外 挂 的 模 架 设计 专家 (EMX) 模块 ， 供 用 户 选择 使 用 。 

本 草 将 评 细 介绍 使 用 手动 设计 法 来 创建 柑 染 的 一 般 设 计 过 程 ， 在 第 12 革 中 ， 我 们 将 
详细 介绍 模 染 的 目 动 设计 法 〈 即 EMX )。 

为 了 说 明 模 架设 计 的 要 点 ， 下 面 介绍 图 11.1.1 所 示 模 具 的 设计 过 程 ， 这 是 一 个 一 模 两 
穴 的 模具 ， 即 通过 一 次 射出 成 型 可 以 生成 两 个 零件 。 该 模具 的 主要 设计 内 容 如 下 : 

e@ 模具 型 腔 元 件 ( 上 模型 腔 和 下 模型 腔 〉 的 设计 。 
模具 型 腔 元 件 与 模 架 的 六 配 。 
上 模型 腔 与 A 板 配 合 部 分 的 设计 。 
下 模型 腔 与 B 板 配合 部 分 的 设计 。 
在 下 模型 腔 中 设计 冷却 水 道 。 
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e 在 B 板 中 设计 冷却 水 道 的 进出 孔 。 
e@  ” 合 模 架 的 模具 开局 设计 。 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 
选择 工作 目录 @) 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 信件 7 mp EE 了 mm 上 节目 这。 命令 ,将 工作 目 
录 设 全 D:\creo2.3\Wwork\chll\ch11.02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” ”一 | 攻略 仿 (或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 )。 

Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 中 选中 咏 加 制造 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选 
中 冉 模具 型 腔 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 pad_mold， 取 消 I 使用 默认 模板 复 选 框 中 的 
“V” 号 ， 然 后 单 击 肥 按钮 . 

Step4. 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 杠 中， 选取 世 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 需 要 先 创建 图 11.2.1 所 示 的 模具 模型 〈 包 括 参考 模型 和 坯料 )。 











模板 ， 单 击 曾 才 按钮。 





_mfez mald 








Stage1. 引入 第 一 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 有 和 秽 和 省 区域 的 按钮 诗 " ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
I 于 组 装 秋 考 模型 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 文件 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 零 件 模型 pad.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 将 
其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 号 默 闪 ， 将 
参考 模型 按 默 认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 图 11.2.2 所 示 的 “创建 参考 模型 ” 对 话 框 ， 选 中 加 按 参 考 全 并 单 选 项 〈 系 
统 默认 选中 该 单 选 项 ) ， 然 后 在 参考 征 型 区 域 的 名 称 | 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 
PAD_MOLD_REF， 单 击 对 话 框 中 的 淆 下 按钮 。 系 统 弹出 “警告 对 话 框 ， 单 击 、 玖 定 
按钮 。 参 考 模型 装配 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 齐 ， 如 图 11.2.3 所 示 。 




















介 建 过 考 入 到 是 
参考 种 型 类 型 
同一 模型 
继承 
娘 计 可 型 
名 称 | Pa 
参考 重型 
名 称 |PAD_NOLD_REF 


公用 名 称 |pad prt 


此 


参考 模型 (Ref Model) 坏 料 (Workpiece) 
/ 





cr 取消 





图 11.2.1 模具 模型 图 11.2.2 “创建 参考 模型 ”对 话 框 
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a [TOPN_PARTING_PLY 








图 11.2.3 ”参考 件 组 装 完 成 后 
Stage2. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 层 的 隐藏 功能 ， 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 
Step1. 在 导航 选项 卡 中 选择 习 ”> 层 泽 下 命令 。 
Step2. 在 导航 选项 卡 中 单 击 | J? 各 -WMD AS 顺 级 机 型， 活动 的 ) "后 面 的 "按钮 ， 
选择 参考 模型 ?加 MD_REF.FRT 为 活动 层 对 象 。 
Step3. 在 参考 模型 的 层 树 中 选取 基准 平面 层 一 唱 章 沽 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 回国 命令， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 四 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 
Step4. 完成 操作 后 , 选择 导航 选项 卡 中 的 居 ” 一 > 天 型 末 全 今 , 切换 到 模型 树 状态 。 

















_TEF DTM _PLN: 

















Stage3. 引入 第 二 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 smI# 区 域 的 按钮 圣 ” ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
吧 组装 季 考 根 型 按钮 。 

Step2. 在 弹出 的 文件 “打开” 对话 框 中 ， 选 取 零 件 模型 pad.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 
将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 图 11.2.4 所 示 的 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 操控 板 中 进行 如 下 操作 : 











文件 模具 ” 分析 模型 广 释 请 染 工具 视图 应 用 程序 无 兰 许 是 PO'Q 
| /NW 
区 从 用户 和 重合 |* 0 2 | 填 | 状况 :不 完全 约束 国 ] 中 XX 其 鹤 
放置 | 移动 | 选项 | 接 性 | 尾 性 
加 和 集 1 (用户 定 W) FY 芍 束 已 启用 
重合 
3 天 | 二 
二 PAD:TOP:F2 进 准 平面 ) 让 选取 元 件 项 目 
i MAIN FARTING FLN:F2 Sp 选取 组 件 项 目 
只 新 建 区 束 坑 穆 
0.00 语 辕 
状况 
和 不 完全 约束 


图 11.2.4 “元 件 放 置 ” 操 探析 


(1) 指定 第 一 个 约束 。 
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Q@ 在 操控 板 中 单 击 吝 台 按钮 。 

@ 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 重 汪 。 

(3) 选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MAIN_PARTING _PLN 基 
准 平 面 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 

(DD) 单 击 趾 新 建生 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 上 醒 S 。 

(3) 选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平 
面 为 组 件 参考 。 单 击 友 名 按钮 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 

(DD) 单 击 中 新建 拘束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 J] 上 距离 。 

(3) 选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 站 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 为 组 件 参 考 。 

网 先 在 “ 仿 移 ”区 域 后 面 的 文本 框 中 输入 值 -809， 并 按 回 车 键 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 系 统 自 动弹 出 “创建 参考 模型 ” 


对 话 框 ， 单 击 章 下 按钮， 完成 后 的 装配 体 如 图 11.2.5 所 示 。 






































Stage4. 隐藏 第 二 个 参考 模型 的 基准 平面 


Step1. 为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 第 二 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 
(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 习 ”p> 层 钳 @ 命令 . 
(2) 在 导航 选项 卡 的 证 仙人 从 "| 列表 框 中 ， 选 择 第 二 个 
参考 模型 (PAD_MOLD_REF_1.PRT) 为 活动 层 对 象 。 
(3) 在 层 树 中 ， 右 击 参考 模型 的 基准 平面 层 一 ONOONNN 
后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 固 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 再 显示 。 
Step2. 操作 完成 后 , 选择 导航 选项 卡 中 的 忆 ”mm 国王 古 


























命令 , 切换 到 模型 树 状态 。 
Stage5. 创建 坯料 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 参考 模型 和 工件 区 域 的 “工件 ”按钮 过 按钮 下 的 鞋 : 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 菜单 中 单 击 瑟 创建 I 件 按钮 。 
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Step2. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选 中 加 零 忻 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 选 
中 国 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 副 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 
钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 扎 * 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”类 型 按钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 截面 放置 属性 。 右 击 ， 选 择 匿 晴 全 今 ， 选择 MAIN _PARTING PLN 基 
准 平面 为 草 绘 平面 ，MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方向 为 攻 吾 ， 单 击 草 符 按钮， 
系统 进入 草 绘 环境 。 

(8) 进入 草 绘 环境 后 , 选取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 ， 绘 制图 
11.2.6 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 设置 拉 伸 深度 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 (对称)， 深 度 值 为 30。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 























图 11.2.6 截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 符 芷 * 按钮 ， 在 弹出 的 荣 单 中 单 击 按钮 或 按 出 说 收缩 ，， 在 
弹出 的 菜单 中 单 击 仿 按 尺 d 收 缩 按 钮 。 选 区 其 中 任意 一 个 模型 。 系 统 弹 出 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 
框 。 

Step2. 在 “ 按 尺寸 收缩 ”对话 框 ， 确 认 公式 区 域 的 左 训 按钮 被 技 下 ， 在 细 缚 画 晤 区 域 
选中 局 更 路 设计 零件 斥 寸 复 选 框 ， 在 收 第 率 区 域 的 ”比率 ” 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 回 车 
键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 半 按钮 。 

说 明 : 参考 模型 为 同一 设计 模型 ， 故 设置 任意 一 个 参考 模型 即 可 。 








Task4. 建立 浇 道 系统 
下 面 在 模具 坯料 中 创建 图 11.2.7 所 示 的 浇 道 、 流 道 和 浇 口 。 


Stage1. 创建 基准 平面 ADTM1 
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- 创建 江道 和 演 口 系统 





图 11.2.7 创建 浇 道 和 浇 口 系统 

下 面 将 在 模型 中 创建 一 个 基准 平 而 ADTM1 (图 11.2.8)， 这 是 一 个 装配 级 的 基准 特征 ， 
其 作用 如 下 : 

e@ ”作为 流 道 特征 的 草 绘 参考 。 

e 作为 浇 口 特征 的 草 绘 平面 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 (图 11.2.9), 偏 移 值 为 -40, 单 击 强直 
按钮 。 


Stage2. 创建 浇 道 


下 面 将 创建 图 11.2.10 所 示 的 资 道 〈Sprue )。 
选取 此 基准 平面 为 参考 平面 

















ADTMI MOLD_RICH 


“ 面 图 11.2.10 ”创建 浇 道 


ea 


图 11.2.8 ”创建 基准 平面 ADTM1 ”图 11.2.9 选取 参考 5 
Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区域 中 的 定 加 条 按钮 。 系 统 弹 出 “旋转 ”操控 
板 。 

Step2. 创建 旋转 特征 。 设 置 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，MOLD_RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 虑 一 ， 单 击 草 给 按钮， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 草 绘 参考 
为 ADTMI1 基准 平面 、MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 以 及 图 11.2.11 中 的 边线 ， 和 截面 草图 
如 图 11.2.11 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “完成 ”按钮 W 。 旋 转角 度 类 型 为 在 ， 旋 转 

角度 为 360?"。 单 击 “ 旋 转 ” 操 控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 
选取 坯料 的 此 边线 为 草 绘 参考 












图 11.2.11 截面 草图 
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Stage3. 创建 流 道 


下 和 面 创建 图 11.2.12 所 示 的 主流 道 (Runner)。 

Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 ”区域 中 的 定 久 车 按钮 。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 

Step2. 创建 旋转 特征 。 设 置 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,， 图 11.2.13 所 示 的 坯 
料 上 表面 为 参考 平面 , 方向 为 国 , 选取 ADTM1 和 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 为 参考 ， 
绘制 图 11.2.14 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 在， 旋转 角度 值 为 360"。 单 击 操控 板 
中 的 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











- 选取 坯料 的 此 表 
面 为 参考 平面 























图 11.2.12 ”创建 流 道 图 11.2.13” 定义 草 绘 平面 
Stage4. 创建 浇 口 


下 面 创建 图 11.2.15 所 示 的 浇 口 (Gate)。 


MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 “~ ADTMI 基准 平面 





图 11.2.14 截面 草图 图 11.2.15 ”创建 浇 口 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区域 中 的 各 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 设 置 ADTMI1 基准 平面 为 草 绘 平 血 ，MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 葬 ， 绘 制图 11.2.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 的 选 硕 界面 中 ， 
选取 两 侧 的 深度 类 型 均 为 . 革 到 时 二 蚤 (至 曲面 )， 两 侧 的 拉 伸 终止 面 如 图 11.2.17 所 示 。 单 击 
操控 板 中 的 闫 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


















一 一 T 
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下 面 创建 图 11.2.18 所 示 的 分 型 耐 ， 以 分 离 柑 有 其 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “ 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 广 ] 。 系 统 弹出 
的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 垄 制 区 域 单 击 “属性 ”按钮 让， 在 弹 
出 的 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 剖 震 按钮 。 





创建 此 分 型 面 





图 11.2.17 选取 拉 伸 的 终止 面 图 11.2.18 ”创建 分 型 面 


Step3. 用 拉 伸 的 方法 创建 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 张 状 ” 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 所 状 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 Ei 晤 各 
在 系统 哩 这 尖 下 再 或 省 而 以 定居 莒 关子 下- 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.19 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平 面 ， 接 
受 默 认 的 箭头 方 癌 为 草 绘 视图 方向， 然后 选取 网 11.2.19 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 癌 为 
顶 时 

(3) 绘制 截面 草图 .进入 草 绘 环 境 后 ,选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 和 图 11.2.20 
所 示 的 坯料 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.20 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )。 

(4) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 ， 选取 图 11.2.21 所 示 的 坯料 表面 ( 虚 
线 面 ) 为 拉 伸 终止 面 ， 然 后 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
一 -坯料 表面 2 














































-未 料 表 面 1 





“、、 与 坏 料 的 边线 对 齐 -一 
图 11.2.19 ”定义 草 绘 平面 图 11.2.20 ”截面 草图 





Task6. 创建 模具 元 件 的 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 重 具 伟哥 块 * 区 域 中 的 按钮 孝 ” = 隔 体积 岂 人 革 
命令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系 统 弹 出 的 WW SFLIT YOLUME (全 荐 性 积 块 ) 药 单 中 5 iE 择 Tw Yolunes [本 个 性 积 块 ) 
命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 。 
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Step3. 在 系统 中 分 到 工件 这 答对 划 . 的 提示 下 ， 选 取 前 面 创建 的 分 型 面 ， 并 在 “选择 ”对 
话 框 中 单 击 上 于 十 .按钮 ， 再 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 硕 定 按 钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 音色 _ 按钮， 着 色 后 的 体积 块 如 图 
11.2.22 所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 靖 下 校 钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 埋 色 按钮， 着 色 后 的 体积 块 如 图 11.2.23 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_ mold， 单 击 确 下 按钮 。 


拉 伸 终止 面 -一 





图 11.2.21 选择 拉 伸 终 止 面 

















从 A 问 查 看 





A 人 向 





图 11.2.23 ”着 色 后 的 上 侧 体积 块 
Task7. 抽取 模具 元 件 
Task8. 对 上 、 下 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 
下 和 面 将 上 、 下 模 上 其 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 图 11.2.24)。 


\ 
-SS 


图 11.2.24 创建 倒 角 特征 
Stage1. 将 上 型 腔 的 四 条 边 进 行 倒 角 


Step1. 在 模型 树 中 ， 右 击 上当 三 亚 mD ERT ， 从 快捷 菜单 中 选择 世 6 尖 全 今 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 "区域 中 的 全 和 "按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 
操控 板 。 在 操控 板 中 选择 倒 角 类 型 为 了 * 了 ， 输 入 倒 角 尺寸 值 4.0， 并 按 回 车 键 。 

Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 11.2.25 所 示 的 四 条 边线 。 

Step4. 在 “ 边 倒 角 和 ”操控 板 中 单 击 尖 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 < > [下 


2 创建 这 四 个 倒 角 特征 
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图 11.2.25 ”选取 要 倒 角 的 四 条 边线 





Stage2. 将 下 型 腔 的 四 条 边 进 行 倒 角 


Step1. 在 模型 树 中 ， 右 击 * 全 OHER_MOLD.FRTI ， 选 择 甘 二 国人 今 。 

Step2. 单 击 弄 型 功能 选项 卡 工程 ”区 域 中 的 * 全 "按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 
操控 板 。 在 操控 板 中 选择 倒 角 类 型 为 了 *， ， 输 入 倒 角 尺寸 值 4.0， 并 按 回 车 键 。 

Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 下 型 腔 的 四 条 边线 。 

Step4. 在 “ 边 倒 角 ”操控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


区 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 交 什 ” 一 > | 上 命令 。 








Task9. 创建 凸 模 


在 上 、 下 模具 型 腔 的 结合 处 ， 控 出 图 11.2.26 所 示 的 凹 槽 ， 以 便 将 上 、 下 模具 型 腔 固定 
在 模 架 上 。 

Step1. 遮蔽 参考 件 、 坯 料及 分 型 面 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 按钮 “模具 显示 ”命令 受 。 系 统 弹出 “遮蔽 - 
取消 遮 项 ”对 话 框 ， 按 下 LQ 人 ”按钮 ， 按 住 ct 键 ， 从 列表 中 选取 参考 零件 








全 不料 -性 国 ， 单 击 迹 共 按钮 。 


(2) 按 下 | 中 寺 型 面 | 控 钮 。 从 列表 中 选取 分 型 面 | 中 BS ， 单 击 乏 芒 按 





图 11.2.26 ” 挖 出 阶梯 形 思 槽 
Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 ”区域 中 的 各 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 


控 板 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 。 设置 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平面 , 图 11.2.27 所 
示 的 模型 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 虑 一， 选取 ADTM1 和 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 
平面 ， 绘 制 如 图 11.2.28a 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 日 (对称 )， 深 度 值 为 10， 设 置 
吉 切 方 同 如 图 11.2.28b 所 示 。 
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前 切 方 向 ~ 、 





MAIN_PARTING_PL | 





3 只 | 1 







i TT 





上 
a) 绘制 截面 草图 b) 设置 前 切 方向 
图 11.2.27 ”定义 草 绘 平 面 图 11.2.28 ”截面 草图 及 喜 切 方 问 


Task10. 生成 浇注 件 
输入 浇注 零件 名 称 pad_molding， 并 按 两 次 回 车 键 。 
Task11. 模具 型 腔 元 件 与 模 架 的 疙 配 设 计 


下 面 将 把 前 面 设 计 的 模具 型 腔 元 件 与 模 架 组 件 装配 起 来 ， 模 架 组 件 模型 如 图 11.2.29 所 
示 ， 读 者 可 以 直接 调用 随 书 光盘 中 编者 提供 的 模 架 组 件 。 模 架 组 件 中 的 各 零件 可 在 零件 模 
式 下 分 别 创建 ， 然 后 将 它们 组 装 起 来 。 另 外 ，PTC 公司 提供 一 张 包含 各 种 标准 规格 模 架 的 
Moldbase 光盘 ,如 果 安 装 了 该 光盘 , 则 可 以 使 用 撞 其 功能 选项 卡 甘 到 区 域 中 的 “模具 布局 ” 
按钮 硬 ， 调 用 所 需要 的 标准 模 架 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” mm 和 一 5 命令， 打开 文件 moldbase.asm。 

Step2. 设置 模型 树 的 显示 内 容 。 在 模型 树 界面 中 选择 放 ” 一 上航 大生 个 人 ， 
在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 已 特 征 复 选 框 ， 单 击 列 玛 按钮 。 

Step3. 使 装配 模型 仅 显 示 出 B 板 ( 图 11.2.30), 以 便 以 后 与 型 腔 装 配 时 的 画面 比较 简单 ， 
易于 操作 。 其 操作 方法 如 下 : 























图 11.2.29 ” 模 架 装配 模型 图 11.2.30 ”使 装配 模型 仅 显 示 出 了 板 





(1) 在 模型 树 中 ， 对 除 B 板 零 件 蝇 器 8 红 以 外 的 所 有 和 零件， 逐一 选择 进行 隐藏 (分 

别 右 击 每 个 零件 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 固 国 国 本 命令 ). 隐藏 后 的 模型 树 如 图 11.2.31 所 示 。 
(2) 隐藏 组 件 的 ASM_RIGHT、ASM_TOP 和 ASM_FRONT 基准 平面 如 网 11.2.31 所 示 。 
(3) 隐藏 零件 中 的 DTM1、DTM2、DTM3 和 DTM4 基准 平面 如 图 11.2.31 所 示 。 
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[阵列 2 六 EJ_PLATE SCREW_.PRT 
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雷军 军 军 军 


[阵列 3 /FIN_. PRT 
| 
| 
| 
| 


芭 
到 [可 8B FLATE .FRT 
A RIGHT 





图 11.2.31 


说 明 : 对 于 除 B 板 零 件 -CI8 


人 





PTDF 

二 FFRDINT 

Sx FRT_CSYS_DEF 
说 拉 伸 1 

[可 阵列 27 和 孔 1 到 [阵列 6B HOUSE SCREW .PRT 
[阵列 4 /LDCAL_GROUP 
TT BD 组 LOChL_GRDUF 


[a jo 证 转 1 
了 BD 得 LOCAL_GEOUP_1 


kk 
kk 
kk 
kk 
El 
区 
区 
kk 
bb 
k 
区 


[| 
WT [ 澡 阵 列 5 7 BusH_. PET 
bb 
bb 
bb 
| 


| 6 话 转 2 
TT BD 得 LOCAL SRDOUF 2 


[a ch 旋转 3 
VT BS 组 LOCAL_GRDUP_3 


有 s ch 旋转 4 

[可 阵列 5 LOCAL_GROUP 4 
世 例 角 1 和 
节 倒 角 > 和 
全 倒 角 3 和 
[可 阵 列 B 7 拉 伸 11 bp 
吕 下 此 皇上 ~ bp 

| 

中 


| 
[可 阵列 了 TOF_FLATE_SCREW_ .FRT 


和 [阵列 4 /7 FILLAR .PRT 


隐藏 操作 后 的 模型 树 


六 台 以 外 的 所 有 零件 的 隐藏 ， 可 以 用 图 11.2.32 所 示 的 


“搜索 工具 ”选取 要 隐藏 的 元 件 ， 然 后 对 其 进行 隐藏 。 操 作 方 法 如 下 : 
e@ 单 击 工具 功能 选项 卡 调查 * 区 域 中 的 “查找 ”按钮 出 9， 


@ 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 , 选择 大 接轨 表 中 的 本 于 芭 , 单 二 





按钮 , 系统 列 出 了 找到 的 39 个 零件 , 单 击 | > > | 按钮 , 将 除 B 板 替 件 (B_PLATE ) 
以 外 的 所 有 元 件 移 至 右边 的 栏 中 ， 然 后 单 击 庆 闭 按钮 . 


@ ”在 模型 树 的 空白 处 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 围攻 天 


找到 39 项 : 


项 
C38 以 FLATE_) 和 


C41 BUSH 1 > 


CPP PP Souuuuoaaanaaaaauaaaaaauaaaeaaaaaeaaaaaaaaanaaamy 


CB (EJECT DOWH PLATE ) 

Cl5 rEJECT_FIN_) 

C18 [EJECT_FIN_) 

Cl4 EJECT_UF_FLATE ) 

C8 [EJ_FLATE SCREW_) 再 











IE 


立即 查找 新 搜索 选项 


选择 了 38 项 : 


项 
C3B [A PLATE ) 
C38 [BUSH_) 
C39 [BUSH_) 
C40 BUSH_ 
C41 BUSH ) 
CB EJECT DOWH FLATE ) 
Cl5 rEJECT_FIN_) 
ClB rEJECT_FIN_) 
Cl4 EJECT UF_FLATE ) 
CS [EJT_ FLATE SCREW_) 
C9 中 J FLATE SCREW_) 


信 . 


从 


局 服 电动 机 





六 闭 





图 11.2.32 


“搜索 工具 ”对 话 框 
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Step4. 选择 下 拉 菜单 单 击 “ 窗 口 ? 按钮 号 ", 在 下 拉 菜 单 中 选中 加 1 加 WID. 418M 单 选项 ， 
切换 到 模具 文件 窗口 。 

Step5. 遮蔽 上 模 UFFER_MOID. PRT 和 浇注 件 加 EDmINE ERT ， 使 模具 仅 显 示 出 下 模 。 

Step6. 装配 模 架 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 元 站 ” esp 和 昼 闵 元件 | es 组 装 基础 元 件 按钮 。 

(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 打开 模 涤 文件 moldbase.asm。 

(3) 在 弹出 的 “元 件 放置 ”操控 板 中 ， 进 行 如 下 操作 : 

@ 定义 第 一 个 约束 。 选 择 下 于 人 选项 ， 使 B 板 的 模型 表面 和 下 模 的 模型 表面 (图 
11.2.33) 重合 ， 然 后 单 击 民 自控 钮 。 

@ 定义 第 二 个 约束 。 选 择 -至 S$ 选项 ,使 B 板 的 FRONT 基准 平面 和 下 模 的 
MOLD_FRONT 基准 平面 《网 11.2.33) 重合 。 

@ 定义 第 三 个 约束 。 选 择 - 重 S 选项 ， 使 B 板 的 RIGHT 基准 平面 和 下 模 的 ADTMI 
基准 平面 重合 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 完 成 对 装配 件 的 全 部 约束 。 模 架 装 配 后 
如 图 11.2.34 所 示 。 

Step7. 取消 上 模 SEEFER WO.FRT 遮 责 。 

Step8. 显示 模 架 加 加 中 的 隐藏 元 件 。 选 取 所 有 被 隐藏 的 模 架 元 件 ， 然 后 右 击 ， 


人 人. 























选择 
。 。 B 板 的 FRONT 基准 平面 和 下 模 的 
MOLD_FRONT MOLD_FRONT 基准 平面 重合 


sd 
a — 











— 
—_ 
ee 
aa 
— 
be 
— 


bt 


> 、、 ”的 ADTMI 基准 平面 重合 。 - 


a mu 
Ey ” 
二 mu pe# 





AIN_PARTINGPLN “~~ 
B 板 的 模型 表面 和 下 模 的 模型 表面 重合 
图 11.2.33” ”定义 约束 图 11.2.34” 模 架 装 配 完成 后 


* 故 于 大 个 


Task12. 设置 简化 表示 


在 下 面 的 操作 中 ， 将 简化 表示 a_upper 和 b_lower， 把 以 后 有 配合 关系 的 零件 置 入 同一 
个 简化 表示 中 。 关 于 简化 表示 的 细节 ， 请 参见 詹 友 刚 主编 的 《Creo2.0 快速 入 门 教程 》 一 书 
(机 械 工 业 出 版 社 出 版 )。 

Step1. 创建 简化 表示 a_upper， 包 含 A 板 和 上 模 这 两 个 零件 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 塘 型 8 未” 区 域 中 的 国 所 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
i 加 ) 视图 管理 器 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 











280 Creo 2.0 模具 设计 教程 








(2) 在 对 话 框 的 黄 化 表示 选项 卡 中 ， 单 击 二 按钮 ， 输 入 视图 名 称 a_upper， 并 按 回 车 
键 。 此 时 ， 系 统 弹 出 图 11.2.35 所 示 的 “编辑 ”对 话 框 。 


























篇 辑 :A_UPPER = 四 X 
ww 党 
重型 树 | 重型 图 形 
显示 : 活动 : 丰 活 动 : 包 结 ~ | 查找 . .| 选择 ”ci 模型 规则 ~ 哨 "| | 显示 : 活动 哨 
| 
A_UPPER 人 省 "| 二 | 
区 [PAD MOLD. ASM 出 定义 :排除 元 件 
OD PA NMOLD_REF. PRT 峡 排 除 (丛生 ) 
口 人 千 PhAD_NOLD_REF_1.PRT 出 排 除 (衍生 ) 
口 SYP. PRT 出 排除 ( 竹 生 ) 
DD SLOWER MOLD. PRT 出 排除 ( 答 生 ) 
口 SP UFPER MOLD. PRT 出 排除 ( 竹 生 ) 
国 PAD_ MOLDING. PRT 出 排除 答 生 ) 
p> 口 图 WoLDBASE.ASN 出 排除 (上 生 ) 
选择 了 1 项 
国 | |||5r 


确定 ” 职 消 ” 应 用 


re a 





图 11.2.35 “编辑 ”对 话 框 


(3) 在 系统 弹出 的 “编辑 ”对 话 框 中 ， 进 行 如 下 操作 : 

GD 找到 零件 UPPER_MOLD.PRT 和 A_PLAE.PRT, 分 别 单 击 后 面 的 厘 际 内 生 )， 恋 为 
fa Y ， 再 单 击 选择 下 拉 列 表 中 的 芽 国 选项 ， 如 图 11.2.36 所 示 。 

@ 单 击 “ 编 辑 ” 对 话 框 中 的 _ 剖 下 按钮 ， 完 成 视图 的 编辑 。 














篇 辑 :-A_UPPER = 
we > 
寞 型 村 | 神 型 图 形 
显示 : 活动 : 丰 活 动 : 包 络 "| 查找. ，| 选择 "| ch 模型 规则 " " 疹 > 显示 : 活动 引 哨 、 
A UPPER | 及 委 "| 可 | 


A PAD MOLD. ASN 
口 舍 PAD_NOLD_REF. FRT 
口 舍 PAD_NOLD FEF_1. PRT 
口 3 WP. PRT 
口 SR LOWER MOLD. PRT 





国定 疼 : 排 除 元 件 
出 排 除 (衍生 ) 
国 排 除 内 生 ) 
出 排 除 (丛生) 
六 排除 ( 稍 生 ) 














WM ER UPPER NMOLD. PRT 辣 包 括 -| | 有 包括 
FAD MOLDING. PRT 出 排除 (从 生 ) 图 用 包 络 蔡 代 
p> 口 图 WoLDBASE.ASN 出 排 除 他 生 ) 责 用 族 表 蔡 代 
加 用 互 换 车 民 
选择 了 1 项 他 上 用 户 定 只 
"| ||| 


图 11.2.36 “编辑 ”对 话 框 


确定 ，， 职 消 应 用 





Step2. 创建 简化 表示 b_lower， 该 简化 表示 中 仪 包含 B 板 和 下 模 这 两 个 零件 。 
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(1) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 位 化 表示 选项 卡 中 ， 单 击 台 按钮 ， 输 入 视图 名 称 
b lower， 并 按 回 车 键 ， 此 时 系统 弹出 “编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “编辑 ”对 话 框 中 ， 找 到 零件 LOWER_MOLD.PRT 和 B_PLATE.PRT， 分 别 单 
击 后 面 的 排除 响 生 )， 变 为 衍生 ”， 再 单 击 选择 下 拉 列 表 中 的 国 桔 选项. 

(3) 单 击 “ 编 辑 ” 对 话 框 中 的 _ 剖 下 按钮 ， 完 成 视图 的 编辑 。 

(4) 单 击 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 的 _ 关 几 按钮 。 





Task13. 上 模型 腔 与 A 板 配 合 部 分 的 设计 
下 面 将 在 A 板 上 挖 出 放置 上 模型 腔 的 止 槽 ， 如 图 11.2.37 所 示 。 








Stage1. 创建 勇 切 特征 1 


下 面 将 创建 图 11.2.38 所 示 的 剪 切 特征 1。 





图 11.2.37 在 A 板 上 挖 出 放置 上 型 腔 的 四 槽 图 11.2.38 ”创建 剪 切 特征 1 








Step1. 设置 到 简化 表示 视图 a_upper。 选 择 视图 功能 选项 卡 模型 旺 示 ”区域 中 的 按 
钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 陪 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 ， 右 击 A_UPPER， 选 择 
中 激活 命令 ， 然 后 单 击 . 六 由 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 ， 右 击 A_PLATE.PRT， 选 择 Ns 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

Step4. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 设置 草 绘 平面 。 选 取 图 11.2.39 中 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 模 型 表面 2 为 参考 平 
面 ， 方向 为 下. 




















N 
Ps N -全 
/天 ee、、 a SS 


/ a [) Wr - 











图 11.2.39 ”定义 草 绘 平面 


(2) 创建 截面 草图 。 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 旺 ， 选 取 图 11.2.40 所 示 的 四 条 边线 为 “投影 ” 
(这 四 条 边线 为 图 11.2.41 所 示 的 上 模 阶梯 叫 槽 的 内 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 草图 。 
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(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深度 类 型 为 3 有 ( 穿 透 )。 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 办 ， 单 击 交 按钮 。 
(4) 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 吧 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 



































= /上 模 阶 梯 目 村 
三 上- 的 内 边界 线 _ - - -+ 选取 这 四 条 这 
图 11.2.40 ”上 模 的 背 图 11.2.41 截面 草图 


Stage2. 创建 图 11.2.42 所 示 的 剪 切 特征 2 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 形 伏 ” 区域 中 的 了 8 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 。 

(1) 设置 章 给 平面。 设置 网 11.2.43 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 模 型 表面 2 为 参考 
平面 ， 方向 为 莉 . 


























此 面 用 以 贴 合 上 模 阶梯 叫 档 的 项 面 模型 表面 1， 草 绘 平面 
/ 人 _， -模型 表面 2: 参考 平面 
/ } é 4 区 ’ 
| = a 
/二 e (2 
图 11.2.42 ”创建 剪 切 特征 2 图 11.2.43 ”定义 草 绘 平 面 





(2) 创建 截面 草图 。 切 换 到 虚线 线 框 显示 方式 ， 然 后 选取 图 11.2.44 所 示 的 八条 边线 为 
“投影 ”( 这 八条 边线 为 图 11.2.45 所 示 的 上 横 止 槽 的 外 边界 线 )， 从 而 得 到 和 截面 草图 。 






































| /有 
、 选 取 这 八条 边 有 -上 模 阶梯 加 
o ` 线 为 “使 用 边 ” 槽 的 外 边界 线 
图 11.2.44 ”截面 草图 图 11.2.45 ”上 模 的 背面 


(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深 度 类 型 为 当 (到 选 定 的 )， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 多 ， 然 
后 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 11.2.46 所 示 的 上 模 (upper_mold〉 思 柳 表 和 耐 〈( 列 表 中 的 
曲 徊 :到 比 取 切 开 ) :WEFEE_ NOD 选项 ) 为 拉 伸 终止 面 。 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 
的 创建 。 

Step3. 向 看 欣 出 的 目 权 。 

(1) 在 模型 树 中 ， 右 击 A_PLATE.PRT， 选 择 栈 2 才 清 合 今 ， 即 可 看 到 控 出 的 目 模 。 


A 


(2) 选择 下 拉 菜 单 .2 芝 什 ” p> id 舍 仿 ， 
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Step4. 选择 下 拉 荣 单单 击 “ 窗 口 ” 按 钮 局 "在 下 拉 菜单 中 选中 国 二 BIOID SN 单 选 项 。 
Task14. 下 模型 腔 与 B 板 配合 部 分 的 设计 


下 面 将 在 了 B 板 上 挖 出 放置 下 模型 用 的 目 槽 ， 如 图 11.2.47 所 示 。 
选取 上 模 的 此 表面 为 拉 伸 终止 面 














图 11.2.46 ”选取 拉 伸 终止 面 图 11.2.47 在 B 板 上 控 出 放置 下 型 腔 的 四 槽 
Stage1. 创建 图 11.2.48 所 示 的 剪 切 特征 1 


Stepl. 设置 简化 表示 视图 b_lower。 选 择 视图 功能 选项 卡 重型 显示 * 区 域 中 的 是 = 按钮 
在 弹出 的 菜单 中 单 击 胶 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 ， 右 击 b_lower， 选 择 中 汶 活 
命令 ， 然 后 单 击 六 轩 _ 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 ， 右 击 B_PLATE.PRT， 选 择 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ” 区域 中 的 和 ”按钮 , 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

Step4. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 设置 草 给 平面。 设置 图 11.2.49 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平 面 ， 模 型 表面 2 为 参考 
平面 , 方向 为 于. 


和 














-人 
je 








了 ~ ~ 模型 表面 1: 草 绘 平面 








WA 





\ 
(| 模型 表面 2， 参考 平面 











图 11.2.48 ”创建 剪 切 特征 1 图 11.2.49 ”定义 草 绘 平 面 


(2) 创建 截面 草图 。 选 取 图 11.2.50 所 示 的 四 条 边线 为 “投影 ”( 这 四 条 边线 为 图 11.2.51 
所 示 的 下 模 阶 梯 凹 槽 的 内 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深度 类 型 为 〈 穿 透 )。 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 双 ， 单 击 双 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 中 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 


一 选取 这 四 条 边线 为 “使 
了 用 边 ” 





_0 











和 了 


六 
7 下 模 阶 梯 目 槽 的 内 边界 线 





(yo O Oo (yy i 














图 11.2.50 ”截面 图 形 图 11.2.51 下 模 的 正面 
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Stage2. 创建 图 11.2.52 所 示 的 剪 切 特征 2 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 ”按钮 , 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 图 11.2.53 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 模 型 表面 2 为 参考 平 
面 ， 方 向 为 医 旱 ， 选 取 图 11.2.54 所 示 的 八条 边线 为 “投影 ”( 这 八条 边线 为 图 11.2.55 所 示 
的 下 模 阶 梯 凹 槽 的 外 边界 线 )， 从 而 创建 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 为 在 (到 选 定 的 )， 单 击 
“ 移 除 材料 ”按钮 名 ， 拉 伸 终 止 面 为 图 11.2.56 所 示 的 模型 表面 (列表 中 的 
曲面 :73 雌 配 切 前 ):LOWER M01D 选项 )。 

此 面 用 以 贴 合 下 模 阶 梯 冲 覃 的 底面 

Ei 让 - -模型 表面 1， 草 绘 平面 







模型 表面 2， 参 考 平面 


A TT 















































图 11.2.52 创建 一 切 特征 2 图 11.2.53 ”定义 草 绘 平面 
RE te nly 选取 此 模型 表面 为 拉 伸 终 止 面 
选取 这 八条 边线 为 “使 用 边 下 模 阶 梯 四 本 的 外 边界 线 
\ ~ 到 
i 7 - 
图 11.2.54 ”截面 草图 图 11.2.55 ”下 模 的 正面 图 11.2.56 ”选取 拉 伸 终止 面 


step3. 查看 挖 出 的 四 模 。 在 模型 树 中 ， 右 击 B_PLATE .PRT， 选 择 上 BE 有 命令 ， 杏 看 近 


出 的 目 梢 ， 查 看 后 选择 下 拉 菜 单 文件 = 到 和 [| 让 回合 今 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单单 击 “ 窗 口 ? 按钮 已 ", 在 下 拉 菜 单 中 选中 国 工 POLOIT JS 单 选项 。 
Task15. 在 下 模型 腔 中 设计 冷却 水 道 


下 面 将 在 下 模型 腔 中 建立 图 11.2.57 所 示 的 三 个 圆 和 也， 作为 型 腔 冷 却 水 道 。 


























、 第 二 个 圆 孔 
“第 一 个 圆 孔 
图 11.2.57 创建 型 腔 冷 却 水 孔 


7 
第 三 个 圆 孔 


Stage1. 创建 第 一 个 圆 孔 


Step1. 将 视图 中 的 模 架 辐 [TORSS 记 南 ， 仪 显示 出 下 模 。 
Step2. 创建 图 11.2.58 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 作 为 创建 型 腔 冷却 水 和 孔 的 草 绘 平 面 。 
单 击 模具 功能 选项 卡 基准 > 区域 中 的 “平面 ”按钮 乞 ， 选 取 图 11.2.59 所 示 的 下 模 的 背面 
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为 参考 平面 ， 偏 移 值 为 -5.0 (如 果 相 反 则 输入 值 5.0)。 
Step3. 在 模型 树 中 ， 右 击 LOWER_MOLD.PRT， 选 择 














选取 下 模 的 背面 为 参考 平面 




















图 11.2.58 创建 基准 平面 ADTM2 图 11.2.59 ”选取 参考 平面 


Step4. 单 击 模具 功能 选项 卡 情 状 ” 区 域 中 的 鹤 认 车 按钮。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 

Step5. 创建 旋转 特征 。 草 绘 平面 为 ADTM2 基准 平面 ， 参 考 平面 为 图 11.2.60 所 示 的 模 
型 的 表面 ， 方 向 为 号 生 量 ， 人 选 取 图 11.2.61 所 示 的 两 条 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.61 所 示 的 截 
面 草图 ， 选 取 旋转 类 型 不， 旋转 角度 值 为 360”， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 蕊 。 




















/ 
4 we _ -基准 平面 ADTM2 为 草 绘 平面 
2 本 -AS A si 
选取 此 面 为 参考 平面 0 

图 11.2.60 ”定义 草 绘 平 面 
选取 这 两 条 边线 为 草 绘 参考 人 
人 1 | I 
— 一 ~ -三 -一 ~ = TI -1 
PE 全 ”放大 图 | 
0 一 一- 一---. 


图 11.2.61 截面 草图 


Stage2. 创建 图 11.2.57 所 示 的 第 二 个 圆 孔 





Step1. 在 模型 树 界 面 中 , 选择 前 ”下 训 直 和 时 命令 。 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ” 
对 话 框 中 ， 选 中 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 训 村 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 选取 Stagel 所 创建 的 圆 孔 特征 。 单 击 瞧 谱 功能 选项 卡 中 编辑 ~ 区 
域 的 里 由 列 " 按钮， 系统 弹出 “阵列 ”操控 板 。 

Step3. 在 系统 提示 中 六 花 对 在 第 一 方 负 上 故 安 的 RT+。 下， 在 模型 中 ， 选 取 阵 列 的 引导 尺寸 17， 
如 图 11.2.62 所 示 。 

Step4. 在 操控 板 中 ， 进 行 如 下 操作 : 

(1) 单 击 尺寸 按钮 ， 然 后 输入 第 一 方向 的 尺寸 增 量 值 46。 

(2) 输入 第 一 方向 的 阵列 数量 2， 单 击 关 按钮 ， 阵 列 结果 如 图 11.2.63 所 示 。 
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选取 该 尺寸 为 阵列 的 引导 尺寸 


D> 
md 
mr 
下 





图 11.2.62 ”选取 引导 尺寸 图 11.2.63 ”阵列 结果 
Stage3. 创建 图 11.2.57 所 示 的 第 三 个 圆 孔 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 < 区 域 中 的 宗 认 桔 按钮。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 
Step2. 创建 旋转 特征 。 选 择 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 网 11.2.64 所 示 的 模型 
表面 为 参考 平面 ， 方向 为 医 时 ,选取 图 11.2.65 所 示 的 两 条 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.65 所 示 
的 截面 草图 ， 选 取 旋 转 类 型 在 ， 旋 转角 度 值 为 360″ ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 双 。 











选取 这 两 条 边线 为 草 绘 参考 


过 
~” / 








一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 此 一 一 一 -~ 


图 11.2.65 ”截面 草图 





Task16. 在 B 板 中 设计 冷却 水 道 的 进出 孔 


下 面 将 在 B 板 上 创建 图 11.2.66 所 示 的 三 个 加 和 孔 ， 作 为 通 向 下 模型 腔 冷却 水 筷 的 过 道 ， 
这 三 个 圆 孔 须 与 对 应 的 下 模型 腔 冷 却 水 孔 相 连 ， 三 个 圆 孔 大 小 与 相应 冷却 水 孔 的 入 口 处 的 
大 小 相同 。 


Stage1. 在 B 板 的 侧面 创建 图 11.2.67 所 示 的 两 个 圆 孔 








Step1. 取消 模 架 填 好 
Step2. 从 模型 树 中 激活 B_PLATE.PRT。 

、 pa 、 可 裤 让 7 Jp 66 4 ?9 十 守卫 人 
Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
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板 。 





三 个 圆 孔 


’ 





创建 这 科 个 圆 也 
图 11.2.66 在 B 板 上 创建 三 个 圆 孔 图 11.2.67 在 B 板 的 侧面 创建 两 个 圆 孔 








Step4. 创建 拉 伸 特 征 。 草 绘 平面 为 图 11.2.68 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平面 为 图 11.2.68 
所 示 的 模型 表面 2, 方向 为 医 量 , 截面 草图 为 图 11.2.69 所 示 的 两 个 圆 (这 两 个 圆 为 “投影 ”)， 
选取 深度 类 型 为 尘 〈 到 下 一 个 )， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 如 ， 单 击 双 按钮 。 











司 模型 表面 2， 参 考 平面 
出 凶 名 区 员 | i | 
Pp Ee . Eh, 有 
/人 
Ch = 入 fy N 
册 / 人 | | | N 
mt 1 
a ee ; 月 、 
1 . Le 汪汪 / | N 
二 一 8 EY/ 模型 表面 1: 草 绘 平面 








图 11.2.68 ”定义 草 绘 平面 




















选取 这 两 个 圆 
为 “使 用 边 ” 

















图 11.2.69 ”截面 草图 


Stage2. 在 B 板 的 前 侧 创 建 图 11.2.70 所 示 的 一 个 圆 孔 





图 11.2.70 在 B 板 的 前 侧 创 建 一 个 圆 孔 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 形 关 ”区域 中 的 扎 癌 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 








Step2. 创建 拉 伸 特征 。 草 绘 平面 为 图 11.2.71 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平 面 为 模型 表面 
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2， 方 向 为 国 ， 截 而 草图 为 图 11.2.72 所 示 的 一 个 加 (此 圆 为 “投影 ”)， 选 取 深 度 类 型 为 三 
(到 下 一 个 )， 单 击 近 按钮 ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 六 。 
_ _ - 模型 表面 2， 参 考 平面 






>_ 模型 表面 1， 草 绘 平面 





图 11.2.71 定义 草 绘 平 面 


选取 此 圆 为 “使 用 边 ” 





图 11.2.72 ”截面 草图 
Task17. 切除 项 出 销 多 余 的 长 度 


下 面 将 切除 图 11.2.73 所 示 的 顶 出 销 多 余 的 长 度 。 
国 上 切除 项 1 销 此 处 多 余 的 长 度 





a) 切除 前 b) 切除 后 
图 11.2.73 ”切除 顶 出 销 

Step1. 将 视图 设置 到 “ 主 表 示 ” 状 态 。 选 择 视图 功能 选项 卡 站 型 呈 示 “区域 中 的 革 ， 榨 
钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 | 入 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 ， 右 击 主 表 东 选项， 选择 
中 激活 命令 ,然后 单 击 . 玉 风 按 馈 。 

Step2. 在 模型 树 中 , 将 加 区 Jom MH 进行 激活 ， 然 后 遮 珊 模 架 的 上 关口 是 一 昂 风 天 29 和 上 
人 异 EIIEIONRA 

Step3. 激活 模型 树 中 的 位 于 上 部 的 顶 出 销 零 件 EJECT_PIN.PRT。 

注意 : 在 图 11.2.74 所 示 的 视图 方位 中 ， 此 激活 的 顶 出 销 位 于 左边 (而 不 是 右边 )。 

Step4. 对 顶 出 销 零 件 进行 剪 切 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 开关 ”区 域 中 的 J 9 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 
单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 久 。 

(2) 创建 切削 拉 伸 特征 。 设 置 草 绘 平面 为 图 11.2.74 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平面 为 模 
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型 表面 2， 方向 为 医 章 . 
Oo  ，-- 激 活 此 左边 的 项 出 销 零件 
模型 表面 ] : 草 绘 平面 ~ 要 . /= 和 | 
~ > i 模型 表面 2， 参 考 平面 


注意 : 模型 位 于 该 视图 方位 时 ， 这 一 侧 有 两 
“~ 个 冷却 水 孔 的 入 口 ， 这 是 判断 左 、 右 顶 出 销 
的 参考 标志 











图 11.2.74 ”定义 章 绘 平面 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.2.75 所 示 的 正方 形 草图 。 
(4) 选取 深度 类 型 为 3E( 穿 透 )， 特 征 的 拉 伸 方向 为 上 (图 11.2.76)， 特 征 的 去 材料 的 
方向 为 里 (图 11.2.76)。 
说 明 : 由 于 左 、 右 两 个 顶 出 销 名 称 相同 ， 为 同一 个 零件 ， 所 以 左边 的 顶 出 销 切 削 后 ， 
右边 的 顶 出 销 也 同时 被 切 掉 。 
人 


pa 
2 | 
选取 这 两 条 边 ,* 


Ro _ 拉 伸 方向 
线 为 草 绘 参考 ”~ ~ ~ 





和 ~ ~ 去 材 方 癌 


图 11.2.75 ”截面 草图 图 11.2.76 方向 箭 : 


Step5. 在 模型 树 中 ， 将 里 了 90. 进行 激活 。 
Task18. 含 模 架 的 模具 开启 设计 


模具 开局 包括 如 下 步骤 : 

(1) 开 梗 步 骤 1: 打开 模具 。 要 移动 的 元 件 包含 A 板 (a_plate )、 上 模型 腔 Cupper_mold)、 
定 座 板 (top_plate〉 以 及 六 个 定 座 板 螺 条 (top_plate_screw )。 

(2) 开 模 步骤 2: 顶 出 浇注 件 。 要 移动 的 元 件 包含 浇注 件 (pad_molding )、 下 顶 出 板 
(Ceject_down_plate)、 上 项 出 板 〈eject_up_plate)、 六 个 项 出 板 螺钉 〈ej_plate_screw)、 两 个 顶 
出 杆 〈eject_pin) 以 及 四 个 复位 销 钉 (pin)。 

(3) 开 模 步骤 3: 洲 注 件 沙 下 。 要 移动 的 元 件 为 洲 注 件 (pad_molding)。 

(4) 开 模 步 台 4: 顶 出 村 复位。 要 移动 的 元 件 包含 下 顶 出 板 (eject_down_plate)、 上 项 
出 板 (eject_up_plate )、 六 个 顶 出 板 螺 钉 (ej_plate_screw)、 两 个 顶 出 杆 (eject_pin〉 以 及 四 
个 复位 销 条 (pin)。 

(5) 开 模 步骤 $: 闭合 模 上 其 。 要 移动 的 元 件 包 仿 A 板 (a_plate)、 上 模型 腔 (upper_mold)、 
四 个 隔 套 bush)、 定 座 板 (top_plate) 以 及 六 个 定 座 板 螺 钉 (top_plate_screw )。 








下 面 介绍 模具 开局 的 操作 过 程 。 
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Stage1. 显示 模具 元 件 


v 诈 a UFFER MOLD. PRT Vp-aty | 面 FAD MOLDIMNS 
取消 上 模 、 浇 注 件 





本 到 和 模 加 上 羡 吕 EU 的 放 蔽 . 
Stage2. 定义 开 模 步骤 1 


> 会 已 、 > 上 HE 9 十 全 7 SS J 1 “上 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 号 机 Y 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 车， 系统 弹出 “模具 开 
模 ” 菜 单 管理 器 ， 选 择 lda mening ( 幅 具 开标】 ms Define Step [定义 步骤 = 和 > 


Define Iowae [是 电 移动 ) 命 今 


Step2. 在 模型 树 中 选取 要 移动 的 模 其 元 件 。 

(1) 在 系统 中 汶 革 营 呈 号: 这 生生- 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 元 件 
UPPER_MOLD.PRT、A_PLATE.PRT 以 及 六 个 TOP_PLATE_SCREW.PRT.。 

(2) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 . 草坪 _ 按钮。 

Step3. 在 系统 中 各 半 寺 征 了 名 或 画 寺 其 分 钼 方向 . 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.77 所 示 的 边线 定义 移 
动 方向 ， 然 后 输入 移动 距离 值 -120， 然 后 按 回 车 键 。 

Step4. 选择 本 六 命令， 结果 如 图 11.2.78 所 示 。 








选取 此 边线 定 
了 义 移 动 方 问 





图 11.2.77 定义 移动 方 癌 图 11.2.78 ”移动 后 


Stage3. 定义 开 模 步骤 2 
Step1. 选择 Define Step 演 内 步 村 mm 攻 人 人 今 。 

Step2. 选取 移动 元 件 。 选 取 元 件 PAD_MOLDINGPRT、EJECT_DOWN_PLATE.PRT、 
六 个 EJ_PLATE_SCREW.PRT、EJECT_UP_ PLATE.PRT、 两 个 EJECT_PIN.PRT 以 及 四 个 
PIN.PRT。 

Step3. 定义 移动 方向 《图 11.2.79)， 移 动 距离 值 为 14.0〈 如 末 相 反 则 输入 值 -14.0)， 并 鬼 
器 车 键 ， 选 择 国 于 到 语 全 仿 ， 结 果 如 图 11.2.80 所 示 。 





,选取 此 边线 





图 11.2.79 ”定义 移动 方 问 图 11.2.80 ”移动 后 
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Stage4. 定义 开 模 步骤 3 


Fine 应 本 所 肪 村 ey FE 人 、\ 
fine Mowe [是 况 物 动 ] 命令 。 





Step1. 选择 Define Step 症 义 步骤 ] p> 如 

Step2. 选取 移动 元 件 。 要 移动 的 元 件 为 PAD_MOLDINGPRT。 

Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.81)， 移 动 距离 值 为 -260， 并 按 回 车 键 ， 选 择 E 寺 时 5 
命令 ,移出 后 的 状态 如 图 11.2.82 所 示 。 


”i 








图 11.2.81 定义 移动 方 问 图 11.2.82 ”移动 后 





Stage5. 定义 开 模 步骤 4 





Step1. 选择 mefine Step ( 定 父 步 梳 ] m= bd 人 今 。 

Step2. 选取 移动 元 件 。 要 移动 的 元 件 为 EJECT_DOWN_PLATE.PRT、 六 个 EJ_PLATE_ 
SCREW.PRT、 两 个 EJECT_PIN.PRT 以 及 四 个 PIN.PRT。 

Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.83), 移动 距离 值 为 -14.0， 并 按 回 车 键 ， 选择 于 至 汪汪 
命令 ,移出 后 的 状态 如 图 11.2.84 所 示 。 


ny ey 


图 11.2.83 ”定义 移动 方 问 图 11.2.84 ”移动 后 
Stage6. 定义 开 模 步骤 5 








fine Mowe [定妆 种 动 人 人 


Step1. 选择 Define Step (定义 步 结 ) => 由 全 邻 。 

Step2. 要 移动 的 元 件 与 开 模 步骤 1 的 移动 元 件 一 样 ( 即 依次 选取 元 件 
UPPER_MOLD.PRT、A_PLATE.PRT 以 及 六 个 TOP_PLATE_SCREW.PRT)。 

Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.85)， 移 动 距离 值 为 120.0， 并 按 回 车 键 ， 选 择 E 儿 于 于 要 
令 ， 移 出 后 的 状态 如 图 11.2.86 所 示 。 








~ 
~ 


选取 此 边线 





图 11.2.85 ”定义 移动 方 问 图 11.2.86 ”移动 后 
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Stage7. 分 解 开 模 步骤 


通过 下 面 的 操作 ， 可 以 得 看 模具 开局 的 每 一 步 动 作 。 

Step1. 在 "W914 0pening 眼 具 开 模 菜单 中 选择 区 区 2 注 间 全 邻 。 

Step2. 在 Bu 于 训 于 归于 下 中 ， 先 择 轩 sd EE i sl i 
mul Next 上 由 开 下 一 个 )] 本 “有 0pen Next 中 开 下 一 个 ) 

Step3. 选择 区 和 命令. 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” mm | 三 [于 命令 . 














ws West HT 命令 。 
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; ”本章 将 针对 EMX 7.0 模 架 设计 方法 进行 详细 的 讲解 ， 同 时 通过 实际 范 
例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 ,其 中 包括 浇 口 套 、 顶 杆 、 复 位 杆 、 拉 料 杆 、 锐 件 模板 以 及 冷却 
系统 的 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 EMX 7.0 模 架 设计 的 方法 和 技巧 。 


12.1 概 本 


EMX 是 Expert Moldbase Extension 的 缩写 ， 即 Creo 2.0 的 模 架 设计 专家。 通过 EMX 
模块 来 创建 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工作 ， 提 高 设计 效率 。 
栋 架 设计 专家 (EMX) 提供 一 系列 快速 设计 模 涤 以 及 一 些 辅助 装置 的 功能 ， 将 整个 模具 设 
计 周 期 缩短 。 在 Creo 2.0 的 注塑 模具 设计 模块 中 ， 所 有 可 以 利用 的 解决 方案 都 是 以 族 表 或 用 
通过 输入 几何 体 的 办 法 来 解决 ， 模 染 设计 专家 (EMX) 却 是 以 使 用 不 受 约束 的 参数 元 件 
为 基础 ， 完 成 模具 设计 非常 灵活 ， 能 够 快速 地 改变 设计 和 意 网 或 修改 尺寸 。 

EMX 模 上 其 库 不 单单 是 一 个 标准 的 3D 模具 库 ， 它 的 “智能 式 ” 设 计 可 以 让 用 户 轻 松 实 
现 零件 涛 配 及 更 改 ， 从 而 减少 设计 时 的 误 天 及 公式 化 和 费时 的 工序 。 男 外 ， 只 和 需要 点 击 有 也 
标 ， 用 户 便 可 从 模 其 库 内 提取 出 满足 设计 的 零 部 件 ， 然 后 组 装 成 一 个 完整 的 模具 。 























12.2 EMX 7.0 的 安装 





EMX 是 Creo 2.0 的 一 个 外 挂 模 块 ， 只 有 安 状 该 外 挂 模 块 后 ， 才 可 以 使 用 ， 安 北 EMX 
模块 后 ， 系 统 会 增加 用 于 标准 檬 架设 计 的 工具 栏 和 下 拉 亲 单 。 安 装 EMX 模块 的 操作 步骤 如 
下 : 

注意 : 在 安装 EMX 外 挂 模块 前 ， 必 须 先 安装 Creo 2.0 主体 软件 。 

Step1. 运行 安装 光盘 中 的 安装 文件 二 攻 汪汪 ， 系 统 阐 出 图 12.2.1 所 示 的 安装 界面 。 

Step2. 单 击 安装 界面 上 “EMX7.0”， 系 统 弹 出 网 12.2.2 所 示 的 安 状 选 项 界面 ， 系 统 默 
认 选 择 所 有 产品 功能 ， 直 接 单 击 | 安装 | 按钮 。 
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[9| PTC. Setup — Expert Moldbase Extension Release TD FONO) 





PIUC 








选取 要 朗 装 的 产品 
EMX 7.0 
主机 名 : C25-29 
FTC 主机 ID: 00-30-B7-46-DF-9E 
帮助 * | 退出 主 } | 





图 12.2.1 ”安装 界面 


国 FTC. sstm — Expert Moldbase Extension Release TD IEOO0I 


PIUC 























定 人 “安装 组 性 
目标 女 件 赤 一 广 磁盘 空间 
[Ci NProgran 了 ileswemxRelLease 了 . 癌 | Cy | C 上 可 用 : 35 号 
自 Release 7.0 F000 更 新 安装 C 上 必需 : 0 吧 
要 安装 的 功能 
ds*| 产品 功能 合用 去 出 的 树 选 职 要 实 装 的 产品 
: . 功能 。 选 职 一 个 蛤 成 部 号 将 显示 
| Expert Moldbase Extensiorn 其 说 明 。 
| | EM: Help Files 
导 :| 国 av<| 平 癌 
[下 语言 





ee > 
帮助 ~ 


、 





一 一 一 一 


图 12.2.2 ”和 安 北 选 项 界面 


Step3. 安装 完成 后 单 击 | 退出 到 | 按 负 。 





12.3 ”EMX 7.0 模 染 设计 的 一 般 过 程 








标准 模 架 是 在 模具 型 腔 的 基础 上 创建 的 。 首 先 在 Creo2.0 的 Creo/MOLDESIGN 模块 里 


完成 模 其 型 腔 的 创建 , 然后 将 模具 型 腔 导 入 到 EMX 中 进行 模 染 设计 ,下面 以 图 12.3.1 为 例 ， 


说 明 利用 EMX 7.0 模块 进行 模 架 设计 的 一 般 过 程 。 
12.3.1 ”新建 项 目 


项 目 是 EMX 模 染 的 项 级 组 件 ,在 创建 独 的 模 染 设计 时 ,必须 定义 一 些 将 用 于 所 有 模 染 
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元 件 的 参数 和 组 织 数 据 ， 其 主要 包括 : 项 目 名 称 的 定义 、 模 上 其 型 腔 元 件 的 添加 和 型 腔 元 件 


的 分 类 。 





图 12.3.1 EMX 标准 模 架 


Step1. 设置 工作 目录 。 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\Wwork\ch12\ch12.03。 
Step2， 选 择 命令 。 在 EN 功能 选项 卡 项 目 区 域 中 选择 电 选 项 ， 系 统 弹 出 “项 目 ” 对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 12.3.2 所 示 的 设置 ， 单 击 加 | 按钮， 系统 进入 装配 环境 。 


加 项 目 = 





图 12.3.2 “项 目 ” 对 话 框 


Step3. 添加 元 件 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 元 忻 ” 区 域 中 的 “” 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 中 组 里 选 
项 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “打开 ”对 话 杠 中， 选择 cap_mold.asm 效 配 体 ， 单 
击 | 打开 ”| 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放 置 ”操控 板 。 











项 ， 将 元 件 按 缺 省 设置 放置 ， 此 时 “元 件 放 置 ” 操控 板 显示 的 信息 为 辅 一重 ， 单 击 多 接 
钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 

Step4. 元 件 分 类 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 项 目 ” 控 制 区 域 中 的 器 绊 按 钮 ， 系 统 弹出 
“分 类 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 12.3.3 所 示 的 设置 ， 单 击 加 | 按钮 。 
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… 国 LOwER_wOL 


1 i 
1 3 A LE! 
滑 四 正 恨 
| I TAD kA ih + Tl 过 
本 上 | 二 


选项 

大 一 用 读 二 的 皇 琴 荧 本 塌 夯 

三 重 前 多 提取 
x|v 


图 12.3.3 “分 类 ”对 话 框 








12.3.2 添加 标准 模 染 


通过 添加 标准 模 架 ， 可 以 将 一 些 繁琐 的 工作 变 得 快捷 简单 。 

Stage1. 定义 标准 模 染 

在 EMX 模块 中 ， 软 件 提供 了 很 多 标准 模 架 供用 户 选择 ， 只 需 通过 下 拉 菜 单 中 的 “装配 
定义 ”命令 置 ， 来 完成 标准 模 架 的 添加 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 HEE 常规 功能 选项 卡 看 呐 * 控制 区 域 中 的 “装配 定义 ”按钮 四， 
系统 弹出 “ 模 架 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 模 架 系列 。 在 对 话 框 左下 角 单 击 “从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 系 统 弹 
出 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 其 各 交 是 鲁 | 的 列表 框 中 选择 ET i7 页 ， 
在 驴 王 区 域 中 取消 选中 [| 本 留 必 可 和 重型 区 据 | 复 选 枉 ， 单 击 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 右 下 角 
的 “从 文件 载 入 装配 定义 ”按钮 副 ， 单 击 加 | 按钮 。 

Step3. 更 改 模 架 尺寸 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 右上 角 的 国 天 下 拉 列 表 中 选择 ES 
项 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.4 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 | 关 | 按钮。 系统 经 过 计算 后 ， 























标准 模 架 加 载 到 绘图 区 中 ,然后 单 击 卓 昏 功能 选项 卡 操作 “区域 中 的 “重新 生成 ”按钮 给 ， 
如 图 12.3.5 所 示 。 


吾 EMY 问题 





图 12.3.4 “EMX 问题 ” 图 12.3.5 “标准 模 架 
Stage2. 删除 多 余 元 件 


在 完成 标准 模 架 的 汶 加 后 ， 模 架 中 有 些 元 件 是 不 需要 的 ， 可 以 通过 “ 模 架 定义 ”对 话 
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框 中 的 “删除 元 件 ” 按 钮 岗 来 删除 多 余 元 件 。 

Step1. 删除 支撑 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ” 按 钮 轴 ， 选 取 
12.3.6 所 示 的 文 撑 衬 套 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.7 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 
单 击 加 | 按钮 。 





文 撑 守 套 












K10 [27.000) 加 EM 问题 
K20 [46.000) 

K20 [46.000) 
K30 [36.000) 
K40 [76.000) 


KBO [17.000 
Kr0 [22.000 


2 是 天 删除 加 高 的 元 件 怕 征 ? 


4 


图 12.3.6 ”删除 支撑 衬 套 图 12.3.7 “EMX 问题 ”对 话 框 


K10 [36.000] 





Step2. 删除 图 12.3.8 所 示 导 癌 件 。 在 “和 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “删除 元 件 ” 按 
钮 网， 分 别 选取 图 12.3.8 所 示 的 两 个 导 问 件 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 “EMX 问题 ”对 话 
框 ， 单 击 [| 核 钮 。 





A 








K10 [27.000 Ee LJ 


K20 [46.000] Us | 证 


KD 可 一 = 

K30 [36.000) | | 
K40 [76.000) 一 
| 过 


kz0l22.000 


K10 (27.000 二 一 和 一 一 一 一 EE 
K20 [46.000] 


K20 [46.000] 
K30 [36.000] 


K40 [76.000] 


KBO (17.000 
Kr0 "i 






ora6 000 
a) 删除 前 b) 删除 后 
图 12.3.8 ”有 删除 导 癌 件 


K10 ceo 国生 


Stage3. 定义 模板 厚度 


模板 的 厚度 主要 是 根据 型 腔 零件 和 型 芯 零 件 来 进行 设置 ， 其 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 定义 定 模板 厚度 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 右 击 图 12.3.9 所 示 的 定 模 板 ， 此 
时 系统 弹出 图 12.3.10 所 示 的 “ 板 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 国 | 本 国文 本 框 中 输入 数值 70.0， 
单 击 加 | 护 钮 。 

Step2. 定义 动 模板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 12.3.9 所 示 的 动 模板 ， 在 “ 板 ” 对 
话 杠 EEEEEESIO 生 文本 杠 中 输入 数值 40.0， 单 击 加 按钮 。 

















12.3.3 定义 淫 注 系统 


浇注 系统 是 指 模具 中 由 注射 机 到 型 腔 之 间 的 进 料 通道 ， 主 要 包括 主流 道 、 分 流 道 、 浇 
口 和 冷 料 穴 。 下 和 面 介绍 在 标准 模 架 中 编辑 主流 道 竺 套 和 定位 环 的 操作 方法 。 
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图 12.3.9 ”定义 模板 厚度 图 12.3.10 “ 板 ” 对 话 框 

Step1. 定义 主流 道 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 , 右 击 图 12.3.11 所 示 的 主流 道 衬 套 ， 
此 时 系统 弹出 图 12.3.12 所 示 的 “主流 道 衬 套 ” 对 话 框 。 定 义 衬 套 型 号 为 选项 ， 在 

ES 文本 枉 中 输入 数值 0， 单 击 加 | 按钮。 

Step2. 定义 定位 环 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 右 击 图 12.3.13 所 示 的 定位 环 ， 此 时 系 
统 弹 出 图 12.3.14 所 示 的 “定位 环 ” 对 话 框 。 定 义 定位 环 型 号 为 式 吓 ， 在 匡 CEOE 下 乡下 拉 丈 
表 中 选择 11， 在 上 TIEEES 下 拉 列 表 中 选择 100， 在 本 于 于 本 于 文本 框 中 输入 数值 0， 单 市 
[后 按 钮 。 单 击 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 标准 模 架 的 添加 ， 然 后 单 击 “ 重 新 生 


成 ”按钮 中 
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图 12.3.11 定义 主流 道 衬 套 图 12.3.12 “主流 道 衬 套 ” 对 话 框 
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图 12.3.13 定义 定位 环 图 12.3.14 “定位 环 ” 对 话 框 
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12.3.4 添加 标准 元 件 


标准 元 件 一 般 包 括 导 柱 、 导 套 、 顶 杆 、 定 位 销 、 螺 钉 及 止 动 系统 等 。 在 EMX 模块 中 可 
以 通过 下 拉 菜 单 中 的 及 元 件 状 态 命令 来 完成 标准 元 件 的 添加 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 EEX 工具 功能 选项 卡 | 元件 * 控制 区 域 中 的 是 元 件 状态 按钮 ， 系统 
弹出 “元 件 状态 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 选项 。 在 图 12.3.15 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ” 按钮 立 ， 再 单 击 “ 完 
成 ” 按钮 加 | 结果 如 图 12.3.16 所 示 。 





12.3.5 添加 顶 杆 


项 杆 是 指 开 模 后 塑 件 在 项 出 零件 的 作用 下 通过 一 次 动作 将 塑 件 从 模具 中 脱出 。 下 面 介 
绍 顶 杆 的 一 般 添 加 方法 。 


[” 导向 元 者 
lw 设备 

[” 螺钉 

[” 止 动 系统 
[” 定位 销 


lw 冷却 
[” 项 杆 
[” 项 出 限 位 柱 





图 12.3.15 “元 件 状态 ”对 话 框 图 12.3.16 ”添加 标准 元 件 
Step1. 显示 动 模 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 告 动 本 。 
Step2. 创建 基准 平面 。 单 击 模型 功能 选项 卡 蕉 准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 乞 ， 以 图 
12.3.17 所 示 的 表面 为 偏 移 参考 平面 ， 偏 移 方向 朝 上 ， 偏 移 距离 值 为 30.0， 单 击 | 兢 定 按钮 。 
Step3. 创建 项 杆 参 考点 。 














绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 ， 在 模型 树 界面 中 ， 选 择 簿 ”一 > ET 国 命 令 ， 在 系统 音 
出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 , 选中 辐 特 征 复 选 框 , 然后 单 击 下定 按钮 , 在 模型 树 中 选择 Step2 
中 创建 的 基准 平面 为 草 绘 平面 鼠 RE ， 选 取 图 12.3.18 所 示 的 工件 侧面 为 参照 平面 ， 方 向 
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为 国 E 国 ， 单 击 | 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 
(3) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.19 所 示 的 截面 草图 (四 个 点 )， 单 击 草 绘 功能 选项 卡 基 稚 区 
域 中 的 “点 ”按钮 * ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 WA ， 


选取 该 表面 选取 该 表面 为 参考 平面 
/ 











图 12.3.17 定义 偏 移 参 考 平面 图 12.3.18 ”定义 章 绘 平面 图 12.3.19 ”截面 草图 

Step4. 创建 项 杆 修 剪 面 。 

(1) 复制 曲面 。 在 屏 医 右 下 角 的 “智能 选择 蒋 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 投 住 Ctrl 键 ， 选 
取 图 12.3.20 所 示 的 表面 , 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 按钮 沸 。 单 击 “ 烙 











贴 ” 按钮 鲁 " ， 在 “曲面 ， 复制 ”操控 板 中 单 击 圈 按钮 。 
选取 该 表面 





图 12.3.20 复制 曲面 


(2) 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 工具 " 控制 区 域 中 的 坚 驶 工 “按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜单 
中 选择 识 旷 蔓 面 按钮 , 系统 弹出 “ 顶 杆 修 前 面 ? 对 话 框 , 单 击 对 话 框 中 的 因 按 钮 (图 12.3.21)， 
系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 又 (1) 复制 的 曲面 为 顶 杆 修剪 面 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 
中 的 | 多 定 | 按 钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 回 |. 





图 12.3.21 “项 杆 修 剪 面 ”对 话 框 


Step5. 定义 项 杆 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 项 村 控制 区 域 中 的 丝 定 六 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 顶 
村 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 顶 杆 直 径 为 8.0， 取 消 选 中 上 自动 长 度 复 选 枉 ， 定 义 顶 杆 长 度 为 160.0， 在 对 话 框 
中 选中 lw 控 面 钥 ,; 营 上 昭 醒 型 修 前 复 选 框 。 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 一 中 让 一 以 乌 ， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Step3 中 创建 的 任意 一 点 。 如 图 12.3.22 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ” 按 铀 着， 结果 如 图 12.3.23 
所 示 。 

说 明 : 创建 的 点 具有 关联 性 ， 所 以 系统 可 同时 创建 出 四 根 顶 杆 . | 

(4) 将 视图 切换 至 动 模 状态 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 厨 动 醒 ， 然 后 将 复制 的 曲面 隐藏 。 











12.3.6 ”添加 复位 杆 


模具 在 闭合 的 过 程 中 为 了 使 推出 机 构 回 到 原来 位 置 ， 必 须 设计 复位 痛 置 ， 即 复位 杆 。 
设计 复位 杆 时 ， 要 将 它 的 类 部 设计 a 到 动 、 定 模 的 分 型 上 ， 在 合 模 时 ， 定 模 一 接触 复位 杆 ， 
就 将 项 杆 及 项 出 逆 置 恢复 到 诛 来 的 位 置 。 下 面 介绍 复位 杆 的 一 般 添 加 过 程 。 





说 明 : 创建 复位 杆 与 创建 项 杆 使 用 的 命令 相同 。 mi 


f 毫米 个 英寸 |hasco 可 jcap | 





选项 | BOM 数 据 | 参数 | 关系 | 





厂 所 有 模型 上 的 阵列 7 按 面 组 /参照 模型 修 划 ， 
厂 所 有 实 下 
UP 2 J] 





图 12.3.22 “ 顶 杆 ”对 话 框 
Stepl. 创建 复位 杆 参 考点 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 _ 弄 型 功能 选项 卡 基准 ”区域 中 的 “ 草 绘 ”按钮 
绘 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.24 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.24 所 示 的 工 
件 侧 面 为 参照 平面 ， 方 向 为 医 于 。 单 击 草 准 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
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(3) 截面 草图 。 绘制 图 12.3.25 所 示 的 截面 草图 (两 个 点 )， 单 击 下 等 功能 选项 卡 基准 

区 域 中 的 “点 ”按钮 *”， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 WW。 
选取 该 表面 为 于 绘 平 面 z 148.0 

条 选取 该 表面 为 参考 平面 


4 





应 


图 12.3.24 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.25 ”截面 草图 





Step2. 创建 复位 杆 修 栋 耐 。 

(1) 复制 曲面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 。 选 取 图 12.3.24 
所 示 的 草 绘 平面 ， 单 击 列 覃 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 刍 。 单 击 “ 粘 贴 ” 按 
钮 鳃 7" ， 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 中 按钮 。 

(2) 单 击 HEHE 常规 功能 选项 卡 县 "控制 区 域 中 的 时 囊 I 县 "按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 
单 中 选择 识 旷 要 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “项 杆 修 前 面 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 按 钮 系统 弹 
出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 又 (1) 复制 的 曲面 为 复位 杆 修剪 面 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 

确定 | 按钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

Step3. 定义 复位 杆 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EX 工具 功能 选项 卡 项 杆 控制 区 域 中 的 组 定 只 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 
杆 ” 对 话 框 。 系 统 弹出 “ 顶 杆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 一 (四 点 ”| 按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Stepl 创建 的 任意 一 点 。 

(3) 定义 复位 杆 直 径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 国 呈 Ei 下 拉 列 表 中 选择 16.0， 取 消 选 中 
记 自动 长 度 | 复 选 框 , 在 国 国 了 3 到 下 拉 列 表 中 选择 160, 在 对 话 框 中 选中 区 | 其 面 给 颇 照 模型 修剪 复 
选 框 。 单 市 “完成 ”按钮 加 | 

(4) 根据 系统 提示 | 渤 择 一 个 收音 面 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 , 到 定 按钮。 结果 如 
图 12.3.26 所 示 ， 然 后 将 复制 的 曲面 隐藏 。 

说 明 : 创建 的 点 具有 关联 性 ， 所 以 系统 可 同时 创建 出 两 根 复 位 杆 。 

二 根 复位 杆 


ts Si 加 i 


= 了 
要 雪 时。 了 
名 上 






































图 12.3.26 ”定义 复位 杆 
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12.3.7 ”添加 拉 料 杆 


模具 在 开 模 时 ， 将 浇注 系统 中 的 废料 拉 到 动 模 一 侧 ， 保 证 在 下 次 注塑 时 不 会 因 废料 而 
影响 到 注塑 ， 再 通过 项 出 机 构 将 废料 和 塑 件 一 起 顶 出 。 下 面 介绍 拉 料 杆 的 一 般 添加 过 程 。 

说 明 : 创建 拉 料 杆 与 创建 项 杆 使 用 的 命令 相同 。 

Step1. 创建 拉 料 杆 参 考点 。 
绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 早 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.27 所 示 的 表面 1 为 草 绘 平和 外， 选取 图 12.3.27 所 示 的 
表面 2 为 参照 平面 ， 方 向 为 医 量 。 单 币 草 答 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.28 所 示 的 截面 草图 (一 个 点 )， 单 击 草 绘 功能 选项 卡 基准 ” 
区 域 中 的 “点 ”按钮 *”， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

Step2. 创建 拉 料 杆 修 坪 和 面 。 

(1) 创建 拉 伸 曲面 。 单 击 挤 措 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 ”区域 中 的 所 ** 按钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 从 弹出 的 菜单 中 选择 上 有 命令， 在 系统 
中 过 凑 一 个 平面 或 当面 以 定义 章 符 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 12.3.27 所 示 的 表面 2 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
12.3.27 所 示 的 表面 1 为 参照 平面 ， 单 击 草 符 按钮， 绘制 图 12.3.29 所 示 的 截面 草图 (一 条 
直线 )。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 正 〈 到 选 定 的 )， 选 取 草 绘 平面 的 背面 为 拉 伸 终止 面 。 

(2) 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 工具” 控制 区 域 中 的 略 驶 蔓 "按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 
单 中 选择 识 员 乱 曾 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “项 杆 修 前 面 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 按 钮 系统 弹 
出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步骤 (1) 拉 伸 的 曲面 为 拉 料 杆 修剪 面 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 
确定 | 按钮， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 上. 




















图 12.3.27 定义 章 绘 平面 图 12.3.28 ”截面 草图 





图 12.3.29 ”截面 草图 
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Step3. 定义 拉 料 杆 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EHEE 工具 功能 选项 卡 项 丁 控制 区 域 中 的 绅 定 只 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 顶 
杆 ” 对 话 框 ， 系 统 弹 出 “ 顶 杆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 上 DR | 按钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选择 Stepl 创建 的 点 。 

(3) 定义 拉 料 杆 直径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 攻 EUUUEEIE 汪汪 下 拉 人 列表 中 选择 9.0， 取 消 选中 
[自动 长 度 复 选 框 , 在 国 加 bs3 攻 下 拉 列 表 中 选择 160, 在 对 话 框 中 选中 x 狐 面 组 滩 站 模型 候 曾 复 
选 枉 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

(4) 根据 系统 | 选择 = 个 修 章 面 。 的 提示 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 , 靖 乍 按钮 ， 结 
如 图 12.3.30 所 示 ， 然 后 将 拉 伸 的 曲面 隐藏。 

Step4. 编辑 拉 料 杆 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 Step2 创建 的 拉 料 杆 * 避 BREEETEEIOR ETDI6 ERT 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 命 令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 


I 






























图 12.3.30 ”定义 拉 料 杆 


(2) 单 击 更 型 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 所 加 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国 命 令 ， 在 系统 
嘱 计 笃 一 个 下 可 或 汕 画 以 宇文 曹 关子 画 - 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选取 ”之 总 喝 吴 为 草 给 平面， 然后 选取 

如 殉 本 阳 为 参照 平面 ， 方 向 为 脸 一 ， 单 击 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.31 所 示 的 截面 理 图 ， 完 成 蕉 面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 

(5) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 加 (对称 的 )， 在 文本 框 中 输入 值 10.0。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 名] 。 

@ 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 闭 按钮。 完成 特征 的 创建 。 结 果 如 图 12.3.32 所 示 。 


2.5 60.0 














图 12.3.31 截面 草图 图 12.3.32 ”编辑 拉 料 杆 
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(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 文件 = 一 > [二 二 本命 令 . 
12.3.8 定义 模板 


考虑 添加 后 的 模板 并 不 完全 符合 模具 设计 要 求 ， 需 要 对 模具 元 件 和 模板 进行 重新 定义 ， 
即 在 定 模板 和 动 模板 中 挖 出 止 槽 来 放置 型 腔 ， 用 于 灸 绕 模 具 的 型 腔 零 件 和 型 芯 零 件 。 

Step1. 定义 动 模板 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模板 - 口 吏 查 
菜单 中 选择 上 2 有 命令， 系统 转 到 零件 模式 下 。 

(2) 单 击 模 讲 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 加 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.33 所 示 的 表面 为 草 给 平面， 然后 选取 图 12.3.33 
所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 国 E， 单 击 草 松 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 稚 面 曲 图 。 绘 制图 12.3.34 所 示 的 截面 晶 儿 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 晶 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 不 (指定 深度 值 ), 在 文本 框 中 输入 数值 30.0( 如 果 方 向 相 
反 则 单 击 反 向 按钮 芭 ) 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 的 ]。 

@) 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 中 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.35 所 示 。 








和 首 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 























选取 该 表面 为 草 绘 平面 一 二 一 人 
和 选取 该 表面 为 参考 平面 了 


’ 








图 12.3.33 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.34 ”截面 草图 
(6) 单 击 下 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(7) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.36 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 12.3.36 
所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 轿 量 、 单 市 草 给 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
(8) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.37 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 六 。 
(9) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 此 (指定 深度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 10.0 (如 果 方向 
相反 则 输入 值 -10.0) 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 的 ]。 








306 Creo 2.0 模具 设计 教程 


@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 引 按钮。 完成 特征 的 创建 。 结 果 如 图 12.3.38 所 示 。 


选取 该 表面 为 晶 绘 平面 








图 12.3.36 “定义 草 绘 平面 图 12.3.37 ”截面 草图 图 12.3.38 ”编辑 动 模板 
(10) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 ” ==> [甘于 
Step2. 定义 下 模 元 件 。 
(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 * 回电 和 和 38W 节点 下 的 下 模 元 件 上 加 古本 WO FRT 并 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 
(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 扎 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 ,选取 图 12.3.39 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ,然后 选取 图 12.3.38 
所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 医 莉 ， 单 击 草 答 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
(4) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.40 所 示 的 截面 草图 〈 使 用 偏 移 命令 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 
(5) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 非 〈 指 定 深度 值 ), 在 文本 框 中 输入 数值 30.0 (如 果 方 向 相 
反 则 输入 值 -30.0) 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 各]。 
@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 结 果 如 图 12.3.41 所 示 。 
选取 该 表面 为 章 绘 平面 
y 选取 该 表面 为 参考 平面 





全 ~、 人 
i 






































图 12.3.39 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.40 ”截面 草图 图 12.3.41 编辑 动 模板 






(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 京 件 ” > [甘于 

Step3. 定义 动 模 座 板 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 - 口 ET 
捷 菜 单 中 选择 上 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 

(2) 单 击 神 昏 功能 选项 卡 开具 区域 中 的 各 加 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.42 所 示 的 表面 为 草 给 平面， 然后 选取 图 12.3.42 
所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 医 恒 ， 单 击 草 兰 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(4) 帘 面 章 图 。 绘 制图 12.3.43 所 示 的 规 面 日 图 〈 一 个 圆 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 
绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 








MHOD1. FRT 并 右 击 ， 在 弹 出 的 快 
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(5) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 不 ，( 如 果 方 向 相反 单 击 反 按钮 )， 单 击 
“ 移 除 材料 ”按钮 如]， 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 中 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.44 
所 示 。 

(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 = 一 > [二 命令. 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 








图 12.3.42 ”定义 草 绘 平 面 图 12.3.43 ”截面 草图 图 12.3.44 ”编辑 动 模 座 板 








Step4. 定义 定 模板 。 

(1) 显示 定 横 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 客 定 覃 按钮 。 

(2) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 " 口 ON 到 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 芭 下 对 全 今 ， 示 统 续 到 零件 模式 下 。 

(3) 单 击 模 措 功能 选项 卡 开关 > 区 域 中 的 所 站 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(4) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.45 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 然 后 选取 图 
12.3.44 所 示 的 表面 为 参照 平面 , 方向 为 国 . 单 击 曹 给 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(5) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.46 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(6) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (指定 深度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 60.0 (如 果 方 向 
相反 单 击 % 按 钮 )。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 多 |。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.47 所 示 。 








选取 该 表面 为 晶 绘 平面 
/ 





选取 该 表面 为 参考 平面 


’ 














图 12.3.45 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.46 ”截面 草图 图 12.3.47 编辑 定 模板 


(7) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 [二 二 本 命令 
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12.3.9 创建 冷却 系统 








设计 一 个 良好 的 冷却 系统 ， 可 以 缩短 成 形 周期 和 提高 生产 效率 。 下 面 介绍 冷却 系统 的 
一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 显示 模 架 。 单 击 HEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 时 主 视图 按钮 。 

Step2. 创建 冷却 孔 参 考点 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ”区 域 中 的 “ 草 绘 ”按钮 个 
绘 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.48 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.48 所 示 的 工 
件 侧面 为 参照 平面 ， 方 向 为 好 。 单 击 草 答 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


选取 该 表面 为 参考 平面 
选取 该 表面 为 草 绘 平面 
] / 





， 系 统 弹 出 “车 











图 12.3.48 ”定义 章 绘 平面 


(3) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.49 所 示 的 截面 草图 ( 八 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 六 . 


放大 图 


i 和 ] 
-分 =- p>! 35.0 





图 12.3.49 ”截面 草图 


Step3. 定义 冷却 孔 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 ceslins 控制 区 域 中 的 峙 定义 按钮 , 系统 弹出 “ 准 
却 元 件 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 -一 (0D) 曲 栈 | 条 [本 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 
话 框 ， 选 取 Step2 创建 的 任意 一 点 ， 单 击 | 而 定 按钮 。 

(3) 定义 参考 曲面 。 单 击 对 话 框 中 的 二 一 己 有 而 | 包 ， 系 统 弹 出 “选择 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 12.3.50 所 示 的 曲面 为 参考 曲面 。 

(4) 在 对 话 框 的 ETIEE 下 拉 列 表 中 选择 9.0， 在 ETEESEEE 下 拉 列 表 中 选择 
不 在 对 证 框 中 输入 数值 0, 在 | 要 于 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 
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400.0， 如 图 12.3.51 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ” 按钮 加 | 结果 如 图 12.3.52 所 示 。 
说 明 : 创建 的 点 具有 关联 性 ， 所 以 系统 可 同时 创建 出 8 条 冷却 孔道 。 


CE 






委 件 多 emy ADAPTEROTD 
| 中 曲 贱 铀 下 


Wn 







tt F900- 
ExT CUT | 35.000 











| 友 在 BOM 中 添加 
加 区 是 | 三 标准 地 件 


图 12.3.51 “冷却 元 件 ” 对 话 框 图 12.3.52 ”定义 冷却 系统 


12.3.10 ” 模 架 开 模 模拟 


完成 模 架 的 所 有 创建 和 修改 工作 后 ,可 以 通过 EMX 模块 中 的 驾 模 架 开 醒 模 拟 命令 ， 来 完 
成 模 架 的 开 模 仿真 过 程 ， 并 且 还 可 以 检查 出 模 架 中 存在 的 一 些 干涉 现象 ， 以 便 用 户 做 出 及 
时 的 修改 。 下 面 介绍 模 架 开 模 模拟 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 EE 常规 功能 选项 卡 工具 控制 区 域 中 的 屋 醒 架 开 模 模拟 命令 ， 系 统 
弹出 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 模拟 数据 。 在 疆 扑 数据 = 区域 的 | 些 距 宽 订 文 木 框 中 输入 数值 5， 在 加 所 组 区域 
选中 所 有 模拟 组 ， 单 击 “ 计 算 新 结果 ”按钮 图 ， 计 算 结果 如 图 12.3.53 所 示 。 

Step3. 开始 模拟 。 单 击 对 话 框 中 的 “运行 开始 模拟 ”按钮 剧 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.54 
所 示 的 “动画 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 播放 按钮 。  ， 视 频 动 画 将 在 绘图 区 中 演示 。 

Step4. 模拟 完 后 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 差 图 ， 在 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 加 |. 
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Step5. 保存 模型 。 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 操作 “区 域 的 姑 * 按钮 在 系统 弹出 的 下 
拉 菜 单 中 单 击 重新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” mm 和 | 三 和合 今 。 


型 模 架 开 模 玻 拆 
模拟 炒 气 
开 模 总 计 100 从 不 格 查 千 涉 


个 检查 参照 模型 干涉 
步 中 宽度 5 

f 榨 查 所 有 模型 干涉 
模拟 组 























呈 动画 x| 
E 
D 0 19 
: 7 4 国 
w| 各 
4 | 孙 
二 ee 
= 档 查 | 
(el FN NNN 行 检 "J 


























图 12.3.53 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 图 12.3.54 “动画 ”对 话 框 
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本 章 的 第 一 个 范例 将 综合 介绍 模具 设计 的 整个 流程 : 首先 进行 模具 分 析 
与 检测 ， 包 括 拔 模 检 测 、 厚 度 检 查 和 计算 投影 面积 ， 其 次 进行 模具 型 腔 设计 ， 然 后 使 用 塑 
料 顾 问 进行 工艺 仿真 ， 最 后 进行 标准 模 架 的 添加 。 第 二 个 范例 将 介绍 斜 导 柱 侧 抽 芯 机 构 的 
模具 设计 ， 该 儿 导 柱 侧 抽 茧 机 构 主 要 在 装配 环境 中 完成 创建 。 





13.1 ”综合 范例 1 一 一 控制 面板 的 模具 设计 
13.1.1 概述 


本 范例 介绍 一 个 完整 模具 的 设计 过 程 ， 该 面板 设计 的 特别 之 处 在 于 只 设计 了 一 个 靖 芯 
进行 抽取 ， 如 果 在 设计 中 创建 两 个 消 块 同样 也 可 以 抽取 ， 但 在 后 面 的 标准 模 架 上 添加 和 妊 导 
柱 束 相对 比较 壹 天 。 该 范例 中 应 注意 的 是 利用 复制 延伸 的 方法 来 创建 分 型 耐 ， 因 而 该 面板 
的 设计 过 程 将 会 比 前 面 革 市 的 范例 复杂 一 些 ， 载 入 模 架 后 的 结果 如 图 13.1.1 所 示 。 下 面 介 
绍 该 柑 上 其 型 腔 的 设计 过 程 。 








13.1.2 ”模具 设计 前 分 析 与 检测 
Task1. 拔 模 检 测 
Stage1. 进行 零件 内 表面 的 拔 模 检测 分 析 


Stepl. 打开 D:\creo2.3\work\chl3\ch13.01\ch13.01.02\panel_mold_ok.asm. 
Step2. 遮蔽 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 上 富生 FT ， 选 择 国 宝 二 本本 全 今 。 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 折 ~ 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 受 。 在 系统 弹出 的 “ 横 
上 其 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 选择 分 析 类 型 。 在 类 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 吕 BB 先 项 。 

(2) 选择 分 析 曲 面 。 在 “曲面 一 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 本 时 先 项 ， 然 后 单 击 按钮 ， 
系统 弹出 “选择 ”对 话 框 。 选 取 零 件 PANEL _ MOLD_OK REFPRT 为 要 拔 模 检测 的 对 象 ， 
在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 :并 于 .按钮 。 
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-上 模 


和 斜 导 柱 机 构 





图 13.1.1 带 斜 机 构 的 EMX 模 架 设计 


(3) 定义 拖 动 方向 。 在 拖拉 方向 下 拉 列 表 中 选择 须 痢 选项 ， 选 取 MAIN_PARTING_ 
PLN 基准 平面 作为 拔 模 参 考 平面 。 此 时 系统 显示 出 拔 模 方 向 ， 由 于 要 对 零件 内 表面 进行 拔 
模 检测 ， 因 此 该 方向 不 是 正确 的 拔 横 方 向 ， 单 击 把 向 方向 按钮 。 

(4) 设置 拔 模 角度 选项 。 在 量 讲 本 而、 区 域 选 中 辐 要 厨 央 单 选项 ， 然 后 设置 拔 模 角度 检 
测 值 为 2.0。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 _ 旦 示 :- 按钮， 系统 弹出 “ 拔 模 检 测 -显示 设置 ”对 话 框 ， 在 
对 话 框 中 ， 将 Es 加 设置 为 和 到， 选中 YY 条 六 着 色 复 选 框 ， 选 中 V 动态 更 新 复 选 框 ， 单 击 

确 走 按钮。 

(6) 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 。 计算 按钮 ， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 
参考 模型 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 检测 的 结果 ， 如 图 13.1.2 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 
件 的 内 表面 显示 为 紫红 色 ， 这 表明 由 此 方向 拔 模 时 没有 干涉 。 




















EN ial EA 

紫红 色 

2 .ety 
红色 

向 e+ 
绿色 

| 
蓝 色 








图 13.1.2 ”内 表面 拔 模 检 训 分 析 
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Stage2. 进行 零件 外 表面 的 拨 模 检测 分 析 


Step1. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 生 向 方向 按钮 。 

Step2. 单 击 。 计算 按钮 ， 对 零件 外 表面 进行 拔 模 检 测 分 析 ， 则 检测 分 析 结 果 如 图 
13.1.3 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 , 零件 的 外 表面 凹 槽 为 蓝 色 , 这 表明 拔 模 时 此 部 位 将 会 有 干涉 ， 
所 以 此 凹 槽 部 位 必须 设计 滑 块 ， 才 能 顺利 脱 模 。 

Step3. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 ”六 岁 ”按钮 ， 完 成 拔 模 检测 分 析 。 





从 A 向 但 看 





图 13.1.3 ”外 表面 拔 模 检测 分 析 
Task2. 厚度 检测 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ™ 区 域 中 的 “厚度 检查 ”按钮 至， 系统 弹出 “模具 分 
析 ” 对 话 框 。 

Step2. 三 要 件 二 区 域 的 按钮 自动 按 下 ， 选 择 PANEL _MOLD_OK_REF.PRT 为 要 检 
但 的 零件 ， 系 统 弹 出 “设置 平面 ”来 单 。 

step3， 在 时 语 诬 入 要 区域 ， 按 下 | 层 切面 | 控 包 ，。 

Step4. 定义 层 切 面 的 起 始 和 终止 位 置 。 此 时 起 点 一 区 域 的 按钮 自动 按 下 ， 选 取 零 
件 前 部 端面 上 的 一 个 顶点 ， 以 定义 切面 的 起 点 (图 13.1.4)， 此 时 =- 黎 点 一 区 域 的 按钮 自 
动 按 下 ， 选 取 零 件 后 部 问 面 上 的 一 个 顶点 以 定义 切面 的 终点 (图 13.1.4)。 














pt 


选择 此 了 面 








选取 该 点 为 起 点 选取 该 点 为 终点 一 一 


图 13.1.4 选择 层 切 面 的 起 点 和 终点 


Step5. 定义 层 切面 的 排列 方向 。 在 “ 导 切 面 方向 一 下 拉 列 表 中 选择 国 惠 选项 ， 然 后 在 系 
统 中 迁 痉 等 生计 于 总 方向 的 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.4 所 示 的 平面 ， 在 “一 般 选 取 方 向 ”菜单 
中 选择 呈 Eax ( 顽 焉 ) 命 令 ， 确 认 该 图 中 的 箭头 方 癌 为 层 切 面 的 方向 。 

Step6. 设置 各 切面 间 的 偏 距 值 。 设 置 态 切 徊 蝙 移 的 值 为 6.0。 

Step7. 定义 厚度 的 最 大 和 最 小 值 。 在 “号 译 一 区域， 设置 最 大 厚度 值 为 4.0， 然 后 选中 
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多 最 本 复 选 框 ， 设 置 最 小 厚度 值 为 0.5。 
Step8. 结果 分 析 。 
(1) 单 击 对 话 框 中 的 时 计算 按钮， 系统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 | 著 时 栏 中 显示 出 检测 
的 结果 。 也 可 以 单 击 信息 按钮， 则 系统 弹出 图 13.1.5 所 示 的 信息 窗口 ， 从 该 窗口 可 以 
清晰 地 查看 每 一 个 切面 的 厚度 是 否 超出 设 定 范围 以 及 每 个 切面 的 截面 积 ， 查 看 后 关闭 该 窗 
口 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 主事 量 示 按钮 ， 则 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 , 如 图 13.1.6 所 示 ， 
图 中 加 黑 显 示 的 剖面 表示 超出 厚度 范围 ， 浅 黑色 剖面 表示 符合 厚度 范围 《在 缺 省 状态 下 )。 
Step9. 单 击 “ 模 具 分 析 ” 对 话 框 中 的 ”六 图 ”按钮 ， 完 成 零件 的 厚度 检测 。 


























信息 窗口 (thickn_ dat) 


小 于 了 系 小 ” 异 截 徊 徊 徊 可 


BG.088866 

Hr B90919 
br.779229 
rH3.6431908 
S16.157369 





图 13.1.5 ”信息 窗口 


PULL DIRECTION 


浅 黑色 :表示 符合 厚度 范围 1 红色 : 表示 太 厚 
~、 1 
N 1 





图 13.1.6 ”显示 剖面 

Task3. 计算 投影 面积 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “投影 面积 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 图 13.1.7 
所 示 的 “测量 ”对 话 框 。 

Step2. 在 4 图 吉 ; 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 所 有 参考 委 件 选项 。 

Step3， 在 投影 方向 下拉 列表 中 选择 国 理 选项 ， 此 时 系统 提示 中 坟 生 要 吝 闪 向 的 于 硬 ， 
选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 以 定义 投影 方向 ， 如 图 13.1.8 所 示 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 ” 计 菇 ”| 控 钮 ， 系统 开始 计算 , 然后 在 国王 栏 中 显示 出 计算 结 
果 ， 投 影 面积 为 27583.5， 如 图 13.1.7 所 示 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 ”六 图 ”_ 按钮， 完成 投影 面积 的 计算 。 











第 13 章 模具 设计 综合 范例 315 





Step6. 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 文件 ”| 一 w 马 国 国生 今 。 单 币 文件 ”| oy 
未 六 弹出“ 拭 除 未 显 示 的 ”对 话 框 ， 单 市 国定 有 





图 元 
所 有 符 考 零 性 
RFANEL MOLD OF. ASM 


投影 方向 
平面 


和 “|4IH_PARTIHG_PIH:F2 ( 共 淮 平面 } 
PULL DIRECTION 





结果 
参考 模型 的 投影 面积 = 27583.5 





MOLD_F RONT 


AIN_-PARTING_PLN 


已 保存 分 析 
关 团 





MOLD_RIGH 


“测量 ”对 话 框 图 13.1.8 ”定义 投影 方 问 





13.1.7 


13.1.3 ”模具 型 腔 设 计 


在 图 13.1.9 所 示 的 模 上 其 中， 设计 模 上 其 时 创建 了 一 个 消 块 ， 在 开 模 时 必须 抽取 滑 块 ， 才 
能 将 上 、 下 模 开 局。 下 而 介绍 该 柑 其 型 腔 的 设计 过 程 。 






浇注 作 ~- -__ _ 
-sm - - 滑 块 


图 13.1.9 ”和 带 滑 块 的 模具 型 腔 设 计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 为 Di:\creo2.3\work\ch13\ch13.01\ch13.01.03。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 panel_mold， 并 选取 山竹 


已 _ 由 总 | 





Task2. 建立 模具 模型 
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模具 模型 主要 包括 参考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 图 13.1.10 所 示 。 


PULL DIRECGTION 
由 坯料 《Workpiece) 
AP 





拖 动 方向 的 箭头 
图 13.1.10 模具 模型 


Stage1. 引入 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参 震 模型 和 了 件 区 域 中 的 按钮 在 ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 吧 组装 驮 考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 panel.prt 作为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 总 台 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 
列表 中 选择 | 工 重 合 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 
MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 ! 工 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 
基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 参 考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 ' 工 重合， 选取 参考 件 的 TOP 基 
准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参考 。 





























(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 参考 模型 的 放置 。 


| 





Step4. 在 系统 自动 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 单 击 | 葡 定 
13.1.11 所 示 。 


按钮 ， 完 成 后 的 结束 如 网 


Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 中 的 按钮 ” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 
选择 号 部 蛙 了 件 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 美 型 -区域 选中 加 委 件 单 选 项 ， 在 了 类 型 区 域 先 
中 国 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 询 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对话 框 中 ， 选 中 久 他 时 特征 单 选项 ,然后 单 击 ” 蓄 定 按 
钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 生 
仲 ” 操 控 极 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 局 被 按 下 。 

@ 定义 早 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 末 单 中 选择 鼎 加 介 今 。 系 
统 弹 出 对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 
平面 为 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 ， 方 位 为 贺 ， 单 击 草 符 按钮 ， 系 统 进入 截面 草 绘 环 


十 。 


”按钮 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 

















@) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 然 后 单 击 赤 册 上下) 按钮 ， 绘 制图 13.1.12 所 示 
的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 量 (对 称 )， 再 在 深度 文本 框 
中 输入 深度 值 400.0， 并 按 回 车 键 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











PULL DIRECTION 





图 13.1.11 放置 后 图 13.1.12 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 按钮 中 的 按钮 生 六 特征， 在 弹出 的 菜单 中 单 市 | 加 按 此 疯 下 第 ， 
后 的 得 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 单 击 营 按 尺寸 收缩 按 乌 。 

Sstep2. 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 框 , 确认 肥 去 区域 的 区 训 按 包 被 按 下 ,在 驯 缚 是 证 
区 域 选中 [T 更 改 设计 雪 件 RR 寸 复 选 杠 ， 在 更 秘 率 区 域 的 | 比率“ 栏 中 输入 收缩 率 值 0.006， 并 按 
回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 尖 按钮 。 


Task4. 创建 模具 主 分 型 曲面 


Stage1. 创建 一 条 基准 曲线 

Step1. 遮蔽 坯料 。 选 择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 号， 系统 弹出 
“遮蔽 -取消 遮蔽 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 按 下 .3 十 按钮， 在 列表 框 中 选取 后 丁 ， 再 单 
击 下 方 的 这 莘 按钮 ， 最 后 单 击 引 按钮 。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 茎 稚 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
八 曲线 * 按钮 后 面 的 “小 三 角 ” 按 钮 "， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 个 通过 点 的 曲线 选项 。 
系统 弹出 “曲线 : 通过 点 ” 操控 板 ， 在 绘图 区 选取 图 13.1.13 所 示 的 两 个 点 ， 在 “曲线 : 通 
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过 点 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 
Stage2. 采用 复制 法 创建 分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体 各 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 丫 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 强制 区 域 单 击 “属性 ”按钮 针 ， 在 弹 
出 的 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名称 main_ps， 然 后 单 击 列 宪 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 模型 的 外 表面 。 操 作 方法 如 下 : 

(1) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 模 
型 的 外 表面 ， 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 钮 。 

(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 "， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(3) 在 “曲面 ,复制 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 复 制 的 分 型 面 结果 如 图 13.1.14 所 示 。 




















CC | 
— 


图 13.1.13 ”选取 点 图 13.1.14 复制 分 型 面 


Step4. 修 酸 复制 的 分 型 面 。 

(1) 选取 图 13.1.15 所 示 的 修剪 面 组 ， 从 列表 中 选择 面 姐 :F8 WIN_PS) 项 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑 ”区 域 中 的 外 人 曹 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “曲面 修剪 ” 操 
控 板 。 

(3) 选择 修剪 对 象 。 选 取 Stagel 中 创建 的 曲线 为 修剪 对 象 ， 调 整 箭 头 方 同 如 图 13.1.15 
所 示 。 在 “曲线 修 前 ”操控 板 中 单 击 轩 按钮 ， 修 前 后 的 结果 如 图 13.1.16 所 示 。 


选择 此 面 组 





图 13.1.15 ”选取 修剪 面 组 图 13.1.16 ”修剪 后 
Step5. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 1。 
(1) 取消 坯料 搞 瑞 并 迹 蔽 参考 模型 。 
(2) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 13.1.17 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 上 自动 会 加 腕 选取 的 边线 )。 
(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑 区域 的 四 延 申 按钮， 此 时 出 现 受 笑 操控 板 ， 在 操控 板 
中 按 下 叫 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 唱法 夭 册 机 延 人 所 至 的 了 再 - 的 提示 下， 选取 图 13.1.17 
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所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮。 完成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.18 所 示 。 


选取 边 链 1 





图 13.1.17 定义 延伸 特征 图 13.1.18 ”延伸 后 


Step6. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 2。 

(1) 按 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.19 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 上 自动 会 加 腕 选取 的 边线 )。 

(2) 单 击 分 这 面 功能 选项 卡 者 加 "区域 的 汗 延 伸 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 曲 面 延 伸 ， 曲面 延伸 ” 
操控 板 ， 按 下 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 ”中 计 其 当 而 迁 信 所 至 的 圭 画 . 的 提示 下， 选取 
13.1.19 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 
13.1.20 所 示 。 


选取 边 链 2 | 





图 13.1.19 ”定义 延伸 特征 图 13.1.20 ”延伸 后 
Step7. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 3。 
(1) 按 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.21 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 目 动 会 加 腕 选取 的 边线 )。 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 篇 辑 "区 域 的 加 延伸 按钮 ， 此 时 出 现 “ 延 伸 ” 操 控 板 ; 按 下 本 
按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 中 坟 其间 硬 迁 入 疡 至 的 下面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.21 所 示 的 
表面 为 延伸 终止 面 ; 完成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.22 所 示 。 


选取 边缘 3 





图 13.1.21 定义 延伸 特征 图 13.1.22 ”延伸 后 


Step8. 延伸 复制 的 分 型 面 边缘 4。 

(1) 按 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.23 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 自动 会 加 亮 选取 的 边线 )，。 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 篇 辑 “区域 的 四 延伸 按钮 ， 此 时 出 现 鼠 带 操控 板 。 

Q@ 在 操控 板 中 ， 按 下 书 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 
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@ 在 系统 宣 迹 泽 册 本 延生 所 至 的 机- 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.23 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 。 
G@) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.24 所 示 。 
Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





图 13.1.23 ”定义 延伸 特征 图 13.1.24 延伸 后 


Task5. 创建 请 块 分 型 曲面 
Stage1. 采用 复制 法 创建 分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 时 ,在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 slide_ps， 然 后 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 模型 的 外 表面 ， 操 作 方法 如 下 : 

(1) 遮蔽 坯料 和 主 分 型 面 。 取 消 参 考 模型 的 遮蔽 。 

(2) 选取 图 13.1.25 所 示 的 模型 外 表面 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鲁 " ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(5) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 法 按钮 。 

Step4. 修 朝 复制 的 分 型 面 。 

(1) 选取 图 13.1.25 所 示 的 修剪 面 组 ， 从 列表 中 选择 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编 得 ” 区 域 中 的 向 政 曾 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “曲面 修剪 ” 操 
控 板 。 

(3) 选取 修 前 对象。 选取 Task4 中 创建 的 曲线 为 修 前 对 象 ， 调 整 第 头 方 器 如 图 13.1.26 
所 示 。 在 “曲线 修剪 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 。 











面 组 :Fl4 上 LITE_FS) 串通 


= 上 = 
AS ee ”es 选择 此 曲线 
/> 一、 选取 此 表面 有 SS -- 
区 ee 人 一 一 一 一 二 ”As 
ee 二 本 


由 | “Sy 一 
岂 


图 13.1.2$ 复制 分 型 面 图 13.1.26 ”选取 修剪 对 象 
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Step5. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制图 13.1.27 所 示 的 模型 的 两 个 特征 表面 ， 操 作 方法 如 
下 : 

(1) 按 住 Ctrl 键 选取 模型 中 的 两 个 特征 表面 。 

(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 名，。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 "， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(4) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 半 按 钮 。 












+ 二 三 7 选取 此 表面 (内 部 ) 





图 13.1.27 模型 内 表面 


Step6. 将 Step4 创建 的 修剪 曲面 和 Step5 创建 的 复制 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step4 的 修剪 曲面 和 Step5 的 复制 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 编辑 ” 区 域 的 安全 并 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 。 

(3) 在 操控 板 中 ， 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 ， 选 中 加 相 变 单 选项 。 

(4) 在 “合并 ”操控 板 中 单 击 尖 按钮 。 

(5) 取消 坯料 的 谈 蔽 。 

Step7. 延伸 复制 的 请 块 分 型 面 。 

(1) 选取 图 13.1.28 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 自动 会 加 亮 选取 的 边线 )， 从 列表 中 选 
择 过 :F17[ 合 并 _1) 项 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑 ”区 域 中 的 , 包 民 种 按钮 ， 此 时 系统 弹出 专 岂 操控 板 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 参考 按钮 , 在 弹出 的 列表 中 单 击 , 投 P..， 控 钮 , 此 时 系统 弹出 “ 链 ” 
对 话 框 。 

@ 在 “ 链 ” 对 话 框 中 选中 加 基于 规则 单 选项 ， 然 后 选中 辑 完整 环 单 选项 ， 单 击 对 话 框 
中 的 于 下 .按钮 。 

@ 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 中 志 生 当面 适 信 所 至 的 下面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 
13.1.28 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 。 

@ 在 芝 季 操控 板 中 单 击 按钮 , 完成 延伸 曲面 的 创建 。 完成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.29 
所 示 。 

Step8. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Task6. 用 主 分 型 面 创 建 上 、 下 两 个 体积 块 
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图 13.1.28 ”定义 延伸 特征 图 13.1.29 ”延伸 后 





Step1l. 取消 主 分 型 面 的 遮蔽 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 梳 具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 
8” esp 全 | 体积 块 分 利 命令 ，( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 下 下 UT LE 二 训 伟 可 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 [ET 、 
全 仿 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ”对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为 人 9 到 工件 寺 其 分 哇 画 . 的 提示 下 ， 选 取 主 分 型 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 
请 二 .| 掖 钮 。 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 蔬 定 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 血 上 侧 的 部 分 变 完 ， 如 图 13.1.30 所 
示 ， 然 后 输入 体积 块 名 称 upper_vol， 单 击 | 绚 焉 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ” 对话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ,如 图 13.1.31 
所 示 ， 然 后 输入 体积 块 名 称 lower_vol， 单 击 型 下 按 包 。 














图 13.1.30 ”着 色 后 的 上 侧 部 分 图 13.1.31 着 色 后 的 下 侧 部 分 


Task7. 创建 谓 块 体积 块 

Step1. 选择 开具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 按钮 ?二 ” > 同仁 可 块 妇 天 命 
令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 选择 SELIT YOLUNE (分 割 体 积 块 es Dne Yolune [个 体积 块 ) sii> 
old Volme ( 恒 具 体 和 块 】 ep 本 于 要 辐 玉 命令， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国术 积 志 ， 
然后 单 击 > > 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 迁 择 0 个 项 :列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 人 到 法 主 的 棋 呈 位 各 志和 革 分 天 面 的] 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 滑 块 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 四 2 下 仿 . 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 ES 
面 ， 然 后 单 击 | 一 下 0 按钮。 

















分 型 
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(3) 然后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 | 确定 | 按钮 。 
(4) 系统 弹出 hE 本 国 时 二 单 ， 先 中 VY 9 复 选 杠 ， 然 后 选择 对 守 5 个 





令 。 
Step5. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 | 绚 下 按钮 。 
Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 单 击 _ 专 色 _ 按钮， 
然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol， 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 13.1.32 所 示 ， 单 击 前 下 ， 
按钮 。 








图 13.1.32 滑 块 体积 块 
Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 淫 注 件 
浇注 件 命名 为 PANEL_MOLDING。 
Task9. 定义 开 模 动作 
Stage1. 将 参考 零件 、 坏 料 、 分 型 面 在 模型 中 遮蔽 起 来 
Stage2. 移动 上 模 


Step1l. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ~ 区 域 中 的 “模具 开 模 ” 按 钮 襄 ， 系 统 弹 出 
和 MOLD 0PEN (模具 开 模 ) 菜单 管理 器 。 

Step2. 在 弹出 的 理 IEIEE STEP 是 共 芯 最) 菜单 管理 器 中 依次 单 击 Define Step (证 峡 步 最 ) 、 
全 今 。 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模 共 元 件 。 

(1) 在 系统 中 放 革 车: 这 等 有 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 上 模 位 置 ， 并 右 
击 ， 再 选取 快捷 菜单 中 的 Bi 到 二 尖 介 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 上 模 模 具 雪 件 罗 和 
然后 单 击 ， 冲 下 人 @ 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 剖 下 _ 按 负 。 

4. 在 系统 吵 到 这 这 主 过 、 条 或 可 这 半分 名 三 同 - 提示 下， 选取 图 13.1.33 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 然 后 
在 系统 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -200.0， 按 回 车 键 。 

step5. 在 PETTETIEEE 单 中 选择 是 于 命令 ， 完 成 上 模 的 移动 。 


























Stage3. 移动 滑 块 


Step. 参考 Stage2 步 又， 在 下 > 于 是 区 步 最] 菜单 中 选择 Define Step (定义 步 又 ] 命令 ， 
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选择 滑 块 ， 移 动 方向 如 图 13.1.34 所 示 , 移动 距离 值 为 50.0, 按 回 车 键 ,选择 ER 习 命令 . 






选取 此 边线 为 移动 方 问 





一 


图 13.1.33 ”移动 上 模 


选取 此 边线 为 移动 方 问 


移动 后 





图 13.1.34 “移动 滑 块 
Stage4. 移动 下 模 


Step1. 参考 Stage2 步骤 ,在 和 II 亚 STEP ( 滩 光 步 梧 ) 菜单 中 选择 Define Step 啶 尽 步 最 ] 外 
下 模 的 移动 方向 如 图 13.1.35 所 示 ， 移 动 距离 值 为 100.0， 选 择 国 夺 疆 引信. 


pd # 


为 移动 万 问 


图 13.1.35 移动 铸件 


> 











Step2. 在 ENOUOEENILT 异 目 开 模 朋 东单 站， 选择 区 重光 汪 耻 命令 ,完成 模具 的 开启 。 


Step3， 保存 文件 。 单 击 神 具 功能 选项 卡 中 的 失 作 “区 域 的 居 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 
菜单 中 单 击 中 重生 成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 到 和 | 三 夺 舍 令 ， 完 成 带 滑 块 的 模具 
型 腔 设 计 。 








13.1.4 ”塑料 顾问 分 析 


塑料 顾问 是 Creo2.0 系统 的 分 析 模 块 之 一 ， 在 该 模块 中 ,用户 通过 简单 的 设 定 后 ， 系 统 
将 目 动 对 塑料 射出 的 成 型 横流 进行 分 机 。 这 样 在 模具 设计 阶段 ， 设 计 者 就 能 了 解 塑料 在 模 
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穴 中 的 填充 情况 。 下 面 简要 介绍 塑料 顾问 在 本 例 中 的 应 用 。 

Step1. 设置 工作 目录 及 打开 文件 。 

(1) 将 工作 目录 设置 至 D'\ creo2.3\Wwork\chl3\ch13.01\ ch13.01.04。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 交 件 ” pe ， 祝 国 国 命令 ， 打 开 浇 铸件 panelL_ molding_ok.prt。 

Step2. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “Plastic Advisor” 按 钮 时， 进入 “塑料 顾问 ”模块 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 ”选择 ”对 话 框 中 单 击 黑 硝 按钮， 进入 Plastic Advisoi 7.0 操作 
界面 ， 系 统 显 示 panel_molding_ok 窗口 。 

说 明 : 在 不 清楚 浇 口 的 最 佳 位 置 时 ， 则 可 以 不 进行 基准 点 的 选择 ， 直 接 单 击 黑 硝 按 
钮 ， 

Step4. 分 析 最 佳 浇 口 位 置 。 

(1) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 ， 单 击 按钮， 系统 弹出 “Analysis 
Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 选 忠 BEESGa342 于 名 克 性 ， 
单 击 转 完 成 > 访 饵 (接受 塑料 材料 类 型 及 默认 工艺 参数 )。 系 统 经 过 一 段 时 间 的 计算 ， 就 会 弹 
出 “Results Summary” 对 话 框 ， 显 示 大 概 的 分 析 结 果 ， 然后 单 击 一 co | 按钮， 天 闭 对 话 
框 。 分 析 结 果 如 图 13.1.36 所 示 。 

说 明 : 图 13.1.36 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
同 的 浇 口 位 置 质 量 。 在 屏幕 右 部 向 有 浇 口 位 置 质 量 刻度 的 竖 直 磊 色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 
位 的 浇 口 位 置 质 量 。 在 顾 色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 创 建 浇 口 位 置 质量 最 差 处 ， 蓝 色 区 域 表 
示 创 建 浇 口 位 置 质量 最 好 处 ， 

(2) 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 li 机 小国 本 | 后 全 中 , 单 
击 “ 播 放 ” 按 钮 剧 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 浇 口 位 置 分 布 情况 。 


Worst 
































红色 


| 
[R 





Best 


图 13.1.36 ” 洲 口 位 置 分 析 
Step5. 模拟 注射 分 析 。 


(1) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 单 击 区 按钮 ， 在 图 13.1.37 所 示 的 位 置 单 
击 一 点 ， 以 确定 浇 口 位 置 。 此 时 系统 弹出 图 13.1.38 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 性 要 史 | 按钮。 
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在 此 处 单 击 


mm 








You have unsaved aralysls results or processine conditions. 
Due to a chanee in the model or processing conditions these may be removed to continue. 


Would you like to save these results and processine conditions now? 


图 13.1.37 定义 浇 口 位 置 图 13.1.38 “Unsaved analysis results or processing conditions ”对话 框 





(2) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 ， 单 击 习 按钮 ， 系 统 弹 出 “Analysis 
Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 E353 独揽 先 柱 ， 
然后 单 击 呈 亮 成 以 钮 (接受 塑料 材料 类 型 及 工艺 默认 参数 )。 此 时 系统 弹出 图 13.1.38 所 示 
的 对 话 框 ， 单 击 轩 要 加 | 接 乌 ， 此 时 系统 开始 注射 模拟 分 析 ， 如 图 13.1.39 所 示 。 


a > 








a) 注射 前 b) 注射 中 c) 注射 后 
图 13.1.39 ”注射 模拟 分 析 

(3) 注射 模拟 分 析 后 ， 系 统 弹 出 “Results Summary” 对 话 框 ， 单 击 os | 扩 钮 ， 注 
射 分 析 结 素 如 图 13.1.40 所 示 。 

说 明 : 图 13.1.40 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 显示 绿色 ,表示 此 塑 件 在 完成 注射 后 能 够 注 满 。 

Step6. 对 塑 件 进行 熔接 痕 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 熔 接 痕 分 析 ” 按钮 总 ， 可 以 检查 逆 
件 上 出 现 的 Weld Line〈 和 熔接 痕 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 炊 接 痕 的 位 置 ， 
分 析 结 有 末 表 明 该 塑 件 在 注塑 的 过 程 中 会 产生 熔接 痕 ， 分 析 结 有 末 如 图 13.1.41 所 示 。 











图 13.1.41 熔接 痕 分 析 结 果 


说 明 : 熔接 浪 是 由 于 来 自 不 同方 向 的 熔融 塑料 前 端 部 分 被 冷却 ， 在 结合 处 未 
合 而 产生 的 。 在 结合 处 开设 冷 料 穴 、 提 高 喷嘴 温度 、 提 高 塑料 温度 、 提 高 模具 温度 ， 可 避 
免 产 生 熔 接站 。 

Step7. 对 塑 件 进行 气泡 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 吉 按钮 , 可 以 检查 塑 件 上 出 现 的 Air Trap 
(气泡 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 气泡 的 位 置 ， 分 析 结果 表明 该 塑 件 在 注 
塑 的 过 程 中 会 产生 气泡 ， 分 析 结 果 如 图 13.1.42 所 示 。 


Sy 
> 
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说 明 : 熔融 塑料 进入 模 腔 后 ， 如 果 模 腔 内 的 气体 没有 完全 排除 ， 会 在 塑 件 表 面 产生 气 
泡 。 在 气泡 出 现 的 位 置 开设 排 气 结构 ， 可 防止 气泡 的 产生 ， 





图 13.1.42 进行 气泡 分 析 结 





Step8. 关闭 模 流 分 析 窗 口 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 王 要 Wj 安 钮 ， 完 成 塑 件 分 析 操 作 。 
说 明 : 读者 可 以 参考 第 10 章 继 续 往 下 作 一 些 其 他 的 分 析 ， 如 填充 质量 、 注 射 温度 、 注 
射 压力 以 及 注射 时 间 等 的 分 析 ， 此 处 就 不 在 介绍 了 。 


13.1.5 ”创建 标准 模 染 


通过 EMX 模 块 来 创建 模具 设计 可 以 体 化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工作 ， 
提高 设计 效率 。 模 架设 计 专家 (EMX ) 提供 一 系列 快速 设计 模 架 以 及 一 些 辅 助 姜 交 的 功能 ， 
将 整个 模具 设计 周期 绚 短 到 最 短 。 标 准 模 染 是 在 模具 型 腔 的 基础 上 创建 的 。 下 面 介 绍 图 
13.1.43 所 示 带 斜 寻 柱 的 标准 模 以 一 般 创 建 过 程 。 











__ -上 模 


- 
- 
End 





图 13.1.43 ”EMX 标准 模 架 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\chl13\ch13.01\ch13.01.05。 
Task2. 新 建 模 架 项 目 


Step1. 选择 命令 。 在 EEE 功能 选项 卡 项 目 区 域 中 选择 盟 选 项 ， 系 统 弹 出 “项 目 ” 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 13.1.44 所 示 的 设置 ， 单 击 区 按钮， 系统 进入 装配 环境 。 

Step2. 添加 元 件 。 

(1) 单 击 弄 型 功能 选项 卡 元 # ”区域 中 的 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 迎 组 于 
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选项 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 中 , 选择 panel_mold_ok.asm 装配 体 , 单 击 |” 才 天 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放 置 ”操控 板 。 

(3) 在 该 操控 板 中 单 击 放置 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 网 素 类 型 下 拉 列 表 中 选择 县 默认 ， 
将 元 件 按 缺 省 设置 放置 ， 此 时 “元 件 放置 ”操控 板 显 示 的 信息 为 完全 多 素 ， 单 击 当 按钮 ， 完 
成 装配 件 的 放置 。 





1 
1 
m4 
“iT、 
[ems_moldbase. drw ™ | | 
1 
1 
|sms_moldbase rep ™ | | 
7 


| X| v| 
图 13.1.44 “项 目 ” 对 话 框 


Step3. 元 件 分 类 。 单 击 BEEK 常规 功能 选项 卡 项 目 ” 控制 区 域 中 的 如 继 按 钮 ， 系 统 弹 出 
“分 类 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 完成 图 13.1.45 所 示 的 设置 ， 然 后 单 击 较 按 钮 。 

Step4. 编辑 装配 位 置 。 

(1) 显示 动 模 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 十 动 酝 ， 并 隐藏 滑 块 。 

(2) 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

@ 删除 缺 省 约束 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 * 回 EEO0DTE 3 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ,系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 然 后 在 操控 板 中 单 击 草本 按钮 ， 
选择 事 杜 现 约 束 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 

@ 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 曾 本 按钮 ， 在 放置 界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 
中 选择 二 重合 ， 选 取 图 13.1.46 所 示 的 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE_X_Y 
基准 平面 为 组 件 参考 。 

@) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 中 新建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列表 中 选择 | 工 重合 ， 
选取 参考 件 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 站 配 体 的 MOLDBASE Y_Z 基准 
平面 为 组 件 参考 。 
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@ 指定 第 三 个 约束 。 单 击 趾 新建 约 东 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 ' 工 重合 命 
令 ， 选 取 参 考 件 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE _X _Z 
基准 平面 为 组 件 参考 。 

@) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 装配 体 的 编辑 。 

(3) 显示 模 座 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 芯 主 视 图 按钮 。 











… 国 EMx_SKELETON_MOLD 
局 -加 PANEL_MOLD_OK 
… 国 PANEL_MOLD_REF_OK 
一 国 WP_OkK_Ok 


a 
: 1 


| 国 UPPER_wDL_1_OK 

一 国 LOWwER_YOL_1_Ok 
一 国 SUDE_YOL 1_ok 

… 国 PANEL_MOLDING_OK 


选项 
站 | 使用 选 定 的 本 久 装 配 加 历 -一 
厂 重 命 名 提取 Mis 





图 13.1.45 “分 类 ”对 话 框 图 13.1.46 定义 参考 平面 


Task3. 添加 标准 模 架 

Stage1， 定义 标准 模 架 

Step1， 选择 命令 。 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 罚 架 * 控制 区 域 中 的 “装配 定义 ”按钮 下， 
系统 弹出 “ 模 架 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 模 架 系列 。 在 对 话 框 的 左下 角 单 击 “从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 系 统 
弹出 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 , 在 对 话 框 的 轿 晤 二 本 本 上 列表 框 中 选择 国企 入， 
在 二 巴 区 域 中 取消 选中 | 加 本 民 寺 和 模型 要 轧 复 选 框 ， 单 击 “ 载 入 EMX 装配 ”对 话 框 右 下 角 
的 “从 文件 载 入 装配 定义 ”按钮 副 ， 单 击 加 | 按钮 。 

Step3. 更 改 模 架 尺寸 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 右上 角 的 属 细 下拉 列 表 中 选择 ES 
项 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.47 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 吕 | 按钮 。 系 统 经 过 计算 后 ， 
将 标准 模 架 加 载 到 绘图 区 中 ， 然 后 单 击 “重新 生成 ”按钮 路 ， 如 图 13.1.48 所 示 。 
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2 是 百 使 用 此 尺寸 并 更 新 所 有 现 有 的 元 件 ? 
三 保持 当前 的 板 厚 度 


J Ix| 


图 13.1.47 “EMX 问题 ”对 话 框 图 13.1.48 ”标准 模 架 





Stage2. 删除 多 余 元 件 


Step1. 删除 支撑 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 ， 单 击 “删除 元 件 ” 按 钮 轴 ， 选 
取 图 13.1.49 所 示 的 支撑 衬 套 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.50 所 示 的 “EMX 问题 ”对 
话 框 ， 单 击 加 按钮。 












KE10 [46.000] 
ke20 [36.000] 
Ka20 [36.000] 
k30 146.000] 


明明 四 
K70 [35.000) 





Wr 是 否 删 除 加 亮 的 元 件 竺 征 ? 


[| 


图 13.1.49 删除 文 撑 衬 套 图 13.1.50 “EMX 问题 ”对 话 框 
step2. 删除 导向 件 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ”按钮 赚 ， 分 别 选 
取 图 13.1.51a 所 示 的 两 个 导 同 件 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 | 着 
按钮 ， 结 果 如 图 13.1.51b 所 示 。 





KE10 [46.000] 
















K10 [46.000] 
Kk20 [38.000) 


Ka [95.000 
K30 [46.000) 
长骨 E85: 上 四 
K70 [36.000) 


KEK10 [46.000) 


E10 [46.000] 


kon0 [36.000] 
Kk20 [36.000] 
E30 [46.000] 


呈 昌 可 :上 用 
KF0 [36.000] 


KEK10 [46.000] 


图 13.1.51 ”删除 导 癌 件 
Stage3. 定义 模板 厚度 


Step1. 定义 定 模板 厚度 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 右 击 图 13.1.52 所 示 的 定 模板 ， 此 
时 系统 弹出 图 13.1.53 所 示 的 “ 板 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 双击 国生 后 的 下 拉 列 表 ， 给 
入 厚度 人 ， 然 后 单 击 罗 | 按钮。 

Step2. 定义 动 模板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 13.1.52 所 示 的 动 模板 ， 在 “ 板 ” 对 
话 框 中 ， 双 击 EEEBEBJ 生 后 的 下 拉 列 表 ， 选 择 厚度 值 ED 先 责 ， 然 后 单 击 区 | 近 钮 。 
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Step3. 定义 执 板 厚度。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 13.1.52 所 示 的 热 板 ， 在 “ 板 ” 对 话 框 
中 ， 双 击 四 LE 短语 的 下 拉 列 表 ， 选 择 厚度 值 噬 










垫 板 
村 书 1.1730 
Re 696.000 
E10 (46.000) “和 定 模板 
KE20 [36.000) = 336.000 __ 
KB6000 NI Cy eRmi | | | I 纺 3 
K30 [46.000) 弛 | 司 用 中 尺寸 
长 由 F298. 上 ab 参照 距离 [0】 0.000 
K70 | 动 便 板 
E10 [46.000) 
图 13.1.52 ”定义 模板 厚度 图 13.1.53 “ 板 ” 对 话 框 


Task4. 添加 浇注 系统 


Step1. 定义 主流 道 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 , 右 击 图 13.1.54 所 示 的 主流 道 Eu 
此 时 系统 弹出 图 13.1.55 所 示 的 “主流 道 宰 套 ”对 话 框 。 定 义 衬 套 型 号 为 国明 , 在 
F 拉 列表 中 选择 36， 在 国 [EE 本 到 六 本 框 中 输入 数值 0， 然 后 单 击 | 关 | 按 钮 。 




















定位 环 主流 道 衬 套 
N 









E10 [46.000] 
E20 [936.000] 


K20 165.000 
国 R5R- 切 前 半径 ”15.5 





E30 [46.000) 国 K 头 高 度 180 

KB [5. 明 昌 abloFFsET 坊 稳 0 

KF0 [36.000) 

E10 [46.000) 4 加 
图 13.1.54 ”定义 主流 道 衬 套 图 13.1.55 “主流 道 衬 套 ”对 话 框 





Step2. 定义 定位 环 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 态 击 图 13.1.54 所 示 的 定位 环 ， 此 时 系 
统 弹出 “定位 环 ” 对 话 杠 。 定 义 定位 环 型 号 为 国 硬 ， 硬 国 硬 辐 引入 列表 中 选择 11， 在 
TI 下拉 列 表 中 沈 择 120， 在 国 [3E 卫 对 六 本 框 中 输入 数值 0， 然后 单 击 加 按钮 ， 
Step3. 单 击 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 的 芝 | 按 钮 ， 完 成 标准 模 架 的 添加 ， 然 后 单 击 “ 重 新 
生成 ”按钮 固 | 


Task5. 添加 标准 元 件 


Step1l. 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 范 人 "控制 区 域 中 的 本 元 件 状 壹 按钮 ， 系 
统 弹 出 “元 件 状 态 ” 对 话 框 。 
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Step2， 定 义 元 件 选项 。 在 图 13.1.56 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 如 ， 单 击 轩 | 控 
钮 ， 完 成 结果 如 图 13.1.57 所 示 。 


Task6. 添加 顶 杆 
Stage1. 创建 项 杆 1 


Step1， 显 示 动 模 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 j 按钮， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 舍 动 三 . 
Step2. 创建 项 杆 参考 点 1。 





SS ， 系 统 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 图 13.1.58 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 图 13.1.58 所 示 的 工 
件 侧 面 为 参考 平面 ， 方向 为 于 . 

(3) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.59 所 示 的 截面 草图 (三 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

说 明 : 截面 草图 中 的 三 个 点 与 圆 弧 的 圆心 重合 ， 


[” 导向 元 者 
lw 设备 

[” 螺钉 

[” 止 动 系统 
[” 定位 销 


ly 冷却 
[” 项 杆 
[”% 项 出 限 位 柱 





图 13.1.56 “元 件 状 态 ” 对 话 框 图 13.1.57 添加 标准 元 件 





选取 该 表面 为 革 给 平面 和 要 复制 的 平面 选取 该 表面 为 参考 平面 
1 


1 
1 Y \ 
-本 -一 一 和 r 1 
1 有 Ce 有 





ae 








图 13.1.58 ”定义 草 绘 平 面 图 13.1.59 ”截面 草图 


Step3. 创建 项 杆 修 剪 面 。 
(1) 复制 曲面 。 在 屏 攻 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 
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取 图 13.1.58 所 示 的 表面 (三 个 圆柱 的 端面 )， 单 击 玲 娃 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 
按钮 名 。 单 击 “ 粘 贴 ” 按钮 鲁 "  。 在 “曲面 ， 复制 ”操控 板 中 单 击 中 按钮 。 

(2) 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 工 且 "控制 区 域 中 的 电台 了 "按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 单 
中 选择 误 8 收 葛 面 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 修剪 面 ” 对 话 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 出 ， 系 统 弹 
出 “选择 ”对 话 框 , 选取 步骤 (1) 复制 的 曲面 为 顶 杆 修剪 面 , 在 “选择 ”对话 框 中 单 击 | 瑚 下 
按钮 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

Step4. 定义 项 杆 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 项 村 控制 区 域 中 的 旨 定 器 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 
杆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 直径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 让 ED 下 拉 列 表 中 选择 4.5， 取 消 选中 
三 自动 长 度 复 选 框 , 在 国有 下 拉 列 表 中 选择 250, 在 对 话 框 中 选中 | 苑 面 组 砍 照 模型 做 葛 复 
选 框 。 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 人 DR | 扩 钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Step2 创建 的 任意 一 点 ， 单 击 “完成 ”按钮 加 |， 关 闭 对 话 杠 。 





























Stage2. 创建 项 杆 2 


Step1. 切换 工作 环境 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 全 按钮 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 年 动 模 。 

Step2. 创建 基准 平面 。 单 击 看 主 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ” 按钮 乞 。 选取 图 
13.1.60 所 示 的 表面 为 偏 移 参考 平面 ， 偏 移 方向 朝 上 ， 偏 移 距离 值 为 50.0， 单 击 绚 军 按钮 。 

Step3. 创建 项 杆 参考 点 2。 














绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 在 模型 树 界面 中 ， 选 择 角 ”于 今 。 在 未 统 弹 
出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 , 选中 VY 特征 复 选 框 , 然后 单 击 列 定 按钮 , 在 模型 树 中 选择 Step2 
中 创建 的 基准 平面 为 草 绘 平 面 加 TW63 ， 在 模型 树 中 选择 基准 平面 避 加 TM63 为 草 绘 平面 ， 
选取 图 13.1.61 所 示 的 工件 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 时 。、 单 击 草 短 按钮， 至 此 系统 进入 
截面 草 绘 环境 。 








一、 选取 该 表面 为 参考 平面 


i 








图 13.1.60 定义 偏 移 参考 平面 图 13.1.61 定义 草 绘 平面 
(3) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.62 所 示 的 截面 草图 《四 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
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“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 





图 13.1.62 截面 草图 


Step4. 创建 项 杆 修 剪 面 。 

(1) 复制 曲面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 
取 图 13.1.63 所 示 的 表面 ， 单 击 旧型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鱼 ， 然 后 单 击 
“粘贴 ”按钮 鳃 "  。 在 “曲面 ; 复制 ”操控 板 中 单 击 交接 钮 。 














图 13.1.63 复制 曲面 


(2) 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 了 县 "控制 区 域 中 的 熏 串 I 县" 按钮 后 面 的 "， 在 下 拉 菜 单 
中 选择 识 旷 蔓 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “项 杆 修 前 面 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 ” 对话 框 , 选取 步骤 (1) 复制 的 曲面 为 顶 杆 修剪 面 , 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 ， 绚 二 
按钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 回 |. 

Step5. 定义 项 杆 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 HEHE 工具 功能 选项 卡 项 丁 控制 区 域 中 的 强 定 又 按钮， 系统 弹出 “项 
杆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 直径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 ETIEES 下 拉 列 表 中 选择 6， 取 消 选中 
品目 动 攻 二 复 选 枉 , 在 国 B9 于 下 拉 列 表 中 选择 315, 在 对 话 框 中 选中 八 x 戎 桓 是 腔 居 模型 优 末 | 复 
选 框 。 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 互惠 4， 示 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选择 Step3 创建 的 任意 一 点 ， 单 击 “完成 ”按钮 忆 |. 

Step6. 切换 工作 环境 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 “视图 控制 区 域 中 的 [全 按钮 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 言 动 模 ， 然 后 将 复制 的 曲面 隐藏 。 


Task7. 添加 复位 杆 


说 明 : 创建 复位 杆 与 创建 顶 杆 使 用 的 命令 相同 。 
Step1. 创建 复位 杆 参 考点 。 





























第 13 章 模具 设计 综合 荡 例 335 





SS ， 系 统 弹出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.1.64 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.1.64 所 示 的 工 
件 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 旱 ， 然 后 单 击 草 短 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
(3) 帘 面 音 图 。 绘 制图 13.1.65 所 示 的 截面 晶 图 〈 四 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 单 击 “ 理 
绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 WA 。 
选取 该 表面 为 后 综 六 看 











选取 该 表面 为 参考 平面 


1 








图 13.1.64 定义 草 绘 平面 图 13.1.65 ”截面 草图 


Step2. 创建 项 杆 修 剪 面 。 

(1) 复制 曲面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 选 取 图 13.1.64 
所 示 的 草 绘 平面 ， 单 击 准时 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 名。 单 击 “ 粘 贴 ” 按 
钮 鲁 "。 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 。 

(2) 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 工具 " 控制 区 域 中 的 电台 I "按钮 后 面 的 5， 在 下 拉 菜 
单 中 选择 识 旷 要 面 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 顶 杆 修 前 面 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 剧 ， 系 统 弹 出 
“选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 又 (1) 复制 的 曲面 为 项 杆 修剪 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 ， 绚 下 
按钮 ， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 加 |. 

Step3. 定义 复位 杆 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 项 控制 区 域 中 的 组 室内 按钮， 系统 弹出 “ 顶 
杆 ” 对 话 杠 。 系 统 弹 出 “ 顶 杆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 直 径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 国 拒 下 壬 下 拉 列 表 中 选择 20.0， 取 消 选 
中 | 让 动 长 谨 复 选 框 , 在 国 辐 B93 于 下 拉 列 表 中 选择 250, 在 对 话 框 中 选中 Iz 按 面 组 潜 照 模型 修 划 
复 选 框 。 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 上 DR | 扩 钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选择 Stepl 创建 的 点 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

(4) 根据 系统 | 淆 择 一 个 修 蔓 面 的 提示 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 | 确定 按钮。 结果 
如 图 13.1.66 所 示 。 



































四 根 复 位 杆 
a A 2 





图 13.1.66 ”定义 复位 杆 


336 Creo 2.0 模具 设计 教程 


Step4. 切换 工作 环境 。 单 击 EEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 时 动 各 ， 然 后 将 复制 曲面 隐藏 。 


Task8. 添加 斜 导 柱 靖 块 


Step1. 创建 竹 导 柱 请 块 参考 坐标 系 。 

(1) 打开 装配 体 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 * 9 PMNEL_MOID_DK AS 
菜单 中 选择 椭 淖 测量 介 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选择 ES 去 E 

(3) 隐藏 上 模 零 件 。 在 模型 树 中 选择 上 模 和 零件 * 号 ?ER_WL1_0DK PR 并 右 击 ， 然 后 在 弹 
出 的 快捷 荣 单 中 选择 用 玫 本 全 今 。 

(4) 单 击 玲 择 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 营 按 钮 ， 系 统 弹 出 “坐标 系 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 坐标 系 参考 平面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选取 图 13.1.67 所 示 的 表面 1、MOLD_FRONT 
和 表面 2 为 坐标 系 的 参考 平面 。 

说 明 : 在 选择 参考 平面 时 顺序 不 能 有 错 。 

(6) 定义 坐标 系 参考 方向 。 将 鼠标 移动 到 图 13.1.68 所 示 的 立轴 上 并 右 击 ， 在 系统 弹出 


























图 13.1.67 定义 坐标 系 参考 平面 图 13.1.68 ”定义 坐标 系 方 问 


(7) 取消 隐藏 上 模 零 件 。 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 * 时 ee 并 右 击 ， 在 弹 








出 的 快捷 荣 单 中 选择 本 EL 全 仿 。 


(8) 选择 下 拉 菜单 已 ”天 1 PANEL SN 命令 ， 返 回 到 总 装配 环境 。 

Step2. 定义 矢 导 柱 请 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EHE 常规 功能 选项 卡 萝 能 单位“ 控制 区 域 中 的 亚 江 “按钮 后 面 的 小 
三 角 按钮 ”"。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 晤 定 & 按钮 。 系 统 弹出 图 13.1.69 所 示 的 “ 滑 块 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 世上 8 | 按钮 ， 系 统 阐 出 “选择 ”对 话 框 
选择 Stepl 创建 的 坐标 系 。 

(3) 定义 清 块 尺寸 什 在 对 话 框 中 的 国 R 二 -SIZE “ 拉 列 表 中 选择 25X 71 x 80， 在 

EE 出 后 入 文本 框 中 输入 数值 140， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 加 |， 结果 如 图 13.1.70 所 
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i 训 洲 六 英寸 [haseo "| [PaNEL "| 
单 锁 | 二 滑 块 | 二 射 导 柱 | 二 左 出 L 形 拉 紧 棉 | 二 右 仙 4 | | 
[single_locking ™ | 









国 5ize-5SIZE 
a 高 度 -CaM_H..， 25 
a 长 度 -Cahl_L...， 71 
a 宽度 -CaM_Wwi..， 80 
ab| 竹 导 柱 ANGL.. 








ab| 坑 稼 -BDRE_.. 


1， .rar -一 一 一 -一 





图 13.1.69 “ 滑 块 ”对 话 框 图 13.1.70 ”定义 冬 导 柱 滑 块 


Step3. 闭 配 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 螺钉 控制 区 域 中 的 吐 定义 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
13.1.71 所 示 的 “螺钉 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 上 (DJ 点 | 项 | 扩 钮 ， 系 统 阐 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 图 13.1.72 所 示 的 点 PNT4 为 螺钉 定位 点 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 绰 焉 按钮 。 单 击 
“螺钉 ”对 话 框 中 的 二 一 2) 曲面 ”| 安 钮 ， 选 取 图 13.1.72 所 示 的 面 为 螺钉 定位 面 ， 然 后 
单 击 “ 螺 钉 ” 对 话 框 中 的 -一 (3) 申 移 曲面 “| 安 钮 ,系统 弹出 “选择 ”对 话 框 , 再 选取 图 13.1.72 
所 示 的 面 为 螺纹 曲面 。 





3 则 钉 
ts 毫米 三 黄 十 [hasco "| [PaNEL =| 





选取 该 平面 选取 该 点 
\ 1 


图 DN 直 钨 '6 
国 L6 上 长 度 ‘25 


2b|OFFSET- 坊 乏 | -7.000 
斌 EF1- 蕉 昭 距 .0 


一 一 一 一 一 2 


人 al 





帆 扣 觅 | 问 曲面 匡 曙 发 曲面 


选项 | BOM 数据 | 参数 | 关系 | 


厂 所 有 模型 上 的 阵列 lw 沈 筷 ， 
区 所 有 实例 上 的 阵列 厂 盲 孔 


委 件 各 [ermw_SCREWTO 请 人 
1 

1 

1 


一 一 一 一 一 1 





图 13.1.71 “螺钉 ”对 话 框 图 13.1.72 ”定义 螺钉 位 置 
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说 明 : 螺钉 定位 面 与 螺纹 曲面 选取 同一 个 平面 。 

(3) 定义 螺钉 尺寸 值 。 在 对 话 框 中 的 国生 下 拉 列 表 中 选择 6， 并 在 
列表 中 ， 选 择 25。 

(4) 在 对 话 框 中 选中 尺 沈 筷 复 选 框 ， 取 消 选中 上 富 批 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ” 按 饵 
v|. 

(5) 用 同样 的 方法 创建 其 余 的 五 个 螺钉 ， 结 果 如 图 13.1.73 所 示 。 








上 长度。 











图 13.1.73 ”添加 六 个 螺钉 

Step4. 装配 定位 销 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 EEE 工具 功能 选项 卡 定位 销 控制 区 域 中 的 5 定 久 按钮 ,， 系 统 弹 
出 图 13.1.74 所 示 的 “定位 销 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 二 下 贞 卫 人 包 ， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 图 13.1.75 所 示 的 点 AUTOPIN1 为 定位 销 的 定位 点 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 . 前 焉 按 
钮 ， 单 击 “ 定 位 销 ” 对 话 框 中 的 二 人) 井 面 | 按钮 ， 选 取 图 13.1.75 所 示 面 为 定位 销 
的 定位 面 。 

(3) 定义 螺钉 尺寸 值 。 在 对 话 框 的 甸 咒 大 下 拉 列表 中 选择 4， 在 国 至 汪 才 下 拉 列 表 中 
选择 20， 并 在 ECEEEHES 玫 后 的 文本 框 中 输入 数值 10， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 |. 




















(4) 同样 的 方法 创建 其 余 的 两 个 定位 销 。 





选取 该 平面 选取 次 把 





上 室 米 三 英寸 [haseo "| [PaNEL "| Tn nr | 
E25 | Straight "| 









7 
AUTOP TN TIO 
We 
~ 
epee 






L 上 长 度 20 
ab|DOFFSET- 坊 乏 ”10.000 





零件 名 |ems_DDwEL_PIND11 [| 
川 点 岗 | 2 曲面 | 


图 13.1.74 “定位 销 ” 对 话 框 图 13.1.7$ ”定义 定位 销 位 置 
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Step5. 编辑 斜 导 杜 滑 块 。 

说 明 : 因为 添加 的 斜 导 柱 滑 块 与 前 面 创建 模具 型 腔 上 的 滑 块 没有 连接 机 构 ， 所 以 此 处 
需要 对 其 进行 编辑 ， 创 建 出 连接 机 构 ， 

(1) 打开 模具 型 腔 上 的 滑 块 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 > 加 
加 sir_WL 1_ok.FRT 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 EE 到 1 信 . 

(2) 单 击 更 旬 功能 选项 卡 形状 * 区域 中 的 生 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国 命 令 ， 在 系统 
只 迁 冯 一 个 于 面 我 划 面 以 证 义 车 兰 平 面 . 的 提示 下 , 分 别 选 取 图 13.1.76 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 和 参考 平 
面 ， 方 向 为 医 一 ， 单 击 草 符 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.77 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

















选取 该 表面 为 晶 绘 平面 
N 









图 13.1.76 “定义 草 绘 平 面 图 13.1.77 截面 草图 





(5) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 娄 (到 选 定 的 )， 选 取 草 绘 平面 的 背面 为 
拉 伸 终止 面 ， 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 溉 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” =_> | 上 命令。 

(7) 选择 下 拉 菜 单 己 ”只 1 PAEL Ml 命令， 返回 到 总 装配 环境 。 

(8) 型 腔 开 槽 。 

@ 选择 命令 。 单 击 应 用 程序 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 “模具 布局 ”按钮 对， 此 时 系 
统 弹出 “模具 型 腔 ” 菜 单 。 

O) 在 下 拉 藤 单 中 选择 攻 TIE 本 Focket PutDuat [ 腔 模 开 孔 ) 命令 ， 系 统 弹 
出 “选择 ”对 话 框 。 

@) 根据 系统 电 志 芭 到 对 其 扫 行 切 出 处 的 志 售 . 的 提示 ， 选 取 图 13.1.78 所 示 的 斜 导 柱 滑 块 ， 单 
击 | 确定 按钮， 再 根据 系统 审 为 加 出外 于 过 关 才 考 专 信 . 的 提示 ， 选 取 图 13.1.78 所 示 的 型 腔 上 的 滑 
块 ， 单 击 绚 下 按钮 。 





型 腔 上 的 滑 块 斜 导 柱 滑 块 
| E 


人 


| . | 
-< Boa , < 


总 2 “So 
< : 
LA 
入 
4 





图 13.1.78 ”定义 型 腔 开 槽 
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Q@ 在 系统 弹出 的 “选项 ”菜单 中 ， 选 把 时 5 下 一 国生 天 下 命 令 . 
(9) 再 次 单 击 应 用 程序 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 “模具 布局 ”按钮 时， 关闭 对 话 框 。 


Task9. 定义 模板 


添加 后 的 模板 并 不 完全 符合 模具 设计 要 求 ， 需 要 对 模具 元 件 和 模板 进行 重新 定义 。 

Step1. 定义 动 模板 。 

(1) 激活 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模板 口 二 时 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 蔚 25 介 今 。 

(2) 单 击 神 昏 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 分 别 选取 图 13.1.79 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 和 参考 平面 ， 方 
向 为 本 四 、 单 击 草 答 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.80 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 六 (到 选 定 的 ), 将 鼠标 移 至 图 13.1.81 所 示 的 矩形 框 位 置 
并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轨 下 到 二 强人 命令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 
选择 曲面 :Fl (提取 ) :OWER_YOL 1_0K 选项 ， 然 后 单 击 接 荣 按钮 。 






































在 此 位 置 右 击 
选取 该 表面 为 草 绘 平面 / 
选取 该 表面 
,为 参考 平面 
图 13.1.79 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.80 ”截面 草图 图 13.1.81 定义 选 定 到 的 面 


@ 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 材料 ”按钮 所 ]。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 引 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step2. 定义 动 模 座 板 。 

(1) 激活 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 上 回 BEEIEEEUAE DLRT 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 基于 

(2) 单 击 神 昏 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 加 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 分 别 选 取 图 13.1.82 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 和 参考 平面 ， 方 
向 为 医 晶 。 单 击 草皮 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.83 所 示 的 截面 草图 (一 个 圆 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 
绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 3E (直到 最 后 )， 如 果 方 向 相反 ， 则 单 击 % 按 钮 。 
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@ 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 材料 ”按钮 加 
@@ 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.84 所 示 。 
选取 该 表面 为 草 绘 平面 
/ 选取 该 表面 
/为 参考 平面 








图 13.1.82 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.83 ”截面 草图 图 13.1.84 ”编辑 动 模 座 板 
Step3. 定义 定 模板 。 
参考 Stepl 步骤 对 定 模 板 进行 定义 即 可 。 


Task10. 模 染 开 模 模拟 


Step1. 激活 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 回 语 下 到 ] 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 恩 3 下 本 命令 。 单 击 BEE 常规 功能 选项 卡 视图 控制 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 宣 主 视 图 ， 

Step2. 选择 命令 。 单 击 EX 常规 功能 选项 卡 工 具 控 制 区 域 中 的 屋 神 架 开 醒 模 执 命令 ， 系 统 
弹出 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 模拟 数据 。 在 本 回 X 域 的 | 下 过 村 | 文 木 框 中 输入 数值 5， 选 中 所 有 模拟 
组 ， 然 后 单 击 “计算 新 结果 ”按钮 蜀 ， 如 图 13.1.85 所 示 。 

Step4. 开始 模拟 。 单 击 对 话 框 中 的 “运行 开 模 模 拟 ” 按钮 剧 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.86 
所 示 的 “动画 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “动画 ”按钮 和》 |， 视频 动画 将 在 绘图 区 中 
演示 。 
































开 神 架 开 模 模 所 





模 拆 数据 


开 模 总 计 [ 00 从 不 格 查 千 法 


检查 矢 照 模型 干涉 
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个 检查 所 有 模型 千 涉 
模拟 组 


日 - 辕 昌 醒 拟 组 
: “ 问 夺 | 是 | 5LIDER_2 
一 回国 项 村 底板 1 
回国 | 定 本 
回 园 动 恒 
5LIDER 1 


[让 蜀 晤 知 榨 查 











0 0.000 “未 执行 检查 
未 执行 检查 








图 13.1.85 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 图 13.1.86 “动画 ”对 话 框 
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Step5. 模拟 完 后 ， 单 击 关 闭 按钮 甘 画 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 回 |. 
Step6. 保存 模型 。 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 深信 ”区域 的 避 ， 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 
菜单 中 单 击 路 重新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 =p | 三 | 














13.2 ”综合 泥 例 2 一 一 笠 导 柱 侧 抽 忆 机构 的 模具 设计 

本 范例 将 介绍 一 个 带 斜 抽 机 构 的 模具 设计 (图 13.2.1)， 包 括 滑 块 的 设计 、 侠 销 的 设计 
以 及 斜 抽 机 构 的 设计 。 在 学 过 本 范例 之 后 ， 希 望 读 者 能 够 熟练 掌握 带 斜 抽 机 构 模 具 设计 的 
方法 和 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


笠 导 柱 〈guide_pillar) 








贸 紧 块 (wedge_block) ”~ ~ 上 模型 腔 (upper_vol) 


~ 


销 (pin 02)~ ~ _ 淹 
汪 
人 浇注 件 〈cover_molding ) 六 
二 一 一 一 一 销 (pin_01) 向 
滑 块 (flip)----- - -下 模型 腔 (lower_vol) 


滑 块 体积 块 (slide)- -一 ™ 


图 13.2.1 带 斜 抽 机 构 的 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 文件 ， 进 入 模具 模块 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo2.3\work\ch13\ch13.02。 
Step2. 狐 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cover_ mold， 选 取 届 和 上 和 时 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 应 移 创 建 一 个 “模具 模型 >。 模具 模型 包括 参考 模型 (Ref Model) 
和 坯料 (Workpiece)， 如 图 13.2.2 所 示 。 











Stage1. 引入 参考 模型 





Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 辐 雪 才 I 们 区域 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
I 邓 组 装 秋 考 根 型 按钮 。 

Step2. 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 cover.prt 作为 参考 堆 件 模型 ， 并 
将 其 选中 ， 然 后 单 击 | 打开 | 按钮 。 

Step3. 在 “元 件 放 署 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 只 默认 ， 将 参考 模型 按 
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默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 , 选中 号 控 参 专 全 并 单 选 项 , 然后 在 八 芍 挤 型 
区 域 的 名称 文本 框 中 接受 系统 给 出 的 默认 参考 模型 名 称 COVER_MOLD_REF (也 可 以 输入 其 
他 字符 作为 参考 模型 名 称 )， 再 单 击 剖 焉 按钮 。 

参考 件 组 北 完 成 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 章 ， 如 图 13.2.3 所 示 。 


















_- 参考 模型 (Ref Model) TopN pARTLNG pl tt DIRECTION 
E i 
坏 料 (Workpiece) US 
- i 






IGHTRIGHT 
WW \) 人 NT 


图 13.2.2 参考 模型 和 坯料 图 13.2.3 ”参考 件 组 装 完 成 后 








Stage2. 创建 坯料 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 参考 模型 和 工件 区 域 的 “工件 ”按钮 学 下 的 吾 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 单 击 写 亨 时 了 件 按钮。 

Step2. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 回 雪 件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 先 
中 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 cover_mold_wp， 然 后 单 击 曾 焉 按钮 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 创建 特 征 单 选项 ,然后 单 击 ” 诡 定 “| 按 
钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 屁 状 * 区 域 中 的 所 -站 按钮 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 
邻 ,系统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ,然后 选择 MOLD_RIGHT 基准 平面 作为 草 给 平面,MOLD_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 的 参考 平面 ， 方 位 为 国 ， 然 后 单 击 草 上 按钮 ， 系 统 即 进入 截面 草 绘 环 
境 。 

(@) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 MAIN_PARTING PLN 基 
准 平面 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.4 所 示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 








加 个 














图 13.2.4 ”截面 草图 








@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 | (对 称 )， 再 在 深度 文本 
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框 中 输入 深度 值 300.0， 并 按 回 车 键 。 
@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 则 可 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 模具 分 型 曲面 
Stage1. 定义 靖 块 分 型 面 


下 面 创 建 模 具 的 滑 块 分 型 面 以 分 离 第 一 个 销 元 件 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 迟 歼 坯料 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耻 ， 系 统 弹 出 
的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 中 的 魁 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 下 ， 在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 slide_ps， 然 后 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 
位 ”中 选择 “几何 ”选项 。 

(2) 下 面 先 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方 法 如 下 : 

@D 选择 视图 功能 选项 卡 入 型 显示 ”区域 中 的 “显示 样式 ”命令 [ 肯 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 
菜单 中 选中 | 国 | 同 懂 选项 ， 然 后 单 击 “ 分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

@ 在 模型 上 相应 位 置 右 击 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 下 起 测 命令 ， 选 取 图 13.2.5 所 示 
的 表面 (A)。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface )， 操 作 方 法 如 下 : 

Q 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 EEEE 缠 全 令 ， 选 取 图 13.2.5 所 示 的 
表面 (B )。 

@) 按 住 Shift 键 ， 增 加 面 〈C) 一 (D)， 详 细 操 作 顺 序 如 图 13.2.5 所 示 。 









































~ | 
OO----=| 
了 本 | 





图 13.2.5 ”选取 模型 曲面 





(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区域 中 的 “复制 ”按钮 当 ，。 
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(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 " ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(6) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 半 按 钮 。 

Step5. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 

(1) 取消 坯料 遮蔽 。 

(2) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 13.2.6 所 示 的 要 延伸 边线 ， 边 线 必须 是 复制 后 的 曲面 的 边线 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 总 给 ”区域 中 的 局 延 由 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “延伸 曲面 : 延 
伸 曲 面 ”操控 板 。 

(4) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 书 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 中 丢 竺 由 可 迁 伟 所 至 的 了 下 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.7 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终止 


@) 在 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 





选取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 的 终止 面 


图 13.2.6 ”选取 延伸 边 图 13.2.7 ”选取 延伸 的 终止 面 
Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 而 的 创建 。 





Stage2. 定义 斜 销 分 型 面 


Step1. 丸 玻 坏 料 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 六 ， 系 统 弹 出 
的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 魁 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 写 ， 在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 pin_ps， 然 后 单 击 型 下 按钮 。 

Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 
栏 ” 中 ， 选 择 “ 几 何 ” 选 项 。 

(2) 选取 “种 子 面 ” (Seed Surface)， 碳 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 本 LE 全 今 ， 选 
取 图 13.2.8 所 示 的 表面 (A)。 

(3) 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 采 早 中 选择 
全 邻 ， 选 取 图 13.2.8 所 示 的 表面 (B)。 
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(4) 按 住 Ctrl 键 ， 增 加 面 〈《C) 一 (E)， 详 细 的 操作 顺序 如 图 13.2.8 所 示 。 
(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 总 ，。 
(6) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 7 ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 





操控 板 。 
(7) 在 “曲面 复制 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 
-8)E) 
以 A 图 _____ 
~ (A) 
~~(D) 





图 13.2.8 ”选取 模型 曲面 


Step5. 取消 坯料 迟 蔽 。 

Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 图 13.2.9 所 示 的 拉 伸 曲面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 局 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操 探 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 亲 早 中 选择 颇 国 命 令 ， 在 系统 
中 迁 凑 一 个 于 而 或 册 画 以 定 文章 苦 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
13.2.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 。 单 击 曹 稚 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 
环境 。 














创建 此 拉 伸 面 组 
、、 选取 坯料 的 表面 
~、 上 -为 参考 平面 
图 13.2.9 ”创建 拉 伸 面 组 图 13.2.10 定义 参考 平面 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 13.2.11 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 。 将 模型 切换 到 线 框 模式 下， 绘 
制图 13.2.11 所 示 的 截面 草图 。 完 成 截面 的 绘制 后 ， 蛙 击 “日 绘 ”操控 极 中 的 “确定 ” 控 钮 





“一 二- 7 选取 边线 


“/ 





图 13.2.11 截面 草图 
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(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 28.0， 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 封闭 端 复 选 框 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 合并 面 组 。 

(1) 按 住 Cal 键 ， 在 模型 树 中 ， 选 择 内 复制 z [PDPS - 分 型 面 ] 和 /总 拉 伸 1 ETHES ~ 分 型 面 ] 
为 人 着 对 这 

(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 编辑 ” 区 域 的 吕 #f 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 

(4) 在 操控 板 中 ， 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 ， 选 中 辑 相 变 单 选项 ， 合 并 方向 
如 图 13.2.12 所 示 。 

(5) 在 “合并 ”操控 板 中 单 击 闭 按钮 ， 合 并 结果 如 图 13.2.13 所 示 。 
选取 此 面 组 








图 13.2.12 合并 方向 图 13.2.13 合并 的 拉 伸 面 组 








Step8. 通过 “镜像 ”的 方法 来 镜像 合并 面 组 。 

(1) 选取 要 镜像 的 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step6 中 合并 的 面 组 。 

(2) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 中 的 编辑 ” 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 汪 镜 入 命令 。 

(3) 选取 镜像 平面 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 在 “镜像 ”操控 板 中 
单 击 疲 按钮， 完成 特征 的 创建 ， 镜 像 的 结果 如 图 13.2.14 所 示 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.14 ”镜像 特征 


Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 定义 主 分 型 面 

下 和 耐 将 创建 模 上 其 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 上 其 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 请] 。 系 统 弹出 
的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 苇 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 访 ， 在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 然 后 单 击 剖 定 按钮 。 

Step3. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 ， 结 果 如 图 13.2.15 所 示 。 

(1) 遮蔽 坯料 和 分 型 曲面 。 

(2) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 
栏 ” 中 ， 选 择 “ 几 何 ” 选 项 。 

(3) 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 四 二 开间 命令 ， 选 
取 图 13.2.16 所 示 的 表面 (A)。 

















图 13.2.15 复制 曲面 后 图 13.2.16 ”种 子 面 





(4) 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 
人 合 令 ， 选 取 图 13.2.17 所 示 的 表面 (B) 一 〈G)。 
(5) 按 住 Ctrl 键 ， 去 掉 面 CH) 一 CN)， 详 细 操作 顺序 如 图 13.2.18 所 示 。 














图 13.2.18 ”增加 面 





(6) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 

(7) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鲁 " ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(8) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 痉 按钮 。 

Step4. 通过 “填充 ”的 方法 填充 复制 曲面 。 
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(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 曲面 设计 ~ 区 域 中 的 口 吉 按钮 ， 此 时 系统 弹出 操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 匡 加 命令， 在 系统 
只 先 竣 一 个 二 而 或 当面 以 宇文 革 苦于 而 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.19 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项 量 ， 单 击 草 关 按钮 ， 进 入 草 绘 按钮 。 

(3) 定义 截面 草图 。 通 过 投影 命令 创建 图 13.2.20 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(4) 在 “填充 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 填充 曲面 1 的 创建 。 














图 13.2.19” 草 绘 平 面 图 13.2.20 ”截面 草图 


Step5. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲 面 。 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 生 * 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 EREE 在 系统 
昕 壕 关 一 个 平面 我 击 画 以 定义 草 基 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.21 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 。 单 击 草 关 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 
绘 环 境 。 








图 13.2.21 草 绘 平 面 
(3) 和 鹤 面 理 图 。 选 取 图 13.2.22 所 示 的 边线 为 章 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.22 所 示 的 截面 持 
《 即 右面 两 条 曲线 之 间 的 一 段 圆 弧 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 给 ”操控 板 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 W . 





图 13.2.22 截面 草图 
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(4) 设置 拉 伸 属性 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 埋 〈 到 选 定 的 )。 
@ 将 模型 调整 到 图 13.2.23 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.23 所 示 的 平面 为 拉 伸 终 止 面 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 通过 “镜像 ”的 方法 来 镜像 Step5 中 的 拉 伸 曲面 。 
(1) 选取 要 镜像 的 对 象 。 选 取 Step5 中 创建 的 拉 伸 曲面 。 
(2) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 中 的 篇 辑 ” 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 汪 镜 仿 命令 。 
(3) 选取 镜像 平面 。 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 镜像 的 平面 , 镜像 的 结果 如 图 13.2.24 
所 示 。 











图 13.2.23” 拉 伸 终 止 面 图 13.2.24 ”镜像 后 - 


Step7. 通过 “镜像 ”的 方法 镜像 Step5 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 。 

(1) 选取 要 镜像 的 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step 和 Step6 中 创建 的 拉 伸 曲 面 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 编辑 ” 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 业 镜 像 命令 。 

(3) 选取 镜像 平面 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 的 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 半 按 
钮 。 锐 像 的 结 末 如 图 13.2.25 所 示 。 

Step8. 将 填充 、 拉 伸 和 镜像 的 曲面 合并 在 一 起 。 


_MOLD_FRONT 





图 13.2.25 ”镜像 后 
(1) 选取 合并 的 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.26 所 示 的 曲面 。 
(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 稽 狂 ~ 区 域 的 它 全 # 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 ， 
在 “合并 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 


“= 4 选 取 此 上 曲面 
z= 1 








图 13.2.26 合并 的 面 组 
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注意 ; 在 合并 时 ， 要 按照 创建 的 顺序 进行 合并 ， 否 则 合并 结果 将 会 失败 、 

Step9. 将 Step3 创建 的 复制 面 组 与 Step8 合并 的 面 组 合并 在 一 起 。 

(1) 选取 合并 的 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 如 图 13.2.27 所 示 的 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 编辑 ” 区 域 的 扬 全 # 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 ， 
在 “合并 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 。 





图 13.2.27 合并 的 面 组 








Step10. 将 合并 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 

(1) 遮蔽 参考 件 和 取消 坯料 的 遮 酸 。 

(2) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 13.2.28 所 示 的 延伸 边线 1。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 匾 辑 ” 区 域 中 的 包 下 各 按钮， 此 时 系统 弹出 “延伸 曲面 ， 延 
伸 曲 面 ”操控 板 。 

(4) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 局 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 中 志 竣 册 画 迁 停 疡 圣 的 于 画 - 的 提示 下， 选取 图 13.2.29 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终 
止 面 。 

图 在 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 中 单 击 法 按钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 






、 选取 坯料 的 此 表面 
= 为 延伸 终止 而 





图 13.2.28 选取 延伸 边线 1 图 13.2.29 选取 延伸 的 终止 面 


Step11. 参考 Step10， 选 取 网 13.2.30 所 示 的 延伸 边线 2 (包括 两 边 的 圆 角 也 要 选中 )， 
选取 图 13.2.31 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终止 耐 。 





选取 坯料 的 此 表面 .- 
为 延伸 终止 面 


Pd 
Ed 


选取 此 边线 





图 13.2.30 ”选取 延伸 边线 2 图 13.2.31 选取 延伸 终止 面 
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Step12. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.32 所 示 的 延伸 边线 3， 选 取 图 13.2.33 所 示 的 坯料 的 
表面 为 延伸 终止 面 。 





= 选取 坯料 的 此 表面 ， 
为 延伸 终止 面 





选取 此 边线 
图 13.2.32 ”选取 延伸 边线 3 图 13.2.33 ”选取 延伸 终止 面 
Step13. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.34 所 示 的 延伸 边线 4， 选取 图 13.2.35 所 示 的 坯料 的 
表面 为 延伸 终止 面 。 





SS 一 选取 坯料 的 此 表面 
= 为 延伸 终止 而 


图 13.2.34 ”选取 延伸 边线 4 图 13.2.3$ ”选取 延伸 终止 面 
Step14. 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 


Stage1. 用 主 分 型 面 创 建 元 件 的 体积 块 








模具 性 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 带 ” ee” 四 体积 块 分 坤 命 
令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 理 SET WOLUNE 加 剖 仁 各 呈 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 国生 
I、E 和 命令。 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 分 型 面 。 在 系统 只 为 他 引 工 作 这 生生 又 下 - 的 提示 下， 选取 分 型 面 MAIN_PS， 然 
后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 : 壮 委 . 按钮 。 

Step4. 单 击 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 三 下 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 杠 
中 单 击 | 着 色 按钮 ,着 色 后 的 体积 块 如 图 13.2.36 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 
单 击 | 项 定 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 杠 
中 单 击 | 着 色 按钮 ,着 色 后 的 体积 块 如 图 13.2.37 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 ' 奖 走 按钮 。 
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图 13.2.36 ”着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 13.2.37 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Stage2. 创建 滑 块 体积 腔 


Step1. 取消 滑 块 分 型 面 和 销 分 型 面 遮 向 。 

Step2， 选 择 模具 功能 选项 卡 妇 型 画 和 模具 位 吕 二“ 区域 中 的 楼 ”| p> 囊 伯 本 下 下 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step3. 在 系统 弹出 的 证 引 于 Guess 沁 单 中 ， 选 择 凤 Ss 
人 今 ， 

Step4. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 甸 组 :F256 OWER_WOD) 体积 块 ， 
然后 单 击 > > 按钮， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 :列表 中 ， 再 单 击 六 四 按钮 。 

Step5. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 驳 为 和 到 选 定 的 模具 伟 铝 块 选 么 分 有 画 . 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 滑 块 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 二 5 兴 从 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 本 Ss 汶 & 则 分 刑 
面 ， 然 后 单 击 . 左下 人 @) 按钮。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 ， 章 下 按钮 。 

(4) 系统 弹出 deia 轴 和 单 寺中 尺 E 

说 明 : 

在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 slide_ps 分 割 下 模 体 积 块 后 ， 会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 这 些 
互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 岛 )。 在 ls 菜单 中 ， 有 户 名 和 隐 岛 2 两 个 岛 。 将 和 所 
标 指针 移 至 岛 菜 单 中 这 两 个 选项 上 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : 区 哑 代 
表 滑 块 的 体积 块 ， 户 一 是 下 模 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 。 

Step6. 单 击 “ 分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 彰 焉 按钮 。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 SLIDE_VOL， 然 后 单 击 强生 
按钮 ， 结 果 如 图 13.2.38 所 示 。 




















复 选 框 ， 选择 Done Sel (完成 选取 ) 命令 。 





Stage3. 创建 第 一 个 销 体积 腔 





Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 和 上 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 轻 ”| ep 同体 可 志和 
命令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 系统 弹出 的 是 和 则 3 光 单 二， 选择 本 沁 
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TO 和 加 证 和 命令 . 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 面 组 :F286 IOWER_WD 体积 块 ， 
然后 单 击 之 > 按钮， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 :列表 中 ， 再 单 击 . 六 因 | 按钮 ， 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 人 9 到 先 定 的 模 呈 位 名 茶 先 径 分 至 画 . 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 到 二 5 出 介 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 , 单 击 列表 中 的 名 :到 EFS 分 型 面 ， 
然后 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 部 下 血 ) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 :于 委 -按钮 。 

(4) 系统 弹出 hE 天 醒 国 国 二 单 ， 远 中 和 提 远 杠 ， 先 掺 EP 于 人 . 

说 明 : 

在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 pin_ps 分 割 下 模 体 积 块 后 ， 会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 这 些 互 
不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 鸟 )， 在 bili 于 蝴 东单 中 ， 及 岛 ! 和 [ 岛 ? 两 个 岛 。 将 鼠 
标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 上 ， 模型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 这样 很 容易 发 现 : 区 曾 二 代 
表 销 的 体积 块 ，L[ 岛 ? 是 下 模 体积 块 被 销 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 。 
Step5. 在 “分 制 ” 对 话 框 中 单 击 对 到 按钮 。 
Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 PIN_VOL 01， 单 击 起 上 揽 
结果 如 图 13.2.39 所 示 。 


























钮 


- 





图 13.2.38” 滑 块 体积 块 图 13.2.39 ” 销 体 积 块 


Stage4. 创建 第 二 个 销 体 积 腔 
参考 Stage2 步骤 ， 创 建 第 二 个 销 的 体积 腔 ， 并 命名 为 PIN_VOL _02。 


Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


重新 生 


洲 注 件 命名 为 cover_molding， 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 架 作 区 域 的 * 按钮 ， 在 系 





统 弹 出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 足 重新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜单 艾 什 md 和 ”| 三 





Task7. 完善 模具 型 腔 


Stage1. 完善 滑 块 
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Step1. 在 模型 树 界面 中 ， 谈 珊 坯 料 和 参考 模型 。 : 

Step2. 新 建 一 个 组 件 文件 。 选 择 下 拉 菜单 文件 到 | 古国 入 ( 或 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 口 )。 在 “新 建 ”对 话 框 中 ,在 闫 型 区 域 中 选中 外 回 长 号 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选 
中 入 设计 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cover_mold_ asm， 取 消 吧 使 用 黑 认 昼 板 复 选 杠 
中 的 “Vv ”号 ， 然 后 单 击 ,请 定 按钮 。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 杠 中， 选取 "ns_asn_desim 
模板 ， 单 击 强 晨 按钮 。 

Step3. 添加 元 件 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 元 件 ~ 区 域 的 ”按钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 中 强生 选项 。 
此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 , 在 “打开 ”对 话 框 中 , 选择 cover_mold.asm, 单 击 |。 打开 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

















将 元 件 按 缺 省 设置 放置 , 此 时 “元 件 放 置 ” 操 控 板 显示 的 信息 为 完全 约束 , 单 击 操控 板 中 的 半 
按钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 

Step4. 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 ， 选择 俐 ”=> 
的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 [Y 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 剖 夫 按 饵 。 

Step5. 在 模型 树 中 右 击 上 加 SWOT FRY ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 

Step6. 创建 实体 拉 伸 特征 1。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 十 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 县 汪汪 下 全 在 系统 
中选 送 一 个 平面 或 则 而 以 定义 车 苦 平面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.40 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
13.2.40 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.40 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方 
向 为 胰 玫 ， 单 击 草 益 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 








可 拉 











此 表面 为 草 绘 平面 -~__ 矿 此 坯料 表面 


+ -为 参考 平面 








图 13.2.40 ”定义 草 绘 平面 


(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.41 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 13.2.41 所 


示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 。 

说 明 : 拉 伸 方向 是 向 坯料 外 ， 若 方向 相反 ， 则 应 单 击 反 向 箭头 。 
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(6) 完成 特征 。 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 尖 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step7. 创建 实体 拉 伸 特征 2。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 -着 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 。 


(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 























下 i ee fd i ed. et Ve ent tt emt ve ee end ed. ft le 


图 13.2.41 截面 草图 
(3) 定义 草 绘 蕉 面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 弹 命令， 在 系统 
由 过 生 个 下 或 可 以 站 X 间 和 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.42 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 13.2.42 
中 默认 的 往 头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.42 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于 寺 . 

单 击 车 给 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
人 此 玫 面 为 章 绘 了 面 。 一 

















一 | “此 未 料 表 面 


1 ES > 

1 En 发 | 上 2 < 

1 _ 二 一 二 卢比 二 一 

1 Te 人 交 i | 

1 AP 1 p i111 \ 
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1 mA 1 一 一 

1 1 ~、 Bp 
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图 13.2.42 ”定义 草 绘 平 








(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.43 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 边线 ， 绘 制图 13.2.43 所 示 
公制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 六 。 








二 ?参考 边线 
’ 


’ 























图 13.2.43 ”截面 草图 








(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 。 
(6) 完成 特征 。 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








Stage2. 完善 第 一 个 销 体 积 块 





Stepl. 在 模型 树 中 右 击 皇 可 EECOEEE ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 
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Step2. 在 屏 姑 右上 方 的 “智能 选取 和 住 ”中 选择 “几何 ”选项 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方 


法 选取 图 13.2.44 所 示 的 表面 ,在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 曲面 :Fi 外 职 ):PTN_WOL 01 选项 ， 
单 击 _ 绚 下 人 @) 按钮 。 


_ - 选取 此 表面 





和 


图 13.2.44 ”选取 表面 
Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 编 强 ” 区 域 中 的 习 侧 敬 按 钮 。 此 时 系统 弹出 “ 偏 移 ” 操 
控 板 。 
Step4. 设置 偏 移 属性 。 
(1) 在 操控 板 界面 中 选取 偏 移 类 型 里 (展开 特征 )。 
(2) 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 50.0， 并 按 回 车 键 。 
(3) 在 “ 偏 移 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








Stage3. 参考 Stage2， 完 善 第 二 个 销 体 积 块 
Stage4. 创建 滑 块 
人 人 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 * 固 加 环 J00.88W ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 本 命令。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 件 * 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 
统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 后 ， 在 美 型 .区域 选中 辑 雪 翌 单 选项 ， 在 了 类 型 区 域 
选中 国 实体 单 选项 ， 在 名 次 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 FLIP， 然 后 单 击 匡 定 按钮 。 

Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 , 选择 加 创建 特征 单 选项 , 然后 单 击 二 殉 定 按钮 。 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 扎 - 疗 按钮 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 避 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 命令 ， 在 系统 
中 先 雄一 个 平面 或 当面 以 定义 草 苦 平 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.45 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 
13.2.45 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ,然后 选取 图 13.2.45 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 
方向 为 医 量 、 单 击 草 振 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 MAIN_PARTING PLN 基 
准 平面 为 草 绘 参考 , 然后 绘制 图 13.2.46 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 
绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 WA 。 
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此 坯料 表面 


此 表面 为 草 绘 平面 ~ ~ 本 一 “为 参考 平面 





图 13.2.45 ”定义 草 绘 平面 








图 13.2.46 ”截面 草图 








(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 

(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 实体 切削 特征 1。 

(1) 单 击 条 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 ”按钮 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 名 按钮 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 命令 ， 
在 系统 中 过 其 一 个 平 画 我 当 画 以 定义 草 苦 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.47 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 接受 
13.2.47 中 默认 的 箭头 方 问 为 理 绘 视图 方 同 ， 然 后 选取 图 13.2.47 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 
方向 为 配 恒 ， 单 击 草 兰 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

















” 





、 选取 此 表面 
_- -一 ”为 参考 平面 
图 13.2.47 定义 章 绘 平面 


(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.48 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 13.2.48 所 
示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 WW 。 








图 13.2.48 ”截面 草图 
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(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )。 

将 模型 调整 到 图 13.2.49 所 示 的 视图 方位 ,选取 图 13.2.49 所 示 的 表面 为 拉 伸 终止 面 。 
(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 实体 切削 特征 2。 





| 人 选取 滑 块 此 表面 PrizTs 
| 为 拉 伸 终止 面 “ “3E 








图 13.2.49 ”选取 拉 伸 终止 面 


(1) 单 击 措 吾 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 各 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 


(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 你 按 
2 





(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国王 在 系统 
电流 摊 一 个 圩 画 或 出 面 以 定义 草 短 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.50 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 
13.2.50 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.50 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方 
向 为 医 一 ， 单 击 草 答 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 








选取 此 表面 





zz 多 > 
ii a 芭 一 一 为 参考 平面 





图 13.2.30 ”定义 草 绘 平 面 
(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.51 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.51 所 


示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 








图 13.2.51 截面 草图 








(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 音 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 ， 如 果 方 向 相反 ， 则 单 击 < 按钮 。 
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(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 实体 切削 特征 3。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 扎 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 名 按钮 。 

(3) 定义 章 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 来 单 中 选择 莹 本 命令 ， 在 系统 
只 先 捧 一 个 平 画 或 册 画 以 定 文章 答 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.52 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 13.2.52 
中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.52 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 浊 . 
单 击 曹 符 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

















> 选取 此 表面 
i 2 - ”为 草 绘 平面 
汪  - 过 取 此 表面 
AS 为 参考 平面 





图 13.2.52 ”定义 草 绘 平面 
(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.53 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 绘 制图 13.2.53 所 
示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 





放大 图 














(5) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 半 (到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 13.2.54 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.54 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终 
汪 而 





一 一 一 一 一 一 一 一 了 一 一 3 


选取 滑 块 此 表面 
| -7 为 拉 伸 终 止 面 





图 13.2.54 选取 拉 伸 终止 面 
(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 法 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step9. 创建 实体 切削 特征 4。 
(1) 单 击 模压 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 。 
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(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 双 按 
钮 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 IE 
弹出 的 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 | 锁 用 先 理 的 按钮 。 

(4) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 绘 制图 13.2.55 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 








图 13.2.55 ”截面 草图 


(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 3E ( 穿 透 所 有 ), 方向 如 图 
13.2.56 所 示 。 











图 13.2.56 “定义 穿 透 方向 


(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 踊 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 实体 切削 和 将 征 5。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 扎 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 耳 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 忆 按 
钮 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 命令 ， 在 系统 
唱 计 择 _ 个 下 本 或 省 而 以 二 文章 关于 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.57 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 
13.2.57 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 图 13.2.57 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方 
向 为 国 。 单 击 草莽 | 校 钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 











ar- 


a ~ 
Ei Ce 







选取 此 表面 
-一 一 ”为 参考 平面 


一 凡人 到 此 表面 
办 一 -| 为 草 绘 平面 


图 13.2.57 ”定义 草 绘 平 面 
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(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 13.2.58 图 所 示 的 三 条 边线 为 草 绘 参考 边线 ， 然 后 绘制 
13.2.58 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ” 按 
包 W ， 














(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 3E ( 穿 透 所 有 ), 方向 如 图 
13.2.59 所 示 ， 如 果 方 向 相反 ， 则 单 击 各 按钮 。 





图 13.2.59 ”定义 穿 透 方 向 


(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Stage5. 创建 斜 导 柱 








Step1. 在 模型 树 中 右 击 Y 回 coER WO AN， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 2 命令 。 

Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 ## * 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 全， 系 
统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 ® 鹤 件 单 选项 ， 在 了 类 型 区 域 
选中 时 实体 单 选项 , 在 名 敬 文本 框 中 , 输入 坯料 的 名 称 GUIDE_PILLAR, 然后 单 击 强直 按 
钮 。 

Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 杠 中， 选中 辑 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ，、 并 下、 按 
饵 。 

Step5. 创建 旋转 特征 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 定 加 按钮 。 系统 弹 出 “旋转 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 世 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 闲 单 中 选择 医 加 合 今 ， 选 择 MOLD_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 13.2.60 所 示 的 表面 , 方位 为 国 , 单 击 草 给 
箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.60 所 示 ， 单 击 章 竺 按钮， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
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选取 此 表面 
为 参考 平面 


= ” 
ae 
” 






a 


二 上 - 草 绘 方向 箭头 


ee 










图 13.2.60 ”定义 参考 平面 


(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.61 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.61 
所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “完成 ”按钮 W 。 
注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 这 两 条 边 。 
线 为 草 绘 参考 A、， 
Fe 





= = = = = = | 人 == 











a 


图 13.2.61 截面 草图 
(5) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 ， 选 取 旋转 角度 类 型 圭 ， 旋 转角 度 为 360" 。 
(6) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 
Step6. 创建 实体 切削 特征 。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 > 区域 中 的 所 癌 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 加 按 








Hs 





(3) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 有 8s 命令， 选取 图 13.2.62 所 示 
的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 图 13.2.62 所 示 的 滑 块 表面 为 参考 平面 ,方位 为 国 |， 
单 击 草 绘 箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.62 所 示 。 单 击 旦 稚 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 
环境 。 











Le 


二 a 
:< 


ee 
i 






选取 此 表面 为 参考 平面 
选取 MOLD _FRONT 其 
“一 ” 准 平面 为 草 绘 平 面 


图 13.2.62 ”定义 草 绘 平面 
(4) 进入 截面 章 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.63 所 示 的 轴线 和 模型 边线 为 草 绘 参考 ， 利 用 “ 投 
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影 ”命令 绘制 图 13.2.63 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 
的 “确定 ”按钮 ， 





选取 此 边线 为 参考 
a | 
' 1 4 -| 
!' 放 | 请 1 I 
1 大 + | 
| 1 庆 一 。 | 1 
图 | eh '\ a I 
I ' a 1 
| | | 4 
+ rr 人 
“> > ~ 选取 此 轴线 为 参考 





图 13.2.63 ”截面 草图 


(5) 选取 深度 类 型 。 

Q@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 3E 〈 穿 透 所 有 )。 

@ 在 操控 板 中 单 击 苞 兽 按钮， 在 “选项 ”界面 中 选 “ 第 2 侧 ” 深 度 类 型 #3E。 

(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 美 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step7. 在 滑 块 上 创建 导 柱 孔 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 * 口 FEF.?H， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 空 训 按钮， 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 

(3) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 鸭 按 
钮 。 

(4) 定义 章 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 闲 单 中 选择 鼎 加 全 令 ， 选取 MOLD_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 13.2.64 所 示 的 表面 , 方位 为 国 , 单 击 草 绘 
箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.64 所 示 。 单 击 村 等 按钮 ， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

















选取 此 表面 
”为 参考 平面 





图 13.2.64 定义 参考 平面 


(5) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.65 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.65 
所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y 
注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 
(6) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 ， 选 取 旋转 角度 类 型 在 ， 旋 转角 度 为 360”。 
(7) 单 击 “ 旋 转 ” 操 控 板 中 的 关 按 钮 ， 完 成 特征 创建 。 
Step8. 创建 导 柱 孔 的 圆 角 特征 。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 他 角 加 第 “按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 操 
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控 极 。 





图 13.2.65 ”截面 草图 





(2) 选取 图 13.2.66 所 示 的 一 疾 边 线 为 倒 圆 角 的 参考 边线 。 
(3) 设置 圆 角 属性 。 在 文本 框 中 输入 半径 值 2.0， 并 按 回 车 键 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 











(2 ER 
一 < 人、 选取 这 一 圈 边 线 为 参考 边线 














图 13.2.66 ”选取 边线 
Stage6. 创建 横 紧 块 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 * 回 EmaE HOU AN ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
Step2. 单 击 神 型 功能 选项 卡 元 件 ™ 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 也 。 








弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 


Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 鹤 忻 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 选 





中 ® 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 WEDGE_BLOCK， 人 然后 单 击 并 到 按 


ls 


os 


Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 时 创举 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 上 得 二 按 


Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 
(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放 管 属性。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 用 图 命 仿 ， 在 系统 











中 迁 捧 一 个 平面 或 册 面 以 定义 章 兰 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.67 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 
13.2.67 中 上 默认 的 入 头 方 同 为 草 绘 视图 方 同 ， 然 后 选取 图 13.2.67 所 示 的 表面 2 为 参考 平面 ， 
方向 为 葬 。 单 击 草 振 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
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此 表面 2 为 
-了 参考 平面 
此 表面 1 为 | 
草 绘 平面 “~~-~ 二 本 和 i “~ -方向 箭头 





图 13.2.67 ”定义 草 绘 平 面 


(4) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ， 选 取 图 13.2.68 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 然 后 绘制 图 13.2.68 
所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 








选取 这 三 条 
边线 为 参考 >、 
~ 











\ | 


fe 


图 13.2.68 ”截面 草图 











(5) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 半 (到 选 定 的 )。 

@) 将 模型 调整 到 图 13.2.69 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.69 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终 
止 面 。 









本 Bb > 
| Ee @. ee 

影 ~、、 进取 滑 岂 的 此 表 
; 面 为 拉 伸 终止 面 


图 13.2.69 ”选取 拉 伸 终止 面 


(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 圆 角 特征 。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 全角 加 第 “按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 操 
控 板 。 
(2) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.70 所 示 的 四 条 棱 线 为 倒 圆 角 的 参考 边 。 
(3) 设置 圆 角 属性 。 在 文本 框 中 输入 半径 值 8.0， 并 按 回 车 键 。 
(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 








Stage7. 创建 讨 板 
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Rs 、 


2 A . -> 选取 这 四 条 


7 mm 
\ 
‘~ \ 
\ \ 





图 13.2.70 ”选取 边线 





Step1. 在 模型 树 中 右 击 * 回 50ERJWO0D.38NW ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 台 命令 。 

Step2. 单 击 楼 型 功能 选项 卡 元 件 按钮， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ”按钮 呈 。 系 统 
弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 昼 零 忻 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 选 
中 实体 单 选项 ， 在 名 敬 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 PRESS_BLOCK, 然后 单 击 并 到 按钮。 

Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ”区 定 按 
钮 。 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 扎 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 加 命令 ， 在 系统 
中 迁 郑 一 个 平面 或 当面 以 定义 车 苦于 面 . 的 提 示 下 ， 选 取 图 13.2.71 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
13.2.70 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.71 所 示 的 表面 2 为 参考 平面 ， 
方向 为 国 。 单 击 草 答 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 











此 表面 2 为 
此 表面 1 为 Cr——— 一 EE 参考 平面 
章 绘 平面 T=- -下 有 \ ©0” 


图 13.2.71 定义 草 绘 平面 
(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.72 所 示 的 四 条 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 
13.2.72 所 示 的 截面 草图 。 完成 特征 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 六， 











选取 这 四 条 ”~ 
边线 为 参考 AS 、 























图 13.2.72 ”截面 草图 
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(5) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 甘 〈 到 选 定 的 )。 

@) 将 模型 调整 到 图 13.2.72 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.73 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终 
止 面 。 





二 站、_。 选取 滑 块 的 此 表 
一 |” 面 为 拉 伸 终止 面 


图 13.2.73 ”选取 拉 伸 终止 面 


(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 将 组 件 激活 。 在 模型 树 中 右 击 局 BOD_ASWL AS ,从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 








全 


Step7. 保存 设计 结果 。 单 击 寞 具 功 能 选项 卡 中 的 损 作 区域 的 鼻 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 


下 拉 荣 单 中 单 击 路 重新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜单 文件 ” sp | 


Step8. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > | 昌国 命令 。 


Task8. 定义 开 模 动作 


Stage1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮蔽 起 来 











Stage2. 开 模 步骤 1: 移动 请 块 、 上 模 、 斜 导 柱 、 枢 票 块 和 压板 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “模具 开 
模 ” 沫 单 管理 髓 。 

Step2. 依次 单 击 mefine Step (定义 步骤 ) 和 Define llove 人 证 尽 移动) 命令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 ” 
对 话 杠 。 

Step3. 选取 第 一 组 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 SLIDE_VOL.PRT、FLIPPRT 和 PRESS_BLOCK.PRT。 
此 时 步骤 1 中 要 移动 的 第 一 组 元 件 模型 被 加 亮 。 

(2) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 音 下 按钮 。 

Step4. 在 系统 只 还 这 先生 过 各 或 再 计生 分 等 方向 - 提示 下 ， 选 取 图 13.2.74 所 示 的 边线 为 移动 方 
回 ， 然 后 在 系统 簿 六 簿 指定 太庙 的 个 称 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -30， 并 按 回 车 键 。 

Step5. 在 DEFINE STEP 十 只 步 最 菜单 中 选择 有 但 避 和 2 天 合 今 ， 此 时 系统 弹出 ” 
选择 ”对 话 框 。 

Step6. 选取 第 二 组 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 UPPER_VOL.PRT、GUIDE_PILLAR.PRT 和 
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WEDGE_BLOCK.PRT。 此 时 步骤 1 中 要 移动 的 第 二 组 元 件 模型 被 加 亮 。 

(2) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 型 下 按钮 。 

Step7. 在 系统 哆 到 这 这 等 这、 苇 或 再 过 竺 分 伍 方 向 提示 下， 选取 图 13.2.75 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 在 系统 辆 入 沿 指 走廊 向 的 位 移 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 120， 并 按 回 车 键 。 


Sh ft 


选取 此 边线 为 移动 方向 选取 此 边线 为 移动 方向 
图 13.2.74 ”选取 移动 方 问 图 13.2.75 ”选取 移动 方 问 


Step8. 在 让 EIT 到 STEP 证 只 和 步骤) 菜单 中 选择 区 生 到 命令 , 移动 后 的 模型 如 图 13.2.76 
所 示 。 

















Stage3. 开 模 步 又 2: 移动 浇注 件 和 销 

Step1. 移动 浇注 件 。 

(1 在 到 单 中 渤 择 下 Se St (定义 步 对 命令， 

(2) 在 和 DEFINE STEP [下 只 步 桔 1 革 en Define Mowe [ 定 吕 穆 动 ) , 

(3) 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模 上 其 元 件 国 see 到 《 沱 注 件 )， 在 “从 列 
表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 . 绚 下 人 @) 按钮 ， 在 < 选择 。 对 话 框 中 单 击 彰 下 按钮 。 

(4) 在 系统 只 还 这 这么 边 、 加 或 而 过关 分 解 方 咎 - 提示 下 ， 选 取 图 13.2.77 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 


然后 输入 要 移动 的 距离 值 80， 并 按 回 车 键 。 


Step2. 移动 PIN_VOL 01.PRT ( 销 1)。 
pap 


A 


图 13.2.76 ”移动 后 的 状态 图 13.2.77 ”选取 移动 方向 
(1) 在 和 DEFINE STEP [ 定 欠 步 疗 1] 荡 - 菜单 中 选择 是 [ 定 疙 称 动 ) 


















































HH “xo 

(2) 选 取 要 移动 的 模具 元 件 PIN_VOL 01.PRT( 销 1), 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 确定 ， 
按钮 。 

(3) 在 系统 | 趾 轴 迷 先 邦 边 . 轴 或 画 选 择 分 解 方向 - 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 13.2.78 
所 示 的 销 的 斜 边线 为 移动 方 回 ， 然 后 输入 要 移动 的 距离 值 ~70， 并 按 回 车 键 。 
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Step3. 参考 Step2 步骤 ， 移 动 PIN_VOL 02.PRT 〈 销 2)。 
Step4. 在 下 至 TE STEP (定义 步 又 ) 菜单 中 选择 区 得 习 命 令 ， 完 成 浇注 件 和 销 的 开 横 动 
作 ， 如 图 13.2.79 所 示 ， 然 后 选择 区 本 天 车 命令 . 


1/ Ny pd 


选取 此 访 线 为 移动 方向 
13.2.78 ”选取 移动 方向 13.2.79 ”移动 后 的 状态 


Step5. 单 击 更 具 功 能 选项 卡 中 的 操作 “区域 的 蝇 汪 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 


酒 重 新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜单 文件 = > 
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